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INWESTOR:

PZN Odziat Slaski,Polski Zwigzek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Miodziezy w Rudottowicach

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 roku poz. 1409 t.j. z p6Zn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant/
sprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

ADAPTACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH | PRZEBUDOWA
PODJAZDU W BUDYNKU PALACU ZLOKALIZOWANEGO RUDOLTOWICACH
PRZY U. A. ZAWACKIEGO 128, DZ NR 612/92, 946/89, OBREB RUDOLTOWICE

LOKALIZACJA:

Ul. A. Zawackiego 128
43-229, Rudottowice

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany/ sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

PROJEKTANT mgr inz. arch. Ewa Kurto PROJEKTANT::mgr inz. arch. Pawet Pryszcz
upr. nr: 17/09/SLOKK, SL-1382 upr. nr: 29/09/SLOKK, SL-1395 / ‘
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIAKWALIFIKACYJNA

I.dz. 150/SL/OKK/2009 Katowice, dnia 21 lipca 2009r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/28/09
DECYZJA 17/09/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Ewa Kurto posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sie Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. 7N
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2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centratnégo}‘ejesn'u 0s6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektéw.
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40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 23130000 3402 0020 3315






IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. EWA KURTO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/09/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1382.

Cztonek czynny od: 12-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1382-CD8D-48CA-7CBA-1EE3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.






IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYJINA

l.dz 162/SL/OKK/2009 Katowice, dnia 21 lipca 2009r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/31/07/11
DECYZJA 29/09/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. | pkt I iart. 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Pawel Pryszcz posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. 1 0
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2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: b 5 D

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada lzby Architektow.
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40-096 Kalowice, ul. 3 Maja 11. Tel.. 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchiteklow.pl Hitp//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315







1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PAWEL PRYSZCZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/09/SLOKK,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1395.

Cztonek czynny od: 12-08-2009 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-11-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1395-YAYA-F848-E793-9E2D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.






Tychy, dnia 14 lutego 2020r.

17/NS/ZNS.515-5/96/2020 ORYGINAL

OPINIA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej /Dz. U. z 2019r. poz. 59/, po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawla Pryszcz

uzgadniam

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt remontu pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w obiekcie palacu w Zespole Palacowo-Parkowym Polskiego
Zwigzku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci

i Mlodziezy w Rudoltowicach przy ulicy Zawadzkiego 128.

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest dokumentacja projektowa remontu trzech weztow
sanitarnych w 3-kondygnacyjnym obiekcie nalezacym do zespolu budynkéw przeznaczonych
na cele rehabilitacjo—lecznicze dla dzieci i mlodziezy. Zakres prac remontowych bedzie
obejmowal: wymian¢ grzejnikéw, budowe S$cianek dzialowych typu lekkiego (skladane),
wymiang posadzki, wymiang stolarki drzwiowej, dostosowanie obiektu do korzystania przez
osoby niepelnosprawne oraz wykonanie wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Przedmiotowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne beda jak dotychczas wyposazone
w umywalki, miski ustgpowe i natryski (jedno w wanne z siedziskiem).

Zaopatrzenie obiektu w wodg 1 sposéb odprowadzanie sciekéw pozostaja bez zmian.
Wentylacje zapewnig wentylatory mechaniczne.

Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja wymagania higieniczne i zdrowotne zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegOlowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dzialalnos¢ lecznicza /Dz. U. z 2019r. poz. 595/.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dolgczenia do niej planu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach.

zal. projekt + klauzula informacyjna

Otrzymuje:
1. Architekt Pawel Pryszcz
43-300 Bielsko-Biata, ul. Ks. I. Galczynskiego 39

kopia: ZNS a/a
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. OPIS TECHNICZY

ADAPTACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W BUDYNKU PALACU
~ ZLOKALIZOWANEGO w RUDOLTOWICACH PRZY Ul. A. ZAWACKIEGO 128,
DZ NR 612/92, 946/89, OBREB RUDOLTOWICE

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wytyczne i wymagania inwestora dotyczace programu obiektu

Wizja w terenie

Pomiar stanu istniejacego

Podstawa Prawna:

— PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. (Dz.U. Nr 89, poz. 414, péZniejszymi
zmianami — stan prawny na dzien 26 wrzesnia 2014 roku))

-~ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z
poézn. zm.)

— Rozporzgdzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (dz.u. z 2012
r. poz. 462)

— Podstawa prawna do zestawienia powierzchni uzytkowej — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcych wiasciwosci uzytkowych w budownictwie, okres$lajgcych obliczania
wskaZnikéw powierzchniowych i kubaturowych: PN-ISO 9836-1997.

Dane inwestora:

PZN Okreg Slaski, Polski Zwiazek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Mlodziezy w Rudoitowicach

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

211,

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Obiekt objety opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej wpisem do ewidencji zabytkow
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU- istniejacy budynek patacowy zlokalizowany jest w
centralnej czesci zespotu budynkdw patacowych, w bezposrednim sasiedztwie zieleni parkowe;.
Zespot patacowy w Rudottowicach, w sklad ktorego wchodzi patac, oficyna oraz park, jest
wpisany do wojewddzkiego rejestru zabytkdw pod nr rej. A/272/09 z 20.01.1966 .

Rokokowy patac zostat wzniesiony w Il pot. XVII w. Otoczony jest niewielkim parkiem
krajobrazowym, ale swoj obecny ksztalt zawdziecza przebudowie przeprowadzonej w [l pot. XVIlI
w. Stad tez czesto w literaturze pojawia sie pot. XVIII w. jako czas jego budowy.

Patac w stylu péznego baroku i rokoko jest obiektem murowanym, pietrowym i cze$ciowo
podpiwniczonym, przy czym jego parter jest sklepiony, a na pietrze znajdujg sie sufity. Na
zewnatrz w przyczotku frontowym podziwia¢ mozna kartusze z herbami Jastrzebiec, po lewej
stronie herb Zborowskich z XIV w. przedstawiajacy ztota podkowe zwrdcong barkiem w dot, a
miedzy jej ramionami krzyz, a z prawej strony herb Ostoja przedstawiajgcy dwa ztote pbtksiezyce



odwrécone od siebie i miecz srebrny ostrzem w dot, w czerwonym polu. Patac pokrywa dach
mansardowy, kryty eternitem z nowszymi lukarnami. Zachowany do dzisiaj uktad wnetrz jest
trzytraktowy i symetryczny.

W skiad rudottowickiego zespotu wchodzi ponadto oficyna zbudowana na przetomie XVIII i XIX w.
oraz pozostatosci zabudowy folwarcznej, spichlerz i kuznia. Cato$¢ otoczona jest zabytkowym
parkiem, zatozonym w Il pot. XVIIl w., w ktérym podziwia¢ mozna zabytkowe deby, lipy i graby.

STAN ISTNEIJACY — Giowny budynek

FUNKCJA OBIEKTU: istniejgca funkcja - Kategoria Xl- budynki stuzby zdrowia, opieki
spolecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje
krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka,
domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

ZAKRES OPRACOWANIA:

- Adaptacja i remont pomieszczenn higieniczno-sanitarnych, celem  poprawy
funkcjonowania i likwidacji barier architektonicznych, polegajacych na likwidacji
istniejacych scianek lekkich, zlokalizowanych w gtéwnym budynku, na parterze, | pietrze i
mansardzie



2.1.2.

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Dostosowanie pomieszczen objetych opracowaniem do obowigzujgcych przepisow oraz
wytycznych konserwatora

Dostosowanie przedmiotowych fazienek do obowigzujgcych standarddw, wytycznych inwestora
oraz specyfiki wykonywanej pracy personelu i koniecznej pomocy pacjentom na etapie
czynnosci higieniczno-sanitarnych

Uzgodnienie schematu technologii z Nadzorem Zapobiegawczym Panstwowego Powiatowego
Nadzoru Sanitarnego w Tychach

2.1.3 ZMIANY, KTORE PRZEWIDZIANO W ISTNIEJACYM BUDYNKU:

= Demontaz drzwi i oscieznic.

= Demontaz sprzetu sanitarnego w istniejgcych sanitariatach.

= Demontaz istniejacej instalacji wod.-kan.

= Likwidacja posadzek z ptytek gresowych

= Skucie fragmentéw tynkow przeznaczonych do naprawy w wyniku nowoprojektowanych
prac.

= Wyburzenie $cianek dziatowych wewnetrznych kolidujgcych z projektowanym ukifadem
technologii funkcjinowania

= Budowa $cianek dziatowych typu lekkiego

* Wymiana instalacji wewnetrznych (zgodnie z wytycznymi w opracowaniach branzowych)

= Wykonanie wentylacji wspomaganej mechanicznej (zgodnie z wytycznymi w opracowaniu
branzowym)

=  Wykonanie nowych okiadzin z plytek ceramicznych na $cianach i posadzkach

= Prace wykonczeniowe: malowanie

= Montaz nowej armatury

= Montaz o$wietlenie oraz gniazd

=  (Osadzenie stolarki drzwiowej

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE - powierzchnia pomieszczen
objetych niniejszym projektem nie ulega zmianie. W zwiazku z tym parametry
techniczne obiektu nie ulegaja zmianom.

Nazwa Stan istniejacy Przyrost Razem
Lazienka na paterze: 7,49m? Bez zmian 7,49m’
Lazienka na 1 pietrze: 17,79m* Bez zmian 17,79 m’
tazienka - mansarda 15,75 m* Bez zmian 15,75 m*

Uwaga — wysokos$¢ pomieszczen ponad 3,0m

2.4FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Funkcja obiektu — bez zmian

Budynek objety opracowaniem obejmuje czes¢ zespotu budynkdw przeznaczonych jest na cele
rehabilitacjo-lecznicze, dla dzieci i mtodziezy.

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje: remont 3 pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Forma architektoniczna - z uwagi na walory historyczne forma architektoniczna budynku nie
ulega zmianie. Wszelkie planowane prace remontowe zostaty zaopiniowane przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw .

2.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE.

WENTYLACJA
- Istniejgca wentylacja wskazanych pomieszczen wyposazona jest w wentylacje grawitacyjna.
- W projekcie przewidziano wentylacje wspomagang mechanicznie.
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= OGRZEWANIE.
- Zrbdio zasilania — istniejgca kottownia gazowa.
- W projekcie nie przewiduje sie wymiane istniejacych grzejnikow

= INSTALACJE.
- Budynek wyposazony w instalacje elektryczna (bez zmian)
- Odprowadzenie ciekow sanitarnych — do istniejgcej sieci (bez zmian)
- Instalacja wody uzytkowej — z istniejgcej instalacji, nie jest wymagana ingerencja w istniejgca
strukture scian.

= |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
- lzolacje poziome: w pomieszczeniach mokrych (tazienka, WC,) folia ochronna PE, izolacja
przeciwwodna 2-skfadnikowa

UWAGI:

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan materialowych z zastrzezeniem, ze
wszelkie zastosowane materialy oraz systemy technologiczne muszg posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne oraz odpowiadac¢ obowigzujagcym normom.

=  ZASTOSOWANE MATERIALY WYKONCZENIOWE - WEWNETRZNE.
- POSADZKI - tazienki, WC, pomieszczenia higieniczno-sanitarne: ptytki ceramiczne

antyposlizgowe.
W pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych, podtogi powinny by¢ wykonane z materialow
gtadkich, niesliskich, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie wilgoci. Cokoty przypodiogowe
do wysokosci min. 10cm. Zaleca sie zastosowanie: plytek gresowych
Cokoty — wywinigte 10cm na $ciane

- OKLADZINA SCIAN WEWNETRZNYCH:
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: $ciany do wysokosci co najmniej 2,0m, natryski 2,3m -
nalezy pokry¢ materiatami gtadkimi (powierzchnie zmywalne), nienasigkliwymi i odpornymi na
dziatanie wilgoci

- SUFITY — malowane farbami akrylowymi, lateksowymi lub emulsyjnymi w kolorze biatym, lub
wedtug uznania inwestora.

Uwagi:Rodzaj i parametry technicznie zastosowanych posadzek nalezy dostosowac
odpowiednio do funkcji uzytkowania (tj.: budynki ustugowe)

3.0 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA

WOZKACH INWALIDZKICH.

3.1.1 DOSTEP DO LOKALI ZLOKALIZOWANYCH NA PRZYZIEMIU.
Dostep do budynku na poziom +0,00 usytuowany min.30cm ponad poziomem terenu, prowadzi
przez schody zewnetrzne oraz chodnik o spadku ok 8% z przeznaczeniem dla os6b
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.

3.1.2BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

= SCHODY | POCHYLNIE:
- konstrukcja schodow, pochylni, stuzacych komunikacji ogoinej w budynku uzytecznosci
publicznej, nie moze by¢ podatna na wywolywane przez uzytkownikéw drgania

* NAWIERZCHNIA DOJSC - do budynkéw, ciggéw komunikacyjnych powinna by¢ wykonana z
materiatdw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

n
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= TEMPERATURA NA POWIERZCHNI ELEMENTOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
niezabezpieczonych przed dotknieciem przez uzytkownikéw, nie moze przekracza¢ 90°C.

- na gg_ejgj&h centralnego ogrzewania nalezy umieszczac ostony, ochraniajgce od
~"“bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

- w instalacji wody cieptej powinny byc stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C,
zapobiegajace poparzeniu.

3.2. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ NIEZBEDNE URZADZENIA |

WYPOSAZENIE

Uwagi:
Ponizszy opis jest uzupeinieniem do schematoéw technologii ujetych w czesci graficznej.

3.2.2 ZAGADNIENIA BHP, WYTYCZNE | WYMAGANIA

= POSTEPOWANIE Z BIELIZNA - zgodnie z zatozeniami, bielizna i odziez brudna bedzie
skladowana do magazyndw na bielizne brudng (tak aby uniemozliwi¢ zanieczyszczenie bielizny
czystej ) oraz poddawana czyszczeniu w pralni i pomieszczeniach do przepierki
zlokalizowanych na terenie obiektu. Czysta bielizna bedzie prasowana i skladowana odrebnie
wydzielonych magazynach na bielizne czystej.

= PARAPETY i GRZEJNIKI - parapety podokienne nie powinny wystawa¢ wiecej niz 0,03 m
poza wykonczone czesci muru podokiennego, a grzejniki powinny by¢ zainstalowane nie
nizej niz 0,12 +0,15m od podiogi i nie blizej niz 0,06 + 0,10 m od lica sciany. Grzejniki
powinny by¢ gtadkie i tatwe do oczyszczania, ostoniete.

= WENTYLACJA - W pomieszczeniach ustepdw nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie
mniejszej niz 50m° na godzine na 1 miske ustepowg

* WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN | URZADZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
Podioga oraz $ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny byé tak wykonane, aby
mozliwe bylo tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach. Sciany pomieszczen do
wysokosci co najmniej 2 m powinny by¢ pokryte materiatami gfadkimi, nienasiakliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci.
Przy natryskach, wysoko$¢ oktadziny z ptytek na wysokos¢ 2,3m.
W pomieszczeniach umywalni i natryskow na podtogach wykonanych z materiatow o duzym
przewodnictwie ciepta nalezy utozy¢ w miejscach mycia sie podktadki izolujgce (podesty).
Szerokosé¢ przejscia miedzy umywalkami a $ciang przeciwlegtg powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,3m

= USTEPY - drzwi prowadzace do pomieszczenia izolujgcego oraz drzwi faczace je z dalszg
czescig ustepu powinny zamykac sie samoczynnie.

= POMIESZCZENIU Z NATRYSKAMI - poszczegdlne sitka powinny byé zainstalowane w
oddzielnych kabinach i umieszczone w taki sposob, aby strumien wody sptywat na ramiona, a
nie na gtowe.

Do natryskéw powinna by¢é doprowadzona woda biezgca zimna i ciepta. Woda zuzyta powinna
by¢ odprowadzana do kanalizaciji.

= WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE.
- Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepiséow w zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej.
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4.0

Warunki ewakuacji powinny zapewni¢ mozliwos¢ dwukierunkowego wyjécia z  sal
restauracyjnych oraz ewakuacji z zaplecza gastronomicznego.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogg kolidowa¢ z
systemami ochrony przeciwpozarowe;.

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie awaryjne w korytarzach i przy drzwiach.

WYTYCZNE BHP.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac i uzytkowaé¢ zgodnie z DTR dostarczong przez
producenta urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadaé¢ aktualnie obowigzujgce znaki bezpieczenstwa.
Pracownicy powinni zapozna¢ si¢ z zasadami prawidtowej eksploatacji urzadzen na podstawie
DTR.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepiséw sanitarno-
higienicznych, posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenie wydane przez
lekarza do celéw sanitarno-higienicznych.

Urzgdzenia technologiczne nalezy wyposazy¢ w instrukcje BHP znajdujaca sie w widocznym
dla obstugi miejscu.

WYTYCZNE SANEPID.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Sanepid

Sprzet i $rodki uzywane do sprzatania, mycia i dezynfekcji przechowywane bedg w
wydzielonym pomieszczeniu porzadkowym.

Przy umywalkach nalezy przewidzie¢ dystrybutor do mydta w ptynie i jednorazowych recznikéw
oraz kosze na zuzyte reczniki.

Niezbednym jest, aby w obiekcie znajdowata sie prawidtowo wyposazona apteczka.

UWAGI KONCOWE:

= Ze wzgledu na stopien trudnosci prac, roboty budowlane nalezy wykonaé przez wykwalifikowane i
przeszklone osoby pod nadzorem kierownika budowy.

Wiszystkie roboty konstrukcyjno-budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, z
obowigzujgcymi przepisami i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Wymiary otworéw nalezy dostosowaé do zalecen producenta.

Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszy¢ wymiaru szerokosci w $wietle
oScieznicy.Przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac pomiar powykonawczy
otworow.

Wiszystkie zastosowane materiafy oraz sprzet powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

Do wykoriczenia wnetrz przewidziano materialy niepalne.

5.0 WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE.

FAZA REALIZACJI INWESTYCJI.
Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie wystepujace podczas budowy inwestycji bedg miaty
charakter tymczasowy. Zakiada sie jednak ich ograniczenie do minimum przez odpowiednie
prowadzenie robdt, lokalizacje zaplecza budowy oraz odpowiednie harmonogramy prac.

Powstajace odpady nalezy zbiera¢ i zagospodarowywa¢ przez specjalistyczne firmy
posiadajgce zezwolenie na w/w dziatalnosci. Gleba i ziemia bedzie w miare mozliwosci
zagospodarowywana do rekultywacji gruntu w obszarze budowy.

Odpady komunalne powstajgce w trakcie budowy winny by¢ segregowane i gromadzone w
odpowiednich pojemnikach i systematycznie wywozone. Po zakorczeniu prac budowlanych
teren nalezy uporzgdkowac.

Przewiduje sie, ze rodzaje i ilosci odpaddéw nie stworzg wiekszego problemu z ich
unieszkodliwieniem badz wykorzystaniem.



—=""Wplyw na faune i flore — na etapie inwestycji nie przewiduje si¢ koniecznosci przeprowadzenia
wycinki drzew i krzewow

- Oddzialywanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz Srodowisko gruntowo-wodne —
zanieczyszczenia wod i gleb w czasie wykonania robot zmiennych moze wystgpi¢ gtdwnie w
wyniku: wycieku substancji niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikow oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodow przy budowie;
przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na sutek
niewtasciwego skiadowania materiatéw budowlanych. W/w czynniki sg traktowane jako
awaryjne.

-  Woplyw na powierzchnig ziemi i gleby — na terenie budowy bedg mialy miejsce bezposérednie,
mechaniczne przeksztalcenia powierzchni terenu i gleby. Niektére zaburzenia funkcjonalne
oraz srodowiskowe w aspekcie przeksztatcen ziemi bedg mialy charakter przejsciowy (na
czas prowadzenia prac budowlanych).

FAZA EKSPLOATACJI INWESTYCJI:

- ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE - budynek wyposazony jest w
instalacje gazows.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47), zastosowana technologia grzewcza nie
przekracza poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu.

- Zastosowanie ekologicznych Zrédet zasilania kotta grzewczego, jakim jest gaz eliminuje
emisje zanieczyszczen do atmosfery. Zawartos¢ emitowanych zanieczyszczen w
zastosowanej technologii grzewczej ogranicza emisje zanieczyszczen do powietrza i nie
podlega obostrzeniom prawnym zgodnie z regulacjami prawnymi, dotyczgcymi ochrony
powietrza zawartymi w ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska
(DZ.U.Nr.62, poz.627, z pozniejszymi zmianami) oraz w rozporzadzeniach wykonawczych
Ministra Srodowiska.

= W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ proceséw produkcyjnych oraz instalacji

ujetych w §2 ust.1, pkt.3, ust.2, pkt.3 Rozporzadzenia RM z dn.24 wrzesnia 2002 r., oraz
innych niz wymienionych w opisanym wyzej cyklu produkcyjnym. Zgodnie z
ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW 2z dn.24 wrzesnia 2002 r. (Dz.U.Nr 179,
poz.1490) przedmiotowa inwestycja nie zostala sklasyfikowana jako inwestycja moggca
znaczgco oddzialywa¢ srodowisko, oraz nie kwalifikuje si¢ do sporzgdzenia raportu
oddziafywania na srodowisko.

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
Nalezy poja¢ odpowiednie dziatania oraz rozwigzania techniczne i technologiczne na etapie
realizacji i eksploatacji projektowanej inwestycji, tak by zagwarantowa¢ dotrzymanie standardow
jakosci srodowiska w otoczeniu inwestycji.

6.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgod

Kategoria zagrozenia ludzi.
nie z petniong funkcjg budynek zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi — bez zmian

Budynek objety niniejszym opracowaniem ogranicza si¢ do remontu istniejacych fazienek
—w zwigzku z programem uzytkowym i wytycznymi inwestora, niniejsza inwestycja nie wyptywa
na zmiane funkgcji i parametrow technicznych obiektu.

W zakresie remontu wymianie ulegaja instalacje uzytkowe:

- Instalacja wentylacyjna.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych warunkow :

1/ Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepainych.



2/ Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy przed
rozprzestrzenianiem ognia.

3/ Przewody wentylacyjne prowadzone przez rozne strefy pozarowe powinny by¢ obudowane
elementami o odporno$ci ogniowej oddzielen przeciwpozarowych (klasa ElI 60 i EI 120) lub
wyposazone w klapy przeciwpozarowe klasy EIS 120.

Instalacja wentylacyjna bedzie zaprojektowana i wykonana zgodnie z warunkami technicznymi
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690/.

- Instalacja grzewcza - instalacje grzewcza c.o. system wodny.
Instalacja grzewcza nie podlega przebudowie.

- Instalacja elektroenergetyczna.

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi normy PN-IEC 60364 w tym :

- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalez-nosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-56. Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Uwagi dodatkowe.
Na etapie projektu wykonawczego sporzadzone zostang projekty zawierajgce instalacje:

- elektryczne, w tym o$wietlenia ewakuacyjnego, wytacznika przeciwpozarowego i ochrony odgromowej,
- wentylacji wspomaganej mechanicznie

Projekty te =zostang odrebnie uzgodnione w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, przez rzeczoznawce ds. ochrony przeciwpozarowe;.

Warunkiem dopuszczenia tych instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i
badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej beda posiadaé aktualne
dopuszczenie do obrotu w formie Swiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych, certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

7.0 INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

= Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

= Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia sie niescistosci lub btedéw, nalezy natychmiast powiadomic Inwestora iflub
projektanta.

= Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

=  Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac wigcznie z czescig konstrukcyjng i
schematami branzowymi

= W przypadku istotnych rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

str. 10



BIOZ

|I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:

ADAPTACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH | PRZEBUDOWA
PODJAZDU W BUDYNKU PALACU ZLOKALIZOWANEGO RUDOLTOWICACH
PRZY U. A. ZAWACKIEGO 128, DZ NR 612/92, 946/89, OBREB RUDOLTOWICE

Lokalizacja:
Ul. A. Zawackiego 128
43-229, Rudottowice
Faza:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor:
PZN Okreg Slaski ,Polski Zwiazek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Miodziezy w Rudoitowicach
Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Pryszcz
upr. nr: 29/09/SLOKK, SL-1395

mgr inz. arch. Ewa Kurto
upr. nr: 17/09/SLOKK, SL-1382

Bielsko-Biata, luty2020 r

str. 11



1. Zakres robét
ZMIANY, KTORE PRZEWIDZIANO W ISTNIEJACYM BUDYNKU:

= Demontaz drzwi i oscieznic.

= Demontaz sprzetu sanitarnego w istniejgcych sanitariatach.

= Demontaz istniejgcej instalacji wod.-kan.

= Likwidacja posadzek z ptytek gresowych

= Skucie fragmentow tynkéw przeznaczonych do naprawy w wyniku nowoprojektowanych
prac.

* Wyburzenie scianek dziatowych wewnetrznych kolidujacych z projektowanym uktadem.

= Budowa $cianek dziatowych typu lekkiego

= Wymiana instalacji wewnetrznych (zgodnie z wytycznymi w opracowaniach branzowych)

= Wpykonanie wentylacji wspomaganej mechanicznej (zgodnie z wytycznymi w opracowaniu
branzowym)

= Wykonanie nowych okfadzin z ptytek ceramicznych na écianach i posadzkach

=  Prace wykonczeniowe: malowanie

= Montaz nowej armatury

= Montaz o$wietlenie oraz gniazd

= (Osadzenie stolarki drzwiowej

PRACE BUDOWLANE OBEJMUJACE ROZBUDOWE PLANOWANEJ INWESTYCJI
Rudowa obiektu obejmuje nastepujacym zakres robét budowlanych:
= Roboty murarskie i tynkarskie: tynkowanie
= Pomiar powykonawczy otworéw
= Montaz $lusarki
= Roboty instalacyjne
Wewnetrzne: odprowadzenie wody, instalacja elektryczna,
= Prace wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
= Brak
3. Elementy zagospodarowania dziatki ktére moga stwarzaé zagrozenie dla ludzi
= Brak
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji
obiektu
= W sytuacji nieprawidtowego zachowania poszczegélnych elementéw konstrukcji nalezy
przerwac roboty i powiadomi¢ nadzér budowlany.
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych
= Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegoélnie niebezpiecznych powinien
by¢ przeprowadzony instruktaz pracownikow okreslajgcy:
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- koniecznos¢  stosowania przez pracownikéw  $rodkéw  ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
= Podstawowe sposoby prowadzenia instruktazu to:
Szkolenia, plany pracy, wykazy metod, rozporzadzenia, instrukcje, reguty i wymogi
bezpieczenstwa, odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej, raportowanie incydentéw, plan
awaryjny.
= Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika przeprowadzone zostanie szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez odpowiedniego kierownika robot.
= Nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi bedg prowadzili kierownicy robét, ktérzy
dokonajg szczegotowego przeszkolenia pracownikow przed ich przystapieniem do pracy,
* Zalecenia ogolne:
- Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc szczegélnie
na uwadze bezpieczenstwo pracownikow.
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- Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. (Dz. U.Nr47poz. 401)
- Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik posiadajacy

kwalifikacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajgcy orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do cokreslonej pracy i zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w
zakresie BHP.
- Przed przystapieniem do robot Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wiasciwego inspektora pracy.
- Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

- Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z
wykonywania robo6t budowlanych
= Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie sporzadzonym przez kierownika budowy
nalezy umieéci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, policji.
= W pomieszczeniu socjalnym umiescic:

punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;
telefon komorkowy;
=  Wszelkie strefy niebezpieczne zostana wydzielone i oznakowane.

= Apteczka pierwszej pomocy powinna sie znajdowac u kierownika budowy.

= Wszystkie materiaty uzyte do wykonywania prac budowlany powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa.
= stosowanie na etapie budowy wylacznie sprawnych maszyn i urzadzen, spetniajgcych

aktualne wymagania odnosnie emisji zanieczyszczen

potwierdzone wiasciwymi swiadectwami.
= Sprzet i narzedzia winny by$ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.
= Kierownik budowy powinien opracowaé technologie wykonania robét budowlanych oraz
sporzadzi¢ szczegolowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie.

hatasu oraz zuzycia paliwa,

11. CZESC RYSUNKOWA:

111. CZESC RYSUNKOWA:

CZESC | - STAN ISTNIEJACY:

Al01
Al02

Rzut schodow i elewacji frontowej — stan istniejgcy
Rzut pomieszczen higieniczno-sanitarnych— stan istniejacy

CZESC Il - PROJEKT:

A/03
Al04
AJ05
Al06

Rzut schoddéw i widok elewaciji frontowej - projekt
Rzut okfadziny schodéw zewnetrznych - projekt
Rzut tazienek — schemat technologii

Rzut tazienek — projekt budowlany

skala 1:100
skala 1:50

skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
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