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ADAPTACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWL A NY

| budynki stuzby zdrowia, opieki spolecznej i socjanej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnig,
poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka,
domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze |

INWESTOR:
PZN Okreg Slaski, Polski Zwiazek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Mlodziezy w Rudottowicach
BRANZA:
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ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Pawet Pryszcz

upr.bud. w specjalnosci do architektonicznej do proj. bez ograniczen

upr. nr: 29/09/SLOKK, SL-1395

mgrinz. arch. Pawet Pryszcz
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PROJKONS mgr inz. Tomasz Klis Projektowanie w zakresie:
ul. Wiadystawa IV 40 - oczyszczania $ciekow,
43-305 Bielsko-Biala - uzdatniania wody,
tel./fax: 33 8213549; tel. kom. 501423313 - instalacji i sieci sanitarnych

e-mail: projkons@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

4 PIACH p
OBIEKT:MPOMIESZCZEN HIGIENICZNO-

SANITARNYCH
ul. A. Zawackiego 128, 43-229 Rudoltowice

BRANZA : INSTALACYJNA

RODZAJ ROBOT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
WEWNETRZNYCH: WOD-KAN

¥
v O-8chSe  Pocse) Peifrelc MW ercy
INWESTOR: C‘De{ltrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego

dla Dzieci i Mlodziezy w Rudoltowicach

ADRES BUDOWY: ul. A. Zawackiego 128, 43-229 Rudoltowice

Opracowat: mgr inz. Tomasz Klis

mgr inz. Roman Wilczek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

Projektowat: mgr inz. Ro"’!anl Wilczek robotami budowlanymi bez ogranicZén w specjainosci
Uprawnienia nr: 63/91/B-B instalacyjno-inzymeryjriej
Specjalnosé: Instalacyjno-Inzynieryjna . ewid:: 63/91/8-B
PECIERADSE vl Jniery) Crionek Slgskiej Okregowe] |zby Inzynierow Budownictwa

onr ewid : SLK/15/0072/01

Sprawdzit: mgr inz. Adam Wilczek &
Uprawnienia nr: SLK/5783/PWOS/14 N\,
Specjalnos¢: Instalacyjno-Inzynieryjna mgriinz. Adam Wilczek

e do projektowania i kierowania
ymi bez ograniczei w specjalnosci
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Bielsko-Biata, styczen 2020r.
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PROJKONS mgr inz. Tomasz Kli$

ul, Wladyslawa IV 40

43-305 Bielsko-Biala

tel./fax: 33 8213549; tel. kom. 501423313
e-mail: projkons@poczta.onet.pl

Projektant:

mgr inz. Roman Wilczek
Uprawnienia nr: 63/91/B-B
Specjalnosé: Instalacyjno-Inzynieryjna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Wilczek

Uprawnienia nr: SLK/5783/PW0OS/14
Specjalnos¢: Instalacyjno-Inzynieryjna

Bielsko-Biata, styczen 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEWNETRZNYCH: WOD-KAN

ADRES BUDOWY: ul. A. Zawackiego 128, 43-229 Rudoltowice

sporzadzony w lutym 2020r.

dia: Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Mlodziezy w

Rudoltowicach

zostat wykonany zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podpis Projektanta:

- mgr inz. Roman Wilczek
Roman wﬂﬂ%%%l%la budowlane do projektowania i kierowani.

robotami budowlanymi bez ograniczer w specialnodci

instalacyjno-inzymieryjne;
, M 63/91/8-B
Czlonek Slaskle] Okfeg awe| 1zby Intynierow Budownictwa

Podpis Sprawdzajacégs*" StK/15007201

Adam Wilczek

f kanalizacyjnych



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Nie ma koniecznosci opracoiwywania planu BiOZ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEWNETRZNYCH: WOD-KAN
ADRES BUDOWY: ul. A. Zawackiego 128, 43-229 Rudoltowice

Inwestor: Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i
Miodziezy w Rudoltowicach

mgr inZ. Roman Wilczek
Uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania
robotami budowlanymi baz ograniczedw specjainodci
hﬂsmlm:yjnc:-h-u?yrrie17n?:-;'V
nr ewid.: 63/91/B-
Crlonak Siaskis)kry !J I2by lntynEréw Budownictwa
! ld.: 8LR/18/007 201
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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji wewnetrznych: wod-kan dla remontu
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Miodziezy w Rudottowicach
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora.
- Obowigzujgcych norm i przepisow.

- Rysunkéw budowlanych obiektu.

2. Instalacja wod-kan

3.1. Zapotrzebowanie na wode.
Dla przyborow i urzadzen sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach przewiduje sie
zapotrzebowanie wody wyznaczone wg ponizej zamieszczonego schematu.
a) Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
- Przeptyw chwilowy wody ,q” I's — q = 0,682 ( Xqn )** - 0,14

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych w I/s

Zainstalowanych bedzie:

- 8 umywalek gn=8 x 0,07=0,56 [I/s]

- 3 natryski gn=3 x 0,07=0,21 [I/s]

- 6 ptuczek ustepowych gn=6 x 0,13=0,78 [I/s]
RAZEM : 2.0n= 1,55 [I/s]

Stad przeptyw obliczeniowy:



g=0,682 (Xan )°45 - 0,14 = 0,69 [I/s];
Zapotrzebowanie na wodg i ilo5¢ odprowadzanych $ciekdw sanitarnych nie przekroczy
przeptywu miarodajnego tj.: q=0,69 [I/s]. Zapotrzebowanie na wode zimna stanowic
bedzie 55% (0,38 I/s) w/iw przeptywu, natomiast zapotrzebowanie na wode ciepta 45%
(0,31 I/s). Planowany pobér wody nie bedzie zwigkszony w stosunku do stanu

istniejgcego.

3.2. Instalacja wody zimnej
Zasilenie przyborow i urzadzen obiektu w wodg bedzie odbywac sie z istniejacej instalacji

wodociggowej. Budynek podtaczony jest do sieci wodociggowe;.

Ruraz instalacji
Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych tagczonych metoda
zgrzewania polifuzyjnego za pomocg odpowiednich ksztattek z tego samego materiatu.
Rury polipropylenowe nalezy prowadzi¢ natynkowo. Przed uruchomieniem zamontowanej
instalacji nalezy jg w cato$ci poddac prébie cisnieniowej na szczelnos¢. Nastepnie

sprawdzong instalacje poddac ptukaniu wodg.

Armatura

Instalacje uzbrojone bedg w:

- zawory kulowe natynkowe,

- zawory kulowe katowe (podejscia do ptuczek),

- baterie stojgce jednouchwytowe lub $cienne (przy umywalkach),

- baterie natryskowe.

3.3. Instalacja wody cieplej
Dla celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej, przewidziano wykorzystanie istniejacej

kottowni i instalacji c.w.u.. Instalacje wody cieptej nalezy wykonaé w systemie rur



polipropylenowych typu PP-R. Nalezy stosowac rury na cisnienie PN20, do taczenia
ksztattkami polipropylenowymi (metoda zgrzewania polifuzyjnego). Rury nalezy prowadzi¢
natynkowo. Przed podigczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy jg w catosci

poddac prébie cisnieniowej na szczelnosé.

b) Armatura

Instalacja uzbrojona bedzie w:
- zawory kulowe natynkowe,
- baterie stojgce jednouchwytowe lub scienne (przy umywalkach),

- baterie natryskowe.

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PP i PVC-U typu HT produkcji
Wavin Metalplast-Buk tgczonych na uszczelke gumowsg. Podejscia do przyboréw
prowadzi¢ pod tynkiem. Napowietrzanie oraz odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej
odbywac sie bedzie za pomocs istniejgcych piondéw kanalizacyjnych wyprowadzonych
ponad dach budynku. llos¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych nie przekroczy

przeptywu miarodajnego tj.: g=0,69 [I/s].



