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Patac Zborowskich w Rudottowicach k. Pszczyny.

Wies Rudottowice wzmiankowana juz w latach 30. XIV wieku, byta
poczatkowo wsig komorng posiadajgcg wlasnego soltysa.! Kolejna wzmianka po-
chodzi z 1517 r. i umieszczona jest w dokumencie sprzedazy przez ksiecia cie-
szynskiego Kazimierza II ziemi pszczynskiej baronowi Aleksemu Turzo. Od 1536
r. wlascicielem Rudottowic jest Stanistaw Pawlowski Starszy, natomiast w 1593 r.
wraz z dobrami rycerskimi Cwiklice weszly w posiadanie Wactawa Brodeckiego
herbu Jastrzebiec, a od 1620 r. Krzysztofa Steinschna, cesarskiego poborcy cta. Ko-
lejnym wiascicielem Rudottowic oraz débr w Cwiklicach i Bojszowach zostaje
Waclaw Zborowski ze Zborowa herbu Ostoja. Byt on, wedtug cesarskiego re-
skryptu z 1713 roku oraz spisu ziemiaristwa pszczynskiego z 1715 roku, przedsta-
wicielem stanu rycerskiego III klasy. Od 1728 roku wiascicielem majatku rudotto-
wickiego zostaje Krzysztof Zborowski, a po nim, od 1750 roku Rudolf Zborowski.
On to, w 1752 roku wybudowat w Rudottowicach okazaly patac, zapewne na

miejscu poprzedniego zameczku.

Kolejna informacja o istnieniu dworu w Rudottowicach pochodzi z
roku 1783, kiedy to wlascicielem majatku zostat Joseph von Zborowsky. Od 1845
r. majgtek przechodzi w posiadanie rodziny Schimonsky, wlasciciel majatku w
ziemi raciborskiej, patacu w Raciborzu i zamku w Glubcezycach. Wtedy tez patac
zostal po raz pierwszy przebudowany. W 1856 r. dobra rudottowickie nabywa
baron Ernst Erdmann von Fickstedt, wlasciciel débr i patacu w Stawikowie, pow.
raciborski. Po jego $mierci w 1865 r. majatkiem zawiaduje jego wdowa Julie Char-
lotte Mathilde von Fickstedt. W latach 80. XIX wieku dobra nabywa i wtacza go
do Fiirstenthum Pless ksigze pszczynski Hans Heinrich XI Hochberg. Patac staje
si¢ centrum administracyjnym powstatego , Dominium Rudottowice” W 1922 roku
ziemia pszczyniska zostata wigczona do Panistwa Polskiego a dobra rudottowickie
ulegajg parcelacji, natomiast patac przeznaczono m.in. na dom noclegowy dla
druzyn , Junakow” ( Harcerska Ochotnicza Druzyna Robotnicza) pracujacych przy re-
gulacji koryta Wisly. W latach okupacji hitlerowskiej w patacu umieszczono
osrodek pracy dla Zwigzku Niemieckich Dziewczat, po 1945 roku dziata tu m.in.
placowka Uniwersytetu Ludowego, dom wypoczynkowy oraz prewentorium.
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' W spisie studentdw Uniwersytetu JagielloAskiego w Krakowie odnotowany jest student Jerzy, syn Jana softysa
wsi Rudottowice.
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Patac wzniesiony jest na rzucie prostokata, pietrowy, dach
mansardowy z lukarnami. Elewacja frontowa siedmioosiowa z wysunigtym ryza-
litem $srodkowym, w ktorym umieszczone jest gldéwne wejécie. Ryzalit zwien-
czony trojkatnym przyczétkiem obramionym profilowanym gzymsem. We-
wnatrz umieszczony jest plaskorzezbiony kartusz z herbami Jastrzebiec i Ostoja
oraz korona typu szlacheckiego. Okna dekorowane profilowanymi opaskami, w
czesci centralnej fasady zwienczone tukowato (Srodkowe okno pierwszego pietra
oraz dwa na parterze) lub zamkniete wolutami. Pozostate okna z poziomym pro-
filowanym zwienczeniem w formie daszkow. Krawedzie ryzalitu zamknigte pila-
strami z korynckimi kapitelami. Portal bramy wejSciowej zamkniety tukowym

Zwienczeniem.

Elewacja ogrodowa o podobnym ukladzie, z tym, ze w tympanonie zamiast kar-

tusza herbowego umieszczone je pétokraglte okno.?

Elewacje boczne trojosiowe, w elewacji od strony potudniowo-wschodniej brak

otworu drzwiowego.

Budynek patacu byt kilkakrotnie przebudowywany (nie wplyneto to jednak
na zmiany w bryle budynku z XVIII wieku) oraz rozbudowywany a takze remon-

towany. 3

W poblizu patacu znajdowaty si¢ zabudowania gospodarcze, m.in. muro-
wana kuznia z poczatku XIX w. , nakryta dachem naczotkowym oraz okazaty spi-
chlerz.4 Poza terenem parku usytuowane byty pozostate zabudowania fol-

warczne.

Patac usytuowany jest w rozleglym parku typu angielskiego zatozonym w poto-
wie XVIII wieku. Na zachod od patacu znajduje si¢ dworska oficyna zbudowana

na rzucie prostokata, murowana, tynkowana.

2 Zob. Ignacy Ptazak, Pszczyna. Zabytki miasta i regionu. Przewodnik po muzeum, Pszczyna 1974 r. na stronie 34
znhajduje sie fotografia patacu wykonana na poczatku 70. Lat XX wieku.

3 Pod koniec XIX wieku, w 1883 roku, prowadzono m.in. prace przy oknach, remontowano dach i podiogi craz
piece i kominy.

4 Oba te budynki zostaty w ostatnich latach rozebrane.
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OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAN STRATYGRAFICZNYCH.5

Badania wykonano na wszystkich elewacjach patacu® w partiach tzw. gtadkich
$cian, na trzech portalach drzwiowych?, opaskach okiennych, boniach i pila-
strach, gzymsach i na cokole obiegajagcym caty budynek. We wszystkich wykona-
nych odkrywkach uktad warstw chronologicznych i technologicznych jest po-

dobny.

- Mury patacu zbudowane z watku ceglanego wzniesione w potowie XVIII w.
(1752 r.) jako jednolita bryta na rzucie prostokata. Jedynie na elewacji pétnocno-
zachodniej, w czesci cokotowej, po lewej stronie portalu, odnaleziono fragmenty
muru ceglano-kamiennego. Jest to zapewne czes¢ gérna fundamentow (od-
krywka nr 1, fot. 42 i 43). Sladéw po dobudowanych po potowie XIX wieku, scho-
dach, balkonie i dwoch pomieszczeniach na parterze od strony fasady patacu,
usunietych zreszta juz pod koniec wieku, nie odnaleziono. Przybudowka ta znaj-
dowata si¢ na przedtuzeniu gléwnej sieni a schody prowadzity do najbardziej re-

prezentacyjnych pomieszczen pierwszego pietra patacu.

- Na ceglanym murze potozone s dwie warstwy gruboziarnistej zaprawy wa-
pienno-piaskowej; jest to tzw. obrzutka naktadana w celu wyréwnania po-

wierzchni muru.

- Cienka warstwa gtadzi wapiennej; bardzo drobny jasny piasek jako wypelniacz.
Jest to gladz wapienne stanowiacg warstwe licowa elementéw dekoracyjnych ele-
wacji (portale, bonie, opaski okienne, pilastry, gzymsy, itp.). Natomiast gtadz z
piaskiem bardziej ziarnistym nafoZona jest na tzw. gtadkie ptaszczyzny scian ele-
wagji. Taki uktad tynkéw o réznej ziarnistosci wypetniacza miat na celu poglebie-
nie roznice zatamania Swiatta na elewacji. W zwigzku z tym, Ze na wybranych do
badan fragmentach nie odnaleziono pozostatosci lub sladéw po pobiatach wa-
piennych lub farbach, mozna przypuszczad, ze tynki te, z tak duzg iloscig spoiwa
wapiennego, stanowily juz zewnetrzng warstwe licowa, i po karbonizacji wapna

> Badania na obecnos¢ historycznych polichromii i innych dekoracji we wnetrzach patacu przeprowadzone zo-
staty w latach 1986-1987. Zob. Jan Gataszek, Sprawozdanie z prac odkrywkowych przy polichromii patacu Zbo-
rowskich w Rudottowicach kofo Pszczyny, Pszczyna, listopad 1987 r.

§ Ze wzgledu na bardzo utrudniony dostep nie wykonano badar stratygraficznych na kapitelach pilastrow oraz
na kartuszu herbowym w tympanonie. Jednakze na podstawie fotografii patacu wykonanych w latach 70. i 80.
oraz 90. XX wieku, mozna z duzym prawdopodobiedstwem stwierdzi¢, ze elementy te, wykonane sg, jak i pozo-
staty dekoracyjny detal architektoniczny, z zaprawy wapienno-piaskowej. Natomiast obecna kolorystyka kartu-
sza i tarcz herbowych zaprojektowana byta w latach 90. XX wieku przez art. plastyka prof. Stanistawa Rabaszow-
skiego z Pszczyny

’ Elewacja od strony potudniowo- wschodniej, czyli od strony, gdzie nie byto ogrodu parkowego gdyz znajdo-
waty sie tam gospodarcze i folwarczne.
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mogly stanowi¢ mocng, odporna na wptywy atmosferyczne powtoke. Jednocze-
$nie przy roéznej intensywnosci wapiennej bieli, spowodowanej zastosowaniem
roznych wypetniaczy, stanowita wzbogacenie efektu plastycznosci elewacji.

Dekoracyjny detal architektoniczny.

Elementy wykonane przewaznie w narzucie wapienno-piaskowym, wielowar-
stwowym o zréznicowanej ziarnistosci wypelniacza. Zamknigcia obramowan
okiennych wykonane zostaty metodg odlew6éw lub odciskania wykonane poza
patacem, mocowane na Scianach za pomoca klejenia zaprawa i metalowych kot-
kow lub metoda , ciggnigcia” na obiekcie (fot. 29, 31). Warstwy zaprawy natozone
zostaty na lekko wysuniete poza lico $cian czola cegiel, ale i tak zaprawa profilu-
jaca detal jest w bardzo grubej warstwie. W elementach odlewanych wyraznie wi-

doczne sg krawedzie poszczegolnych fragmentach, (fot. 29).

Stolarka drzwiowa.

- Skrzydta drewnianych drzwi zachowane sg stosunkowo dobrze; drewno
zdrowe, pokryta kilkoma warstwami lakieru i bejc ochronnych. Obecnie warstwy
te sa jednak bardzo pociemniate i skruszate, zwlaszcza w dolnych partiach, czyli
miejscach szczegolnie narazonych na dzialanie wody opadowej i wilgoci.

Dobrze zachowane sg metalowe okucia drzwiowe: zawiasy, klamki i trzpienie
wzmacniajgce jodetkowy ukliad klepek drewnianych.

Stolarka okienna -w calosci nowa nawigzujaca ksztaltem do wygladu okien pier-

wotnych.

Naprawy i uzupetnienia.

Bardzo liczne -o ile przebudowy i remonty nie wplynety zasadniczo na zmiany w
wygladzie osiemnastowiecznych elewacji, to wpltynely jednak w istotny sposob
na ich stan zachowania. I tak:

1. Wszystkie naprawy i uzupeinienia, doktadki i wzmocnienia na ele-
wacji wykonane zostaly z zaprawy cementowej, mocnej i naktadanej
w bardzo grubej warstwie; fot. 6,8,14,15,20,21,22,29,33,34,37.

2. Zabudowanie przyziemia elewacji biegnacym wokoét budynku beto-
nowym cokotem o wysokosci ok. 0,5 m, pokrytym dodatkowo bra-
zowa farbg elewacyjng, a od strony potudniowo-zachodniej lepi-
kiem. Dodatkowo wokoét budynku potozone sa plyty lub bruk beto-
nowy uniemozliwiajgce odptyw wody opadowej na zewnatrz bu-
dynku a powodujgce jedynie rozbrysk wody na mury. Miejscami
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plyty utozone sg tak, ze powoduja sptyw wody w kierunku muréw,
zawilgocenia Scian widoczne sg na elewacjach.

Zabudowanie wejs¢ do budynku betonowymi schodami i podjaz-
dami i pokrycie ich, facznie z czescia sgsiedniego muru, ceramicz-

w

nymi plytkami z nieprzepuszczalnymi spoinami; fot. 5,9,11,14,18.8

4. Na catosci budynku, na wszystkich elewacjach, na ostabionym
tynku wapiennym, a w wielu miejscach bezposrednio na ostabio-
nym murze ceglanym, potozone sa laty i plomby z silnej zaprawy
cementowej. A na to natozona jest jeszcze warstwa tynku cemento-
wego nakrapianego /baranek/barwionego w masie na kolor zéttego
ugru. Pozostate pozniej uszkodzenia i ubytki tynku zamalowane sg
z0lta farba tzw. emulsyjna; fot. 8,24.

5. Detal architektoniczny pokryty, i na tynkach historycznych i wspot-
czesnych cementowych, bialg farbg tzw. emulsyjna /fot. 19,25/,
ktora obecnie na wiekszosci elementow jest skruszala, ztuszczona i

osypuje sie.

OFICYNA PALACOWA.

Potozona na zachéd od patacu. Stan zachowania elewacji oraz uklad
stratygraficzny warstw podobny jak elewacji patacu. Posiada jednak rozbudo-
wane w latach 90. XX wieku zaplecze gospodarcze (fot. 46,53,54) oraz nie-
zbedne zmiany adaptacyjne na potrzeby Osrodka, m.in. zmiana uktadu i ilosci
otworéw drzwiowych i okiennych. Wzmocniona réwniez zostata konstrukeja
budynku poprzez zaloZenie metalowych sciggaczy (tzw. ankry)- fot.47. Elewa-
cje byly wielokrotnie naprawiane i umacniane - w wigkszosci jednak prace te
polegaty na potozeniu kolejnych warstw lub plomb cementowych. Natomiast
odprowadzenie wody opadowej oraz stan rynien i rur spustowych sa wa-
dliwe, nie tylko nieskuteczne ale wrecz szkodliwe, powodujace state zawilgo-
cenie murow, fot. 53.

Zachowana jest dawna stolarka okienna, chociaz nowe parapety okienne wy-
konane sg juz z betonu. Skrzydla drzwiowe wspotczesne.

Podsumowanie i wnioski.

- Ze wzgledu na to, Ze oryginalne tynki wapienno-piaskowe sg zachowane w
matych jedynie ilosciach a ich stan fizyczny jest bardzo zly, takze na skutek
pokrycia lica szczelng i silng zaprawa cementowa, wydaje sie niemozliwe ich

’_-..—..-----.I.......

8 Wszystkie te dotgczone do budynku elementy, mimo ze niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania
Osrodka, i musza by¢, to jednak, zastosowanie nieodpowiednich materiatéw i metody przy obiekcie zabytko-
wym s3 przyczyna pogtebiania sie destrukcji obiektu.
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odstonigcie i eksponowanie. Takze dlugotrwate destrukcyjne dziatanie wody
opadowej i wilgoci spowodowato rozkladanie i zmurszanie zapraw wapien-
nych; i powstala sytuacja odwrotna od prawidlowych zasad budowlanych;
mocniejsza warstwa znajduje si¢ na warstwach stabych i uszkodzonych.
Wszystko to spowodowalo, ze wszystkie tynki, nowe bezwzglednie, starsze
po utwardzeniu moze w znacznej czesci, muszg by¢ usunigte, i, po osuszeniu
murow i konserwacji, potozone nowe tynki, w dolnych partiach renowacyjne,
w wyzszych, tynki przepuszczalne odpowiednie do zastosowania w obiektach
zabytkowych. Nalezy usungc wszystkie plomby, laty i wstawki cementowe a
betonowe parapety w palacu i oficynie zastapi¢ ptytami z piaskowca, takze
schody i podjazdy oraz okladzina cokolu powinny by¢ wykonane z kamienia,
piaskoweca lub granitu. Wydaje sig, ze jedynie w czesci elementow dekoracyj-
nego detalu jest mozliwe zachowanie tynkow oryginalnych. W przypadku ko-
niecznosci malowania elewacji nalezy zastosowac farby konserwatorskie wa-
pienne modyfikowane o zréznicowanej sile tzw. starej bieli.

Kwestig do rozstrzygniecia jest ewentualno$¢ wykonania barwnej polichromii
na kartuszu herbowym i ztoceri na koronie w przyczétku tympanonu.



