Opinia techniczna

1. Podstawy opracowania
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Wizja lokalna.

1.2. Dostepna dokumentacja obiektu

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego poddasza, w tym
konstrukcji wigzby dachowej w $wietle projektu remontu, w zakresie wymiany
pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, rur spustowych i rynien wraz z
podigczeniem do kanalizaciji deszczowej budynku oficyny. Zlokalizowanego w
kompleksie patacowo - parkowym w Rudoftowicach przy ul. Zawadzkiego 128.

3. Opis stanu istniejacego

a2,

Konstrukcja dachu.

Dach stromy, czterospadowy z lukarng w czesci Srodkowej. Konstrukcja drewniana,
krokwiowo-jetkowa o kacie ok. 38°. Na dachu petne deskowanie, pokryte blacha
cynkowg. Konstrukcja widoczna od wnetrza.

Konstrukcja:

- Krokwie o przekroju 8x12cm oparte na ptatwi kalenicowej oraz murtatach.
- Jetki 7,5x12cm w co drugim wigzarze.

- Ptatwie o przekroju 12x12cm poparte stupami 12x12cm z mieczami.

- Belka stropowa (wieszakowa) 20x20 na ktorej oparte sg stupy.

4. Stan techniczny wiezby dachowe;j.

4.1,

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

Stan elementow
Stan elementow wiezby dachowej ocenia sie na dobry.

Nie wystepujg znaczace ubytki w przekroju poprzecznym elementéw ostabiajace go.
Miejscowe zawilgocenia spowodowane nieszczelnoscig pokrycia dachowego,
szczegdlnie w poblizu kominéw. Korozja biologiczna widoczna na pojedynczych
elementach deskowania, wynikajgca z nieszczelnosci pokrycia dachowego. Drobne
pekniecia podtuzne.

Stupy ostabione podtuznymi podcigciami nalezy wzmocnié.
Stan techniczny weziow konstrukc;ji
Stan weztow wiezby dachowej ocenia sie na dobry.

Brak wystepowania niespojnosci w potaczeniach. Krokwie oparte na murtacie na
peten zamek. Jetki polgczone z krokwiami za pomocg srub z podktadka.

Nie stwierdzono wystepowania foli dachowej.
Stwierdzono brak konserwacji drewna

Nie jest wymagana opinia mykologiczna.
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5 Poddasze w swietle planowane] modernizacji.

5.1. Biorgc pod uwage planowane docieplenie poddasza, zaleca sie by konstrukcje
doprowadzi¢ do odpowiednie] wilgotnosci  przed planowanymi pracami.
Miejsca, w ktorych wystgpia (podczas prac) znaczace pekniecia wzmocni¢ lub
wymienic.

5.2. Elementy wigzby zabezpieczy¢ przed zakryciem ich pianka docieplajgca.

5.3. Pokrycie dachowe wymienic, stosujac rozwigzania systemowe.

6. Whioski i zalecenia.
6.1. Wiezba znajduje sig W dobrym stanie technicznym.

6.2. Wiazary konstrukcji dachowej wzmocnic zgodnie z zaleceniami oceny no$nosc
konstrukcji dachowej.

6.3. W miare mozliwosci nalezy stosowaé najlzejsze elementy( np. tawy kominiarskie) W
celu ograniczenia dodatkowych obcigzen przekazywanych na krokwie.

6.4. Szczegoing ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w miejscach zatamania na konstrukcji -
zabezpieczy¢ przed zbieraniem sie wilgoci.

6.5. Do opinii technicznej wykonano obliczenia sprawdzajace noénoéé elementow wigzby
okreslajgca ich stopien wykorzystania nosnoséci w stanie SGN oraz SGU. | .
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13. Wyposazenie budowlano- instalacyjne

Adaptuje sie istniejacg kanalizacje deszczowa, projektuje sie podtgczenie do niej trzech
dodatkowych rynien.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z projektu budowlanego ,Remont w zakresie
wymiany pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, rur spustowych i rynien wraz z podigcze-
niem do kanalizacji deszczowej budynku oficyny, zlokalizowanego w kompleksie patacowo-par-
kowym w Rudottowicach przy ul. Zawadzkiego 128", opracowane zostaly na podstawie obecnie
obowigzujgcych przepisow i zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

14.1. Powierzchnia, wysokos$é i liczba kondygnaciji obiektu.

Budynek socjalny:

1. | Powierzchnia zabudowy 116,00 m?
2. | Powierzchnia wewnetrzna 100,30 m?
w tym:  parter 77,60 m?

poddasze 22,70 m?

3. | Wysokos¢ budynku 6,556 m
4. |Liczba kondygnacji nadziemnych 2
5. Liczba kondygnacji podziemnych 0
6. | Kubatura 523,0 m®

Przedmiotowy budynek, z uwagi na jego wysoko$¢, zalicza sie do budynkéw niskich (N).

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego (parametry pozarowe wystepujacych
materiatow niebezpiecznych pozarowo).

W przedmiotowym budynku socjalnym nie przewiduje sie¢ magazynowania lub przechowywania
materialow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719). Pozostate
materialy palne moggce wystapi¢ w tym budynku to: typowe meble i wyposazenie pomieszczen
socjalnych, gospodarczych i technicznych w tym plyty drewnopochodne, papier, itp., ktérych tem-
peratura zapalenia waha sig od 200 do 300°C, a takze tkaniny réznego rodzaju poddane praniu,
a nastepnie suszeniu w przestrzeni poddasza uzytkowego.

14.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii
i w poszczegdblnych pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen.

Budynek socjalny, z uwagi na jego przeznaczenie i sposob uzytkowania, jako catosé zakwalifiko-
wany zostat jako obiekt uzytecznosci publicznej charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi ZL
lll. Budynek ten, oprécz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, w ktérych przebywanie
tych samych osob w ciggu doby trwa diuzej niz 2 lub 4 godziny (miejsca pracy), posiada takze
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi, ti. w ktorych tgczny czas przebywania tych
samych osob jest krotszy niz 2 godziny w ciagu doby, a wykonywane czynnosci maja charakter
jedynie dorywczy (pomieszczenia socjalne, higieniczno sanitarne, gospodarcze i techniczne). W
budynku tym brak jest pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nich
ponad 50 os6b niebedgcych lub bedacych ich statymi uzytkownikami. Podobnie w obrebie tego
budynku brak jest pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na ich
zewnatrz.
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Na parterze tego budynku zlokalizowano: pomieszczenie pralni, pomieszczenie socjalné

pomieszczenie tazienki, pomieszczenie wc oraz niezbedng komunikacje (przedsionki i schody n
poddasze), a takze pomieszczenie techniczne (kotlownia). Natomiast na poddaszu tego budynk
zlokalizowano miejsce do suszenia tkanin (otwarta przestrzen poddasza).

Planuje sie, iz zatrudnienie oséb w obiekcie ksztattowac sig bedzie na poziomie do 10 pracownt
kow pracujgcych w systemie jednozmianowym w godz. 7.00 — 15.00. Zaréwno na parterze, jak
na poddaszu 0s6b tych bedzie mogto przebywac jednoczesnie po 5 oséb. Dlatego tez przewidi
je sie mozliwoé¢ jednoczesnego przebywania ok. - 10 oséb (pracownikow), tj. osob bedacye
statymi uzytkownikami catego budynku socjalnego.

14.4. Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego.

Budynek socjalny, z uwagi na jego przeznaczenie i sposob uzytkowania, jako cato$¢ zakwalifike
wany zostat jako obiekt uzytecznosci publicznej charakteryzowany kategorig zagrozenia ludziZ
W jego obrebie wystepujg giéwnie pomieszczenia pomocnicze (pomieszczenia socjalne), dla kit
rych nie zachodzi koniecznos¢ okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego.

14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.

W budynku socjalnym brak jest pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, ktére nalezaiod
zaliczy¢ do zagrozonych wybuchem zgodnie z okresleniami zawartymi w Polskiej Normie PN-E
1127-1:2011. Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecé
podstawowe i metodyka.

14.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zakwalifikowanego jako budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz zaliczoneg
do grupy wysokosci budynkéw niskich (N), dwukondygnacyjnych wymagana klase odpornost
pozarowej okresla sie jako ,D” ze wszystkimi wskazanymi ponizej elementami budynku nieroz
przestrzeniajacymi ognia (NRO). Dla klasy tej, poszczegdine elementy budynku powinny zaté
speinia¢ co najmniej wymagania:

o dla gtownej konstrukcji nosnej — R 30;

. dla konstrukgji dachu — nie stawia sie wymagan;
o dla stropu — RE! 30;

. dla écian zewnetrznych — EI 30;

. dla écian wewnetrznych - nie stawia sie wymagan,
. dla przekrycia dachu - nie stawia sie wymagan.

Jednakze z uwagi na fakt, iz kubatura brutto tego budynku nie przekracza 1000 m® wymé
gania co do klasy odpornosci pozarowej tego budynku nie dotycza go. W zwigzk
z powyzszym dla poszczegolnych elementéw tego budynku (gféwna konstrukcja nosni
konstrukcja dachu, strop, $ciany zewnetrze i wewnetrzne oraz przekrycie dachu) nie sté
wia sie wymagarn co do ich klasy odpornos$ci ognioweyj.

W écianach zewnetrznych budynku socjalnego nalezy zachowac pasy miedzykondygnacy|
o wysokosci co najmniej 0,8 m.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego w tym budynku — przegrody, state eleme
i materialy wyposazenia, wykonczenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podiogowe nie mog
by¢ wykonane z materialow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardz
toksyczne lub intensywnie dymigce. Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone muszg by¢ wyke
nane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywen
ognia. Zabrania sie stosowania na drogach komunikacji 0géinej, stuzgcych celom ewakua
(przedsionki, korytarze), materiatow i wyroboéw budowlanych fatwo zapalnych.

14.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe (strefy dymowe).
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Zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami, a takze przyjetymi zatozeniami projektowymi
przedmiotowy budynek socjalny stanowit bedzie jedng strefe pozarowa, ktérej powierzchnia nie
przekroczy powierzchni dopuszczainej i mogacej wynosic dla tego rodzaju obiektu do 8000 m?.
taczna powierzchnia tej strefy pozarowej obejmujacej obie kondygnacje tego budynku nie prze-
kroczy wartosci 200 m?.

Dodatkowo pomieszczenie techniczne (kottownia z dwoma kottami o sumarycznej mocy 146 kW
na paliwo gazowe zlokalizowana na pierwszej kondygnacji) nalezy wydzieli¢ przegrodami o kla-
sie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 (dla $cian wewnetrznych) i REI 60 (dla stropu) i
zamkna¢ drzwiami zwykiymi z uwagi na zlokalizowanie ich bezposrednio z zewnatrz budynku.

14.8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sgsiadujacych.

Budynek socjalny zlokalizowany zostat w kompleksie patacowo-parkowym w Rudottowicach przy
ul. Zawadzkiego 128. Budynek zaprojektowano jako obiekt wolnostojgcy. Odleglo$¢ przedmioto-
wego budynku od najblizej potozonych budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
jest nie mniejsza niz 8 m, podobnie jak i odlegto$¢ od budynkow zakwalifikowanych jako budynki
PM. Obiekt ten zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegto$ci od granic sgsiednich
dziatek, istniejgcej infrastruktury oraz budynkéw sasiednich wg wymagan § 271 ust. 1 rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

14.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.

Z pomieszczen budynku socjalnego, w ktérych moga przebywac ludzie, zapewniono bezpieczne
wyjécia, prowadzgce bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg badz na poziome lub
pionowa droge komunikacji ogélnej, zwane ,drogami ewakuacyjnymi’. Zgodnie z powyzszym
w obiekcie zachowano stosowne warunki ewakuacji. Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyj-
ne zamknieto drzwiami. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono stosowna
ilos¢ wyjé¢ ewakuacyjnych. Zachowano dopuszczalne diugosci przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych,
przy zapewnieniu jednego kierunku dojécia na drugiej kondygnacji do wewnetrznej otwartej klatki
schodowej. Ewakuacja przebiega maksymalnie przez trzy sgsiednie pomieszczenia. Nie przekro-
czono dopuszczalnej diugosci przejécia ewakuacyjnego dla pomieszczen ZL wynoszgcej do 40
m. Nie przekroczono takze dopuszczalnej diugosci dojécia ewakuacyjnego dla budynku ZL IlI
przy jednym dojéciu wynoszacej do 30 m (w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewaku-
acyjnej). Na parterze tego budynku zapewniono dwa bezposrednie wyjcia na jego zewnatrz po-
przez wiatrofapy. Szerokosé tych drzwi w $wietle powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m z uwagi na
fakt, iz prowadzg one bezposrednio z pomieszczen. Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne z bu-
dynku mogg otwierac¢ sie do wnetrza budynku z uwagi na liczbe os6b jaka moze w nim jednocze-
énie przebywaé. Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.
Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu, nie
zmniejszajg wymagane] szerokosci tej drogi. Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewaku-
acyjne z pomieszczenia oraz zlokalizowane na drodze ewakuacyjnej, posiadajg co najmniej jed-
no nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. W przypadku drzwi stu-
zacych do ewakuacji z pomieszczenia do 3 0s6b — ich szeroko$¢ moze wynies¢ min. 0,8 m. Sze-
rokoéé poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb mogacych prze-
bywaé na danej kondygnacji, przyjmujac co najmniej 0,6 m na kazde 100 osob, lecz nie mniej niz
1,4 m (dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli be-
dzie ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb). Minimalna szeroko$¢ przejscia
W pomieszczeniu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m w $wietle. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych
jest nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysoko$¢ przejécia, drzwi lub lokalnego obnizenia wynosi
min. 2,0 m.

Biegi i spoczniki schoddw otwarte] klatki schodowej w budynku wykonane sg z materiatow niepal-
nych. Szeroko$é biegéw i spocznikéw tej klatki schodowej powinna spetnia¢ wymagania co do
ich granicznych wymiarow. Dla budynkéw uzytecznosci publicznej (socjalnych), w ktorych zatrud-
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nia sie do 10 os6b wynosza one: minimalna szeroko$é uzytkowa biegu — 0,9 m oraz minimalna

szeroko$c uzytkowa spocznika — 0,9 m.

Sufity nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych nie kapiacych i nie odpadaja-
cych pod wplywem ognia. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowa-
nie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Drogi, kierunki tych drég i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane w budynku znakami bez-
pieczenstwa oraz piktogramami zgodnie z Polskg Normg PN-1SO 7010:2012E.

14.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegél-
nosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochron-
nej.

Budynek wyposazony zostanie w nizej wymienione instalacje:
» instalacje wentylacji grawitacyjnej,
» instalacje grzewcza,
¢ instalacje elektryczna,
¢ instalacje wodno-kanalizacyjna.

Przewody instalacji wentylacyjnych oraz ich zamocowania do elementéw budowlanych nalezy
wykonac¢ z materiatow niepalnych. W przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych
instalacji. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okiadziny przewodow wentylacyjnych mogg byc¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej nalezy wykonac¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje i urzadzenia techniczne, bedace wyposazeniem obiektu, pod wzgledem bezpieczen-
stwa pozarowego, muszg odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach
oraz przepisach szczegolnych. Przy doborze instalacji i urzadzen nalezy uwzgledni¢ funkcje i
przeznaczenie obiektu, a takze poszczegdlnych pomieszczen oraz wynikajgce stad czynniki
zagrozenia.

14.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochro-
ny przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterysty-
ka tych urzadzen.

Zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami w przedmiotowym budynku socjalnym nie
sg wymagane zadne urzgdzenia (instalacje) przeciwpozarowe.

14.12. Wyposazenie w gasnice.

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne speiniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (PN-EN), dotyczgcych gasnic lub w gasnice prze-
wozne. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, okreslonych w
Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozaréw, kidre mogag wystagpic w obiekcie. W zwigzku
z powyzszym w budynku socjalnym nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet gasniczy (gasnice
proszkowe o minimalnej masie tadunku 4 kg GP ABC/E — w gléwnej mierze do gaszenia pozardw
grupy A — materiatéw statych, pochodzenia organicznego, ktérych spalaniu towarzyszy zjawisko
zarzenia oraz w uzasadnionych przypadkach gasnice z tadunkiem CO, o masie 5 kg — ,$niego-
we” GS B/E) zgodnie z normatywem tak jak dla strefy zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lII, tj. jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicy
przypada na kazde 100 m? powierzchni budynku. Warunek ten spetniony zostanie poprzez row-
nomierne rozmieszczenie na obydwu kondygnacjach tego budynku podrecznego sprzetu gasni-
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czego — gasnic w ilosci nie mniejszej niz 2 szt. z tadunkiem $rodka gasniczego minimum 4 xu
kazda.

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie nalezy bra¢ pod uwa-
ge nastepujace zasady:

* sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wej-
sciach i na klatkach schodowych, przy przejéciach i korytarzach, przy wyjéciach z po-
mieszczen na zewnatrz;

* w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach
na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki;

* oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami:

e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie powinny by¢ spetnio-
ne nastepujgce warunki:

« odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cziowiek, do naj-
blizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

e do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

14.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatar.

14.13.1. Drogi pozarowe.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi drég pozarowych, tj. § 12 ust. 1 rozporza-
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo-
zarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), do budynku
zawierajgcego strefe pozarowg ZL Ill o powierzchni do 1000 m? nie jest wymagane doprowadze-
nie drogi pozarowej o parametrach spelniajgcych okreslone wymogi. Niemniej jednak do przed-
miotowego obiektu zapewniono droge dojazdowa o zalozonych parametrach, place manewrowe i
parkingi, a takze utwardzone dojécia o minimalnej szerokosci 1,50 m i dlugosci nie wiekszej niz
30 m {gczgce wyjscia z obiektu z tg droga.

14.13.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku socjalnego wynosi 10 dm?/s z co najmniej jedne-
go hydrantu o $rednicy min. 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w wymaganej powyzej ilosci realizowane bedzie z istniejacego hydrantu nadziemnego zlokalizo-
wanego w poblizu giéwnej bramy wjazdowej do zatozenia, przy ul. Zawadzkiego. ( odlegtosci od
budynku do 75m)

14.14. Konieczne dzialania uzupetniajgce.

® Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami w miejscach widocznych nale-
zy oznakowac w budynku: wyjscia, drogi i kierunki ewakuacyjne w sposob zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbgdnych do ewakuacji oraz inne niezbedne elementy zwigza-
ne z warunkami ewakuacyjnymi, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasnicze-
go - gasnic, a takze nalezy umiesci¢ w miejscach widocznych w budynku instrukcje poste-
powania na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych.

* Nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wszystkie inne, istotne ele-
menty infrastruktury obiektu majgce wptyw na zachowanie na wysokim poziomie warun-
kéw bezpieczenstwa pozarowego.

e Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
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, przy rozpoczeciu funkcjonowania obiektu, nalezy

zarowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 736)
iwpozarowymi przez osobe posiadajaé

zaznajomi¢ pracownikow Z przepisami przec
wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

14.15. Certyfikaty i aprobaty techniczne.

Urzadzenia | materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim instalacje i urzadzenia
stuzace celom ochrony przeciwpozarowej, muszg posiadac stosowne swiadectwa dopuszczenia
certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne, a takze deklaracje zgodnoSci
Swiadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne powinny by¢ wydané
przez uprawnione placowki naukowo — badawcze, a w szczegblnosci przez Instytut Technil
Budowlanej dla materiatow i elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo — Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej dla urzgdzen, instalacji i sprzetu przeciwpozarowego.

15. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Na podstawie Art. 3 ust. 4 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014
poz. 1200) budynki podlegajgce ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami zwolnione s3 z obowigzku certyfikacji energetyczne;. Przebudowie
podlega wylgcznie dach budynku, ktorego wspoiczynnik przenikania ciepla w stanie
istniejgcym wynosi 2,91 W/m?K, a w stanie projektowanym 0,19 W/im?K

W przypadku budynkow przebudowywanych nie ma wymogow odnosnie spelnienia warunku
na wartos¢ wskaznika EP - par. 328 ust 1a rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 - tekst jednolity). &
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16. Charakterystyka akustyczna obiektu WYDZIAL / ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

Materialy jakie zostang wykorzystane przy realizacji projektu powinny spetnia¢ wymagania
normowe (PN-B-02151-3).

17. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko, obiekty sasiednie oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
Bez zmian

Uwagi:
Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnié z projektantem (obo-

wigzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali polgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentoéw, wiasnosciami technicznymi
stosowanych materialow craz zasadam: sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywaé zgod-
nie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie stosowanie
materiaiow oraz technologii zamiennych gwarantujace zatozone w projekcie parametry. Kazdo-
razowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w wykonanym
projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgacym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przed-
miotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z poZniej-
szymi zmianami) w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt nie obejmuje technologii wykonania robot - po stronie wykonawcy. Projekt nie obejmuje
szczegotowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment dostepnych
rozwigzan ich wybdr pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan okreslonych w

niniejszej dokumentacji.

W obiekcie nalezy stosowac wylgcznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty technicz-
ne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem mate-
rialéw stuzgcych ochronie przeciwpozarowej.

Prawa autorskie zastrzezone.
Wykorzystywanie catosci lub czeséci projektu w innym celu niz REMONT, W ZAKRESIE
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO, OBROBEK BLACHARSKICH, RUR SPUSTOWYCH |
RYNIEN WRAZ Z PODtACZENIEM DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDYNKU OFICYNY
ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOWICACH
PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128, a takze sprzedaz badz inne dysponowanie projektem bez
zgody autorow zabronione

luty 2018r
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obiekt:

inwestor:

informacje opracowat:

REMONT, W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO, OBROBEK
BLACHARSKICH, RUR SPUSTOWYCH | RYNIEN WRAZ Z PODLACZENIEM
DO KANALIZACJIDESZCZOWEJ BUDYNKU OFICYNY ZLOKALIZOWANEGO
W KOMPLEKSIE PALACOWO - PARKOWYM

W RUDOLTOWICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128

POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH

OKREG SLASKI- PZN

Centrum macrmos.:o-rmomaﬁo-mmjmc___:mos%
dla Dzieci i Mtodziez)

43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128

mgr inz. arch. Rafat Betoniak

nr upr. 109/LBOKK/2013 w specj. architektoniczn.

amierzenia budowlaneqo i koleino&é realizacji poszczegoéinych zadan

18.1. Zakres robot dla calego z

18.2. Kolejnos¢ realizacii poszczegdlnych zadan

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont poddasza petnigcego
funkcje suszarni. Planuje sie uszczelnienie dachu, poprawe wentylacji i mozliwosci
przewietrzania poddasza. Remont obejmie réwniez wymiane rynien i rur spustowych. Rury
spustowe znajdujace sie w po stronie zachodniej budynku zostang podigczone do istniejace|

kanalizacji deszczowej.

. Przygotowanie poddasza pod przebudowe
. Wydzielenie pomieszczenia kottowni przegrodami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

stropu miedzy kondyg nacyjnego REI 60 za pomocg ogniochronnej oktadziny do kon-
strukcji drewnianych
. Podpiecie pomieszczen znaj

szym kominie
. Wyburzenie potréjnego komina wentylacyjnego do poziomu posadzki poddasza, podtacze:

nie pomieszczenia suszarni do wentylacji grawitacyjnej
. Zdemontowanie istniejace] instalacji odgromowej
. 7Zdemontowanie istniejacego pokrycia dachowego wr

blachg

dujacych sie w parterze do wentylacji grawitacyjnej w najwigk:

az z warstwami znajdujgcymi sig pod
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- Wymiana czesci petnego deskowania - pojedynczych desek Nmﬁﬁwmi_m?mmz U_mw,\: W
* Montaz dwoch wytazéw dachowych w poblizu kominow
+  Otynkowanie kominow
+ Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i paroizolacji, termoizolaciji
+ Montaz nowego pokrycia dachu, $niegofapéw i podejé¢ do kominow
+ Wykonanie podejécia do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej,
+ Montaz rynien i rur spustowych
+ Montaz nowej instalacji odgromowe;j
+  Wymiana okna na nowe
+  Wymiana instalacji o$wietlenia wewnetrznego
«  Wykonanie prac wykonczeniowych

18.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce

Remontowi zostanie poddany budynek oficyny.

18.4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzac zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace stwarzaé takie
zagrozenie.

18.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

16.5.1. Szkolenie pracownikow w zakresie bhp:

- Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykony-
waniu robot budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 — Rusztowania i ruchome pode-
sty robocze, rozdz. 9 — Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

- Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w Rozporzgdze-
niem, a szczegolinie rozdziatlem 9 — Roboty na wysokosciach i rozdziatem 14 — Roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikéw nalezy zapoznac¢ z nastepujg-
cymi rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 — Roboty na wysokosciach, rozdz. 13 —
Roboty ciesielskie, rozdz. 14 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

- Ponadto pracownikéw nalezy zapoznac z rozdz. 7 Rozporzadzenia — Maszyny i inne urzg-
dzenia techniczne.

- Wykonawstwo robét specjalistycznych, mogacych stwarza¢ szczegoine zagrozenia, takich
jak podigczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno byé realizowane przez pra-
cownikow ( firme posiadajgca specjalne uprawnienia).

- Zapoznanie pracownikéw z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

- Ustalenie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odzie-
Zy i obuwia roboczego.

18.6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét
budowlanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiega-

nia niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcze-
gdlnego zagrozenia

18.6.1. Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych podczas prac na dachu
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“U< zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

komunikacyjnych, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

- Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skada:

. Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob

- Odlegtos¢ stosow przy skiadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza, niz:

18.6.2. Roboty ziemne

18.6.3. Roboty budowlano — montazowe

18.6.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drog

Teren budowy lub rob6t powinien byc ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 0so-
bami postronnymi podczas prac na dachu i poddaszu.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicz
nym. Nie wolno na nich skladowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegaw:
czymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci hie mniejsze)
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada powinna skiada¢ sig z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigdzy deskg kraweznk
kowa, a poreczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw lub
materialoéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktore]
moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczo-
ne daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédia zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmio-
ty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzety,
materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i ozna:
czy¢ jg na planie terenu budowy.

18.6.1.2 Urzadzenie skiadowisk materiatow i wyrobow

nia materiatow i wyrobow.

wykluczajacy mozliwosc wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowa-
nych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz2,0m,a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejsze]
niz 10 warstw.

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Nie dotyczy.

18.6.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu oraz brak stosowanl
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sprzegtu chronigcego przed upadkiem)

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usy-
tuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej)

18.6.3.2 Sposdb zapobiegania zagrozeniom

Roboty specjalistyczne moga by¢ wykonywane jedynie przez jednostki specjalistyczne,
zatrudniajgce osoby przeszkolone.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

-krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi

pozostawione otwory w $cianach

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kori-
cowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamo-
cowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzy-
matos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczerstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzgdzenia
samohamujgcego. Diugosc¢ linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna byc
wieksza niz 1,50 m.

- Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniegj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczego6l-
nego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na WYyso-
kosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1

18.6.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budow

18.6.4.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych;

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

18.6.4.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ monto-
wane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymaga-
nia okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byc¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatac;ji.

- Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Opracowat:

mgr inz. arch. Rafat Betoniak
nr upr. 109/LBOKK/2013 w specj. architektonicznej

paulina BELONIAK grupa projektowa

ul. Pitsudskiego 12/331, 43-100 Tychy |, tel, 600 309 403
e-mail: pr.beloniak@o2.pl
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19. Oswiadczenie projektantow

Tychy 14.02.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SP RAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane”, nizej podpisani zgodnie
os$wiadczajg, ze:
projekt budowlany ,,REMONT, W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO,
OBROBEK BLACHARSKICH, RUR SPUSTOWYCH | RYNIEN WRAZ Z PODLACZENIEM
DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDYNKU OFICYNY ZLOKALIZOWANEGO
W KOMPLEKSIE PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOWICACH PRZY UL.
ZAWADZKIEGO 128,, (nr dziatki: 612/92)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
PROJEKTANCI:

mgr inz. arch. Rafat Betoniak
nr upr. 109/LBOKK/2013 w spec;j. architektoniczn.

RAFAt BELONIAK
mgrinz. architekt

Uprawnien
archileitonicz

paulina BELONIAK grupa projektowa

ul. Pifsudskiego 12/331, 43-100 Tychy , tel. 600 309 403
e-mail: pr.beloniak@o?2.pl
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