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rys. nr 05. Projekt — elewacje

. ZALACZNIKI 63

1. Kserokopie uprawnien i przynaleznosci do samorzadu zawodowego projektantéw i spraw-
dzajgcych specjalnosci:

Architektura

Konstrukcja
2. Wypis z Uchwaly Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2015r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujacego sotectwa Cwikli-
ce i Rudoitowice.
3. Warunki konserwatorskie z dnia 18.01.2018r o nr B-NR.5183.42.2018. TW, RPW
12728/2017
4. Uproszczony wypis z rejestru gruntow.
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

STAROSTWO POWIATOWE

W PSZCZYNIE

WYDZIAL ARCHITEKTURY IBUDO
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1. Przedmiot i zakres inwestycji, lokalizacja

1.1,

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont budynku oficyny w
zakresie

wymiany pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, rur spustowych i rynien oraz podta-
czenie czg$ci rynien (czes¢ jest juz podtaczona) do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Cel opracowania
Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dia przed-
miotowego zamierzenia.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
- umowa / zlecenie inwestora
- wpis do rejestru zabytkdw nr A-272/09
- dokumenty formalno prawne
- aktualna mapa zasadnicza
- opinia techniczna
- wizja lokalna w terenie
- uzgodniony z inwestorem projekt remontu
- obowiazujgce przepisy
- polskie normy

Inwestor

POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH

Centrum Edukacyjno -Leczniczo -Rehabilitacyjne dla Dzieci i Miodziezy
43-229 Rudottowice,

ul. Zawadzkiego 128

Zakres zamierzenia budowlanego, kolejno$¢ realizacji obiektow

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej na etapie projektu budowlane-
go w zakresie architektury. .

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1,

Charakterystyka terenu

Dziatka jest ogrodzona i zagospodarowana w czesci wschodniej obiektami budowlanymi a w
czesci zachodniej zatozeniem parkowym. Potozona w terenie ptaskim z lekkim spadkiem w
kierunku potnocnym, posiada dojazd od ul. Zawadzkiego. Od strony wschodniej i zachodniej
sgsiaduje z dziatkami niezabudowanymi, od strony pétnocnej i potudniowej z droga dojazdo-
wa. Na dziatce oprocz budynku oficyny, podlegajacego remontowi istniejg budowle wchodza-
ce w skiad kompleksu patacowo-parkowego: patac, budynek pracy tworczej znajdujgce sie w
bezposrednim sasiedztwie i budynek administracyjny nieco oddalony od pozostatych zabudo-
wan.

Obszar inwestycji ma ksztatt zblizony do prostokata. O$ podiuzna obiektu oficyny usytuowana
jest rownolegle do kierunku pétnoc potudnie.

Istniejgce uksztattowanie terenu prz

inwestyciji

Teren niemal ptaski, réznica pozioméw pomiedzy frontem budynku a jego tytlem wynosi do kil-
kunastu cm.

2.2,

Zmiany - adaptacje i rozbiorki

Adaptuje sie wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania dziatki, réwniez kanalizacje

paulina BELONIAK grupa projektowa

ul. Pilsudskiego 12/331, 43-100 Tychy , tel. 600 309 403
e-mail: pr.beloniak@o2.pl
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) QmmNnNO,zm do ktorej sg podtgczone rury spustowe znajdujgce sie po stronie wschodniej (fron-
towej) oficyny.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sig podtgczenie rur spustowych znajdujgcych sie po stronie zachodniej budynku
oficyny do studzienek znajdujgcych sie w poblizu.

4. Bilans terenu

Bez zmian.

5. Analiza zgodnosci planowanego zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek oficyny nalezy do zespotu patacowego w Rudottowicach, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr A-272/09 z dnia 20.01.1966r. | na podstawie §3 MPZP podlega ochronie na
podstawie przepisow dotyczacych zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkow.

6. Wpis do rejestru zabytkow lub ochrona na podstawie ustalen MPZP

Budynek oficyny nalezy do zespotu patacowego w Rudoftowicach, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr A-272/09 z dnia 20.01.1966r. W sktad zespotu wehodzi catosé zatozenia
przy ul. Zawadzkiego 128, patac z XVIII, rokokowy, murowany; oficyna z XVIII/XIX wieku i
park krajobrazowy.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiek-
tow i ich otoczenia

Nie dotyczy
9. Informacje wynikajace z przepis6w odrebnych
Projekt wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

10. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne
parametry techniczne.

10.1. Charakterystyka remontowanego obiektu

Remontowany budynek jest parterowy, z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Petni
funkcje pomocnicze wzgledem budynku patacu, znajdujg sie w nim pomieszczenia: kotlowni,
pralni, suszarni (poddasze), pomieszczenie konserwatora budynkéw. Remont nie wptywa na
petniona funkcje poddasza.

Budynek zbudowany w technologi tradycyjnej, murowany ze skoénym dachem czterospado-
wym o dwdch katach nachylenia. W czesci $rodkowej elewacji frontowej lukarna w ksztatcie
trojkata z oknem w formie pétokregu. Z tylu niewielkie poszerzenie budynku z wydiuzonym
dachem.

Konstrukcja poddasza drewniana sktadajaca sie z réznych elementéw. Prawdopodobnie

paulina BELONIAK grupa projektowa
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STAROSTWO POWIATOWE

budowana ,z tego co byto pod rekg”, w dobrym stanie technicznym.

Na konstrukcji oparte jest petne deskowanie w wielu miejscach zawilgocone z pojedynczymi
biatymi wykwitami.

Pokrycie dachowe z blachy uktadanej na rgbek w bardzo zlym stanie technicznym, szczegol-
nie z tytu budynku. W wielu miejscach blacha odstaje powodujac nieszczelno$¢ dachu.
Widoczne s3 proby tatania pokrycia giéwnie w poblizu kominow, a takze na rgbkach. Jednak
w poblizu komindéw uszkodzenia pokrycia i deskowania sg najwieksze.

Rynny i rury spustowe skiadajg sie z wielu niedopasowanych elementéw w réznym stanie
technicznym. Czes¢ rur spustowych od frontu budynku jest podigczona do kanalizacji desz-
czowej, rury spustowe znajdujace sie z tylu budynku odprowadzajg wode opadowg na teren
co powoduje dodatkowe zawilgocenie przyziemia budynku w ich poblizu.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrze-
wania — kottownia gazowa znajdujaca sie w budynku.

10.2. Zmiany jakie nastgpily w stosunku do stanu istniejacego

W skiad zamierzenia wchodza:

+ zdemontowanie istniejgcego pokrycia dachowego wraz z warstwami znajdujgcymi sie pod
blachg

« zdemontowanie istniejgcej instalacji odgromowe;j

+ demontaz potréjnego komina wentylacyjnego do poziomu posadzki poddasza, podiaczenie
pomieszczenia suszarni do wentylacji grawitacyjnej

* wymiana czesci petnego deskowania - pojedynczych desek zaatakowanych plesnig

« montaz dwoch wytazéw dachowych w poblizu kominow

+ wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i paroizolacii.

« otynkowanie kominow

+ wykonanie podejécia do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej, montaz rynien i
rur spustowych

+ montaz nowej warstwy blachy, $niegotapéw i podej$¢ do kominow

« montaz nowej instalacji odgromowej

+ wewnatrz docieplenie poddasza pianka poliuretanowg i montaz plyt gk

'+ wymiana starej stolarki okiennej poddasza na nowg
'« wymiana instalacji owietlenia wewnetrznego
“«  malowanie wnetrza farbg

. wydzielenie pomieszczenia kottowni przegrodami: $cian E60, stropu miedzy kondygnacyj-

nego REI 60

10.3. Powierzchnia, kubatura, wymiary

Powierzchnia zabudowy 116 m?
Powierzchnia uzytkowa poddasza 22,7 m?
Wysoko$¢ obiektu 6,55 m
Szerokos¢ obiektu 18,15 m
Diugo$¢ obiektu 6,05 -7,04 m
Kubatura obiektu 523 m?

10.4. Zestawienie powierzchni przeznaczonych do remontu

nr

pom.

nazwa pomieszczenia powierzchnia

poddasze 227 m?

paulina BELONIAK grupa projektowa
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11/.Rozwiazania architektoniczno — budowlane

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont poddasza petnigcego
funkcje suszarni. Planuje si¢ uszczelnienie dachu, poprawe wentylaciji i mozliwosci
przewietrzania poddasza. Remont obejmie réwniez wymiane rynien i rur spustowych. Rury
spustowe znajdujgce sie w po stronie zachodniej budynku zostang podigczone do istniejace
kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie:

- catkowitg wymiane pokrycia dachowego na blache tytancynk ukladang na rgbek w kolorze
popielatym, montarz $niegotapdw i podej$¢ do komindw

- montaz dwoch nowych wylazéw dachowych o wymiarach 66x78cm

- docieplenie poddasza piankg poliuretanowg otwartokomérkowg nanoszong metodg
natryskowa grubosci 20 cm,

- zamknigcie wnetrza pomieszczenia poddasza plytami gk, zawiesia nalezy zamontowaé
przed natryskiem pianki

- zamontowanie nowego oswietlenia
- wykonanie nowe;j izolacji przeciwwilgociowej (membrana dachowa) i paroizolacii (folia)

- otynkowanie kominéw w kolorze popielatym

- wykonanie podejscia do istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej, montaz rynien i ru
spustowych z blachy tytan cynk w kolorze dachu (popiel)

- montaz nowej instalacji odgromowej

- wymiane starej stolarki okiennej poddasza na nowg, drewniang odwzorowujgcy stare roz-
mieszczenie szprosow

- malowanie wnetrza farbg na kolor biaty

- zabezpieczenie stropu miedzy kondygnacyjnego pomieszczenia kottowni przegrodg REI 6(
za pomocg ogniochronnej oktadziny do konstrukcji drewnianych.

Spetnienie wymagar podstawowych

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano w
sposob spetniajacy wymagania dotyczgce:

- bezpieczenstwa konstrukgji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- ochrony przed hatasem

- oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci przegréd

Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Wg wytycznych konserwatorskich, pokrycie dachu, rynny i rury spustowe zostang dobrane w
kolorze popielu.

Zapewnienie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Budynek petni funkcje pomocniczg dia patacu, znajdujag sie w nim pomieszczenia gospodar-
cze. Od strony potnocnej zlokalizowana jest toaleta dostosowana dla oséb niepetnospraw-
nych wykorzystywana w okresie letnim.

12. Uktad konstrukcyjny obiektu

paulina BELONIAK grupa projektowa
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STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE

Projekt: Sprawdzenie nosnosci elementéw wigzby dachowej w budynku przy ul. Zawadzkiego 128 w Rudoltowicach Strona 3

1. Cel i zakres %

1.1 Cel

Celem gtéwnym opracowania jest sprawdzenie noénosci elementéw wigzby dachowej w
budynku przy ul. Zawadzkiego 128 w Rudottowicach pod wzgledem projektowane;
wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem czesci poddasza.

1.2 Zakres

W zakres opracowania wchodza nastepujace czesci konstrukcii:
e konstrukcja wiezby dachowej

| 2 Dane wyjsciowe do projektowania

2.1  Opis konstrukcji

Konstrukcja wigzby dachowej, czterospadowej wykonana z zatamaniem potaci
! w czesci okapu z kata 47° do 38° za pomoca krokwi 8x12 cm nabitych na wigzar
_ giowny konstrukcji dachu. Krokwie w wigzbie maja wymiar podstawowy 8x12cm
(9x13cm). Wiazar giéwny oparty zostat na murlatach 12x12cm oraz ptatwi
kalenicowej 12x12cm. W co drugim wigzarze zastosowano spigcie krokwi jetkami

_ 7,5/12cm. Ptatew kalenicowa podparta za pomoca stupéw 12x12cm oraz mieczy.

2.2 Dane podstawowe
» Klasa uzytkowania konstrukgii: 1

2.3 Dane materiatowe:

e  Drewno lite iglaste: C20 (wg PN-EN 1995-1-1)
r_olx = AMVOO ?:um, ?.wo,r = O,LO —S_Um“
_ﬂo_o_r = ._Q_OO g_um“ *n_wo,r = N.@O ?.__ﬁm“
qa.x = 20,00 MPa; ?.r = m_.mo MPa

o Wiasciwosci sprezyste:
Eo.mean = 9,50 GPa; Eggs = 6,40 GPa; Egpmean = 0,32 GPa; Gimean = 0,59 GPa

e Gestosé:
Pi = 330,0 kg/m®; prean = 390,0 kg/m®
Drewno w obiekcie nie wskazuje na znaczace zawilgocenie spowodowane
nieszczelnoscig pokrycia dachowego. Nie ma takze oznak korozji biologicznej.
Przyjeto klasg drewna iglastego C20 dla konstrukgji istniejgcej, remontowane;.

2.4 Polozenie (lokalizacja):

Il strefa obcigzenia $niegiem
| strefa obcigzenia wiatrem
H~ 250 m n.p.m

7
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wdzenie, ROSNA&OH e lement 6w wiezby dachowej w budynku przy ul. Zawadzkiego 128 w Rudoltowicach

2.5  Zestawienie obcigZen:

Obciazenia stale konstrukcyjne - obcigzenia wlasne element6w konstrukcji zostaly wygenerowane
automatycznie poprzez programy obliczeniowe

Obciazenia stale niekonstrukcyjne (warstwy pokrycia dachowego)

o Sk AL A Rozstaw obciazenie wspol. obc. Obcigzenie
Rodzaj obciazenia Wartos¢ | Jednostka 2 (] | charakter. [XN/m] Yo oblicz. [kNAS
Pokrycie z blachy tytan-cynk | 0,060 [KN/m?] 0.79 0,048 1.350 0,065
Membrana dachowa 0,5mm 0,020 _WZ\EJ 0.79 0.040 1.350 0.054
Deskowanie pelne gr. 25mm 0,15 [KN/m?] 0.79 0.12 1.350 0.16
Ocieplenie piang PUR 2
(miedzy krokwiami) gr 20cm 0,02 [KN/m“] 0.79 0,016 1.350 0.021
Oktadzina z ptyt gkf 2x 12,5
mm, na konstrukgji stalowej | 0,65 [KN/m?] 0.79 0.51 1.350 0.688
systemowe;j
¢"=0,734 1.350 g =0,99

ama - Najwicksze pole obciazajace pojedyncza krokiew (wigzar)

Obcigzenie $niegiem
(Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005)

przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii) b {s [kN/m2]

0,528 0,528 0,528 0,528

NI mtet ] B e

=

38,0° 38,0° 38,0° 38,0° 7 38,0° 38,0°

Mniej obciazona potaé dachu obciazonego nierdwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Dach dwupotaciowy
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s, = 0,9 kN/m”
- Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe, przypadek B2 (brak wyjatkowych opadow i wyjatkowe zamiecie)
- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren normalny —» C. = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — C;=1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 38,0°
w=0,5p =0,50,8(60°0)/30° = 0,5-0,8-(60°-38,0°/30° = 0,293
Obciazenie charakterystyczne:
s = 1-Co-Cr-5¢ = 0,293-1,0-1,0-0,900 = 0,264 kN/m?
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Obciazenie wiatrem
(Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-3: 2005)

! {Fw,e [kN/m?]
-0,431
- kierunek +%hnw.\. -0/725
i -0,126
wiatru |O.nwbm
+0,273 - 3.,_o” %
- -0,050 / =
+0,377 /
-0,126 /\l =-0,187
- /o212
b=18,4
40,327 o
-0,126 -0,348
-0,725
] .un...llum 0 -0,431

E

Polac - pole G - parcie:

- Dach czterospadowy o wymiarach:b =184 m,d=6,0m, h=6,5m,

katy nachylenia potaci o = 38,0°, gy = 38,0°

- Budynek o wysokoéci h = 6,5 m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 13,0 m

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 250 m n.p.m. — v, = 22 m/s

- Wspétczynnik kierunkowy: ¢4, = 1,0

- Wspétczynnik sezonowy: Ceeason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: v, = Cyir Cseason'Vb,o = 22,00 m/s

- Wysoko$¢ odniesienia: z, =h = 6,50 m

- Kategoria terenu Ill - wspéiczynnik chropowatosci: ¢/(z.) = 0,8-(6,5/10)*'® = 0,74 (wg Zatacznika

krajowego NA.6)

- Wspolczynnik rzezby terenu (orografii): c,(z.) = 1,00

- Srednia predko$¢ wiatru: Vp(ze) = CH(ze)-Co(2e) Ve = 16,22 m/s

- Intensywno$¢ turbulencii: 1,(z,) = 0,325

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®

- Wartosc szczytowa ci$nienia predkosci:
Ap(Ze) = [147-1,(ze)]-(1/2)-p-Vim (2e) = 538,4 Pa = 0,538 kPa

- Wspélczynnik konstrukeyjny: c.cy = 1,000

- Wspélezynnik ciénienia zewnetrznego cpe = Cpe 10 = 0,7

2.6  Kombinatoryka obcigzeri

Przyjgto kombinacje obciazen zgodnie z projektowaniem podstawowych stanéw konstrukcji
SGN oraz SGU zgodnie z PN-EN 1990 (odpowiednio kombinacja podstawowa; kombinacja

charakterystyczna)

Przyjeto wspélczynniki bezpieczenstwa: Yo =135,y9=1,50

Przyjeto wspélczynniki materiatowe: v = 1,30

Przyjgto wspétczynniki czedciowe: Vo = 0,60 (wiatr), yo = 0,50 ($nieg),
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B3 Dach
[3.1  Konstrukcja wiezby dachowej

Szkic uktadu poprzecznego
blacha tytan-cynk ukladana na rabek stojacy w kolorze popielatym
membrana dachowa

petne deskowanie istniejace

izolacja piankg poliuretanowa otwartokomorkowa nanoszong

metoda natryskowa gr. 20cm

paroizolacja
piyty gk na zawiesiach montowanych przed natryskiem pianki

farba w kolorze biatym

448

¥a9

kolor popiel

RS @100

KROKWIE
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3.1.1 Dane ogolne:

e Przyjeto rozstaw krokwi jako: a =0,79 m (maksymalny)
e Jetki co drugi uktad krokwi.

3.1.2 [Krokiew (KI)

DANE: ) » ——— M [kNm]
Wymiary przekroju: przekrgj prostokatny —— R [kN]
Szerokos¢ b=8,0cm

Wysokos¢ h=12,0cm

WYNIKI:
Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stale max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:

Morzest = 0,74 kNm; M4 = -0,05 KNm
Warunek no$nosci - przesto:

Omyd = 3,84 MPa, f,,q=9,23 MPa : .

QB,%Q\%B,«,Q =0,416 < 1 0,20 1,60 v
Warunek no$noéci - podpora:

Omyd = 0,56 MPa, f,,q=9.23 MPa

Omyd/fmya=0,060 < 1
Ugiecie (wspornik):

Uiin = (-) 0,80 mm < Upeisin = 1,5:2,0-1/200 = 3,81 mm  (21,1%)
Ugiecie (odcinek $rodkowy):

Uin = 2,25 MM < Upersin = 1,5:1/200 = 15,23 mm  (14,8%)

3.1.3 |Krokiew (K2

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokos$¢ b=8,0cm —— M[kNm]
Wysokos¢  h=12,0 cm i
WYNIKI:

decyduje kombinacja A (obc.state
max.+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Moogp = -0,57 kNm
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 6,72 MPa, f,,4=9,23 MPa
Giiydtrya=0728 < 1
Ugiecie (odcinek gaérny):
Uin= 1,30 MM < Upersin= 1,51/ 200 =
15,23 mm  (8,5%)

41
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3.1.3 |Wigzar (W1) - bez jetki

DANE;
Szkic wiazara

12 - 497.0 ‘ 12,
3 5210 o
g - 7

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 47,0°

Rozpieto$¢ wigzara | = 5,21 m

Rozstaw murlat w swietle | =4,97 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,79 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej diugosci elementu
Rozstaw podparé poziomych murlaty |y, = 2,50 m

Dane materiatowe:
- krokiew 8/12 cm (zaciosy: muriata - 4 cm) z drewna C20
- murlata 12/12 cm z drewna C20

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

281
2,81

£ 2,62 " 2,62 "
5 5.24 i
A L]
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20

— fmi = 20 MPa, fio) = 12 MPa, foox = 19 MPa, f,y = 2,2 MPa, Eqmean = 9,5 GPa, py = 330 kg/m®

Krokiew 8/12 cm (zaciosy: murtata - 4 cm)

Smukiosc
Ay =110,9 < 150
A =00 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K16 state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg
M=2,21 kNm, N =-0,69 kN

fmya=9,23 MPa, fo0a=8,77 MPa

Omyd = 11,53 MPa, Gco4 = -0,07 MPa

Sr0d/fiog + Omydfmya= 1,262 > 1 WARUNEK NIESPELNIONY]

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murlatg a kalenic:
decyduje kombinacja: K15 state-max+wiatr z lewej-wariant Il
Uin = 24,63 MM < Upesin = 1,5-1/200 = 1,5-3841/ 200 = 28,81 mm  (85,5%)

Muriata 12/12 cm

Czes$¢ murlaty lezaca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
zmax = 3,03 KN/m, Qy.max = 1,39 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K21 stale-max+wiatr z prawej-wariant ||

M; = 0,93 kNm

fnzd= 13,85 MPa

Omzd = 3,227 MPa

Omzalfrza = 0,233 < 1

3.1.4 |Wigzar (W2) - z jetkg 7,5x12 C20
DANE:
Szkic wigzara

sl
254 1
=]
R
P A& 2 - 497,0 1 m\_< v
\_v 521,0 - ¥
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o. = 47,0°

Rozpieto$¢ wigzara | =521 m

Rozstaw muriat w $wietle |;=4,97 m

Poziom jetki h=1,70m

Rozstaw wigzaréw a = 0,79 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej diugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych muriaty o = 2,50 m

Dane materiatowe:
—krokiew 8/12 cm (zaciosy: murlata - 4 cm, jetka - brak) z drewna c20
- jetka 7,5/12 cm z drewna C20,

- murlata 12/12 cm z drewna G20

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : g« = 0,80 kN/m?, g, = 1,08 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- na potaci lewej s = 0,53 kN/m?, s = 0,79 kN/m®
- na polaci prawej Sy, = 0,26 kN/m?, Sop = 0,40 kN/m”
- obciazenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem :

- na potaci nawietrznej Pi1 = 0,13 kN/m?, Poi1 = -0,19 kN/m®
- na potaci nawietrznej Pu 1 = 0,38 KN/m?, Pain = 0,57 kN/m®
- na polaci zawietrznej Pyo = -0,19 KN/m?, Pop = -0,28 kN/m’
- obciazenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi o = 0,00 kN/m?,
- obciazenie state jetki : qy = 0,00 kN/m?, g0 = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : Py = 0,00 kN/m?, Pjo = 0,00 kN/m*

- obcigzenie montazowe jetki F.=0,0 kN, F,=0,0kN

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

Gox = 0,00 KN/m?

Strona il

10
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WYMIAROWANIE wq PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C20
—> a:._.r = NO gvm. ."ro.r = JN gvmu ﬂn.c.x — ._@ ?aﬁm.u ,?_r = N.N g—Um. mo.ﬂ:mms S m.m Ovms Dr — “wwo —Am\am

Krokiew 8/12 cm (zaciosy: murlata - 4 cm, jetka - brak)

Smuklosc
A, =887 < 150
A, =0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K23 stale-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant |l

M =-1,15 kNm, N =133kN

.q_.:k_a = 13,85 g—um._ *n.c_n_ = 13,15 MPa
Omys =B6,00MPa, 6.4 =0,14 MPa
Key = 0,371

Qn.c,q:rnk.ﬁo d) + Omydlfmye=0462 < 1
(ccodfcoq)” + Omy,dfmya =0,303 < 1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K23 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant I
M =-1,15 kNm, N =1,33 kN

H.Ek.n_ = OwNw gvm_ ._"n.c_a = 8,77 MPa

Omyd = 6,00 ng._ Ce04d = 0,14 MPa

(0c0d/fe0.)” + Omyo/fmys = 0,650 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a kalenic
decyduje kombinacja: K15 state-max+wiatr z lewej-wariant ||

Uin = 6,48 MM < Upgyin = 1,5+1/200 = 1,5-3841/ 200 = 28,81 mm  (22,5%)

Jetka 7,5/12 cm z drewna C20

Smuktosé
Ay =654 < 150
A, =1046 < 150

Maksymalne sily i naprezenia
decyduje kombinacja: K4 stale-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

M = 0,02 kNm, N = 3,05 kN

fnys = 9,23 MPa, feod =877 MPa

Omyd = Ou.._m gvm. Ccod = O.wh MPa

key=0,618, k..=0,274

O; Da\:An <._"n m_av * QB.{.Q\*B.?Q = OONM < 1

Oc0d/(Kezfeo0) + Omydfmyd =0,155 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K15 stale-max+wiatr z lewej-wariant ||

Usin = 0,09 mm < Upgn = 1,5-1/200 = 1,5-2206/ 200 = 16,55 mm  (0,5%)

Muriata 12/12 cm

Czes¢ murlaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Oz,max = 3,38 kKN/m, Qy.max = 2,59 kN/m
Maksymalne sily i naprezenia
decyduje kombinacja: K16 stale-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg
M; = 1,74 kNm

fnza= 13,85 MPa

Om,zd = 6,029 MPa

Gusallnsa = 0435 < 1

11

JAa



an

. Zawadzkiego 128 w Rudoltowicach

» , 1.“,“.. J ,

3.1.5 |Platew kalenicowa (P1) — 12x12 C20
Wymiary przekroju: przekroj prostokagtny

Szerokos¢ b=12,0cm

Wysokosé h=12,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatoéci C20

— fmk = 20 MPa, figx = 12 MPa, foox = 19 MPa, f,) = 2,2 MPa, Eg mean = 9,5 GPa, pi = 330 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 1

Platew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupdw |=3,15m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem a;,, =0,80 m

element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia platwi:

- obcigzenie stale Gy = 4,070 kN/m; Ry=(Rq /y)/a -> Rk=(4,58/1,425)/0,79
Y= 1 _wm

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wlasny platwi

- obcigzenie $niegiem Sy = 0,000 kN/m; 1= 1,50

- obcigzenie wiatrem W, ; = 0,000 kN/m; W, = 0,000 kN/m; v = 1,50

WYNIKI:

Rz [KN] : ;
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)

Woo \ N”%N

decyduje kombinacja E (obc.state max.)
Momenty obliczeniowe

My max = 1,67 KNm; M = 0,00 kNm
Warunek nosnosci:

Omyd = 5,80 MPa, f,,4=9,23 MPa

Omzd = 0,00 MPa, f,.4=9,23 MPa

km=0,7

Kin' G yolfnye + Orizdffmza= 0439 < 1
Om «,a\__m_j yd + Km*Omz,d/fmzqa = 0,628 < 1

decyduje kombinacja A (obc.state)
Utinz = 3,36 mm;  ugny = 0,00 mm

Usin = (Usinz” + Usiny )"” =3,36 MM < Upersin = 11,62 mm  (28,9%)




")

1AL LY

STAROSTWO.POWIATOWE
Projekt: Sprawdzenie nosnosci elementéw wieiby dachowej w budynku przy ul. Zawadzkiego www...s Rudoitowicach -/ 1A tronal3

12018-02-23
v

BUDOWNICTWA

3.1.5 |Krokiew naroina (K3)-  12x12 C20

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokosc b=12,0cm

Wysokosé h=12,0cm

Zacios na podporach t,=4,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatos$ci C20
- *3._. = 20 MPa, ?.o.x =12 gﬂm. .qo_c_r =19 g_UN“ ?_x =2,2 _S_Um. mc.amm: =95 ﬁw_um. Pk = 330 T@:.:m

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 1

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych o =47,0°

Dlugosc rzutu poziomego wspornika |y, = 0,40 m

Dlugosc rzutu poziomego odcinka $rodkowego |y, = 2,80 m

Dtugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m

element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state gy = 0,740 kN/m? potaci dachowej, ¥ = 1,35

- uwzgledniono ciezar wlasny krokwi

- obciazenie éniegiem S, = 0,528 kN/m? rzutu potaci dachowej, v = 1,50

- obcigzenie parciem wiatru p, = 0,273 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru py = -0,050 kN/m” potaci dachowej, Y = 1,50

- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m® potaci dachowej na Srodkowym odcinku krokwi; v = 1,20

WYNIKI:
— M [kNm]
— R [kN]

057, 4 3,96

*x
L
]

*x
o
g
™
o

-
*

decyduje kombinacja A (obc.stale max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 5,88 kNm;  My4, = -0,10 kNm
Warunek no$nosci - przeslo:
Omya = 20,43 MPa, f,,4=9,23 MPa
Omyoffmyd = 2,214 > 1 (1)
Warunek nos$nosci - podpora:
Omyd = 0,78 MPa, f,,q=9,23 MPa
QB.V.,Q\*S‘FQ =0,085 < 1
Ugiecie (dolny wspornik):

Usn = (-) 37,12 MM > Upersin = 1,5-2,0:1/ 200 = 10,65 mm  (348,6%) (1
Ugiecie (odcinek $rodkowy):
Usn = 87,94 MM > Upeysin = 1,5:1/200 = 37,27 mm  (236,0%) (1

13
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Whioski i zalecenia g

4.1 Whioski:

o Konstrukcja krokwi w wigzarach gtownych bez jetek (mieczy) wymaga wzmocnienia,

o Krokwie K1 za pomoca, ktérych wykonano zalamanie potaci maja wystarczajaca
nosnos¢ — brak koniecznosci ich wzmacniania.

¢ Platew kalenicowa P1 nie wymaga wzmacniania.

e Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na wezly konstrukcji.

e Petne deskowanie zapewni odpowiednie usztywnienie konstrukcji przed
zwichrzeniem. (k1= 1,00)

¢ Krokwie obcigzone wymianami w dachu nalezy wzmocni¢ pod wzgledem nos$nosci.

4.2 Zalecenia:

Zalecenia ogolne:

e Drewno w wiezbie przed pracami naprawczymi/wzmacniajgcymi powinna by¢
w stanie odpowiedniej wilgotnosci tj. nie wiecej niz 18 %

o Nalezy oczysci¢ powierzchnie drewna, wusungé =z ewentualnych
powierzchniowych sladéw korozji biologiczne;.

e Elementy ugiete nalezy podstemplowac (nadajgc lekkg strzatke ujemna
ugiecia) przed pracami wzmacniajacymi element.

e Uzupetni¢ brakujace gwozdzie, tgczniki w potaczeniach elementow.

* Krokiew narozng podeprze¢ stupkiem w 1/3 dlugosci od strony okapu
(Krokiew K4 — obliczenia dotgczono po pkt. zalecenia )

Uszkodzone elementy wiezby:
o W przypadku stwierdzenia zbyt duzego pola w przekroju poprzecznym
elementu zaleca sie jego calkowitg wymiane w odcinku podpora — podpora
z nabiciem obustronnie desek o grubosci 3,8x12,5 cm za pomocg gwozdzi
o diugosci co najmniej 13 cm w 3 rzedach co 20 cm

Wzmocnienia weztow konstrukcji:
e« Wezly w konstrukcji gdzie widoczny jest niepetny docisk, niepetne polaczenie
elementdw zwigza¢ za pomocg plytek perforowanych t = 1,5mm
z wykorzystaniem gwozdzi gtadkich wypetniajgc co najmniej co drugi otwor.
e W przypadku stwierdzenia wysuniecia sie krokwi z oparcia zastosowat
specjalne tgczniki mocujace np. SIMPSON SFH lub $rub samowiercacych
SIMPSON ESCRC

Wzmocnienia wigzara giéwnego (wiazar W3):

e« Jetki (miecze) w konstrukcji wigzara gldwnego zastosowaé w kazdym
przekroju {(obecnie, w co drugim wigzarze)

e Krokwie w obszarze wymianu, wlazu dachowego, stopni kominiarskich
wzmocni¢ przez nabicie obustronnie desek o grubosci 3,8x12,5 cm
w czesci Srodkowej o dilugosci 100 cm za pomocg gwozdzi o diugosc
co najmniej 13 cm w 3 rzedach co 20 cm
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WSE&E naroina (K4)| - wzmocniona podporg posrednia

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokoscé b=12,0cm
Wysokosé h=12,0cm
Zacios na podporach t,=4,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatoéci C20
i .?._Ax =20 g_um. .rb_r =12 —S—Um. %n_o_x =19 g—um, ?_r = N.N Z:Um. mo,imm: = @.m Qmum. Pk = 330 T@\—dm
Klasa uzytkowania konstrukgiji: klasa 1
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych o =47,0°
Dlugos¢ rzutu poziomego wspornika |, = 0,40 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego |y, = 0,90 m
Dtugos$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=1,63m
element w remontowanym obiekcie starym
Obciazenia dachu:
- obcigzenie state g = 0,740 kN/m*® potaci dachowej, ¥ = 1,35
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem S, = 0,528 kN/m? rzutu polaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru py = 0,273 kN/m? potaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru p, = -0,050 kN/m* potaci dachowej, ;= 1,50

2

- obcigzenie ociepleniem gy, = 0,000 kN/m? polaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; y = 1,20
WYNIKI:
——— M [kNm]
—R[kN]. e
0,13
0,02
Z: Sy 0,89
e =
b3
o o
u_qu.\..,__\ 1,27 ¥ 2,31 ¥
decyduje kombinacja A (obc.stale max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzesi = 0,89 KNm;  Mgog = -0,76 kNm
Warunek nosnosci - przesio:
Omyd = 3,10 MPa, f,,q=9,23 MPa
Omy.affmya=0,336 < 1
Warunek nosnoéci - podpora:
Omyd = 5,94 MPa, fn,4=9,23 MPa
Omydfmys=0,644 < 1
Ugiecie (odcinek gorny):
Uin=3,78 MM < Upetsin=1,5:1/200 = 21,70 mm  (17,4%)
15
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