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Sprawdzenie nosnosci preta nr 12

Nosnos$é na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=0,96 m, przy obciazeniach ,,ABCDF”.
Pole powierzchni przekroju netto 4, = 540,00 cm®.

004 =N/A4,=37,59/540,00 x10=10,70 < 6,46 =144
No$nosé¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,96 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABCDF”".
Warunek statecznosci;
Oma=M/W=14,04/2430,00 x10° = 5,78 < 11,08 = 1,000 1,08 =k e fna
Nosnos¢ dla x,=0,96 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCDF":
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Nosnos$é na scinanie:
Wyniki dla x,=0,96 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABCDF”.
Warunek nosnosci

TatTa = 05340000 =0,53<1,15=1,000x1,15=Fk, f\q
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Pretnr 3
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Sprawdzenie no$nosci preta nr 3
Noénosé na sciskanie:
Wyniki dla x,=0.,00 m; xp=1,92 m, przy obcigzeniach ,ABCDF”.
Nognos¢ na sciskanie:
0o0a=N/Aa=4506/392,00 x10=1,15<8,49 = 0.876%9,69 = k. feoq
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1.92 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCDF™:
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Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,92 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABCDF”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=159 / 1829.33 * 10° = 0,87 <11,08 = 1,000x11,08 = k eie find
Noénosé dla x,=1,92 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,ABCDF™:
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Nognoéé ze $ciskaniem dla x,=1,92 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,ABCDF™:

2
q q_: ! Q . 2.4
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Noénosé na $cinanie:
Wyniki dla x,=1,92 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,ABCDF.
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Warunek nosnosci

2

T+t Ta = 00940000 =0,09<1,15=1,000x1,15=k, f\q

Ta~—
Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,92 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCDF”.
Uz fin = O_O h lNJw = Nuu < ——om = U petfin
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Sprawdzenie no$nosci preta nr 15
Nosnos$é na sciskanie:
Wyniki dla x,=1,90 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCDF”.
Nosnos$¢ na Sciskanie:
Ocoa=N/A3=832/256,00 %10 =0,33 <9,05=0,933x9,69 =k /04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0.95 m; x,=0.95 m, przy obciazeniach ,,ABCDF"":

qn, Q..: Z o 1, V.,
SE sy, iy il o 033 5, 000 008 _ 6043 <
kil Joza  Fuya 0,933x9,69 11,08 11,08
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Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,95 m; x,=0,95 m, przy obciazeniach .,ABCDF”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=0,05/682,67 x10° = 0,08 < 11,08 = 1,000x11,08 = kit
Nosnos¢ dla x,=0,95 m; x,=0,95 m, przy obcigzeniach ,ABCDF”:

Q‘wm. ! Q..E (¢
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Nognos¢ ze sciskaniem dla x,=0.95 m; x=0,95 m, przy obcigzeniach LABCDF™:

)
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cou | Cmod o, = | _03% |, 008 05,000 —0,008<1
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Qm Q 1, VL QZ =

nw,c.; § K, = ol g O i _033 ow__.xo,om L 000 _g006<1
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Nosnosé na §cinanie:
Wyniki dla %,=0,00 m; x,=1.,90 m, przy obciazeniach JABCDF™.
warunek nos$nosci

24T, = Joor+000r =001<L15= 1.000x1,15 =k fva

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,90 m; x;=0,00 m, przy ocn_ﬁwm:._mnr _ABCDF”.
Uy n=-0,1F 29=30< 12,6 = U netfin

Pret nr 16

Sprawdzenie nosnosci preta nr 16

Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla X=2,52 m; x,;=0,00 m, przy obciagzeniach LABCDF”.
Pole noimmﬁo.:a przekroju netto A, = 576,00 cnt’.
guwda=N/4.= 35,02 /576,00 x10 = 0,61 < 6,46 =f104d

Noénoéé na zginanie:
Wyniki dla X,=2,52 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach LABCDF”.
Warunek statecznosci:

Cma=M/IW= 0.76 / 2304,00 10°=0,33<11,08= 1,000%11,08 = | Ry
Noénos¢ dla X,=2,52 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach LABCDF™:

Cod , @

m,v,c qz_ 2,0
o Smpd yp Swad 061, 033 7000 —g124<1
.Narc,:. ,\EL.&. \E.u.z_ OD@ 11 Dw 11 Om
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o Gy Oz
1,0.d 5. I m,y.d + z.d “O.b@_ + 0.7 0,33 3 0,00

Sioa " Fuya  Fpra 6,46 11.08 11,08

=0,115<1

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla X,=2.52 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ., ABCDF®.
Warunek nosnosci

yd = :_o.o_w “w O.OON‘\ = eg..: <1,15= 1,000 LIS= \ﬂf\.,..m
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,52 m, przy obcigzeniach ,ABCDF”.

Uz fin = PO + |Ov@ = cu@ < mﬁum = U net fin
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Sprawdzenie no$nosci preta nr 9
Nos$nos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=1,37 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABCDF”.
Nosnos¢ na sciskanie:
Oc0a=N/A43=1,54/240,00 x10 = 0,06 < 9,59 = 0,990x9,69 = kefeod
Nosnos$¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,69 m; x,=0,69 m, przy obcigzeniach ,,ABCDF”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=0,00/640,00 x10° = 0,00 < 11,08 = 1,000 1.08 =k i fma
Nosnos¢ dla x,=0,69 m; x,=0,69 m, przy obciazeniach ,ABCDF”:
G

n,y. q_é,nﬁ
2L gk, 22 = 000 L 65,000 _§000<1
v fosa 1108 11,08
Q.E_ g qu..c
oy =2 il 5,000 000 _ g 000 <1
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Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,69 m; x,=0,69 m, przy obciazeniach ,, ABCDF":

9

Q , O-:q. 4 Q..E Z .G

_u.o.a § d L 4 0,060 000 0.7+ 0,00 _ 0,000 < 1
\H:A:_ .\3;.; .ﬁ:.“.; 9,697 11.08 11,08

2
Q»I 7 Q.ﬂ.:‘.n Q:« 4L

N,c; o . Ay Zmad 0,062 0.7 0,00 . 0.00 = 0,000 <1
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Nosnosé na $cinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m: x,=1,37 m, przy obciazeniach ,,ABCDF”.
Warunek nosnosci
ra= \Tea T Ta = 000240000 =0,00<1,15=1,000x1,15 =k, £\

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,37 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCDF”.
Uy fin= O,_ + _gO = —uc < m-N = U pet fin

Podczas wizji lokalnych stwierdzono wyst¢powanie bialej maczki na podlodze z elementow
drewnianych wigzby dachowej. Swiadczy to o obecnosci korozji biologicznej elementéw
drewnianych. Firma DREVPOL na zlecenie Inwestora dokonala oceny stanu istniejacego i stwierdzila
wystgpowanie w elementach drewnianych spuszczela pospolitego powszechnie znanego pod nazwa
kornik. Nie da si¢ makroskopowo oceni¢ stopnia zniszczenia a takze, ktére dokladnie elementy
drewniane zostaly zarazone. Zaklada sig¢ wystepowanie szkodnika w stupkach kolankowych, stupkach
kalenicowych oraz w jetkach. Czgs¢ jetek zostala wymieniona na nowe. Innych nowych elementow
nie wprowadzono.

W ekspertyzie przedstawiono obliczenia dla najbardziej niekorzystnego wiazara. Pozostale
wigzary posiadajg wiecej punktoéw podparcia na $cianach nosnych. Wigzar nr 2 posiada punkt
podparcia w wezle nr 10. Nie znamy dokladnej konstrukcji nosnej niniejszego obiektu. Sciana
w wezle nr 10 koficzy si¢ nad parterem. Nie jest wigc $ciana posiadajgca fundament. Ponadto nie
znamy dokladnie jej konstrukcji, gdyz wszelkie odkrywki na dzien inwentaryzacji, bylyby
zagrozeniem dla zdrowia przebywajacych w niniejszym obiekcie pacjentow. W zwiazku z czym
zaproponowano wprowadzenie belki stalowej w postaci kratownicy z polagczeniami na $ruby.
Kratownica bgdzie oparta na scianach nosnych murowanych, ktére posiadajg fundament. Kratownica
bedzie polozona bezposrednio przy scianie w wezle nr 10 i bedzie obudowana plytami. Wiazar nr 2
jest rowniez podparty posrednio w wezle nr 11. W tym miejscu znajduje si¢ $ciana wewnetrzna
z polokragtymi oknami. Zatozono, ze jest to ciana murowana. Sciana ta posiada fundament. Zalozono
wykonanie belki zelbetowej na tej scianie bezposrednio pod belkami stropowymi. Jesli $ciana ta
bedzie w konstrukcji drewnianej nalezy w miejsce projektowanej belki zelbetowej wprowadzi¢ belke
stalowg po uzgodnieniu z projektantem.

Podczas prac remontowych zostang wykonane odkrywki stanu istniejacego, gléwnie

konstrukcji drewnianej od kalenicy do poziomu +9,38m. Odkrywka powinna obejmowaé sciany
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wewnetrzne oraz zewnetrzne od srodka w celu poznania doktadnego ukladu konstrukcyjnego dachu
mansardowego.

Ze wzgledu na wystgpowanie korozji biologicznej zdecydowano o przewidzeniu podbudowy
elementéw drewnianych dachu mansardowego takich jak krokwie i belki stropowe. Kazda krokiew
i kazdg belke stropowg nalezy sprawdzi¢ pod katem zainfekowania oraz glebokosci jej zniszezenia.
W przypadku krokwi dachowych zatozono podbudowg elementem o wymiarze 14x14cm. Zniszczona
przez kornika struktur¢ elementu nalezy usunaé przed podbudowaniem. Bez wzgledu na glebokosé

penetracji kornika, kazda krokiew nalezy podbudowag.

i e - - -

Belki stropowe w pierwszej kolejnosci nalezy odsfoni¢. W tym celu nalezy usunaé

podkonstrukcje podlogi pozostawiajac same belki stropowe o wymiarze 20x22cm. Jesli w belkach
stropowych zagniezdzil si¢ kornik, nalezy postgpowa¢ analogicznie jak w przypadku krokwi
dachowych. W projekcie wydano element 5x20cm do nadbudowy od gory belek stropowych. Jesli
korozja biologiczna siega glebiej nalezy nadbudowa¢ takim elementem drewnianym, by catkowita
wysokos¢ belek stropowych wynosila 27cm.

Jetki drewniane wszystkich wigzarow dachowych czgsciowo zostaly wymienione na nowe.
Zaréwno stare jetki jak i nowe nalezy oceni¢ pod katem korozji biologicznej. Jesli zostaty
zainfekowane, to nowe jetki nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju 16x16cm. Stare jetki, jesli sa

zarazone, w zalezno$ci od glebokosdcei zniszezenia, jesli glebokos¢ zniszczenia przekroju przekracza
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2em to nalezy je wymieni¢ na nowe o przekroju 16cmxl6cm. Jesli glebokos¢ zniszczenia nie
przekracza 2cm, to nalezy rozbudowaé przekrdj po usunigciu zniszczen elementu drewnianego do
wymiaru 16x16cm.

Stupki kolankowe nie zostaly wymienione do tej pory. Nalezy postgpowac z nimi analogicznie
jak z jetkami.

Rama podiuzna kalenicowa z belka kalenicowa, stupkami i mieczami jest w stanie dobrym

poza stupkami, gdzie widac¢ bytowanie szkodnika.
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RAMA KALENICOWA przed wzmocnieniem :

MOMENTY :
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Pret nr 2
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Sprawdzenie no$nosci preta nr 2
Nos$nosc¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,56 m, przy obcigzeniach .,B”.
Nosnos¢ na sciskanie:

Tc0a=N/A49=1283/256,00 x10=0,11<9,49 =0,979%9,69 =k . f .04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0.24 m; x,=1,32 m, przy obciazeniach ,,B™:

Qﬁ, Q.._: Z, Ou.wz ! L
9l g, i _ord 0010, 000 L 940 _ g geg<y
\nﬂ‘u—,.\»ﬂ,.o.r.. \3..:.?:. \m:;,.a —qc 1 mxoumo | _wo_w 11,08
a. G, . G, .
¢,0.d ” m,z.d +N3 myd Ou_lml‘ % O¢OO| i quanm—cl =0,606 <1
\_ﬁ.,..,n.\.n.o‘:_ .\M:_n.:. \w:‘.—_‘r_ wa\\.oxmy@@ 1 _vow 1 uwom

Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,24 m; x,=1,32 m, przy obcigzeniach , B”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=642/682,67x10° = 9,40 < 11,08 = 1,000x11,08 = koS md
Nosno$¢ dla x,=0.24 m; x,=1,32 m, przy obcigzeniach ,B™:

q U } qzu
my.d +.__m§ 2.4 — 9,40 " o,ﬂxpoo‘ chwn—w <1
.\EL.,& .\“a.n.& 1 _uom 1 _VOW
Q-:. V, q__..u Z .4
by 2L 4 i 2 g7, 940 000 _ 59441
Tngi Josa 11,08 11,08

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=0,24 m; x,=1,32 m, przy obcigzeniach ,.B™:
2

G, G, x: Oz,

M.o,a LY i +k, mezd _ 0,11? N 9.40 + 0.7 0,00 =0,849 <1
.\,Fo,n. .\...:L .d \_.E,n.:‘ O‘QON 1 1 _Ow 1 _._Om
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Q...... 7 Oy Gz
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No$nos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=1,56 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ..B”.
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Warunek nosnosci

Tyt Thu =000+ 1,133 =1,13<1,15=1,0001,15= k., /.4

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,51 m; x,=1,05 m, przy obcigzeniach ,.B”.
U, =-0,1+-11,0=11,1 > 9,4 = 1 o 5n

Pret nr 18

Sprawdzenie nosnosci preta nr 18
No$nos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=2,69 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,B™.
Nosnos¢ na sciskanie:
Oc0a=N/A43=10,61/256,00 x10=0,41 < 7,18 = 0,740%9,69 =k . f .04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=2,69 m, przy obcigzeniach ,.B™:

O.a P’ Q..:.m.ﬂ Q._:. B )
c__ +Ey— L4 ; La HF|+P?FF+ 6,65 =0,648 <1
\D oyt .\n 0.d .\..:.n.z_ ,\E..TL O,mm_ XG;@O ! _,Om 11 .Om
G, Q..: . o ¢
ol ., Tz +k, .a:; _ 040 4000 P?E =0,477<1
\wn .u.\ﬂ..o_& A\”S.n.e_ \ »d OuNhOxo‘OO 11 wa _ _JOW

Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,69 m, przy obcigzeniach ,,B”.
Warunek statecznosci:
Tma=M/W=4,54/682,67 x10° = 6,65 < 11,08 = 1,000%11,08 = k c1i g
Noénos¢ dla x,=0,00 m; x,=2,69 m, przy obcigzeniach ,,B”:

g Qi
2Ly, 2L = 685, 55,000 _g601<1
T Sz 11:08 11,08
(9] G, .
g PR g OO B
.\S; d \_:.u.:. 1 _JOW 1 _.OW
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Nosno$¢ ze sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=2,69 m, przy obciazeniach ,,B:

g )

Qnr e Q-E. & Q..E 2.t

;.c; 4 Zmyd oy 0,40° | 665 Pﬂ?olbo =0,602<1
,\nn.c.:. .\..: v .\,..:.ni OumON 1 _eomw 11,08

2
Q ; < Q.ﬂ. )46 q_: ot /

m.c; + k, d yomad _ 0A40F 0.7 6,65 _ 0,00 =0,422<1
Sioa Fowad  Jwsd 969 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,69 m, przy obciazeniach ,B”.
Warunek nos$nosci
Ta= VToa T Thu = 0,100+ 0,00 =0,10 < 1,15=1,000x1,15 =k, f\
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,34 m; %,=2,35 m, przy obciazeniach ,.B”.
U,in=02+17,6=17,8>16,1 = 1 o 5in

Pret nr 23
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Sprawdzenie nosnosci preta nr 23
Nos$nosé¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=1,22 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,B”.
Nosnos¢ na sciskanie:

Ocoa=N/A4=29,80/144,00 x10 =2,07 <9,40 = 0,970x9,69 =k . f 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,61 m; x,=0,61 m, przy obcigzeniach ,,B™:
G

O.n. ¢ Q....:n_ m,y
Pl P B e W g, OO0 U8 gy 2y
h‘.ﬁ.Ln.\ﬁb.n. .\!.E.N.:_ ,\EL,..& D«ONOXOaOQ _ —uow _ muom
G, Qi 2 Oy
0y —mid g 2ol o 207 L 000 5,008 _g232<1
.&ﬁ..n\?c.:‘ .\..:.N:. .\MF‘. d Oqo.woxouoo | ._,Om ’ 1 _uom
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No$nos$é na zginanie:

Wyniki dla x,=0,61 m; x,=0.61 m, przy obciazeniach ,.B”.

Warunek statecznosci:

oq=M/W=0,01/288,00 * 10* = 0,03 < 11,08 = 1,000x11,08 = Kssi Lo
Nognoéé dla x,=0,61 m; x,=0,61 m, przy obcigzeniach ,.B™:

[8) &)
v oed
..i yd _ﬁ.z n _ 0.03
.\_z;. .d .\»E.u.:_ 11,08
\ﬂ O.:..u_.i Q.:.n.c_ _
m T =0,7x
.\._:... o .\_:.n.n__

+0,7x——

0,03
11,08

-+

0.00 - ¢,003 <1
11,08
0,00 _g,002<1
11,08

Noénoéé ze sciskaniem dla x,=0,61 m; xy=0.61 m, przy obciazeniach .,.B™

Qm. Sy Gz
nq.o.:. it : yd + \ﬂ..: : Z.d - MJD.NN ¥ 0,0W - O..‘NX\Ov%.
.\\.rnc‘n_. .\E‘,—,.; .\S.w.a OJOON 1 rDm 1 _.Om
2
G, S iy S
ctd g Owsd | Owed (207, 5,008, OO0
.\emc,; ,\:r._..r_ .\..?N.r. O,QON 1 _,Om | _bm

Noénos$é na Scinanie:

Wyniki dla x,=0,00 m; xp=1,22 m, przy obcigzeniach ,,B”.

Warunek nos$nosci

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,22 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,.B”.
U, =0,1+10,0= 10,1 > 7,3 = U perfin

RAMA KALENICOWA po wzmocnieniu :

MOMENTY :

L “,«fax\ﬂwﬂ

A
V4

-=0,048<1

—=0,047<1

2,1, = 0,007+ 0,00F =0,00<1,15=1,000x1,15=kfa

L8 o
Tl _.ﬁ@. dﬁ\ﬁé [Ja%c01
o i

|

2|

2

b )

._H 6\5‘. i | 4




TNACE:
20,7467
15,9668
10,9586
: 755 736
o _..: _nﬂj._ﬁ b
088 ..r.gﬁ.o,um.rrrwrr:mm 50,0880 35400 08
»/o.o.om%m E 20,08
157
0,37 -1¢-16,59 0,12
1
0,37 -0.12 1.82
NORMALNE :

2178 2 37 70518,84

-37 .22

826 7 %07 T 23010471 420707 B 2.2 S_mm 18437171 8 -

1 2 .
850 10,22 NS M,N%a,ou
4,67 3116 ok
S 16,25
—3137]
i — b E—
——a151 — 24,32

REAKCJE PODPOROWE:

20,15 “20. 4090 49

-32 mml_l_.“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13
e s 2 2 > L L
3,07 1 |
> b
12,02
2] 1,00 2 037 012 14 1,82
| < > 2 $ <
r 3 F 3 ﬂ
14,19
2432
4151 39,13

38




Pret nr 2

=N

y 2t

“ . il 23692375

160

Sprawdzenie no$nosci preta nr 2
No$nos$¢ na Sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,56 m, przy obcigzeniach ,.A”.
Nos$nos¢ na $ciskanie:
Geoa=N/Ag=3,07/512,00 x10 = 0,06 < 9,49 = 0,979x9,69 = ko fona
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0.24 m; x,=1,32 m, przy obcigzeniach ,,A™:

G, Oz Gy,
8d_ g Omed | Omyd 006 00 000 | 345 _g349.9
Mﬁ?.,..\.e.c.:_ .\..:,n.:_ ,\w:.\_ua 1 .O@Nx@.@@ 1 —¢DW 1 ._uOm
O, Gz Gy
c0d m; d +k, A _ 0,06 " 0,00 +0,7% 3A5 0,224 <1
\ﬁp,.n.\.ﬁ.oi .\.:iﬂz. ,\En_uc_ O¢ONQXOJ@© 11,08 1 —_OW

Noénos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,24 m; x,=1,32 m, przy obcigzeniach ., A7,
Warunek statecznosci:
Tma=M/W=941/2730,67 x10° = 3,45 < 11,08 = 1,000x11,08 = k crit f ma
Nodnosé dla x,=0,24 m; x,=1,32 m, przy obcigzeniach ,,A™:
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mard g —mad o 345 02, 000 9311 <1
.\E. y.d .\...__,n_; 1 —wow 11,08
Q-: ! L Q—ZN.“
h 2y med g0, 38 L 00 _g18<1
.\...:,.ﬂ o .\a_:.n.k 1 _“Dm 11,08
Noénosé ze $ciskaniem dla x,=0,24 m; x,=1,32 m, przy obcigzeniach ,,A™
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Nos$nos$¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=1,56 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,A™.
Warunek nosnosci

2 2
T.q + H._,,L

= J0.70: 40,002 =0,70 <1,15=1,000x1,15 =k £, ,
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,51 m; x,=1,05 m, przy obcigzeniach ., A”.

U, fin = |OL + lwum = woﬁ < mfh = U et fin
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Pret nr 18

240

240

Sprawdzenie nosnosci preta nr 18
Nos$nos¢ na $ciskanie:
Wyniki dla x,=2,69 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Nosnos¢ na sciskanie:
Oc0a=N/44=14,19/576,00 x10 = 0,25 < 9,20 = 0,949x9,69 = kofena
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=2,69 m, przy obcigzeniach ,,A”:
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G, S Oy,
04 Omza §if =0 d _ 023 . 0,00 e 2,13 _ =0,160 < 1
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Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,69 m, przy obcigzeniach , A,
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=4,91/2304,00 x10°=2,13 < 11,08 = 1,000x11,08 =k
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=2,69 m, przy obcigzeniach :>:m
o}

crit,/ m,d

M,V Q—: z
n, v, +.&E W2 - MLw + Ou.wx OJOO - GLWN <1
St Trizp  TLDR 11,08
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Q:r R QE 2z 2
k, — yd | 2.4 Ho.‘?.t,._u! F 0,00 =0,135<1
,\.:.‘_ ¥l .\”:.n.& | 1 .CN _ _.Om
Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=2,69 m, przy obciazeniach ,,A™:
2
o Q:r V. Q.:.nn 2
.,J.c.:‘ P dey k, — A _ @...mw : wh|_m.‘-. +0.7% 0,00 _ 0,193 <1
.\pr,c.t. .\ﬂ oy .N.:.u.:_ 9,69% 1 _;Om 11,08
2
QI (¢ Q...:,—.n q\u‘M.
mc; + ok, by i 023 0.7x 2,13 0,00 =0,135<1
,\.,.o,:_ ,\._:;..R .\:Pu:_ O..@@u 1 _.Om 11 .Om

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,69 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Warunek nosnosci

=.0,052+ 0,002 =0,05<1,15=1,000x1,15=Fk, /4
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,34 m; x,=2,35 m, przy obciazeniach ,,A”.

Uz fin = OL +4,1= &wN = .—@L = U pet,fin

2 2
Ta = HP:~+H_,:.

Pret nr 23

N

Sprawdzenie nosnosci preta nr 23
Nosnos$¢ na Sciskanie:
Wyniki dla x,=1,22 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,A”.
No$noé¢ na Sciskanie:
Oeoa=N/A4=3722/400,00 x10=0,93 <10,02 = 1,033x9,69=Fk_f 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,69 m; x,=0,54 m, przy obcigzeniach ,,A™:

(8] o o QE. )
c0d g Omed Oyt 093 05 000 002 _gogscq
_ﬁ L) .\F 0.d \ 1,2,d .\.:._.,,R ] Owwxcmmo 11 ,Ow I Ow
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Nos$nosc¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,61 m; x,=0,61 m, przy obciazeniach ., A”.
Warunek statecznosci;
Oma=M/W=0,02/1333,33 x10° = 0,02 < 11,08 = 1,000x11,08 = K Faa
Nosnos¢ dla x,=0,61 m; x,=0,61 m, przy obcigzeniach ,,A™:

Q..:. i G 2,6
?z.fh‘_z m2d HE+ oth.HPQQNA—
r— Soza 11,08 11,08
QE 0 G .z
b —22 Ly med 2,002 L 000 _g001<1
Twsa P 11,08 11.08

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=0,61 m; x,=0,61 m, przy obciazeniach ,,A”:
2

O o QSX. Gz

mb,._ﬁ + v +_ﬁ: mzd _ 0,932 X 0,02 +0.7% 0,00 _ 0,011 <1
.\.FP:. .\..:.u..z. e\w:,n.m_ Ouaou 1 rom 1 _JOm

2
Qﬁ. q 1,V Q.c &

20 gk, —d p mad 093 5,002 000 _4610<1
,\.Fo.a. \w.:.‘v_.a_ .\.S.n_:_. wuowu 1 _gow 11 wom

Nos$nos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,22 m, przy obciagzeniach ,,A”.
Warunek nosnosci

Va = 0.00°+0,000 =0,00<1,15=1,000%1,15 =k, f1q
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,22 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,.A”.

U= 0,0+2,4=25<73= 0 in

2
Td= \ﬁN_Q.lTH

Belk¢ kalenicowg nalezy wzmocni¢ poprzez podbudowe przekrojem drewnianym o wymiarze
16x16¢cm. Przed wzmocnieniem nalezy zastosowac ta samg procedure co w przypadku krokwi czy
belek stropowych czyli sprawdzi¢ gigbokos¢ destrukeji elementu przez szkodnika, usunaé zniszczony
fragment a nastgpnie podbudowac elementem drewnianym o wymiarze 16x16cm. Stupy kalenicowe sa
zarazone kornikiem w stopniu znacznym w czgsci podporowej. W zwigzku z tym jesli glebokosé
zniszezenia przekracza 2cm zaleca sig wymiang na nowe elementy o przekroju 24x24cm. Jesli nie
przekracza, to nalezy usung¢ uszkodzone fragmenty i rozbudowaé drewnianymi nakladkami do
wymiaru 24x24cm. Miecze nalezy rozbudowa¢ nakladkami drewnianymi do przekroju 20x20cm

a w przypadku wymiany slupa kalenicowego na nowy nalezy zabudowaé nowe jetki o wymiarze
20x20cm.

Nowe elementy drewniane powinny by¢ z drewna klasy co najmniej C24. Nie znamy dokladnej klasy
istniejacej konstrukcji drewnianej.

Najwazniejszym elementem wzmocnienia konstrukcji drewnianej dachu mansardowego jest catkowite
zwalczenie szkodnika we wszystkich elementach drewnianych tgcznie z konstrukcja stropu poddasza
nieuzytkowego. Mozna tego dokonaé¢ poprzez gazowanie, iniekcje ci$nieniowg lub zelowanie. Jest to

najistotniejsze zadanie catego zamierzenia. Przed przystgpieniem do powyzszego nalezy ocenié
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gleboko$¢ destrukcji kazdego elementu drewnianego przez kornika i usunaé zniszczone powierzchnie.

W dalszej kolejnosci nalezy rozbudowaé element lub wymieni¢ na nowy ( jesli wigcej niz 2 cm

zniszczenia ) w przypadku : jetki, stupka kolankowego oraz stupka kalenicowego i mieczy.

W wigzarze nr 1 mozna bezpiecznie usuna¢ zabudowane zastrzaly.

Wigzar nr 5 wymaga skrocenia wysokosci stupka kalenicowego i zabudowania podparcia w postaci

belki stalowej.

Ponadto przewidziano zabudowe drewnianych wymianow wokot kominéw, jesli po zdemontowaniu
podlogi okaze si¢, ze belki stropowe opieraja si¢ na kominach. Wigzar nr 4 polozony jest
w sasiedztwie dwoéch ciggéw kominowych. Zabudowa wymianéw wokol tych ciagéw bedzie
wymagala demontazu istniejagcych belek stropowych. Mozna zabudowaé w ich miejsce nowe belki
stropowe o wymiarze 20x27cm lub wykorzystac istniejace z nadbudowaniem ich do wymiaru

20x27¢m.

Wszystkie istniejace otwory w stropie, ktore nalezy zastoni¢ wymagaja zabudowy nowych belek

stropowych o wymiarze 20x27cm.

Dokladna analiza znajduje sie w archiwum. Wszystkie czynnosci beda na biezaco weryfikowane po

dokonaniu odkry¢ i badan na budowie.

Zalgczniki :

Rysunki :

PB.1 - RZUT PODDASZA - stan projektowany

PB.1.1 - WIAZARY DACHOWE — stan projektowany

PB.1.2 - WIAZARY DACHOWE - stan projektowany

PB.1.3 — KALENICA - stan projektowany

PB.1.4 — KRATOWNICA STALOWA - stan projektowany

PB.2 — RZUT Il PIETRA - prace murarskie i betonowe — stan projektowany
PB.3 - RZUT Il PIETRA — schody stalowe na poddasze — stan projektowany
PB.3.1 - RZUT 11 PIETRA — schody stalowe na poddasze — stan projektowany — rysunek roboczy

PB.4 - RZUT 11 PIETRA — schody stalowe na poddasze — przekrgj - stan projektowany

koniec opracowania
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Rozwigzania konstrukcyjne powstaty w oparciu
o inwentaryzacje wykonang przez Architekta oraz wizje
lokalng w miejscach dostepnych. Z racji zabudowy
legaréw stropowych nie mozna z duzg doktadnoscig
opracowac rozwigzan konstrukcyjnych. Dlatego zaktada
si¢ dostosowanie rozwigzan konstrukcyjnych do stanu
istniejgcego po zdemontowaniu podiogi poddasza.
Podczas dokonywania oceny technicznej stwierdzono
obecno$¢ szkodnika w drewnie wiezby dachowe.
Zalecono wykonanie opinii mikrobiologicznej. Firma
DREVPOL dokonata ogledzin elementéw drewnianych
informujgc Inwestora o bytowaniu w nich szkodnika -
spuszczel pospolity. W zwigzku z tym nalezy przy uzyciu
gazowania, iniekcji ci$nieniowej lub zelowania zwalczyé
niniejszego szkodnika we wszystkich elementach
drewnianych wigzby dachowsej oraz stropu. Piszczel
pospolity niszczy elementy drewniane od $rodka, bez
Sladéw na zewnatrz. W zwigzku z tym, nie ma
mozliwosci sprawdzi¢ stopnia destrukcji elementu
drewnianego makroskopowo. W zwigzku z czym nalezy
podczas robét naprawczych kazdy element dokiadnie
oceni¢. Jesli destrukcja elementu jest do 2cm
gtebokosci, nalezy usungé tg czesc, zastosowaé metode
gazowania, iniekcji ci$nieniowej lub Zelowania a
nastgpnie nadbudowac. Jesli destrukcja siega glebiej niz
2 cm nalezy wymieni¢ element na nowy.

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza,
ktore do tej pory nie bylo uzytkowane, zaszta potrzeba
analizy statyczno-wytrzymatosciowej konstrukgcji oraz
analizy punkitéw podpar¢. Poniewaz podczas wizji nie
bylo dostgpu do wszystkich miejsc, w trakcie
prowadzenia prac nalezy dokona¢ stosownych odston
i skorygowac stan projektowany z stanem istniejacym.

Wszystkie otwory do zakrycia nalezy ubelkowa¢ belkami
drewnianymi 20x27cm.

Krokwie koszowe nalezy podbudowaé elementem
drewnianym 14x16cm.

Zastosowaé drewno min C24.

RZUT PODDASZA - stan projektowany nr rys. PB.1




