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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar
przedm.
Remont konstrukcji dachu oraz stropu miedzy najwyzszymi kondygnacjami patacu zlokalizowanego w komplek-
sie patacowo - parkowym w Rudoltowicach [kontynuacja - etap Il]
1 |45260000- |ROBOTY REMONTOWE
7 CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz inne
podobne roboty specjalistyczne
1.1 remont konstrukcji dachu
1 |KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie dachowe 16 x 14 [wg m 50,40
0412-02 wskazania inspektora nadzoru]
wg wymagan konserwatora zabytkéw nalezy:
- dostarczy¢ i zabudowaé drewno konstrukcyjne pochodzgce z rozbiérki inne-
go obiektu zabytkowego - po uzyskaniu akceptacji konserwatora zabytkéw;
- okresli¢ klase wytrzymatosci drewna pochodzacego z rozbiorki - dokonaé
oceny i przedstawié certyfikat.
2 |KNR 4-01 |Wstawienie elementow konstrukcyjnych dachu - wymiany krokwiowe 20 x 27 m 28,10
0412-05 [wg projektu konstrukcji]
analogia |wg wymagan konserwatora zabytkdw nalezy:
- dostarczy¢ i zabudowac¢ drewno konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki inne-
go obiektu zabytkowego - po uzyskaniu akceptacji konserwatora zabytkow;
- okresli¢ klase wytrzymatosci drewna pochodzgcego z rozbidrki - dokonac
oceny i przedstawi¢ certyfikat.
3 |KNR 4-01 [Wzmocnienie istniejgcych elementdw konstrukcyjnych - krokwie dachowe - m 167,82
0412-02 przez podbudowanie ich dodatkowym elementem drewnianym 16x14 cm [wg
analogia projektu konstrukciji]
wg wymagan konserwatora zabytkéw nalezy:
- dostarczy¢ i zabudowaé drewno konstrukcyjne pochodzgce z rozbiérki inne-
go obiektu zabytkowego - po uzyskaniu akceptacji konserwatora zabytkéw;
- okresli¢ klase wytrzymatosci drewna pochodzacego z rozbiorki - dokonaé
oceny i przedstawié certyfikat.
4 |TZKNBK'V |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci szt. 36,00
-312 zniszczonych - krokwie - powierzchnia ptaska do 0.10 m2, gteboko$¢ wycie-
ciado 10 cm
5 |KNR 5-05 |[Wzmocnienie konstrukcji drewnianych - ztgcza ciesielskie - stalowe ptytki szt. 220,00
1103-07 perforowane gr. 2 mm + skrecanie srubami gwintowanymi M18
analogia
6 |KNR 5-05 |Wzmocnienie konstrukcji drewnianych, zlgcza ciesielskie - stalowe ztgcze kg-|  szt. 57,00
1103-07 towe gr. 2 mm + skrecanie wkretami spax
analogia
7 |KNR 4-01 |[Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - stupy 16 x 16 m 7,20
0412-06 wg wymagan konserwatora zabytkéw nalezy:
- dostarczy¢ i zabudowaé drewno konstrukcyjne pochodzgce z rozbiérki inne-
go obiektu zabytkowego - po uzyskaniu akceptacji konserwatora zabytkéw;
- okresli¢ klase wytrzymatosci drewna pochodzacego z rozbiorki - dokonaé
oceny i przedstawié certyfikat.
8 |KNR4-01 |Wymiana elementdéw konstrukcyjnych dachu - jetki, miecze m 9,60
0412-05 wg wymagan konserwatora zabytkéw nalezy:
- dostarczy¢ i zabudowac¢ drewno konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki inne-
go obiektu zabytkowego - po uzyskaniu akceptacji konserwatora zabytkow;
- okresdli¢ klase wytrzymatosci drewna pochodzgcego z rozbiérki - dokonac
oceny i przedstawi¢ certyfikat.
9 |KNR 4-01 |Impregnacja elementéw konstrukcji dachu preparatami zelowymi do zwalcza- m?2 166,56
0631-01 nia szkodnikéw drewna - wg opinii technicznej, w technologii zgodnej z pro-
analogia jektem budowlanym
10 |KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych konstrukcji dachu prepa- m2 646,86
0631-01 ratem zabezpieczajgcym do stopnia NRO - desek, bali i krawedziakéw
1.2 remont konstrukcji stropu
11 |KNR 4-01 |Rozebranie podtdg Slepych m2 243,80
0428-01
12 |KNR 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - stare, zniszczone warstwy izo- m?2 243,80
0429-01 lacji [suprema, styropian]
analogia
13 |[KNR 4-01 |Rozebranie elementdéw stropow drewnianych - zasypek m?2 243,80
0429-02
14 |KNR 4-01 |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - belek stropowych o przekroju m 10,50
0429-07 do 300 cm2
15 |KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m 99,20
0422-01
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16 |KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m 99,20
0422-05
17 |KNR-W 4- |Rozebranie komindéw wolnostojgcych m3 0,47
01 0349-01
18 |KNR 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych m?2 18,87
0427-07
analogia
19 |KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- m3 1,57
0349-02 nej
20 |KNR 4-01 |Usuniecie z poddasza budynku gruzu wraz z kosztami utylizaciji m3 45,50
0106-04
21 |KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagdéw i wiericéw z betonu monolityczne- m3 1,57
0203-07 go
22 |KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg 0,13
0202-03 nych o ér. 10-14 mm
23 |KNR DC- |Mocowanie elementéw drewnianych za pomocg kotew chemicznych iniekcyj- szt. 22,00
03 0101-01 |nych z zywicy epoksydowe;j i pretdw ocynkowanych gwintowanych M 18 do
podtozy betonowych
24 |KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m?2 17,28
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
25 |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3 10,70
0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
26 |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 16,00
0354-13
27 |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 16,00
0323-03
28 |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, m?2 102,89
0716-02 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
29 |KNR 4-01 |Wstawienie drewnianych belek stropowych 20 x 27 [wg projektu konstrukcji] m 4,40
0408-01 wg wymagan konserwatora zabytkéw nalezy:
analogia |- dostarczyC i zabudowa¢ drewno konstrukcyjne pochodzgce z rozbidrki inne-
go obiektu zabytkowego - po uzyskaniu akceptacji konserwatora zabytkow;
- okresli¢ klase wytrzymatosci drewna pochodzgcego z rozbidérki - dokonac
oceny i przedstawi¢ certyfikat.
30 |[KNR 4-01 |Wstawienie drewnianych belek stropowych 20 x 22 [wg projektu konstrukcji] m 4,00
0408-01 wg wymagan konserwatora zabytkéw nalezy:
analogia - dostarczy¢ i zabudowaé drewno konstrukcyjne pochodzgce z rozbiérki inne-
go obiektu zabytkowego - po uzyskaniu akceptacji konserwatora zabytkéw;
- okresli¢ klase wytrzymatosci drewna pochodzacego z rozbiorki - dokonaé
oceny i przedstawié certyfikat.
31 |KNR 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych 20 x 22 [wg wskazania inspektora m 50,40
0408-01 nadzoru, po odkryciu konstrukcji stropu]
wg wymagan konserwatora zabytkdw nalezy:
- dostarczy¢ i zabudowac¢ drewno konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki inne-
go obiektu zabytkowego - po uzyskaniu akceptacji konserwatora zabytkow;
- okresli¢ klase wytrzymatosci drewna pochodzgcego z rozbiérki - dokonac
oceny i przedstawi¢ certyfikat.
32 |TZKNBK'V |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci szt. 52,00
-312 zniszczonych - belki stropowe - powierzchnia ptaska do 0.10 m2, gtebokos¢
wyciecia do 10 cm
33 |KNR 4-01 |Jednostronne wzmocnienie istniejgcych elementéw konstrukcyjnych - drew- m 281,40
0408-02 nianych belek stropowych - przez nadbudowanie ich dodatkowym elementem
analogia drewnianym 20x5 cm [wg projektu konstrukcji]
wg wymagan konserwatora zabytkdw nalezy:
- dostarczy¢ i zabudowac drewno konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki inne-
go obiektu zabytkowego - po uzyskaniu akceptacji konserwatora zabytkow;
- okresdli¢ klase wytrzymatosci drewna pochodzgcego z rozbiérki - dokonac
oceny i przedstawi¢ certyfikat.
34 |KNR 5-05 |Wzmocnienie konstrukcji drewnianych - skrecanie srubami gwintowanymi szt. 352,00
1103-07 M18
analogia
35 |KNR 2-05 |Konstrukcja podparcia belek stropowych - kratownica stalowa scalana [wg t 0,86
0201-06 projektu konstrukcii]
36 |KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m?2 96,00
0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5

m2
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37 |KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm m?2 86,00
0410-02

38 |KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, bie- m2 96,00
0703-02 gach i spocznikach schodowych

39 |KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg cemento- m?2 96,00
0704-01 wa

40 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2 96,00
0712-12 wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podtozu drewnianym osiat-

kowanym (do 5 m2 w 1 miejscu)

41 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo- m?2 243,80
0607-01 sadzkowe

42 |KNR 2-02 |Elementy przegrody pozarowo-akustycznej z wetny mineralnej, poziome z m2 243,80
0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm

43 |KNR 2-02 |Elementy przegrody pozarowo-akustycznej z wetny mineralnej, poziome z m?2 243,80
0613-04 ptyt uktadanych na sucho - nastepna warstwa gr. 10 cm

44 |KNR 2-02 |Konstrukcja usztywniajgca - $lepa podtoga z bali o grubosci 50 mm na goto- m?2 243,80
1110-05 wym podtozu

45 |KNR 2-02 |lzolacje z membrany akustyczno-separacyjnej poziome podposadzkowe m?2 243,80
0607-01
analogia

46 |KNR 4-01 |Impregnacja elementéw konstrukcji stropu preparatami zelowymi do zwal- m?2 760,01
0631-01 czania szkodnikow drewna - wg opinii technicznej, w technologii zgodnej z
analogia projektem budowlanym

47 |KNR 4-01 |Impregnacja ognioochronna preparatem zabezpieczajgcym do stopnia NRO m?2 752,12
0631-01 - desek, bali i krawedziakow

48 |KNR 2-02 |Elementy przegrody pozarowej - Slepa podtoga z ptyt cementowo-drzazgo- m?2 243,80
1110-04 wych gr. 22 mm, o parametrach ognioochronnych wg wymagan projektowych

49 |KNR 2-02 |Elementy przegrody pozarowej - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m?2 12,60
2010-07 ognioodpornych na rusztach metalowych; pokrycie dwustronne dwuwarstwo-

we

50 |KNR 2-02 |Elementy przegrody pozarowej - oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognio- m2 26,16
2011-02 odpornych na rusztach metalowych na stropach

51 |KNR 2-02 |Elementy przegrody pozarowej - okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognio- m?2 26,16
2011-04 odpornych na rusztach metalowych na stropach - dodatek za drugg warstwe

piyt
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