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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

Przedmiar

dottowicach

Remont w zakresie wymiany pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, rur spustowych i rynien wraz z podta-
czeniem do kanalizacji deszczowej budynku oficyny zlokalizowanego w kompleksie patacowo - parkowym w Ru-

1 |45260000-7 |[ROBOTY REMONTOWE
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz inne
podobne roboty specjalistyczne
1.1 roboty rozbidérkowe
1 |KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 4 m m?2 207,20
1611-01
2 |KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 53,90
0545-04
3 |KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 14,80
0545-06
4 |KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub m 32,40
1140-06 preta mocowanych na dachu stromym
5 |KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2 204,40
0545-02
6 |KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z m2 20,33
0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
7 |KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt. 5,00
0419-02
8 |KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2 3,22
0212-07
9 |KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3 3,35
0349-01
10 |KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw komindw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi- m2 42,79
0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
11 |[KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m 53,90
0702-06 szerokosci do 30 cm - gzyms
12 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 3,31
0212-03
13 |[KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 z potaci dachowych, drewnia- szt. 1,00
0432-01 nych - wytaz dachowy
14 |KNR 4-01 Usuniecie z poddasza budynku gruzu wraz z kosztami utylizacji m3 11,94
0106-04
1.2 remont pokrycia i konstrukcji dachu
15 |KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt. 5,00
0419-02
16 |KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - sprawdzenie przewodow m 87,60
0310-05
17 |KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - odgruzowanie przewodow m 26,28
0310-06
18 |KNR 4-01 Przemurowanie kominoéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3 1,35
0310-01
19 |KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 2,78
0310-02 m3
20 |KNR 19-01 Gzymsy z cegiet budowlanych, na kominach o wymiarach uskoku i wyso- m 18,60
0337-01 kosci 6 x 16 cm
21 |KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach kominéw m2 20,77
0703-01
22 |KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg m?2 20,77
0704-01
23 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m2 20,77
0735-02 ponad da- chem spadzistym
24 |KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworow szt. 6,00
0310-03
25 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt. 28,00
0322-02
26 |KNR 4-01 Wykonanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2 2,05
0203-13
27 |ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa filaréw, pilastrow, gzymsow, attyk z cegly m2 7,73
0418-03
28 |KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m?2 42,79
0703-01
29 |KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg cemen- m2 42,79
0704-01 towg
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30 |KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach m?2 42,79
0735-02 ponad dachem spadzistym

31 |KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 30 cm m 51,50
0819-05

32 |KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubosci 2.5 mm z gotowej mie- m?2 42,79
0929-06 + szanki silikonowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
KNR 0-17 kominach ponad dachem spadzistym wraz z zagruntowaniem farbg pod-
0929-01 ktadowg

33 |[KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubosci 2.5 mm z gotowej mie- m?2 15,45
0929-06 + szanki silikonowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
KNR 0-17 gzymsach okapowych wraz z zagruntowaniem farbg podktadowa
0929-01

34 |KNR 4-01 Wyciecie otworéw okiennych w elementach drewnianych m 6,00
0405-01

35 |KNR-W 2-02 |Wymiany i konstrukcje wsporcze do montazu wytazu na dach - z tarcicy m3 0,10
0409-04 nasyconej

36 |[KNR-W 2-02 |Wytaz na dach 66 x 78 cm, fabrycznie wykonczony, ciepty - 2szt m?2 1,03
1016-03

37 |KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2 204,40
0414-02

38 |KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek - deski 3,8x12,5 cm m 78,20
0413-02

39 |KNR 4-01 Montaz elementéw konstrukcyjnych dachu - jetki 7,5x12 cm m 21,20
0412-07

40 |KNR 4-01 Montaz elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 12 x 12 cm m 8,80
0412-06

41 |KNR 5-05 Wzmocnienie konstrukcji drewnianych, ztgcza ciesielskie - stalowe ptytki szt. 64,00
1103-07 perforowane gr. 2 mm + skrecanie $rubami gwintowanymi M18
analogia

42 |KNR 5-05 Wzmocnienie konstrukcji drewnianych, ztgcza ciesielskie - stalowe zlgcze szt. 22,00
1103-07 katowe gr. 2 mm + skrecanie wkretami spax
analogia

43 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - podwaliny 12 x 12 cm m 21,60
0412-04

44 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze 8 m 26,40
0412-02 x 12 cm

45 |KNR 4-01 Impregnacja elementdéw konstrukcji dachu preparatami zelowymi do zwal- m?2 346,41
0631-01 czania szkodnikow drewna - wg opinii technicznej, w technologii zgodnej z
analogia projektem budowlanym

46 |KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych konstrukcji dachu pre- m?2 346,41
0631-01 paratem zabezpieczajgcym do stopnia NRO - desek, bali i krawedziakéw

47 |KNR 0-32 Izolacja potaci dachowych membranami separacyjnymi mocowanymi na m?2 204,40
0629-02 gwozdzie

48 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw - z blachy aluminiowej o parametrach zgodnych z posta- m?2 204,40
0509-02 + nowieniem konserwatora zabytkéw [parametry techniczne i kolorystyka jak
kal.wtasna na sgsiednim budynku patacu]

49 |KNR-W 2-02 [Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy aluminiowej m?2 60,84
0515-02 + o parametrach zgodnych z postanowieniem konserwatora zabytkéw [para-
kalk. wikasna |metry techniczne i kolorystyka jak na sgsiednim budynku patacu]

50 |KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopieh kominiarski [parametry szt. 6,00
0405-01 techniczne i kolorystyka jak na sgsiednim budynku patacu]

51 |KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska [parametry szt. 5,00
0405-03 techniczne i kolorystyka jak na sasiednim budynku patacu]

52 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy [parametry tech- m 44,20
0104-06 niczne i kolorystyka jak na sgsiednim budynku patacu]

52' |KNR 19-01 Montaz komindw z blachy wraz z wykonaniem i montazem podstaw dacho-| szt 2,00
0586-01 wych [parametry techniczne i kolorystyka jak na sgsiednim budynku pata-

cu]

53 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte - z blachy aluminiowej, wraz z wymiang hakéw m 53,90

0520-04 rynnowych [parametry techniczne i kolorystyka jak na sgsiednim budynku
patacu]

54 |KNR 19-01 Montaz krat zabezpieczajgcych do rynien pétokragtych m 53,90
0582-03
analogia

55 |KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy aluminiowej - doda- szt. 6,00
0582-04 tek za zatamanie
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56 |KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy aluminiowej - doda- szt. 4,00
0582-05 tek za wpust (sztucer)
57 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - z blachy aluminiowej, wraz z wymiang uchwytéw m 14,40
0527-02 [parametry techniczne i kolorystyka jak na sgsiednim budynku patacu]
58 |KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy aluminiowej - szt. 8,00
0583-04 dodatek za kolanko
59 |KNR-W 4-02 |Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego, wraz z podtgczeniem do kanali- szt. 4,00
0214-05 zacji deszczowej
60 |[KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome wraz z montazem m 37,90
0601-01 wspornikéw dachowych - drut stalowy FeZn fi 8 mm - zwody dachowe
61 |KNR 5-08 taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych szt. 32,00
0618-01 uniwersalnych krzyzowych
62 |KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej szt. 4,00
0619-01
63 |KNR 4-03 Pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1,00
1205-03
1.3 remont konstrukcji poddasza
64 |KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2 98,14
0428-01
65 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2 98,14
0804-07
66 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2 98,14
0429-02
67 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 0,49
0212-03
68 |KNR 4-01 Usuniecie z poddasza budynku gruzu wraz z kosztami utylizacji m3 21,10
0106-04
69 |KNR 4-01 Wykonanie elementéw podtég z desek - legary na filarkach m 108,15
0411-02
70 |KNR 4-01 Impregnacja elementdw konstrukcji drewnianej preparatami zelowymi do m?2 51,91
0631-01 zwalczania szkodnikéw drewna - wg opinii technicznej, w technologii zgod-
analogia nej z projektem budowlanym
71 |KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna preparatem zabezpieczajgcym do stopnia NRO m?2 51,91
0631-01 - desek, bali i krawedziakow
72 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo- m2 98,14
0607-01 sadzkowe
73 |KNR 2-02 Elementy przegrody pozarowo-akustycznej z wetny mineralnej, poziome z m?2 98,14
0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
74 |KNR 2-02 Elementy przegrody pozarowej - slepa podtoga z ptyt cementowo-drzazgo- m?2 98,14
1110-04 wych gr. 22 mm, o parametrach ognioochronnych wg wymagan projekto-
wych
75 |KNR 2-02 Elementy przegrody pozarowej - oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych m?2 30,02
2011-02 ognioodpornych na rusztach metalowych na stropach
76 |KNR 2-02 Elementy przegrody pozarowej - oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych m?2 30,02
2011-04 ognioodpornych na rusztach metalowych na stropach - dodatek za druga
warstwe piyt
77 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,60
0354-04
78 |TZKNBK XX |Dostawa i montaz w przygotowanym otworze w $cianie z cegly oscieznic szt. 1,00
0710-04 drewnianych do okien o ksztaltach tukowych (okragte, owalne) o $r. do 1.0
analogia m - kompletny wyréb jako odtworzenie istniejgcego okna z zachowaniem
zabytkowego charakteru
79 |TZKNBK XX |Dostawa i zatozenie skrzydet okiennych drewnianych o ksztattach tuko- szt. 1,00
1221-07 wych (okragte, owalne) ze szczeblinami krzyzujgcymi sie, szklonych wkia-
analogia dami termoizolacyjnymi o wielkosci do 1.75 m2 - kompletny wyréb jako od-
tworzenie istniejgcego okna z zachowaniem zabytkowego charakteru
80 [KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokoéci 1 ceg. m 3,00
0312-01 poziomych
81 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt. 1,00
0321-02
82 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych ponad 1.5 m w Scianach z cegiet szt. 1,00
0321-02
83 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow w scianach na zaprawie ce- m3 0,75
0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
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84 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na podfozu z cegty, m?2 6,24
0716-01 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi do 5 m2
85 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m 6,28
0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
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