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Adaptacja pomieszczen higieniczno sanitarnych - cz. architektoniczno-budowlana

DZIALY
Lp. [ Nazwa dziatu [ Od [ Do
Adaptacja pomieszczen higieniczno sanitarnych - cz. architektoniczno-budowlana
1|kazienka - parter 1 32
2|kazienka - pietro 33 69
3|tazienka - mansarda 70 105
-2-
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PRZEDMIAR
Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. [ Razem
Adaptacja pomieszczen higieniczno sanitarnych - cz. architektoniczno-budowlana
tazienka - parter
1 Zabezpieczenie pomieszczenia przy miejscu prowadzenia prac kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
11,46*2,00 m?2 22,92
RAZEM 22,92
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
7,49 m?2 7,49
RAZEM 7,49
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|0804-07
7,49 m?2 7,49
RAZEM 7,49
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany m2
d.1|1202-09
11,46*1,00 m?2 11,46
RAZEM 11,46
6|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit m2
d.1|1202-09
7,49 m?2 7,49
RAZEM 7,49
7|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z pomieszczenia m3
d.1|/0106-05
poz.2*0,02+poz.3*0,02+p0z.4*0,06+p0oz.5*0,01+poz.6*0,01 m3 1,25
RAZEM 1,25
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/0108-15 elementéw na odlegtos¢ do 1 km
poz.7 m3 1,25
RAZEM 1,25
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/0108-16 elementoéw - za kazdy nastgpny 1 km (do 10km)
Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 1,25
RAZEM 1,25
10 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.8 m3 1,25
RAZEM 1,25
11|KNR 4-01 Uzupetnienie, wyréwnanie tynkéw na $cianach m2
d.1|/0711-01
11,46*2,00*10% m?2 2,29
RAZEM 2,29
12|KNR 2-02 Izolacje z folii PE pod wylewke m2
d.1|0616-01
analogia
7,49 m?2 7,49
RAZEM 7,49
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.1|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
7,49 m?2 7,49
RAZEM 7,49
14|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.1{1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - do 60mm
Krotnos¢ = 4
poz.13 m2 7,49
RAZEM 7,49
15|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg wylewki m2
d.1|1106-07
poz.13 m2 7,49
RAZEM 7,49
16|KNR 2-05 Lekka Scianka - przegroda z tworzywa typu HPL m2
d.1/1007-01
analogia
1,50*2,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
17|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami - $ciana/podto- |m
d.1|0638-01 ga
11,46 m 11,46
RAZEM 11,46
18/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych m2
d.1/0640-03 dziataniu wody bez ci$nienia
7,49 m?2 7,49
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,49
19|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych m2
d.1/0641-03 dziataniu wody bez cisnienia
11,46*3,00 m?2 34,38
RAZEM 34,38
20|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1|0829-01
11,46*2,00 m?2 22,92
RAZEM 22,92
21|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowe;j m2
d.1/0829-09
poz.20 m2 22,92
RAZEM 22,92
22|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo-|m?2
d.1/1118-01 towanie podtoza
7,49 m?2 7,49
RAZEM 7,49
23|NNRNKB Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.1|202 2807-05
poz.22 m2 7,49
RAZEM 7,49
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1|0815-04
11,46*1,00 m?2 11,46
RAZEM 11,46
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1/0815-06
7,49 m?2 7,49
RAZEM 7,49
26/NNRNKB Gruntowanie $cian pod malowanie m2
d.1|202 1134-02
11,46*1,00 m?2 11,46
RAZEM 11,46
27/\NNRNKB Gruntowanie sufitow pod malowanie m2
d.1|202 1134-01
7,49 m?2 7,49
RAZEM 7,49
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1/1204-02 netrznych scian
11,46*1,00 m?2 11,46
RAZEM 11,46
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1/1204-01 netrznych sufitéw
7,49 m?2 7,49
RAZEM 7,49
30{KNR 2-17 Dostawa i montaz wentylatora tazienkowego wspomagajgcego szt.
d.1/0137-01 wentylacje grawitacyjna
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31 Uchwyt dla nps przy misce wc szt
d.1|kalk. wtasna
22 szt 4,00
RAZEM 4,00
32 Prace porzgdkowe kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 tazienka - pietro
33 Zabezpieczenie pomieszczenia przy miejscu prowadzenia prac kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34/KNNR-W 3 |Rozebranie scianek lekkich, z ptyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m2
d.2|0313-04 tach metalowych
6,00*1,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
35|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.2|0819-15
17,38*2,00 m?2 34,76
RAZEM 34,76
36|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.2|0811-07
17,79 m?2 17,79
RAZEM 17,79
37|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17,79 m?2 17,79
RAZEM 17,79
38|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany m2
d.2|1202-09
17,38*1,00 m?2 17,38
RAZEM 17,38
39/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit m2
d.2|1202-09
17,79 m?2 17,79
RAZEM 17,79
40|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z pomieszczenia m3
d.2|0106-05
poz.34*0,12+p0z.35*0,02+p0z.36*0,02+p0z.37*0,06+p0z.38*0,01+ |m3 3,19
poz.39*0,01
RAZEM 3,19
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.2|0108-15 elementéw na odlegto$¢ do 1 km
poz.40 m3 3,19
RAZEM 3,19
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.2|0108-16 elementoéw - za kazdy nastepny 1 km (do 10km)
Krotnos¢ = 9
poz.41 m3 3,19
RAZEM 3,19
43 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.2|kalk. wtasna
poz.41 m3 3,19
RAZEM 3,19
44|KNR 4-01 Uzupetnienie, wyréwnanie tynkéw na $cianach m2
d.2|0711-01
17,38*2,00*10% m?2 3,48
RAZEM 3,48
45|KNR 2-02 Izolacje z folii PE pod wylewke m2
d.2|0616-01
analogia
17,79 m?2 17,79
RAZEM 17,79
46|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
17,79 m?2 17,79
RAZEM 17,79
47|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.2{1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - do 60mm
Krotnos¢ = 4
poz.46 m2 17,79
RAZEM 17,79
48|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg wylewki m2
d.2|1106-07
poz.46 m2 17,79
RAZEM 17,79
49|KNR 2-05 Lekka $cianka - przegroda z tworzywa typu HPL m2
d.2|1007-01
analogia
1,50*2,00*2 m?2 6,00
RAZEM 6,00
50|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami - $ciana/podto- |[m
d.2|0638-01 ga
17,38 m 17,38
RAZEM 17,38
51|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych m2
d.2|0640-03 dziataniu wody bez ci$nienia
17,79 m?2 17,79
RAZEM 17,79
52|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych m2
d.2|0641-03 dziataniu wody bez ci$nienia
17,38*3,00 m?2 52,14
RAZEM 52,14
53|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2|0829-01
17,38*2,00 m?2 34,76
RAZEM 34,76
54|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej m2
d.2|0829-09
poz.53 m2 34,76
RAZEM 34,76
55|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo-|m?2
d.2|1118-01 towanie podtoza
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17,79 m?2 17,79
RAZEM 17,79
56| NNRNKB Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.2|202 2807-05
poz.55 m2 17,79
RAZEM 17,79
57|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2|0815-04
17,38*1,00 m?2 17,38
RAZEM 17,38
58|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2|0815-06
17,79 m?2 17,79
RAZEM 17,79
59|NNRNKB Gruntowanie $cian pod malowanie m2
d.2|202 1134-02
17,38*1,00 m?2 17,38
RAZEM 17,38
60/NNRNKB Gruntowanie sufitow pod malowanie m2
d.2|202 1134-01
17,79 m?2 17,79
RAZEM 17,79
61/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.2|1204-02 netrznych scian
17,38*1,00 m?2 17,38
RAZEM 17,38
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.2|1204-01 netrznych sufitéw
17,79 m?2 17,79
RAZEM 17,79
63|KNR 2-17 Dostawa i montaz wentylatora tazienkowego wspomagajgcego szt.
d.2|0137-01 wentylacje grawitacyjna
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 Uchwyt dla nps przy misce wc szt
d.2|kalk. wtasna
142 szt 3,00
RAZEM 3,00
65 Uchwyt dla nps przy umywalce szt
d.2|kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
66 Pochwyt dla nps przy misce wc szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
67 Krzesto prysznicowe dla nps przy misce wc szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
68 Zastonka przesuwna przy oknie szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
69 Prace porzgdkowe kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 tazienka - mansarda
70 Zabezpieczenie pomieszczenia przy miejscu prowadzenia prac kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek lekkich, z ptyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m2
d.3|0313-04 tach metalowych
4,00*1,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
72|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.3|0819-15
16,00*2,00 m?2 32,00
RAZEM 32,00
73|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.3|0811-07
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
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74|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3|0804-07
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
75/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany m2
d.3|1202-09
16,00%1,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
76|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit m2
d.3|1202-09
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
77 |KNR 4-01 Usuniecie gruzu z pomieszczenia m3
d.3|0106-05
poz.71*0,12+p0z.72*0,02+p0z.73*0,02+p0z.74*0,06+p0z.75*0,01+ |m3 2,70
poz.76*0,01
RAZEM 2,70
78|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.3/0108-15 elementéw na odlegto$¢ do 1 km
poz.77 m3 2,70
RAZEM 2,70
79|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.3/0108-16 elementoéw - za kazdy nastepny 1 km (do 10km)
Krotnos¢ = 9
poz.78 m3 2,70
RAZEM 2,70
80 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.3|kalk. wtasna
poz.78 m3 2,70
RAZEM 2,70
81/KNR 4-01 Uzupetnienie, wyréwnanie tynkéw na $cianach m2
d.3|0711-01
16,00*2,00*10% m?2 3,20
RAZEM 3,20
82|KNR 2-02 Izolacje z folii PE pod wylewke m2
d.3|0616-01
analogia
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
83|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.3|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
84| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.3(1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - do 60mm
Krotnos¢ = 4
poz.83 m2 15,75
RAZEM 15,75
85|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg wylewki m2
d.3|1106-07
poz.83 m2 15,75
RAZEM 15,75
86|KNR 2-05 Lekka $cianka - przegroda z tworzywa typu HPL m2
d.3|1007-01
analogia
1,50*2,00*2 m?2 6,00
RAZEM 6,00
87|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami - $ciana/podto- |m
d.3|0638-01 ga
15,75 m 15,75
RAZEM 15,75
88|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych m2
d.3/0640-03 dziataniu wody bez ci$nienia
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
89|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych m2
d.3/0641-03 dziataniu wody bez ci$nienia
16,00*3,00 m?2 48,00
RAZEM 48,00
90|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3|0829-01
16,00*2,00 m?2 32,00
RAZEM 32,00
91|/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej m2
d.3|0829-09
poz.90 m2 32,00
RAZEM 32,00
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92|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo-|m?2
d.3/1118-01 towanie podtoza

15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
93|NNRNKB Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.3|202 2807-05
poz.92 m2 15,75
RAZEM 15,75
94|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3|0815-04
16,00*1,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
95|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.3|/0815-06
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
96/ NNRNKB Gruntowanie $cian pod malowanie m2
d.3|202 1134-02
16,00*1,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
97|NNRNKB Gruntowanie sufitow pod malowanie m2
d.3]202 1134-01
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75

98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.3|1204-02 netrznych scian
16,00%1,00 m?2 16,00

RAZEM 16,00

99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.3|1204-01 netrznych sufitéw

15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
100{KNR 2-17 Dostawa i montaz wentylatora tazienkowego wspomagajgcego szt.
d.3|0137-01 wentylacje grawitacyjna
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101 Uchwyt dla nps przy misce wc szt
d.3|kalk. wtasna
142 szt 3,00
RAZEM 3,00
102 Uchwyt dla nps przy umywalce szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
103 Pochwyt dla nps przy misce wc szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
104 Zastonka przesuwna przy oknie szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
105 Prace porzgdkowe kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-8-
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