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I.CZESC OPISOWA
1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ll. CZESC RYSUNKOWA

A/01
A/02
A/03
Al04
A/05
A/06
A/07

Elewacja pétnocno - wschodnia skala 1:100
Elewacja potudniowo - zachodnia skala 1:100
Elewacja potudniowo - wschodnia / pétnocno - zachodnia skala 1:100
Elewacja potudniowo - wschodnia / pétnocno - zachodnia skala 1:100
Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej skala 1: 50

Rzut fundamentéw - schemat utozenia odwodnienia skala 1: 100
Przekrdj skala 1: 100

I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI BUDYNKU OFICYNY ZLOKALIZOWANEGO W
KOMPLEKSIE PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOWICACH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Sprawozdanie z badan stratygrafii tynkoéw elewacji patacu - autor Jan Gataszek
Whytyczne | wymagania inwestora dotyczace programu obiektu.
Uchwata Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujgcego sotectwa Cwiklice i Rudottowice.
Projekt budowlany Remont w zakresie wymiany pokrycia dachowego,obrobek blacharskich,
rur spustowych i rynien wraz z podigczeniem do kanalizacji deszczowej budynku oficyny na

terenie kompleksu patacowo-parkowym w Rudottowicach przy ul. Zawadzkiego128 .
Wytyczne konserwatorskie zapisane w protokole ze spotkania na obiekcie.
Obowigzujgce przepisy oraz zasady wiedzy technicznej




2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego .
Dane inwestora :

Polski Zwiazek Niewidomych Oddziat Slask

Polski Zwiazek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Miodziezy

43-229 Rudoltowice ul. Zawadzkiego 128

Obiekt objety opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej — wpis do rejestru zabytkow.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - Istniejacy budynek oficyny jest budynkiem
parterowym niepodpiwniczonym . Wymiary zewnetrzne rzutu prostokatnego w/w budynku to 18,15
m x 6,12 m /7,05 m . Budynek obecnie peini funkcje pomocniczg wzgledem budynku patacu w
zakresie prowadzone] dziatalnosci Centrum Edukacyjno-Leczniczo--Rehabilitacyjnego dla Dzieci i
Mtodziezy w Rudoltowicach. W oficynie znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia : kottownia |
pralnia , suszarnia ( poddasze ) , pomieszczenie konserwatora budynkow. Budynek zbudowany
jest w technologii tradycyjnej ,murowany ze skosnym dachem czterospadowym o dwéch katach
nachylenia. W elewacji potnocno-wschodniej , w bryle dachu zlokalizowana jest tréjkgtna lukarna z
oknem w ksztalcie pétokregu. Ponadto w elewacji potudniowo — wschodniej bedzie dokonana
zmiana polegajgca na usunieciu istniejgcych drzwi do pomieszczenia kottowni. W miejscu
dwuskrzydtowych drzwi stalowych projektowane s3 drzwi jednoskrzydiowe z naswietlem do
pomieszczenia kottowni. Dodatkowo na w/w elewacji projektowane sg drzwi wejsciowe z
naswietlem do nowego pomieszczenia pralni.

PRZEZNACZENIE - istniejgcy budynek oficyny zlokalizowany w kompleksie patacowo-
parkowym w Rudottowicach , przy ul. Zawadzkiego 128 , pelni funkcje uzupetniajgca dla
dziatalnosci Centrum Edukacujno - Lezcniczo - Rehabilitacyjnego dla Dziedzi i Miodziezy.
Planowana inwestycja obejmuje remontem elewacji i wykonaniem izolacji pionowej §cian
fundamentowych oraz wykonanie drenazu opaskowego. W budynku bedzie wymieniana stolarka
okienna i drzwiowa . Nowa stolarka okienna bedzie odwzorowaniem istniejacej stolarki okienne;.

2.1.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE :

Remont elewacji budynku oficyny - istniejgca funkcja — KATEGORIA Xl — budynki stuzby
zdrowia , opieki spotecznej i socjalnej .

Glownym zatozeniem inwestycji jest remont elewacji budynku oficyny wraz z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej i wykonaniem odwodnienia liniowego wokét budynku. Wejscie do budynku
zlokalizowane jest na elewacji péinocno — wschodniej/ frontowej. W projekcie dokonano zmiany
potozenia drzwi wejsciowy , z jednoczesnym poszerzeniem otworu drzwiowego z uwagi na
przepisy przeciwpozarowe i warunki ewakuacji . Projektowane drzwi beda w miejscu istnigjgcego
okna - zostanie oddtworzony pierwotny uktad elewacji, usytuowane symetrycznie w tej samej
elewacji pdtnocno — wschodniej / frontowej budynku. Ponadto w elewacji potudniowo - wschodniej
projektowana jest zmiana , polegajgca na likwidaciji istniejacych drzwi technicznych, stalowych
dwuskrzydtowych. W elewacji projektowane sg dwa nowe otwoery drzwiowe , cze$ciowo z
wykorzystaniem otworu z istniejgcych drzwi do likwidacji. W elewacji pétnocno - zachodniej
projektowana jest wymiana istniejacych drzwi , w celu zachowania spojnego charakteru stolarki

drzwiowej .



2.1.2 PROJEKTOWANE ZMIANY W ELEWACJI BUDYNKU :

Zakres wykonywanych prac obejmuje :

1. - skucie tynku i prace naprawcze $cian zewnetrznych

2. - demontaz stolarki okiennej i drzwiowej , wykonanie nowych otworéw drzwiowych

3. - zamurowanie 1 pary drzwi w $cianie poinocnej

4. - izolacja pionowych $cian fundamentowych wraz z drenazem opaskowym budynku oficyny.

5. - wykonanie nowych tynkow i wprowadzenie kolorystyki w oparciu o badania
stratygraficzne wykonane dla budynku zamku .

2.1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Nazwa Stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy: 116 m°
Powierzchnia uzytkowa parteru 79,88 m°
Powierzchnia uzytkowa poddasza 22,7m’
Kubatura 523 m°
Diugosc budynku 18,15m
Szerokosc¢ budynku 6,12m/ 7,05m
Wysokosé budynku 6,56 m

2.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna obiektu oficyny w projekcie remontu elewacji nie ulegnie zmianie.

2.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE.

2.4.1.

242

2.4.3.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nad wejsciem do pomieszczen pralni i kottowni nalezy zastosowac prefabrykowane belki
zelbetowe. Nadproze nad wejéciem gtownym - istniejgce.

INSTALACJE.

Odprowadzenie wod deszczowych z drendw opaskowych wokét budynku —do istniejacej sieci,

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Izolacje pionowe:

- &ciany fundamentowe — folia PE, folia kubetkowa (o gramaturze 550g/mkw, gr.: 0,500mm)

- izolacja scian zewnetrznych — masa uszczelniajgca minimum 30cm ponad poziomem
terenu, wykonczona warstwa tynku i farby w nawigzaniu do pozostatej czesci budynku

- elementy betonowe zagfebione w gruncie pokry¢é masa uszczelniajgcy

Izolacje poziome: - Nie dotyczy



2.4.4. PRACE TYNKARSKIE

= Tynki oryginalne sg zachowane w matych ilosciach co potwierdza sprawozdanie z badan
stratygrafii tynkdw elewacji patacu - autor Jan Gataszek 2018r

= Nalezy sku¢ catkowicie tynk wtoérny (nakrop cementowy) dazy¢ do zachowania jak najwiekszej
ilosci tynku oryginalnego

»  Sciany zewnetrzne: tynk wapienny z domieszkg cementu, faktura do 0,8mm malowany w
kolorze np. KABE 410 nawigzujgcy do kolorystyki budynku patacu, zgodnie z badaniami
stratygraficznymi - do zatwierdzenia na placwbudowy przez Przedstawiciela Delegatury
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow |

WABE FARBWERY ur 420\
2.4.5. TECHNOLOGIA RESTAURACJI STOLARKI OKIENNEJ

= Usuniecie istniejgcej farby

=  Wymiana kitu w kolorze stolarki

= Wymiana szklenia

= Montaz szprosow i profili po renowacji do zachowania

2.4.6. ZASTOSOWANE MATERIALY WYKONCZENIOWE - ZEWNETRZNE.

= Pokrycie dachowe — nie dotyczy. Istniejace z blachy powlekanej na rombek stojgcy

= Rynny i rury spustowe —Po demontazu na etapie remontu elewacji ,zabudowac ponownie.

= Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej, w nawigzaniu do pokrycia dachowego

= Zachowac istniejgce profile - detale architektoniczne - gzymsy i lizeny narozne

= Stolarka okienna — drewniana, historyczna. Nalezy odrestaurowac istniejaca stolarke okiennag.
Kolorystyka nawigzujgca do kolorystyki okien budynku patacu, zgodnie z badaniami
stratygraficznymi - do zatwierdzenia na placu budowy przez Przedstawiciela Delegatury
Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw

= Stolarka drzwiowa - nawigzujaca do istniejgcej. Naswietla w drzwiach kottowni, pralni oraz
wejscia gltbwnego. nadswietle nalezy wykonac jako drewniane z profilowanymi szprosami.
Lico drzwi we wzorze ,na jodelke”. Kolorystyka nawigzujaca do kolorystyki drzwi budynku
patacu, brgzowe w jasniejszych odcieniach, zgodnie z badaniami stratygraficznymi - do
zatwierdzenia na placu budowy przez Przedstawiciela Delegatury Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow

= Dojscia— kostka betonowa wg uznania Inwestora na podbudowie dostosowanej do zalecen
producenta w ramach odtworzenia chodnika przy budynku

3.0 UWAGI KONCOWE:

= Ze wzgledu na sfopien trudnosci prac, roboty budowlane nalezy wykonac¢ przez wykwalifikowane
i przeszklone osoby pod nadzorem kierownika budowy.

= Wszystkie roboty konstrukcyjno-budowlane wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, z
obowigzujgcymi przepisami i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

= Wymiary otworéw nalezy dostosowac do zalecen producenta.

= Grubo$c skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomnigjszy¢ wymiaru szerokosci w Swietle
oscieznicy. Przed remontem i renowacjg stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac pomiar
powykonawczy otwordw.

= Weszystkie zastosowane materialy oraz sprzet powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

= Do wykoriczenia wnetrz przewidziano materiafy niepalne.

= Zdemontowac istniejgcg lampe zewneltrzng o$wietlajgcg przejazd



UWAGI DLA WYKONAWCY:

= Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

* Rysunkii cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

= Podczas realizacji positkowac sig sprawozdaniem z badan stratygrafii tynkow elewacji patacu -
autor Jan Gataszek z 2018r

= W przypadku istotnych rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zglosic to

projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.






