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Obudowa i drzwi do maszynowni po stronie budowlanej

min. 600

min. 200

Wymogi budowlane

1. Migjscowe wiadze budowlane wydaja zezwolenia na rodray szyby ze wrgledu np
obcigzenia 1 obudowe.

2. Szyb nalezy wykonac wig ENB1-3 pki 5211564, Zaloca sip rowniez wykonac
Spadek w kiarunky odwrotnym do szybu, przeg progiem, by zapobiec ewsniualnemy
wiswaniu sig wody do szyby.

3. Wentylacja dymowa szybu | MBBZYNownI, wig kri
4. Wysokose wszysikich kontygnac)i musi byt rwymiarowana

niu montazu, W przypadku wykonania SZybu przed montazem aw.s_ﬂ: Saany szyby )
min. 700 Musza zachowat pion | poziom. Max, dopuszczaine odchylenie o pionu o
6.W przypadku istnisjacego srybu :,n_a~< usunaé Sciang od strony zvaowe) na cale)
min. 880 58=

Wysokodci kondygnacy i na szerokoder S2ybu. Olwory drzwiowe wykanad wg rys. ne
— ] 5-80002-0192.
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Istniejgce nadszybie
>
>

Wys. nadszybia min.

7. Temparatura w maszynowni i w s2ybie winna 2awierat sig w przedziale +5°C . -40°C.
8. Instalacja swiatina | sitowa prowadzaca do

10 Ainercyjny.
8.2. Przowoa Otwictleniowy 3 x 1.5 mm?, 2abezpieczeme max 1 x 16 A nercyny,
I.i.,f:l

8.3, Przewda Ofwietlemowy 3 x 1,5 mma, zobazpisczene max 1 x 16 A nBrcyiny do

gniazdka w podszyhiu Inslalowansgo przez sirong budowlang.
ci-aw‘, przy r yeh gl
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. B : przekrd;.
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X Prrypadku Prdg drzwi maszynown InN3jduse sie na wysokosd nie wicksze) my
Otwierana w lewo & 27m agwm&uoa_ooa na poziome wejscia, Przed podstaw drabink: musi byt wolna
.W 1123 przesizen o promisniv 1,5 m. (Patrz ENB1-3, 21 J)
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[a) T. abel zwi awy ] uniknaé Przesumwcia sig PIZEWOZ0Nego towary na iciang szybu
\ Wylgeznik krancowy \ 4 mozmn_"wu nw_.amn m_,u.w.._iuns:ﬁ: w ﬂﬂnﬁ._hcluuw Lamoniownt ogranicznik wy
~4 -3 PK1.5.6.4.2 na wys. 1.8 m od dna szybu,
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Pod szybem niedozwolone 58 przechodnie pomieszczenia
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