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RZUT PARTERU

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego

dla Dzieci i Młodzie Ŝy w Rudołtowicach

LEGENDA:
Proj. rurociągi wody zimnej
Proj. rurociągi wody ciepłej
Proj. rurociągi cyrkulacji wody ciepłej

Proj. kanalizacja sanitarna

Proj. rurociągi wody zmieszanej
Proj. rurociągi c.o. (zasilanie i powrót)

BN - Proj. bateria natryskowa
BU - Proj. bateria umywalkowa
BZ - Proj. bateria zlewozmywakowa
Z - Proj. zawór odcinający
ZZ - Proj. zawór ze złączką na węŜa
ZD - Proj. zawór napowietrzający (Durgo)
MT - Proj. mieszacz termostatyczny

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
WOD-KAN, CO, CWU  

Projektowane nowe ściany działowe 

Wentylacja  grawitacyjna  wspomagana  mechanicznie 
realizowana  z  wykorzystaniem  istniejących  kanałów  w kominach.

dostawa prania na poddasze:
A - załadunek wózka z wypraną bielizną do windy
B - odbiór wózka na poddaszu
C - załadunek wózka z wysuszoną bielizną do windy
D - odbiór wózka na parterze
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schody  techniczne na  poddasze 
zabezpieczyć do odporności ogniowej 
RE60 malowanie + GKF od spodu
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± 0.00

± 0.00

± 0.00± 0.00

Hpomieszczenia = 3.00 m

Hpomieszczenia 

= 3.00 m

odpowietrzenie 
pionu kanalizacyjnego
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drzwi  wyłączone  z uŜytkowania
pozostawione  w elewacji  budynku 
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remont elewacji wg decyzji pozwolenie na budowę z dn. 

remont kotłowni wg decyzji pozwolenie na budowę z dn. 

wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie w płaszczyźnie sufitu
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ZAKRES OPRACOWANIA REMONTU OFICYNY - PRALNIA 

ZAKRES OPRACOWANIA REMONTU OFICYNY - POMIESZCZENIA TERAPII

Klimatyzator
z funkcją osuszania 
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KOTŁOWNIA I INST. GAZOWA
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Ciąg dalszy wg projektu 
kotłowni
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Rurociągi do pozostałych
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