montowa na wys. >2,5m
minimum 0,8m od otworéw
zewngtrznych

IE DO KOTLOWNI

deteklor gazu "GAZEX"

typ DEX U=12VAC
zabudowaé w od

nie wigkszej niz 30cm

ponizej stropu T

GWPE)

Zawor elektromagnetyczny

typ ZB-65k,Dné5, U=12VDC
Potgczenia kolnierzowe zmostkowac
linkg LgYZo 6mm2

3x(1,85kW+2,0kW) winda 0'7kw
pralki i suszarki ustawione : :
w slupku suszarka nad pralka wﬂyﬁzﬁoﬁﬁ?
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UWAGA : Pralnia na potrzeby wiasne dziatalno$ci
centrum rehabilitacyjnego dzieci w Rudottowicach .

t6zko do magnetoterapii 1,0kW
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dzwigkowy

Sygnalizator $wietino

pralnicowiréwka 95 x 120 14,6kW

pralnicowiréwka 95 x 120 14,6kW

1 Kotiownia Powierzchnia uzytkowa 5.85 m2
2 | Przedsionek pralni | Powierzchnia uzytkowa 4.23 m2
2 | Pralnia Powierzchnia uzytkowa 13.35 m2
3 | Komunikacja Powierzchnia uzytkowa 9.95 m2
4 | Pom. magnetoterapii | Powierzchnia uzytkowa 11.45 m2
5 tazienka Powierzchnia uzytkowa 4.96 m2
6 Przedsionek Powierzchnia uzytkowa 3.64 m2
7 | Pom. hydroterapii | Powierzchnia uzytkowa 18.00 m2
8 WC Powierzchnia uzytkowa 4.96 m2
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gniazdo wt. 2-bieg. podtynkowe
gniazdo wt. 2-bieg. podtynkowe
niazdo wgczkowe 3-bieg. 400V, 16A 3P+N+Z
?yp 515-6 PCE
przycisk wyt. pragdu ROP-AD
gtéwna szyna wyréwnawcza
miejscowe potgczenia wyrownawcze
zacisk uziemiajgcy
wentylator 230V
sygnalizator akustyczno-optyczny

wypust 3f -230V

;EIII@ t gt

%
UWAGI:

1. Calo$é instalacji wykonaé jako podtynkowg z zastosowaniem
typowego osprzetu podtynkowego lub do $cian gipsowo-kartonowych

2. W pomieszczeniach przej$ciowo wilgotnych jak sanitariaty,
stosowaé osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony 1P44.
i oprawy szczelne o IP44

3. Stosowac¢ przewody YDY o przekroju zyt 2,5mm2
dla obwodow gniazd wtyczkowych, uktadane pod tynkiem

4. Laczniki montowaé na wysokosci 1,4m od podiogi,
gniazda wtyczkowe na wys. 0,8m, przy umywalkach na wys. 1,5m

5. W tazienkach wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze /MPW/
przewdd 2,5mm2 (z6tto-zielony) w rurce RVKL 11

6. W pomieszczeniu kotlowni wykona¢ szyne wyréwnawczg GSW
/ ozn. kol. Z6Ho-zielonym/, do ktérej przytaczyé instalacje/ co. , wod./
i urzadzenia kottowni oraz urzgdzenia rehabilitacji

wiréwka do rehabilitacji

wanna z hydromasazem
do zabiegéw hydroterapii

koriczyn dolnych 0,9kW
wiréwka do rehabilitacji
koriczyn dolnych 0,9kW

S301 B20A P302 40A-30mA
4kW YDY 3x2,5(4)mm?
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




