2 ; projektkaro@gmail.com
Karolina Witoszek tel 662 624 927

NIP 638 17509 93

KAROPROJEKT 7
43-227 Miedzna, ul. Wiejska 125 B

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Polski Zwiazek Niewidomych, Okreg Slaski-PZN, Centrum
Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne Dla Dzieci | Miodziezy

INWESTOR:
ul. Zawadzkiego 128
43-229 Rudottowice
Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
NAZWA ZAMIERZENIA pomieszczenia socjalne w patacu zlokalizowanym w kompleksie
SUESIRESHEGS patacowo-parkowym
ADRES OBIEKTU 43-229 Rudoltowice
BUDOWLANEGO: ul. Zawadzkiego 128

Jednostka ewidencyjna: 241005_5 Pszczyna

POZOSTALE DA
he Obreb: 0008 Rudottowice

ADRESOWE:
Nr dziatki: 612/92
. SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE | ; ZAKRES DATA
NUMER UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLAMNYCH
do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci
mgr inz. instalacyjnej w zakresie ,74”\4\“ :
Karol sieci, instalacji i urzadzen Branza 503 mgr¥nz. Karolina Witoszek
Projektant arolina : . _ maj b
cieplnych, wentylacyjnych, sanitarna
WITOSZEK | gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych 8 ek s
SLK/0048/PBS/21 ; SLK/0048/PBS/21




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
INSTALACJE SANITARNE

|. Dokumenty dotagczone do projektu:
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby zawodowej

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu  zgodnie

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa:
. Instalacja wody uzytkowej

. Instalacja kanalizacyjna

1
2
3. Instalacja centralnego ogrzewania
4. Badania odbiorcze

5

. Uwagi koncowe

[ll. Czes¢ rysunkowa

1. Rzut poddasza instalacja wod-kan

2. Rzut poddasza instalacja centralnego ogrzewania

Z



Miedzna, maj 2023r.
Karolina Witoszek

ul. Wiejska 125 B
43-227 Miedzna

Oswiadczenie

projektanta

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
techniczny dla zamierzenia budowlanego:

Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na pomieszczenia socjalne w

patacu zlokalizowanym w kompleksie patacowo-parkowym

Inwestor:

Polski Zwiazek Niewidomych, Okreg Slaski-PZN, Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
Rehabilitacyjne Dla Dzieci | Miodziezy
ul. Zawadzkiego 128
43-229 Rudottowice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

oyt

mgr Mz Karolina Witoszek

rcvinveh

SLK/0048/PBS/21
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Sygn. akt SLK/OKK/7131/0048/21 DECYZJA Katowice, dnia 17 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust, 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, z p6zn. zm.)
oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pani Karolina Witoszek
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 16 lipca 1988 r. w Miedznej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0048/PBS/21
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

~  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Wwyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (i Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zlozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zam yka to rowniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja; d orzekajacy OKK

1: Whioskodawca e # g

2, Okregowa Rada lzby i A

3. Glowny Inspektor : _ mgr inz. Franciszek Buszka

Nadzoru Budowlanego

4, ala. : 27| mgrinz. Jan Spychata
} [ | [ / v
\ 2y ¥ i (T /€ "

3. s+ o f/
/ inZ. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZL4-JFT-RIG *

Pani Karolina Witoszek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0610/18

adres zamieszkania ul. Wiejska 125 B, 43-227 Mied?na

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskie; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




1. Instalacje wody uzytkowej

Zasilanie budynku w wode nastapi z przytacza wodociggowego. Przytacze wodociggowe
istniejgce. Urzadzenie musi byé tatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej lub
wysokiej temperatury.

Projektuje sie¢ wykonanie instalacji wodociggowe; wody zimnej oraz cieptej w systemie
pex/alu/pex. Projektowane instalacje podigczyé do istniejgcych pionéw. Szczegéty
prowadzenia i $rednice przewoddéw zostaty uwidocznione na rysunkach instalacji wod—kan.
Instalacie wewnetrzng prowadzi¢ w przestrzeni posadzek oraz bruzdach pionowych i
poziomych. W warstwie posadzkowej przewody nalezy prowadzi¢ w otulinie z pianki
poliuretanowej. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Podej$cia pod przybory sanitarne w bruzdach technologicznych, ktére nalezy zatynkowac.
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w zasobniku wspotpracujgcym z kottem gazowym.
Na zasilaniu zimng wodg przed zasobnikiem musi byé zainstalowana ,arupa bezpieczenstwa”
z membranowym zaworem bezpieczenstwa. Nalezy wykonaé odprowadzenie z zaworu
bezpieczenstwa do kanalizacji.

Po montazu instalacji wody wykonaé proby na szczelnosé i cisnienie.

2. Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekéw nastapi do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.
Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Diugos¢ poszczegdinych
rurociagow, srednice oraz spadki zostaly uwidocznione na rzutach. Na wyposazenie
montowac rewizje, zawory napowietrzajgce oraz rury wywiewne. Miejsca montazu

uwidoczniono na rysunkach kanalizacji wewnetrznej.

3. Instalacja centralnego ogrzewania
Rozwiazanie techniczne - instalacja.

Grzejnik zasilane beda z istniejacego kotta umieszczonego w kottowni. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki i zawory odcinajace na krdccach
przytgczeniowych.

Projektuje sig wykonanie instalacji z rur polietylenowych trojwarstwowych pex/ale/pex. Rury
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce na styropianie w rurze ochronnej lub
otulinie pianki poliuretanowej. W przejéciach przez mury, stropy zastosowac tuleje ochronne.

Podejscia do kotta wykonaé z rur miedzianych lub stalowych w otulinie z pianki.



Proby szczelnosci instalacji na zimno | gorgco nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalaciji. Probe wykonaé przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem

posadzek.

Wytyczne branzowe

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego
nalezy objac elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-5-54:1999,

Nalezy przewidzie¢ odpowiedni sposéb zabezpieczenia i sygnalizacji przy przekroczeniu
ustawionej temperatury wody grzewczej, dopuszczalna temperatura dla przewodow z rur

warstwowych pex/alu/pex wynosi 95°C

4. Badanie odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,2Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci. Po napetieniu instalacji wodg nalezy jg dokfadnie odpowietrzy¢. Wymagane
ciSnienie prébne wody zimnej i cieptej powinno wynosié¢ 1,5x najwyzszego ci$nienia
roboczego. W czasie trwania proéby (0,5 h) cisnienie na manometrze nie moze spasc
0 wigcej niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je usungé

I ponownie przeprowadzié catg prébe od poczatku.

5. Uwagi konicowe

* Przed rozpoczeciem robét dokonaé rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robét,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

* Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzgdzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymienié na nowe bez wad, lub dokonaé napraw w taki sposéb, aby
Zzagwarantowac¢ wiasciwg jako$é montazu i zywotnosc¢ elementéw.

* Prace rozpoczaé po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie
i jako$c¢ konstrukgii.

* Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytacznie przez
przeszkolony personel posiadajgcy przeszkolenie producenta urzadzen.

* Instalacje powinny byé wykonywane przez uprawnionych monteréw.



* Catos¢ powinna byé wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na etapie
wykonywanych robot,

* Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodéw sprawdzi¢ w naturze.

* Podczas wykonywania robét i uruchamiania kottowni nalezy bezwzglednie przestrzegaéd
przepiséw BHP i ppoz.

* Sieci, instalacje i kottownig powinny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréow
| spawaczy

* Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensagiji

* Montaz instalacji i urzadzen wykonaé wg wytycznych producenta

* Catosc powinna byé wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robét

* Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodéw sprawdzi¢ w naturze.



UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. W RAZIE WYSTAPIENIA PROBLEMOW NIE
OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE 7
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI.
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Faza:

Inwes

BOLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH, OKREG $LASKI-PZN, CENTRUM
EDUKACY.NO-LECZNICZO-REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MoDziEzy | PT
UL, ZAWADZKIEGO 128 43-229 RUDOLTOWICE

Adres budowy: Skala:
43-229 Rudottowice ul. Zawadzkiego 128 dziatka nr 612/92 1:100
obr. Rudottowice jedn.ew. Pszczyna

Tyul projekiu:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA Z NIEUZYTKOWEGO NA
POMIESZCZENIA SOCJALNE W PALACU ZLOKALIZOWANYM W
KOMPLEKSIE PALACOWO-PARKOWYM

Tytut rysunku

RZUT PODDASZA - INSTALACJA WOD-KAN

Projextant:

N ey
magr inz. Karolina WITOSZEK 4 '"‘1
SLK/0048/PBS/21 Chi




UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. W RAZIE WYSTAPIENIA PROBLEMOW NIE
OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI.
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