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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
MONTAZ ZAWORU ODCINAJACEGO GRZYBKOWEGO ZB

|. Dokumenty dotaczone do projektu:
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby zawodowej

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. Czes¢ opisowa:
1. Pomieszczenie skrzynki gazowe;

2. System detekcji gazu

Ill. Czes$c¢ rysunkowa

1. Rzut parteru
2. Schemat zabudowy zaworu odcinajacego grzybkowego ZB
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- BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131/0048/21 DECYZJA Katowice, dnia 17 grudnia 2021 r

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, z pézn. zm.)
oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r, poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu €egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pani Karolina Witoszek

mgr inz. inzynierii $rodowiska

ur. dnia 16 lipca 1988 r. w Miedznej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0048/PBS/21
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

-  sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

~  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Wwyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publiczne, ktory wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa ). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia oéwiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznoéci i prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuija: d orzekajacy OKK
1. Whioskodawca // : @%
2. Okregowa Rada lzby s ; e
3. Gfﬁ\?f?‘ly Inspektor S L mgr inz. Francis2ek Buszka
Nadzoru Budowlanego ; ; \ "
% L i mgrinz. Jan Spychata
: 3 SLLTRR ,;'“(;//t,
/ inz. Zbigniew Herisz

Jtbe R
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZL4-JFT-RIG *

Pani Karolina Witoszek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0610/18

adres zamieszkania ul. Wiejska 125 B, 43-227 Miedzna

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

T Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




Miedzna, wrzesien 2023r.
Karolina Witoszek

ul. Wiejska 125 B
43-227 Miedzna

Oswiadczenie
projektanta

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt

techniczny dla zamierzenia budowlanego:

Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na pomieszczenia socjalne
w patacu zlokalizowanym w kompleksie patacowo-parkowym - montaz zaworu

odcinajgcego grzybkowego ZB
Inwestor:

Polski Zwiazek Niewidomych, Okreg SIqski-PZN, Centrum Edukacyjno-
Leczniczo-Rehabilitacyjne Dla Dzieci | Miodziezy
ul. Zawadzkiego 128
43-229 Rudolitowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

mgr i&ruﬁna Witoszek

instatacyjne;

technicznej

wodocagowych i kanalizacyinych
SLK/0048/PBS/21



1. Pomieszczenie skrzynki gazowej

Zawor elektromagnetyczny ZB zostanie umieszczony w projektowanej skrzynce
gazowej 600x1000x400mm. Skrzynka powinna by¢ wykonana z materiatéw trudno
zapalnych wg PN-EN 1S01182. Nalezy uzy¢ blachy STOS o grubosci 3mm.
Skrzynka gazowa zapewnia¢ bedzie tatwy dostep do urzadzen i armatury
zamontowanej w jej wnetrzu. Catg skrzynke nalezy dwukrotnie pomalowac farba
podktadowa a nastepnie farbg koloru zéttego. Wentylacja skrzynki bedzie odbywac
sie za pomoca otworéw Wentylacyjnych, ktérych powierzchnia bedzie wynosié¢
minimum 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy. Otwory powinny
znajdowac sie w gornej i dolnej czesci drzwi skrzynki gazowej. Skrzynka gazowa
wyposazona bedzie w zamek zamykany na klucz ,tréjkatny”. Na skrzynce nalezy
umiescic napisy ostrzegawcze:

UWAGA GAZ! NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM!
Panstwowa Straz Pozarna tel. 998
Pogotowie Gazowe tel. 992

Napisy wykonac¢ w kolorze czerwonym.

2. System detekcji gazu

System detekcji jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa
eksploatacji urzadzen gazowych w instalacjach zasilanych gazem ziemnym.
Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji.
Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne
odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednocze$nie umozliwia przestanie sygnatu o
zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie uzytkownikow i jednostek
nadzorujgco-kontrolujgcych prace instalacji. Poprzez sygnalizacje optyczno-
akustyczng informuje uzytkownikdéw o stanie zagrozenia w strefie dozorowanej i
umozliwia szybka lokalizacje miejsca awarii. Przez to chroni zycie i zdrowie oraz
zabezpiecza przed zniszczeniem budynki i urzgdzenia o znacznej wartosci.

Zawor odcinajgcy grzybkowy ZB mozna ponownie otworzyc tylko recznie po
usunieciu przyczyn wycieku gazu i przewietrzeniu pomieszczenia. Mozliwe jest
rowniez reczne zamykanie zaworu odcinajacego grzybkowego ZB, przycisk
recznego zamykania zaworu nalezy zamontowac¢ w poblizu modutu sterujgcego.

Projektuje sie Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wyposazony

w nastepujace elementy sktadowe:



- zawor odcinajacy grzybkowy ZB

- detektor metanu ,

- modut alarmowy ,

- sygnalizator akustyczny (na zewnatrz budynku),
- sygnalizator optyczny (na zewnatrz budynku).

Zawor odcinajacy grzybkowy ZB zabudowac w szafce §ciennej - zewnetrznej,
zlokalizowanej na $cianie budynku. Modut alarmowy zbiera¢ bedzie impulsy z
czujnikow metanu. System detekcji gazu potaczy¢ z instalacja SSP. Sygnalizatory
zamontowaé na zewnatrz, na $cianie budynku. Wykonawstwo instalacji
zabezpieczajgcej nalezy zleci¢ elektrykowi z uprawnieniami. Przed napetnieniem
instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe skutecznosci dziatania systemu
detekcji gazu i potwierdzi¢ protokotem przez osobe posiadajacg wymagane

uprawnienia.
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Schemat ideowy punktu:
2 3 4 5 6
ELEMENTY SKLADOWE:
1. Kolumna przytacza
2. Zawor kulowy gwintowy
3. Reduktor KAROPR T Data:
A\ROPROJEKT =
4. Gazomierz miechowy G6 % i i e e 09.2023 1.
5. Zawr?r kUIOW . ™SSl ZWIAZEK NIEWIDOMYCH, OKREG SLASKI-PZN, CENTRUM |2
6. Zawor z gtowicg zamykajaca ZB EDUKACYJNC-LECZNICZO-REHABILITACYINE DLA DZIECI | MLODZIEZY | PT
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Adres budowy:

UL. ZAWADZKIEGO 128 43-229 RUDOLTOWICE

43-229 Rudoltowice ul. Zawadzkiego 128 dziatka nr 612/92
obr. Rudoltowice jedn.ew. Pszczyna

Skala:

%

Tylul projektu:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA Z NIEUZYTKOWEGO NA
POMIESZCZENIA SOCJALNE W PALACU ZLOKALIZOWANYM W
KOMPLEKSIE PALACOWO-PARKOWYM

Tytul rysunku:

SCHEMAT ZABUDOWY ZAWORU ODCINAJACEGO
GRZYBKOWEGO ZB

ProjeKiant
e ar inz. Karolina WITOSZEK

SLK/0048/PBS/21

N

Nrrys.:

2




Zawor odcinajacy, grzybkowy klasa A

do wspotpracy z detektorami gazu, wyzwalany elektromagnetycznie

2/2 drogowy typu Z B
przylacze kolnierzowe DN 50 - DN 100

grupa 1

przylacze gwintowe Rp 3/4 - Rp 2 1/2

paliwa gazowe: gaz ziemny, propan-butan (gazy wg PN-EN 437)

| o
CHARAKTERYSTYKA: c €1450

* grzybkowy

. budowyzwykiej

. jednokr’erunkowy o statym przeplywie

« bistabilny - w stanie beznapieciowym moze znajdowac sie w jednym
zdwdch stabilnych potozen: otwarcialub zamkniegcia,
Napigcie sterujace wyzwalaczem elektromagnetycznym
potrzebne jest wylacznie do zamkniecia zawory.

* Otwierany tylko recznie (funkcja “pamieci”)

+ zamykany impulsem elektrycznym

« istnieje réwniez mozliwosé reécznego zamykania zaworu

» filtr siatkowy wbudowany na stale

Przystosowany do montazu na Zzewnatrz obiektow
spefnia wymagania normy PN-EN 161
spefnia wymagania zasadnicze Zawarte w Dyrektywach UE:
- 90/396/EWG (gazowa)
- 2006/95/WE (niskonapiecr‘owa)
- 2004/108/WE (kompatybilnosci elektromagnetycznej)
« posiada certyfikat znaku bezpieczenstwa “B” wydany przez INiG Krakéw

Symbol funkcyjny

ZASTOSOWANIE:

* W Systemach zabezpieczajgcych instalacje gazowe instalowanych w:
kottowniach gazowych, obiektach Przemystowych, budynkach
uzytecznosci publicznej, obiektach gospodarki komunalne; (budynki
mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa zagrodowa,
budynki rekreacji indywidualnej), punktach redukcyjno~pomiarowych itp.
- jako element wykonawezy, pewnie skutecznie odcinajacy doplyw
9azu do instalacji w chwili wykrycia przez detektory jego obecnosci w
dozorowanych przez System pomieszczeniach

= W instalacjach gazowych zasilanych z sieci gazowej niskiego cignienia
gazu zgodnie z obowigzujacymiw tym zakresie przepisami

= Zawor moze dodatkowo penic role recznego kurka odcinajgcego

* Zawor nie moze petni¢ funkcji kurka gfownego fnstaiacjfgazowej

« facznie z systemem detekcji gazu, zawér moze petni¢ funkcje blokady
trwatej urzadzen spalajacych paliwa gazowe, ktdre sq przeznaczone do
uzytkowania we wnetrzach budynkéw i pomieszczeniach uzytkowych.

A

P

Podigczenie elektryczne

przyfacze cewki AC, DG

DANE TECHNICZNE - zawor

maksymalne cignienie pracy .......... Py =0,25 bar
bezpieczne cisnienie statyczne...... Ps =1bar
Czas zamknigcia...................._ . <1s
temperatura otoczenia i medium.. .. -25°C = 60°C
przytacze rurowe gwintowe ... Rp - wewnetrzny gwint walcowy
zgodny z norma PN-ISO 7-1 )
przytacze rurowe kotnierzowe ... kolnierze przytaczy [PN16, 01, B) ;?ﬂ::i?y:oﬁ:;?ﬂ?g i
wg normy PN-ISO 7005-1
pozycja zabudowy zaworu ... dowolna Wegleciem cololu (przylgeze)
Wyzwalacz ... ... - Wymienny (tacznie z przytaczem)

wymiana wyzwalacza............... . bez demontazu zaworuy

DANE TECHNICZNE - wyzwalacz elektromagnetyczny

napiecie sterujace DG (=) 12V

AC (- e 230V
Zakres zmian napigcia .................... e =15%; +10%
temperatura otoczenia ... .. -30°C = 60°C
rodzaj pracy ... 77 S1 ciagta |
przylacze elektryczne ztgcze elekiryczne trojstykowe
klasa bezpieczenstwa ........... . " | (uziemfenie) |
stopien ochrony (wg PN-EN 60529) ... e 1285 ‘ | AN Pl
typy wyzwalaczy (pozostate dane) ..... patrz TABELA 1 Els "PG11- El&
klasa izolacji ... .~ " F !

: . : : Polaryzacja 2yt w przewodzie - obojetna (za wyjatkiem PE);
budowa (zintegrowana) ............c.occo..oo cewki zalewane Zywicqg ’ 2alecana - jak na rysunku
Z

Strona 1/4 I

B - kara katalogowa wydanie 2/2010/KK




TABELA 1

WE 12

26

55 0,2

EZB-126G___ | 230 | T

24,8

134 03 |

(*) - minimalny czas trwania impulsu potrzebny do zamknigcia zaworu

WYMIARY GABARYTOWE (mm), MASA (kg)

zawory z przytaczem gwintowanym

(wewngtrzny gwint walcowy zgodny z norma PN-ISO 7-1)

zawory z przylaczem kofnierzowym [PN16, 01, B]
(wg normy PN-ISO 7005-1)

20 25 32 40 50 65 50 65 J 80 [ 100
3/4 1 11/4 11/2 2 2172 | | '

135 145 155 180 188 222 215 | 240 | 313 325
22 28 37 | 43 41 | 61 78 83 94 i 103
138 144 | 126 | 148 157 | 174 180 | 165 | 240 | 240
77 80 101 110 140 170 165 | 185 | 200 220
105 115 | 145 | 180 193 | 240 230270 | 310 | 350
98 9 | 98 | g8 98 | o8 o8 | 98 | 100 100
11 n_ 1 1 I 11| n 1 ! 11 11 11
1,20 13 | 196 | 262 | 318 | 481 4,06 5,82 9,80 11,82

P

o |

< | ;
it
Lc;f"\ ! L“"
- L L

INSTALACJA - wymagania montazowe:

instalowac za kurkiem gléwnym, przed lub za gazomierzem
montowa¢ do instalacji gazowej zgodnie ze strzatka
przeptywu gazu na zaworze

pozycja zabudowy zaworu -dowolna

bezposredni kontakt zaworu z murami, $cianami,
podiozem itp. jest niedopuszczalny; nalezy zachowad
minimalny odstep - okoto 1 cm

miejsce zabudowy zaworu ZB powinno by¢ tak dobrane,
aby zapewniony byt swobodny dostep potrzebny do jego
obsiugi (dla osob upowaznionych do tego)

trzeba zwréci¢ uwage na to, aby po zainstalowaniu zaworu
pozostalo wystarczajaco duzo miejsca (pole
manewrowe), ktdre jest potrzebne do jego swobodnego
otwierania (lub recznego zamykania)

zapewnic wiasciwg sztywnos¢ instalacji w miejscu
montowania zaworu tak, by nie byt on narazony na
naprgzenia gnace wynikajace z braku wspdlosiowosci
rurociggu na wlocie i wylocie zaworu

zapewnic¢ zabudowe gwarantujaca eliminowanie drgan
maksymalne momenty: skrecajacy T, i zginajacy M,.,
nie moga przekroczy¢ wartosci podanychw TABELI 2

w celu zapewnienia szczelno$ci polaczen stosowaé
odpowiednie srodki uszczelniajgce gwint

sruby potaczenia kotnierzowego dokrecac na krzyz
Uwaga: maksymalny moment dokrecania $rub:
50 Nm (ok. 5 kGm)
probe szczelnosci instalacji gazowej tacznie z zaworem ZB
mozna przeprowadzié cisnieniem nie przekraczajacym
wartosci P, =1 bar
zawor zabezpieczy¢ przed silnym zakurzeniem | przed
zalaniem wodg
zapewni¢ wiasciwa temperature pracy
zawdr mozna montowacd:
[ na zewnatrz budynkow
—-w skrzynce przytaczeniowej zabezpieczajacej
przed bezposrednim wplywem czynnikow
atmosferycznych
— w skrzynce w $cianie budynku
Owewnatrz budynkéw
w czasie eksploatacji zawdr nie moze by¢ narazony na
dziatanie sitdylatacyjnych i dynamicznych
styk ochronny w gniezdzie wtyczkowym musi by¢
podiaczony do instalacji elektrycznej zgodnie z lokalnie
stosowanym systemem ochrony przeciwporazeniowej
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Z s ‘\,\S 16
KONSTRUKCJA g e, —
1. uchwytrecznego otwierania zaworu T \\\‘“\\
2. tuleja prowadzaca 4 — — “‘\\\\\ 18
3. sworzen grzybka 5 — S o 19
4. pierscienie slizgowe T e \\
5. sprezynazwrotna blokady 6~ \ g | W= 20
6. pierscien uszczelniajacy (o-ring) P \
7. pokrywa [N e lf""'la\‘\\: 21
g. pierscien gszgzlialniajacy (0-ring) A g\<" VA -
- sprezynadociskowa ‘ms N X "_: <
2?' g'rtzrybek s R =1 = AA“§§
12. uszczelkagrzybka 10— e §\\‘ =
13. gniazdo zaworu o
14. korpus P o N - A
15.  wkret mocujacy
16. gniazdo wtyczkowe
17. dtawik kablowy PG11
18. przytacze elektryczne
19.  rdzer ruchomy wyzwalacza
20. przyciskrecznego zamykania zaworu
21. wyzwalacz elektromagnetyczny
22. kulka blokady
23. kotek osadczy
24. korek zamykajacy G1/8 lub G1/4
25.  wytacznik krancowy np. typ K01/1 f-my DUNGS
26. dtawik kablowy PG11
27. tuleja posredniczaca
28. sworzen popychajacy wyt. kraficowego
29. kulka popychajaca

Czujnik potozenia zawieradta* zaworu
{zamknigcia zaworu)

3

Funkcja przelaczania 1 2

Materialy konstrukcyjne

korpus

sworzen grzybka
tuleja prowadzaca
sprezyna

korpus grzybka
uszczelka grzybka
gniazdo zaworu
uszczelnienia
pierscienie slizgowe
filtr

cewka elektromagnesu

stop aluminium

stal nierdzewna

stop aluminium
stalocynkowana lub
nierdzewna

stop aluminium
kauczuk nitrylowy NBR
stop aluminium
kauczuk nitrylowy NBR
PTFE

mosiadz - siatka

miedz

(") - zawieradto: ruchoma czesc zaworu odcinajaca przeplyw gazu
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CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWU
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WYPOSAZENIE DODATKOWE - opcje (dostepne na zyczenie zamawiajacego)

korki G1/81lub G1/4 (poz. 27) wraz z uszczelkami
W wykonaniu podstawowym zawory nie posiadaja
otworow pod korki.
przeciwkotnierze z kroécami (dla zaworéw z przytaczem
kotnierzowym)
kré¢ce pomiarowe do pomiaru ciénienia wlotowego lub/i
wylotowego (9, G1/8 lub G1/4 wraz z uszczelkami)
- stosowane zamiennie z korkami
czujnik cisnienia gazu (na wlocie i/lub wylocie zaworu )
firmy DUNGS typu GW.. A4

GW...A6

ZAMAWIANIE

Czujniki cisnienia montowane $a w miejscach
oznaczonych na rysunku poz. 24

czujnik potozenia zawieradta zaworu
DUNGS typu Ko1/1.

wtyczka ze wskaznikiem wizualnym obecnosci napiecia
kolorystyka

(poz. 25) firmy

ZB - karta katalogowa

Zamawiajac zawor odcinajacy ZB nalezy podac:
« typzaworu
= napigcie sterujgce
» ewentualng opcje wyposazenia dodatkowego
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przykiad:
ZB-32/12vDC
tzn. zawor z przylaczem gwintowanym
napiecie sterujgce DC 12V
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