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43-300 Bielsko-Biata
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tel. 693 883 371 e-mail: pryszcz.pryszcz@gmail.com
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PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
NAZWA INWESTYCJI POD WYMOGI DROGI PRZECIWPOZAROWE)
w ZESPOLE PALACOWO - PARKOWYM w RUDOLTOWICACH

KATEGORIA OBIEKTU - Xl -

LOKALIZACIA Jednostka ewidencyjna Rudottowice obreb Rudottowice dz. nr 612/92, 946/89
ul. A. Zawadzkiego 128 , 43-229 Rudottowice

FAZA PROJEKT BUDOWLANY zamienny
do decyzji 210/2022 z dn.23.03.2022rAB-X11.6740.86.2022

BRANZA PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTURA | DROGI

INWESTOR Polski Zwigzek Niewidomych oddziat $laski
Polski Zwigzek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne
dla Dzieci i Miodziezy 43-229 Rudoftowice

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt PROJEKTOWY Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ust 3e Ustawy Prawo Budowlane (DZ.U z 2021 poz. 2351 tj. z pézn. zm.),
o$wiadczam, ze niniejszy projekt dotyczacy budowy drogi pozarowej wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant cze$¢ architektura Projektant cze$¢ drogowa
Nr uprawnien Podpis projektanta Nr uprawnier Podpis projektanta
mgr i ko el ;3;-3. e e
uprawnic | W Epecial
. WU - iy
o Y \oxx L 20l
mgr inz. arch. Pawet Pryszcz mgr inz, Michat Koral
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OPIS TECHNICZNY
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej do parametrow drogi ppoz - na terenie Zespolu
Palacowo-Parkowego przy ul. A. Zawadzkiego 128 w Rudoltowicach , dz. nr 612/92 - PROJEKT BUDOWLANY zamienny
do decyzji 210/2022 z dn.23.03.2022rAB-XI1.6740.86.2022 w zakresie rozbudowy ciagu i budowy kontynuacji po nowym
$ladzie na dz. nr 946/89 na podstawie ustaler z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach o. Bielsko-Biata

Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Zlecenie Inwestora wraz z ustaleniami i wytycznymi rzeczoznawcy ochrony pozarowej oraz wizja w terenie
Kopia mapy zasadniczej

Ustalenia z delegatem WKZ Katowice o Bielsko-Biata

Pozwolenie konserwatora zabytkow na wycinke drzew

Decyzja NR 210/22 z dn. 23.03.2022r nr AB-XI1.6740.86.2022

Art.36a.ust.5 pkt.1-4

Pozwolenie na budowg zamienne wraz z Projektem architektoniczno budowlanym

NooRwo A

1. STANISTNIEJACY
Teren polozony jest przy ul. A. Zawadzkiego 128 w Rudoltowicach , dz. nr 612/92 | 946/89.
Teren opracowania obejmuje wewnetrzny pas drogowy na fragmencie niezbednym do przebudowy na parametry drogi
ppoz.o 4m . Istniejgca droga - objeta pozwoleniem podstawowym -wykonana jest o nawierzchni z kostki betonowej
obramowana krawgznikiem. Szerokos¢ jezdni wynosi . 4.m, pobocza gruntowe. Z projektowana droga nie koliduje
infrastruktura techniczna.

2. STAN PROJEKTOWY

3.1 Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe

Opis przyjetych rozwiazan technicznych zawarto w rysunkach:

e Plan sytuacyjny, stan istniejacy

»  Plan sytuacyjny, zakres objety pozwoleniem podstawowym
e  Stan projektowany plansza nawierzchni

e Stan projektowany plansza infrastruktury

e  Rysunek typowy, rozety brukowe

Zatozono grunt rodzimy G3, konstrukcja nawierzchni dostosowana do ruchu powolnego i postoju pojazdow.

Parametry techniczne:
e  Kategoria - droga wewnetrzna
o Diugos¢ drogi objeta pozwoleniem podstawowym -37,7mb
e  Szerokosc¢ jezdni -4,0m
»  Pochylenie podiuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do elementéw drogi, ktore ten zjazd przecina;

jednakze nie wiecej niz 5%

e Minimalny zewnetrzny promien fuku -11m
na polaczeniu z krawedzig jezdni drogi pochylenie uwarunkowane jest ISTN. niweleta drogi wewnetrzne

e diugosc drogi pozarowej na odcinku wjazdowym nie wymagajaca przebudowy -54,2mb

e diugosc drogi pozarowej budowanej po nowym $ladzie na podstawie ustaler WKZ Katowice o BB -81,1mb

» Catkowita diugo$¢ drogi pozarowej wraz z odcinkiem przebudowanym -173mb - ZAKRES OBEJMUJACY
POZWOLENIE ZAMIENNE

e Wramach prac zwigzanych z udroznieniem ruchu pojazdéw strazy po drodze pozarowej nalezy zdemontowac
1 przgsto ogrodzenia od strony ul. Zawadzkiego i 1 przesto ogrodzenia od strony ul. Wolnosci. W tych miejscach
nalezy zamontowac bramki wejSciowe o szer.1.2 m przystosowane dla ruchu oséb niepelnosprawnych poruszajacych
sig na wozkach



3.2 Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie poprzez nadanie spadkow poprzecznego i podiuznego drogi, zabudowe 2
wpustow kanalizacji deszczowej oraz budowe wewnegtrznej instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika

Zlokalizowanego na terenie dziatki oraz zagospodarowanie wod opadowych na terenie wiasnej nieruchomosci Inwestora.
3.3 Rozwigzania budowlane i techniczne

Zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia ulic:

e Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm,
Kraweznik betonowy 15x30cm
Kostka betonowa gr.8cm w kolorze nawiazujacym do istniejacej kostki - kostke nalezy uklada¢ w ukladzie
nawigzujgcym do istniejacego - $cigciem (fazg) w gore
e Wpusty kanalizacji deszczowej
Kraweznik posadowiono na fawie z oporem z betonu C16/20. tawa pod kraweznikiem oraz opdr kraweznika,
powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszq niz 15 cm, natomiast opér wykona¢ do 2/3 wysokosci  kraweznika.
Istniejgce rozety betonowe jako istniejace nalezy zachowac i wkomponowat projektowany cigg drogi pozarowej.

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warunki gruntowo-wodne

Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych oraz | kategorii geotechnicznej. W przypadku
wystapienia gruntow nienosnych nalezy dokona¢ wymiany podioza.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni;

-8cm kostka betonowa bezfazowa Iub z mikrofaza z uwagi na zabytkowy charakter terenu zaleca sie kostke o
uszlachetnionej fakturze

-3cm wysiewka kamienna lub podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-20cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31.5 lub 0/63

-georuszt polipropylenowy trojosiowy o sztywnych weztach o sztywnosci radialnej min.360kN/m -rozmiar szescioboku 80mm
Wymagane parametry pod podbudowa -E2 min 100MPa, E2/E1 maks. 2,2 -25cm w-wa z kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31.5 lub 0/63

-georuszt polipropylenowy tréjosiowy o sztywnych wezlach o sztywnosci radialnej min. 360kN/m -rozmiar szescioboku 80mm
-geotkanina lub geowloknina filtracyjno-separacyjna o wytrzymatosci na rozciaganie min.16kN/m i wytrzymatosci na przebicie
CBR min.1.5kN

-istn. wyréwnane i dogeszczone podioze gruntowe do E2 min. 50MPa po usunigciu czesci roslinnych

Uwaga -w przypadku gruntu G4 nalezy zwiekszy¢ grubos¢ podbudowy o 5cm, w przypadku gruntu G2 lub G1 dopuszcza sie
zmniejszenie grubos¢ warstwy z kruszywa o S5cm

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ lub TERENU

W projektowanym obiekcie przewiduje sie nastepujace czesci zagospodarowania terenu

o Powierzchnia jezdni do decyzji 210/2022 z dn.23.03.2022rAB-X11.6740.86.2022 ok. 80m?
o taczna powierzchnia Nawierzchni jezdni drogi pozarowej ok. 692m?
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NAWIERZCHNIE i e ; PRZEBUDOWA ISTNIEJACYEJ DROGI WEWNETRZNE
1A i
BUDYNKI ISTNIEJACE % PROJEITOWA £ DO PARAMETROW DROGI POZAROWE

£ ST || PROVEKT ZAMIENNY DO DECYZJI nr 210/22.2 dn. 28.03.2022 sygn AB.XIL&740.6.2022
: A MO SULL i UL. A. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudoltowice

3 obr. Rudottowice,dz. nr 612/92, 946/89
5 ; PROJEKT TECHNICZNY s s
5 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIE TERENU 5

: CZ. ARCHITEKTONICZNA. 3
2 § X CZ.DROGOWA gl 1:500
s Polski Zwlazek Niswidomych o. $lask 3 \ £
. Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego E \ g A 1
o dla Dzieci i Mlodziezy w Rudottowicach & [ mor . aen Powsrysaca pphcioaiam 3
= nr upr. 29/09/SLOKK, SL-1395 nr upr. SLK/240

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE_BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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Konstrukcja nawierzchni:

-fom kostka betonowa bezfazowa lub z mikrofaza z uwagi na zabytkowy charakter terenu zaleca sig kostkg o ’ N § PRZEBUDOWA ISTNIEJACYEJ DROGI WEWNETRZNEJ
ionej g PRACOWANI . .
NAWIERZCHNIE A e o £ Rienid il DO PARAMETROW DROGI POZAROWEJ
-Jcm wysiewka kamienna lub podsypka cementowo-piaskowa 1.4 g J MIENNY DO DECYZJ! nr 240 23.03.202
DROGA POZAROWA e podudova 2 kuszywa invigzanega COU 0315 b OF3 g i G e e ~| PROJEKTZA nr 210122 2 dn. 23.03.2022 sygn AB.XIL6740.86.2022
wyjazd | wjazad pozarowy -georuszt polipropylenowy tréjosiowy o sztywnych wezlach o sztywnosci radialnej min.360kN/m -rozmiar g 3?:2:5';5;,‘:"““ § Ul. A. Zawadzkiego 128
hodnik dla oséb NPS szescioboku 80mm 3 43-229 Rudottowice, dz. nr 612/92
chodnix dia 050 : Wymagane parametry pod podbudowa -£2 min 100MPa, E2E1 maks. 2,2 -25cm w-wa z knuszywa niezwiazanego = e e
, .poztlasltale istniejace utwydzema . 090!3 01315 lub 0/63-georuszt polipropyenowy rcjsiowy o sziywnych weztach o sztywnosci radiaine] g STAN PROJEKTOWANY E S AOSPCOAROWIHIE TEREND ; 06.2023
istniejaca rozeta z kostki betonowej i UK iy 12 koot ey 4y NAWIERZCHNIE : CZ. ARCHITEKTONICZNA. s
geotkanina lub geowiknina filracyjno-separacyjna o wytrzymalosci na rozciaganie min. 16kNim  wytzymaloscina  J§f 2. . . g s CZ.DROGOWA | 1:500
przebicie CBR min.{.5kN - o - :
+stn. wyrdwnane i dogeszczone podioze gruntowe do E2 min. 50MPa po usunieciu czesci roslinnych s Polski Zwiazek Niewidomych o. $lask g \ A £
Uwaga -w przypadku gruntu G4 nalezy zwiekszyc grubo$¢ podbudowy o 5cm, w przypadku gruntu G2 lub G1 § Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego 3 1 2 A 2
. i " dla Dzieci i Miodziezy w Rudoltowicach " [ mgrint. areh. Pawel Prysiez mgr inz. Michal Kora! 5
dopuszcza sie zmnigjszenie grubos¢ warstwy z kruszywa o Scm = | oo e ettt e =
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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wyjazd | wjazad pozarowy

chodnik dla oséb

NP$S

pozostale istniejace utwardzenia

-geotkanina lub geowloknina filtracyjno-separacyjna o wytrzymalosci na rozciaganie min. 16kNim | wytrzymatosci na
przebicie CBR min.1.5kN

4stn. wyrownane i dogeszczone podioze gruntowe do E2 min. 50MPa po usunigciu czesci roslinnych

Uwaga -w przypadku gruntu G4 nalezy zwiekszy¢ grubos¢ podbudowy o 5cm, w przypadku gruntu G2 lub G1
dopuszcza sie zmniejszenie grubos¢ warstwy z kruszywa o Sem

CZ.DROGOWA

1:500

Polski Zwiazek Niewidomych o. Slask
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci | Mlodziezy w Rudoltowicach

Inwestor:

mgr in2. arch. Pawel Pryszcz v mg::lt. Michal Koral a4 i
20 20w specianodel cragows, do projetiowanis ber ogrincied

nr upr. SLK/2403/POOD/08

et
v upr. 20/09/SLOKK, SL-1395

Nr rysunku: | Skala: | Data:
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PLANSZA' DBZEW Konstrukcja nawierzchni:
; :: :::: :'gi:::te -8cm kostka betonowa bezfazowa lub z mikrofaza z uwagi na zabytkowy charakler terenu zaleca sig kostke o e § PRZEBUDOWA ISTNIEJACYEJ DROGI WEWNETRZNE
uszlachetnionej fakturze g COWANIA :
§_| numsrac Inventarysac) drzew SRS AN TN P SO KN i e 5 prosenr mmug\? nmgﬁRg?n?Rdosiaptgzz‘:zEOWE:a XIL6740.86.2022
@ | drzewa liéciaste do zabezpieczenia -20cm podbudowa z kruszywa niezwiazanego CI0/3 0/31.5 lub 0/63 g (hapLeevsee ey >
¥ | drzewa lisciaste do usuniecia -georuszt polipropylenowy trojosiowy o sztywnych weziach o sztywnosci radialnej min.360kN/m -rozmiar § L B33 3 374 E Ul. A. Zawadzkiego 128
3 | drzewaiglaste  do usunigcia szescioboku §0mm £ 43-229 Rudottowice, dz. nr 612/92
Wymagane parametry pod podbudowa -E2 min 100MPa, E2/E1 maks. 2,2 -25¢m w-wa z kruszywa niezwiazanego - = i
NAWIERZCHNIE ﬁ?ﬁ’?ﬁﬂf&i *ﬁm:msmm;mw trjosiowy o sztywnych weziach o sztywnosci radialng] g STAN PROJEKTOWANY g Lt el 06.2023
L___ || DROGA POZAROWA : 3| -PLANSZAZIELENI KOLIDUJACES - |§ CZ. ARCHITEKTONICZNA.
R 5
B g
£

A3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




P

— —OoHom—

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M~
m
1 |
|
|
|
|
|
I
|
|
I
I
I
|
|
|
|
Ll
8
I
\
I
|
[
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[
!
|
|
ﬁ\
|
I |
|
|
|
|
|
| |
|
I
AR

E

I
~N
ol

4
T
TLildali]

L

[ }-{ |
| | /l/ ‘
o, |l ) e
l 7 2 ©) : ' .

4
::,C':)\
i
&
il

Ly ) A

p=zas
LY

J_"fl_
L
||

T ——

| |
ECT
2
.
k=

F‘\ I . o ooy e - . 2 &0 A:" . — < /7
! -~ qgde¢inek drogi do przebudowy pod wymogi drogi pQzafoyeie, sthi€iacy odﬁﬁnek’dro 200 L dragi nosar
90l il i . 4105 Sehg X @5 W7 5T, 0ozt

— TS 4
% —WoT60—] e * %

=) - \ T T~ | N

= ) — o ~ ? ~

47 i # - O

|

=rm P et M
(O | B — J
=S - : 5 7
5? o / b i =JIl% l
P2 . i SE | e, Ly
E in>. X i
| 1 " ¢ A :
1 -2 w g |l T
T /
O//' T . D % 5 5 J\
- ' g & 96 o * gl EEI
y . 8
& ok 5 %‘i 1
’ ‘-d ‘ w Sk 6 56‘ 8 P I
RE ‘ OELTIT > I SRR
W =<, \g l L)
I Y %
(9L o R T
L;%f r'\kvj 1 )
[ l &,07\;)/_, 5 e = — =
o < o \
— PLANSZA DROGI POZAROWE
[\ | przebieg drogi pozarowe;
o | wpusty kanalizacji deszczowej istniejace 4 o
tv kanalizacii deszc ; ekt “* Konstrukcja nawierzchni: \
@ | wpusly kanalizacji deszczowe] ProjeKioWane g sy betonowa bezfazowa lub 2 mitrofeza 2 uwagi na zabytkowy charaer erenu zalca s stk 0 | j % PRZEBUDOWA ISTNIEJACYEJ DROGI WEWNETRZNE
[ | istniejacy zbiornik na wody deszcz.z dr. boz. uszlachetnionej fakturze \ PRACOWANIA : DO PARAMETROW DROGI POZAROWE.
gs?:m mumﬁfﬁapmmﬁmﬁ %1:;(:]4!63 £ :;:::,::,:;::: H1 " prosekr zennY 00 DEcYzi o 21021 0n. 203282 sygn AB.XIL6740.86.2022
, i X e ; 43300 BIELSKO-BIALA 3 :
o Kraweinik betonowy najazdowy 15x22cm, <georusz! poliropylenowy tréjosiowy o sztywnych wezlach o sztywnosc radiainej min.360kNIm -fozmiar E tel. 693 883 374 g UL A. ZawafiZk'EQO 128
o Kraweinik betonowy 15x30cm szescioboku 80mm 3 43-229 Rudoltowice, dz. nr 612/92
» Kostka betonowa g 8cm wkolorze nawigzujacym do stiigcei Kost PR o Ny pod it E2 1w ECE| ek 22 e s v nvipanee. s T PROJEKT TECHNICZNY .
-k et w i oot o s -k i o A G R O 00 0l L O Sl s £ STAN PROJEKTOWANY § ZAGOSPODAROWANIE TERENU g bam
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+stn, wyrownane i dogeszczone podioze gruntowe do E2 min. 50MPa po usunieciu czesci roslinnych s Polskl Zwlazek Nlewidomych o. Slask g [ g
Uwaga -w przypadku gruntu G4 naley zwiekszy¢ grubosc podbudowy o Scm, w przypadku gruntu G2 lub G1 ° Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego 3 _— . g A 4
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PRIEKROJ TYPOWY

4.0 1ub w 2al. od syluacj

7ielef

Tilef

01
0 10.00

jezdnia

Bem kostka betonowa bezfozowa lub z mikrofozg

Jem wysiewka kamienna lub podsypka cem-piask 1:4

20cm podbudowa 7 kruszywa niezwiqzanego C90/3 0/31.5 lub 0/63
georuszt polipropylenowy tréjosiowy o sztywnych wezfach

0 sztywnosci radiolnej min. 360kN/m —rozmiar szescioboku 80mm
(ymagany mod! £2 min. 1005, E2/E1 maks. 22)

25cm w-wa 2 kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31.5 lub 0/63
georuszt poliprapylenowy trojosiowy o sztynych wezlach

0 sztywnosci radialnej min.360kN/m —rozmiar szescioboku 80mm
qeotkanina lub geowldkning filtracypo-separacypa o wytrzymatosci
na rozciqgonie min.16kN/m i wylrzym. na praebicie CBR min.1.5kN
istn. wyrdwnane i dogeszczone podioze qruntowe do £2 min. S0MPa
po usunieciu czgsei roglinnych

kraweznik

krawgznik betonowy wyniesiony 15/30cm lub najozdowy 15/22cm
Iub skosny 15/22-30cm

Jem wysiewka kamienna lub podsypka cem-piask 1:4

fowa betonowa 2 oporem 35/40cm lub 35/35m

§ £ .
g z PRACOWANIA | DO PARAMETROW DROG! POZAROWEJ
8 PROJEKTOWA |8 pROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI nr 210/22 z dn. 23.03.2022 sygn
g ancopiELskonata. |3 ABXH-6740-86-2022
g ¥ ettt ans e g Ul A. Zawadzkiego 128
3 £ 43-229 Rudottowice, dz. nr 612/92
— - = ﬂ
5 ' PROJEKT TECHNICZNY &
%| PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE § ZAGOSEORERG WANIE -
3 5 CZ. ARCHITEKTONICZNA. 3l 1:50
= b " CZ.DROGOWA 3 :
B Polski Zwiazek Niewidomych o. $lask S _ f;:’
o |Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego #: ; 'MQJ A g A 5
E dla Dzieci i Mlodziezy w Rudottowicach I;E? mgr inz. arch. Pawel Pryszcz mar inz. Michal Koral s
= o upr. ZWOO/SLOKK, SL1305 v Upr. SLKRZ40IPO0OI0E
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWAKOMISIAKWALIFIKACYJNA

I dz 162/SL/OKK/2009 Katowice, dnia 21 lipca 2009r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/3 1/07/11
DECYZJA 29/09/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. | pkt | i ust. 2, art. 13 ust. | pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i4d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
post¢powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 . Nr 130, poz. 1188,z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Pawel Pryszcz posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. /o

mer inz. arch. Wojeiech Podleski A

drhab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo .

mgr inz. arch. Jurand Jarecki .. -

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk N

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski . WY

ZA 2GODNOEC
2 ORYGINALEM
A

drinz. arch. Jerzy Witeczek

\

Otrzymuja;

I. Pan Pawel Pryszcz

ul Goleszowska 35/50, 43-300 Bielsko-Biala
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada lzby Architektow.

3 aa

40-086 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682 E-mail- slaska@izbaarchiteklow.pl Hitp//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKOBP S A O/Katowice Nr 26 102023130000 3402 0020 3315




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PAWEL PRYSZCZ

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/09/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1395.

Cztonek czynny od: 12-08-2009 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2023 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1395-2B42-YC7A-5AF4-C978

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RVX-HM5-26D *

Pan Michat Koral o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5923/09

adres zamieszkania ul. Astrow 5, 43-340 Kozy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



