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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Dzien ztozenia o$wiadczenia: 05.06.2023r. Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt.
3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla zamierzenia budowlanego:

,Projekt techniczny przebudowy wewnetrznej instalacji p.poz
dla PZN Centrum Edukacyjno Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i
miodziezy w RUDOLTOWICACH ul. Zawadzkiego 128

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jego wykonania
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosé projektu
budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Dzien ztozenia oswiadczenia: 15.06.2023r.

Projektant :
mgr inz, Lech Stowinski
upt. bud. nr ewl ggjqpssmwssm
do projektowap#s;i Hierewania robotami
budowlanymj i %ci instalacyjnej
SpraWdzajaCy: w zakresie 'e(mstalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen
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Na podstawie § i§ 5 ust.2 4 § 7 ShiER S (3 13,- ust, ”‘t"ai? Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U, nr 8, poz. 46, z dnia 7. Il 1975 1.) stwierdza sig, ze Obywate]
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Posiada kieorvownika
budowy i robét

praygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzielnej funkeji  0Taz projektants
w specjalnosci !.n&tglac_ydng-intmieryjnad SR il
¥ ¥ekrasie sieoi i inastalacji sanitarmych

Obywatel . Terasa Bwierczek =~

Jest upowazniony do

1/ sporzgdzania projektéow sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnio znanych rozwigzaniach
konstrukeoy jnyoh i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i robbét, kierowania
i kentrolowania wytwasrzania konstrukey joych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodooiggo-
wych, kanalizscyjnych 4 ciepinych uzbrojenia terenu - o powszechnic
znanych roswigzaniach konstrukeyjnych,

3/ sporzgdzania projektéw insialacji sanitarnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach kKonstrukeyjinyeh i schematach technicznych,

4/ kierowania, nadzorowania i kontrelowania budowy i robdt, kierowanis
i kontrolowania wytwarsania konsirukey jnyeh slementdw instalac ji
oraz ocenlania i badania stanu technicenego w zakresie instalscji
sanitarnych o powszechnie znenych rozwigzaniach konstrukeyjnych,

Gléwny Acehitek! Wojewédzki
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1 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani Teresa Swierczek
ul. Lompy 14

43-200 Pszczyna

ZASWIADCZENIE

Pani Swierczek Teresa

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9396/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 29.02‘2/324 i

e-mail: biuro@sik.piib.org.pl

tel. 32 255 45 52

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b
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T F INZYNIEROW

ra ! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0058/21 DECYZJA Katowice, dnia 17 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art, 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, arl. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, z pozn. zm.)
oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Lech Stowinski
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 25 czerwca 1972 r. w Bielsku-Biatej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0058/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

- sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych | technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskane; specjalnosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowiane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu ferminu do wniesienia odwotania strona mose zrzec sig prawa do
wnigsienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kidry wydaf decyzje (i. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
aswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostalnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadio, ze jezeli w wyniku zlozenia o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioly ostatecznosei i prawomocnosci — zamyka fo réwnie? droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2FJ-6YT-VWJ *

Pan Lech Stowiriski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2264/22

adres zamieszkania ul. Poprzeczna 14/50, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy wewnetrznych instalacji P.POZ dla Specjalistycznego
Osrodka Edukacyjno-Leczniczo- rehabilitacyjnego dla dzieci i miodziezy

w Rudoftowicach ul Zawadzkiego 128

1. Zalozenia.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1.1.  Umowa zawartg z Inwestorem

1.2.  Podktady architektoniczno-budowlane w skali 1:50 .
1.4.  Obowigzujgce normy PN i przepisy.

1.5.  Inne materiaty.

2. Przedmiot opracowania .

Zgodnie z opracowang Ekspertyza Techniczng badania i pomiary parametréw
hydrantéw przeprowadzone w biezacym roku wykazaty ze istniejace zasilanie
instalacji nie zapewnia wymaganej wydajnosci i ciemnienia na najwyzej potozonych
hydrantach HP-25 ( Il pietro i poddasze)

W zawigzku z typ projektuje sie rozbudowe wewnetrznej instalacji p.poz, o
posiadajacy atest, zestaw hydroforowy poprawiajacy parametry zasilania instalacjj

3. Charakterystyka obiektu.

Istniejgcy budynek gtéwny Oérodka to obiekt trzykondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony z realizowang w chwili obecnej adaptacja na cele uzytkowe
nieuzytkowego poddasza.

Do budynku doprowadzone zostato przewodem PE Dn 80 przylacze wody, a gtowny
punkt pomiarowy znajduje sie w pomieszczeniu przytaczy Zlokalizowanym na
poziomie piwnic. poddasza. usterkowym oraz istniejaca instalacja hydrantowa
zasilane sg sieci zewnetrznej przewodem PE 80. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowany jest w pomieszczeniu przytaczy na poziomie piwnic.

Istniejacy zestaw wodomierzowy wyposazony jest w wodomierz skrzydetkowy DN 32
0 max. przepustowosci 12.0 m3/h , zawér antyskarzeniowy typ EA 65 filtr siatkowy ,
zawor zwrotny i komplet zaworéw

Po opomiarowaniu instalacja rozdzielona zostata na instalacje wody bytowe;j i
instalacje p.poz.

Na odgatezieniu na instalacjge wody bytowej zabudowany zostat zawér
pierwszenstwa przeptywu ND 40

Za zaworem pierwszeristwa instalacja wody bytowe;j wykonana zostata z rur PP

Istniejgca instalacja p.poz w cato$ci wykonana zostata z rur stalowych ocynkowanych
| zasila pie¢ hydrantéw HP 25 z wezami pétsztywnymi dtugosci 30 m, o wydajnosci
2.0 dem3/s, ktore zabudowane zostaty na kazdej kondygnacji w holach klatki
schodowe;.



Wykonana instalacja hydrantowa z powodu braku wydajnosci i cisnienia na najwyzej
potozonych hydrantach nie spetnia wymagan stawianych przed tego typu
instalacjami.

4. Zamierzenia projektowe :

Rozbudowe instalacji p.poz wykonano w oparciu o :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych budowli
budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 109, poz. 719) z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2019 r poz.67)

- Polska Norma PN — 97/B — 02865 , Ochrona Przeciwpozarowa budynkéw ,,
Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

- PN-EN 671-1 z 2009 roku

Przebudowa instalacji p.poz i instalacji wody bytowej rozpocznie sie za weztem
pomiarowym gdzie na instalacji wody p.poz zainstalowany zostanie certyfikowany
zestaw hydroforowy z ptynna regulacja predkosci obrotowe;j

W sktad zestawu wchodzi¢ beda réwniez na odejsciu na instalacje wody
bytowej

- Zawor antyskarzeniowy typ EA Dn 32

- zawor pierwszenstwa przeptywu RST Dn 32 zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowych budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Na odgatezieniu na instalacje p.poz zamontowany zostanie:
- przebudowany istniejacy zawor antyskarzeniowy typ EA Dn 65

- czujka przeptywu FQS
Do montazu czujnika na instalacji p.poz projektuje sie krociec Dn 25 z gwintem
wewnetrznym
Kierunek przeptywu powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatki na
obudowieczujnika.

Wytyczne montazu zaworu pierwszerstwa przeptywu RST oraz czujnika przeptywu
FQS znajdujg sie na zatgczonej do projektu karcie katalogowe;.



Obejscie testujace OT 40 ( uktad pomiarowy)

Zadaniem zestawu testujgcego jest okresowa kontrola parametrow pracy, kazdej
z pomp. Obejécie montowane jest poza gtowng linig przeptywu wody pozarowej

W sktad zestawu testujgcego wechodza:

- zawor odcinajgcy Dn 32

- przeptywomierz elektromagnetyczny
- manometr z zaworem odcinajgcym
- zawor regulacyjny Dn 32

Dane techniczne podane zostaty w zatgczonej karcie katalogowej.

Przebudowa instalacji Za weztem pomiarowym wody na na instalacje p. poz
projektuje sie¢ certyfikowany, kompletny zestaw hydroforowy z ptynng regulacjg
predkosci obrotowe;.

Obliczenia

Zestaw hydroforowy przyjeto dla parametrow:

- Hydrant Dn 25 ( zatozona praca dwéch hydrantéw jednoczes$nie )
wyptyw 1.0 I/s dla jednego hydrantu

- Qp.poz =2.0l/s =7.20 m3/h.
- Wysoko$¢ geometryczna podnoszenia okoto 14,0
- Opory instalacji 4,5 m

- cisnienie wody na wejsciu — przyjeto gwarantowane przez dostawce
Wody w wysokosci 0.25 MPa

Minimalne ci$nienie wlotowe:
Hinst. =14.0 + 2.0 + 20.0 = 36.0 m st H20
Dla takich parametréw projektuje sie montaz certyfikowanego zestawu

hydroforowego, dwupompowego np. firmy GRUNDFOS typ ZH-CRFF / WF



2.5.13/2.2 kW z pionowymi pompami wielostopniowymi z certyfikatem Vds o
wydajnosci Q = 2.7 m3/h, wysokos¢ podnoszenia 50 m. st. Wody
Zapotrzebowanie mocy zestawu 2 x 2,2 kW = 4.4 k W, czestotliwosé podstawowa
90m Hz, napiecie nominalne 3 x 400 V, klasa odpornosci IE 3.

Pozostate dane techniczne w zatgczonej karcie katalogowej zestawu

Aby zapobiec przenoszeniu sig drgan, po stronie ssawne;j i ttocznej kolektorow
nalezy zamontowaé¢ kompensatory.

Przed uruchomieniem zestaw powinien by¢ catkowicie zmontowany, a wszystkie
ztgcza Srubowe dokrecone.

Pompy nie wymagajg zadnego zewnetrznego zabezpieczenia silnika lecz musi byé
poprawnie uziemiony.

Pompowy ukfad p.poz utrzymywac¢ bedzie state ci§nienie wody po stronie ttocznej
instalacji p.poz . W momencie spadku cisnienia w instalacji hydrantowej, na skutek
otwarcia hydranty automatycznie uruchomiony zostanie uktad pompowy p.poz

5 Proba szczelnosci

Instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze powyzej 0 stopni. Instalacje nalezy w pierwszej kolejnosci przeptukac a
nastepnie napetni¢ woda i poddac¢ prébie szczelnosci 09 MPa.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 minut manometr nie skazuje
spadki cisnienia.

Kazdy hydrant nalezy podda¢ prébie wydajnosci wody

6 Instalacja elektryczna

Dla budynku gtéwnego doprowadzono zasilanie do nowej tablicy licznikowej TLWG
umieszczonej na zewnetrznej $cianie budynku. W tablicy zabudowano roztacznik
izolacyjny typ 63 A/3P, wyposazony w cewke wybijakowg wzrostowg 230 V.
Roztgcznik petni role przeciwpozarowego wytgcznika pradu w budynku. Przy
wytgczniku jest zamieszczona tabliczka informacyjna .Przeciwpozarowy wytacznik
pradu”

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych zapewnia bezposrednio tablica TLWG,
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu, doprowadzajac kabel nowe kablowe
zasilanie Gtowne zasilanie uktadu pompowego p.poz wykonane bedzie z gtéwnego
przytacza energetycznego budynku, sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
Doprowadzajgc kabel YKY 3 x 12.5 mm2 do skrzynki tgczeniowej w piwnicy a
nastepnie tgczac skrzynke przewodem HDGs 3 x 2,5 ? HP 90 z odbiornikami
pozarowymi .

Gtdwne zasilanie energetyczne na potrzeby wiasne uktadu pompowego wykonane
zostanie z gtéwnego przytgcza energetycznego budynku, sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu i doprowadzone zostanie do szafy uktadu pompowego.



Zasilanie wykonane zostanie przewodem ogniotrwatym prowadzonym po elewagji
zewnetrznej budynku. Trasa prowadzenie przewody okre$lona zostanie na miejscu z
Inwestorem po uwzglednieniu wszystkich warunkéw technicznych obiektu.

Podtgczenie przewodu zasilajgcego do szafy elektryczno-sterujgcej uktadu
pompowego wykona dostawca urzadzenia.

W pomieszczeni przytacza wody gdzie bedzie zamontowany zestaw pompowy
p.poz wykonac nalezy nowe os$wietlenie 2 x 36 W z podtrzymaniem awaryjnym
gwarantujgcym os$wietlenie przez okoto 2 godziny.

F i Zabezpieczenia p.poz

Warunki ochrony przeciwpozarowej w oparciu o rozporzadzenie M.S.W.i A.

z dnia 2.012.2015 r w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( podstawa Dz.U. z dnia 14.12.2015 pez 2117,

w zakresie opracowania kottowni :

Pomieszczenie zestawu hydroforowego zalicza sie do PM, bez statej obstugi ( czas
przebywania ludzi krétszy od 2.0 godziny ) wykonywane czynnosci maja charakter
dozorowy i utrzymania czystosci.

Uwaga : zabezpieczenia p.poz nalezy wykonaé zgodnie z opracowang i

zatwierdzong EKSPERTYZA P.POZ.

Obciazenie ogniowe zestawu hydroforowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m2,
Hydrofornia jest wydzielona elementami o odpornosci ogniowe; :
- sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej o grubosci od 20
do 60 cm

0 odpornosci ogniowej REI 120

- strop nad kottownig REI 120

- drzwi do kottowni EI 60

Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych zgodnie z paragrafem 234
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2020 r

zabezpieczenie przej$¢ przez $ciane z cegty rur PP 32 — kotnierz p.poz dla rury
0.16

zabezpieczenie przej$¢ przez Sciane z cegty rur stalowej ¢ od 40 do 50 — niepalna

piankg Hillti

8 Wytyczne wykonawcze

Zestaw hydroforowy nalezy podtgczyé pod oddzielny obwod i zabezpieczyé
wytgcznikiem

Zasilanie uktadu wykonac kablem o odpornosci ogniowej E 60, zasilanie z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu .

Zestaw montowa¢ zgodnie z wymogami producenta i dostarczong z urzadzeniem
DTR



9 Uwagi koricowe

Wszystkie zaprojektowane i zamontowane urzadzenia muszg posiadaé¢ wazne
certyfikaty bezpieczenstwa, $wiadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski,
Swiadectwa dopuszczenie do eksploatacji, oraz aprobaty techniczne i/lub inne
wymagane prawem dokumenty.

Urzadzenie i materiaty wskazane w projekcie nalezy traktowaé jako sugestie.
Dopuszcza sie uzycie produktow innych producentow pod warunkiem zachowania

parametrow posiadajgcych certyfikatu P.poz i zachowani parametrow technicznych
podanych w niniejsze; dokumentagii.
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PCA | GENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Poisaie Cenraom

Sosetou im. Jézefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

N

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

CNBOP-PIB  ACo083

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0412

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; z p6zn. zm.), niniejszy certyfikat
odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Zespoly pomp pozarowych - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zespoly
pomp pozarowych typu ZH-CRFF/WF, w odmianach od 1 do 4 pomp, w wielkosciach:
5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15, 5-16, 5-18,5-20,
10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-8, 10-10, 10-12, 10-14, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5,
15-6,15-7, 15-8,15-9, 15-10, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6, 20-7, 20-8
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,

o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowg oceng techniczng:
CNBOP-PIB-KOT-2022/0324-1005 wydanie 1 z dnia 17.02.2022 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Instalcompact Sp. z o0.0.
ul. Wierzbowa 23
62-080 Tarnowo Podgorne

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:
Instalcompact Sp. z o0.0.
ul. Wierzbowa 23
62-080 Tarnowo Podgorne

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczgce
oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu zwigzanych z jeqo zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w ninigjszym certyfikacie
sg stosowane oraz, ze:
Producent wdrozy! system zakladowej kontroli produkcji w cefu zapewnienia utrzymania statosci tych
wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 28.02.2022 ., pozostaje w mocy do dnia 16.02.2027 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 23/DC/B/2022 z dnia
28.02.2022 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikacji
statosci whasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng zmianie,
oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 1 Data wydania: 28.02.2022 r.

Waznosc niniejszego certyfikatu moze byc potwierdzona
na stronie internetowej www cnbop p! lub pod numerem telefonu: 22768 33 47

-*p\EKUW[ﬁ .
KIEROWNIK ) /o et G5 DYREKTOR CNBOP-PIB ,
JEDNOSTKIGERTYFIKUJACEJ (47 " B ¥ 720 ; A ZCOM
F =, SRR & lgdm@ 2 02
i ‘;\'.. o ’1, : . i :r':
ot 2 A . P A P - .
dr |r{z/.jﬂich { Chmiel \2, ", Bt .-ty st. bryg. dr inz. Pawet Janik
A\ ” g.?.'..,j. \\}

DC/29b/14.01.2021 Strona 1/ Stron 1
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KrAJOWA DEKLARACIA WirASciwoscl UZYTKOWYCH
NRZH/1/2022

1. Nazwa wyrobu budowlanego: Zespot Pomp Pozarowych
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ZH-CRFF/WF (1-4)...
3. Zamierzone zastosowanie: Podnoszenia ci$nienia wody w instalacjach wody

bytowej, technologicznej, przemystowej oraz
instalacjach i sieciach wodociggowych
przeciwpozarowych oraz statych urzadzeniach

-l

gasniczych mgtowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta Instalcompact Sp. z 0.0.

oraz miejsce produkcji wyrobu: ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgdrne
5. Nazwa i adres siedziby upowazinionego

przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:  Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i

weryfikacji statoéci wtasciwosci uzytkowych: Krajowy System Oceny 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2022/0324-1005 wydanie 1
Krajowa jednostka oceny technicznej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Akredytowana jednastka certyfikujaca: Przeciwpozarowej — Pafistwowy Instytut Badawczy

Im. Jézefa Tuliszkowskiega, ul. Nadwislariska 213
05-420 Jozefow
Numer akredytacji i numer certyfikatu: AC063, Nr 063-UWB-0412
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wtasciwosci uizytkowe Uwagi

budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Wydajnos¢ nominalna 8,8 m3/h—93,6 m3/h W zaleznosci od typu
zespotu pompowego
Nominalna wysokos¢ podnoszenia 44m-89m W zaleznosci od typu
zespotu pompowego
Wysokos¢ podnoszenia w punkcie pracy do 140 m W zaleznosci od typu
zespotu pompowego
Wielkosé krdéca ssawnego i ttocznego DN 32 -DN 125 W zaleznosdci od typu
zespofu pompowego
Maksymalne cisnienie robocze 16 bar -
Nominalna predkosé¢ obrotowa pomp do 2950 obr/min -

9. Wtaéciwosci uzytkowe okre$lonego powyiej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna
odpowiedzialnos¢ producenta. )

W imieniu producenta podpisat:
santiu
“Marcin Dziamski ZA

(Menedzer produktu) 7~

Tarnowo Podgdrne 25.10.2022
(miejsce i data wystawienia)

CENTRALA@INSTALCOMPACT.PL

\ +4861814675 M
. +A48 61 816 40 16 @ WAVW. INSTALCOMPA




ATEST HIGIENICZNY  B.BK.60110.0703.2022 |

HYGIENIC CERTIFICATE ~ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

L

Wyréb / product.  Zestawy hydroforowe typ ZH-ICL, ZH-CR, ZH-CRFF+OT, ZH-ICP, ZH-ICPN i PW-IC

Zawierajacy kolektory ttoczny i ssawny, armature odcinajaca tloczenie i ssanie, armature zwrotng, naczynie
/ containing: przeponowe, zawor odcinajgcy, zespot manometrow, przetwornik cisnienia, konstrukcje
wsporcza, szafe sterowniczg, inne elementy wg deklaracji producenta

Przeznaczony do  tloczenia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; stosowania jako kompletne urzadzenia do
/ destined: wytwarzania i utrzymywania okreslonego cisnienia roboczego w instalacji lub sieci wodociggowe;j

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urzadzenia przeznaczone do profesjonalnego montazu. Po zamontowaniu, przed oddaniem do uzytku, urzgdzenia

nalezy przeptukac woda w ilosci zapewniajacej jej calkowita wymiane.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych wyrobow/Hygienic certificate does not apply to technical

parameters of the products.

Whytwarca / producer:
Instalcompact Sp. z 0.0.

62-080 Tarnowo Podgorne
ul. Wierzbowa 23

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Instalcompact Sp. z 0.0.

62-080 Tarnowo Podgéme
ul. Wierzbowa 23
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strong. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2025.05.18 or in the case
po 2025.05.18 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 18 maja 2022 Zakfadu Bezpieczeristwa Zdrowotnego
Srodowiska

The date of issue of the certificate: 18th May 2022

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PCA

s
_ZE

NBOP~PIB AC 083 05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwiélanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4590/2022
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi — Urzadzenie sterujace i sygnalizujace typu ZHWF

| Typ: gl . ZHWF
Zakres temperatur pracy: S - LG +40°C

- Stopief achmn'viobpdpwv: IP54

Wymiary:
Wersia oprogramowania

_ Zasilanie: zastlanie zewnetrzne

Linie dozorowe - rndza; linii dczorowych yr 4 g ; ’ pammelrycme .
| Liczba linii dozorowych: % - = [ b e "1 :
; Napneue linii dozorowej: - r
J Maksymalny prad w stanie dozoru ‘ M
lee sygnatowe: SN T
" Liczba linii wE"aiomch
Klasa centrali:
_ llo§¢ stref gasniczych.

Wewnetrzne napaecw sobocze ;
Zastlanie awarv;ne typ akumulatoréur'

Napiecie tadowania alumu!alor' :?Qv :
| Maksymaina rezystancja wewnetrzna baterii:
| Maksymaina liczba elementéw na linu dotorowes,
 Wejscia:

; Wyjscia:

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz‘ﬁ\-ch P Adrnmnstracp z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,

a takze zasad wydawania dopuszc;ema t!ch wyrobo kowan:a (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.. Dz. U. z 2010 .
nr 85, poz. 553 oraz guls . ¥ 954) ﬁmu%b o@akowang maklelg ;ed‘nost.kt dopuszczajacej
i dodatkowo numerem Riniejszego sw bt [ o . o a

}’ Q. 5 e -

DYREKTOR CNBOP-PIB

30
L@ ~ tEM
Juun [l
st. bryg. dr inz. Pawel Janik
Strona 2/2
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iowanie lego dokumenlu moze odbywat sig lylko za pisemng zgoda firmy Instalcompact.

nstalcompact
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firmy Inslalcompact i sq opalrzone prawami aularskimi.Wszelkie ko
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This document and technical solulions are
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Ten dokumenl | przedslawione w nim rozwi

Tolerancje wymiardw gabarytowych +/- 25[mm]

wn

27 Podkiadka AISI 304 10 - powigkszona 6 ZAP015156
26 Manometr wer, T GLIC M-63R (0+0,6)MPA-2 5 1_4" - Wika 1 ZAP023255
25 Manometr wer. T GLIC M-63R (0+1,6)MPA-16 1_4" - Wika 1 ZAP023256
24 Pompa CRFF 5-13_2.2kW 2 ZAP025328
23 Cenlrala sterujgca 1000x600x300 1
22 Przetwornik cisnienia 14" 4
21 Rama pod szalg dla ZH-CRFF S=600 1 ZAPKD62930
20  |Zaslepka_6-kt Dns0 kwas 2 ZAP003200
19 Jednosrubowa podpora koleklora 60,3 L=140 2 ZAPPDD3002 AlSI 304
18 |Jednosrubowa podpora kolektora 60,3 L=110 1 ZAPOO2T15 AlSI 304
17 Rama ZH CRFF 2.5_300 1 ZAPKDB62540
16 Uktad chlodzacy DN20_2_300 1 ZAPKD62780
15 Kolektor ZH CRFF ss. 50_2_32_300 1 ZAPKOB2120
14 Zigczka zbiornika z czujnikami 1 ZAPKDB2060
13 Przylgcze tloczne DN32 PN16 2 ZAPK062000
12 Sruba AISI 304 M12x100 2 ZAP014971
ki Nakretka szesciokatna AlSI 304 M12 10 ZAPO03737
10 Podkiadka AISI 304 12 20 ZAPQ03T742
9 Sruba AISI 304 M12x50 8 ZAP011925
B Podkladka wibroizolacyjna 1i.100. H-33 mm, 5 ZAP0D19580
7 Kolektor ZH CRFF . 50_2_32_300 1 ZAPKDE2130
&6 Nakretka szesciokgtna AISI 304 M10 ] ZAP003688
5 Przyfgcze ssawne DN32 2 ZAPK062060
4 Zaworek 52CS_nigbieski motylek DN15 (1_2") 2 ZAP0O0O2750
3 Redukcja wz - mos redukcja wz dn15x8 2 ZAP009273
2 Zaworek 52CS_niebieski motylek DN20 (3_4") 1 ZAP002756
1 Zbiornik przeponowy Reflex 8 DE 25bar (szary) 1 ZAP015640
Lp. |[Nazwa elementu Typ/diugosé llos¢ | Numer zapasu | Material Uwagi / Lr=...
Nazwisko Data Podpis G
1M
Konstruowat G. Schreiber 2022-04-25 In;tgé%%mpocf 5%_ ij'P' . e
Sprowdizit| tol. 248 (61) 81447 55 1o 148 (61 8164006k
zatwierdzit 2022-04-25 www instalcompact.pl 9
Podziatka Nozwa rysunku Nr rysurku Format
ZAPKO060630 A3

.45  ZH-CRFF
1 2. 5-13_2,2kW




compact

KARTA KATALOGOWA CERTYFIKOWANEGO ZESTAWU HYDROFOROWEGO
ZH-CRFF/WF 2.5.13/2,2kW+0T40+RST32/40

Dane do doboru

Rodzaj zasilanej instalacji:
Wydajnos¢ max:

Wysokos¢ podnoszenia:
Zasilanie z sieci wodociggowej

Ttoczona ciecz:

Charakterystyka hydrauliczna

9 100 %

J

N S

bytowo-hydrantowa
Q=7,2m*h
H =50 m st.wody

Pmin = 1 bar (gwarantowane cisnienie dynamiczne w

miejscu podtaczenia zestawu)

woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czgstek statych i

dtugowtdknistych), nieagresywna chemicznie.

Materiaty i dane mechaniczne
Typ pompy:

Liczba pomp gidwnych:
Pompa rezerwowa:

Wat pompy:

Wirnik pompy:

Komora pompy:

Ptaszcz pompy:
Podstawa pompy:

Klasa sprawnosci silnika:
Uszczelnienie:

Kolektor ssawny gwintowany:

Valalitar +hamramus auasimteaiasaa
NI LU LIU\..(_IIv E\I\'HILUV.VQIIY.

Rama nosna:
Wibroizolatory:
Zbiornik przeponowy:

pionowa, wielostopniowa CRFF 5.13/2,2kW,
prod. Grundfos z certyfikatem VdS

2

TAK

stal nierdzewna 1.4401/1.4057

stal nierdzewna 1.4301
stal nierdzewna 1.4301
stal nierdzewna 1.4301
zeliwo

IE3

mechaniczne kasetowe

DN 50, PN10, stal nierdzewna 1.4301
DN 58, PN16, stal nierdzewna 1.4301
stal nierdzewna 1.4301

TAK

Refix 8DE PN 25 — 1 szt.

2 [m*h)



Zawar odcinajacy przed i za kazda pompa:

Zawér zwrotny za kazdg pompa:
Manometr na ssaniu i ttoczeniu:

Obejscie testujace:
Zawor pierwszenstwa:

Materialy i dane elektryczne
Centrala sterownicza:

Moc zestawu P2:
Czestotliwosé podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad znamionowy zestawu:
Klasa sprawnosci silnika
Sterownik:

Panel operatorski:

Regulacja predkosci:

Pomiar cisnienia:

Zataczanie trybu pozarowego:
Zabezpieczenie przed suchobiegiem:
Styki bezpotencjatowe:

Stany pracy w postaci rejestrow:
Modem GSM:

compact

gwintowany, mosieiny
gwintowany, mosigezny
obudowa ze stali nierdzewnej

TAK
TAK

IP54, posiada swiadectwo dopuszczenia
4,4 kW (2 x 2,2 kW)

50 Hz

3 x 400V

9,4A(2x4,7A)

1c2
[ =te]

PLC, Siemens 57-1200

kolorowy o przekatnej 4,3”

kazda pompa regulowana przetwornicg czestotliwosci
z funkcjg Fire Mode

przetwaornik ci$nienia na ttoczeniu — 3szt.

czujnik przeptywu FQS

przetwornik cisnienia

zasilanie (dozorowanie), tryb pozarowy aktywny,
awaria zbiorcza, suchobieg, praca pomp
komunikacja Modbus RS-485 RTU lub Modbus TCP
NIE



firrny Instlalcompact.

y with the wrillen agreement of Instalcompact.

L)

ia wiasnos¢ firmy Inslalcompact i sq opatrzone prawami autorskimi.Wszelkie kopiowanie lego dokumentu moze odbywac sig lylko za pisemng zgodq

possessions of Instalcompact. Any coping of this document is allowed oni
TEeXHWHECKNE PELLEHWUA ABNAKITCA COGCTBEHHOCTLIO KOMNAHNMM Instalcompact 1 3aWMLIEHE! ABTOPCKM NPaBoM. MGOe KONMPOBAHNE ITOTO OOKYMEHTA MOKET GbITh OCYWECTBNEHO TONBKO C NMCEMEHHOID COrMNACHA KOMNAHKN Instalcompact.

m

Ten dokument i przedstawione w nim rozwigzania techniczne stanow

This decument and technical solulions are
3vor1 AOKYMEHT 1 NPEACTABNEHHLIE B HEM

1 2 3 4 5 b 7
C— '
oog
[
=

1L L

P

=
S
s ¢
[ ]
(=)
(=)
P
)
\§)g
D7
g
12 [Manometr wer.T GLIC M-63R (0+1,6)MPA-16 1_4" - Wika 1 ZAP023256
11 Element przytgcza testowego DN40 cz2 1 ZAPKD62862
10 Element przytacza testowago DN40 cz1 1 ZAPKD62961
9 Przeplywomierz MAG5100W DN 40 1 ZAP023251
8 Nakreltka szeéciokgtna AlSI 304 M16 8 ZAP003686
7 |Podkiadka AISI 304 16 16 ZAPD0368T
6 Sruba AIS) 304 M16x65 8 ZAPOO3673
5 |ZasuwaIVR 6D5 DN40 (11_2") 1 ZAPD21138
4 Zaworek 52CS_niebieski motylek ON15 (1_2") 1 ZAPDD2750
3 Redukcja wz - mos redukcja wz dn15x8 1 ZAP009273
2 |Zawor kulowy KDW-H DN4O (11_2") 1 ZAPD23222
1 Uszczelka do wody zimne) DN 40 48,3 2 ZAPDO1354
Lp. [Nazwa elementu Typ/diugosé llosé | Numer zapasu Material Uwagi / Lr=...
Arkusz
Nazwisko Data Podpis i
Konstruowaot G. Schreiber 2022-04-25 Instalcompact sp. 2 0.0, R —
62-080 Tarnowo Podgdrne, ul. Wierzbowa 23
Sprawadzit i tel.: +48 41 814-67-55, fax: +48 61 816-40-14
zatwierdzit 2022-04-25 www.instalcompact.pl
Uwaga Podziatka Nazwa rysunku / Typ Nr rysunku / nir artykutu Format

Tolerancje wymiarow gabarytowych +/- 20[mm]

1:5 Modut testowy dla ZH CRFF DN 40 ZAPK062960 A3




