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ZAWOR PIERWSZENSTWA RST

KARTA KATALOGOWA
Przeznaczenie:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw zadaniem
zaworu pierwszenstwa RST jest odseparowanie instalacji bytowe] od instalacji przeciwpozarowej w
przypadku pozarowego trybu pracy zespotu pomp oraz powiadomienie o ewentualnym braku
spetnienia tej funkcji.

Zawor pierwszenristwa RST odcigcia instalacji bytowej stanowi integralny element zespotu pomp, w
przypadku gdy ma on podnosic cisnienie w dualnej instalacji bytowo-hydrantowej. Dostepne wielkosci
zawordw pierwszenstwa od DN32/40 do DN100.

Zawory pierwszenstwa RST otrzymaty pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych i jako integralna
czesc zespotu pomp pozarowych posiadajg Krajowa Ocene Techniczna CNBOP-PIB

Budowa/gtéwne elementy RST:

1. Przepustnica odcinajaca
2. Naped elektryczny
3. Czujnik przeptywu

Dane techniczne:

— Zakres temperatur otoczenia: 5°C - 40°C
— Zakres temperatur cieczy: 3°C - 50°C

— Napiecie zasilania: 230 V AC

—  Przytacza elektryczne: Przytacze wtykowe 3P+T DIN43650, Diawik M20
— Stopien ochrony: IP66

Typ RST Nominalny moment Waga Srednica Maksymalne
obrotowy cisnienie robocze

Nm kg DN bar

RST32/40 20 2,9 32/40 16

RSTS0 20 3,5 50 16

RSTE5 20 39 65 16

RST80 20 4,2 80 16

RST100 35 6,2 100 16

Wymiary przepustnicy odcinajgcej:

= 4 Otwory centrujace
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Zawor pierwszenstwa RST (montazi na instalacji bytowej w pomieszczeniu pompowni)

Wytyczne montazowe:

Dostarczony zawor pierwszeristwa nalezy zamontowac na odejsciu na instalacje socjalno-bytowa przed
pierwszymi punktami czerpanymi wody bytowej oraz na cele przeciwpoiarowe.

Zalecane potozenia robocze przepustnicy:

- 2 trzpieniem w pozycji poziomej i w kierunku takim, by dolna czes¢ dysku otwierata sie w strone
odptywu, tj. zgodnie z kierunkiem normalnego przeptywu medium (szczegélnie gdy mamy do czynienia
2 medium zawierajgcym zawiesine, badz? z tendencja do krzepniecia),

- Ztrzpieniem w pozycji pionowej i z napedem umieszczonym powyzej przepustnicy.

W wyjgtkowych sytuacjach dopuszczalne s3 réwniez inne potozenia robocze przepustnicy (np. z uwagi
na wymog odpowiedniej pozycji instalacji napedu). Jednak w takich przypadkach kazdorazowo prosimy
o kontakt z naszym dziatem technicznym.

Naped elektryczny zaworu pierwszeristwa RST przygotowany jest do wprowadzenia kabli poprzez:
2tacze wtykowe typu DIN (przewdd o sSrednicy max 8mm); dfawik M20 (przewdd o $rednicy max 12mm)
Potaczenie elektryczne napedu przepustnicy RST z centralg sterownicza powinno byé wykonane
przewodami o tacznej liczbie zyt minimum 7 i o przekroju minimum 0,75mm2: sterowanie napedu
przepustnicy: JZ-500 4G0,75 (ztacze wtykowe typu DIN) i kontrola potozenia przepustnicy: 1Z-500
4G0,75 (dtawik M20).

Czujnik przeptywu FQS (montaz na instalacji hydrantowej w pomieszczeniu pompowni)

Czujnik przeptywu nalezy zamontowac na rurociggu instalacji hydrantowej. Do montazu czujnika na
instalacji nalezy przewidzie¢ kréciec 1" z gwintem wewnetrznym. Czujnik powinien by¢ wkrecony w
rurociagg na gtebokosc 12,0 + 1,2mm. Kierunek przeptywu cieczy powinien byé zgodny z kierunkiem
strzatki na obudowie czujnika.

Czujnik moze by¢ instalowany na rurociggach o srednicy od 1” (DN25) do 6” (DN150).

Przed zamontowanym czujnikiem wymagane jest zachowanie minimalnej dtugosci prostego odcinka
rurociggu rownego pieciokrotnej srednicy rurociggu.

Czujnik FQS dostarczany jest z topatka trzysegmentowa dla rurociggdw o srednicy 1” do 3” i nastawa
na minimalny przeptyw.

Zakres nastaw i ilos¢ wymaganych topatek zaleznych od $rednicy rurociggu podano w zataczonej do
instrukcji karcie katalogowej czujnika.

Miedzy centralg sterujaca zespotem a czujnikiem przeptywu cieczy nalezy utozyé przewdd
przynajmniej 3-2ylowy o minimalnym przekroju 0,75mm2. Proponowany przewdd: JZ-5003G0,75.

Pogladowy schemat zestawu zasilajacego instalacje dualng bytowo-hydrantowa
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OBEJSCIE TESTUJACE OT (UKLAD POMIAROWY)
KARTA KATALOGOWA

Przeznaczenie:

compact

Zadaniem obejscia testujgcego jest okresowa kontrola parametrow pracy, kaizdej z pomp w zespole.
Obejscie montowane jest poza gtéwng linig przeptywu wody. W sktad obejscia testujgcego wchodza:
zawdr odcinajgcy, manometr, przeptywaomierz elektromagnetyczny i zawar regulacyjny. Kazdy zespot
pomp pozarowych powinien byé wyposazony w dedykowany uktad pomiarowy. Dostepne wielkosci

obejsé testujacych od DN40O do DN8O.

Obejscia testujgce OT sg w petni zgodne z Rozporzgdzeniem MSWIA z 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, otrzymaty pozytywnga ocene wtasciwosci
uzytkowych i jako integralna czesé zespofu pomp pozarowych posiadajg Krajowa Ocene Techniczng

CNBOP-PIB

Budowa/gtowne elementy OT:

1. Zawdér odcinajacy
2. Przeptywomierz elektromagnetyczny e 2
3. Manometr z zaworem odcinajacym 3 % a e 1
4. Zawdor regulacyjny N e
& T Coal VB
Dane techniczne: ; e ;
— Zakres temperatur otoczenia: 5°C - 40°C
— Zakres temperatur cieczy: 3°C - 50°C
— Napiecie sieci: 115..230V AC
—  Przytacza elektryczne: Dtawiki: 4xM20x1,5 lub 4x}4"NPT
— Stopien ochrony przetwornika : IP67 wg DIN EN 60529/NEMA 4X/6
— Doktadnos¢ pomiarowa: 0,2%
Typ obejscia Zakres Waga Przytacze Przytacze Dtugosc Wysokos¢
pomiarowy wlotowe wylotowe
I/s kg Rp/DN Rp/DN [mm)] [mm]
0T40 1-5 18 1w 1% 877 421
OT50 1-10 24 2 2 908 421
oTe5 5-15 36 65 65 1001 437
0T80 15-25 46 80 80 1052 450
Rysunki:
Przyktad OT z przytgczami gwintowanymi Przyktad OT z przytagczami kotnierzowymi
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Obejscie testujagce OT mozna montowac na roznych konstrukcjach i podtozach budowlanych. Obejécie
montuje sie do podioza np. za pomoca obejm stalowych z uszczelkg gumowa i kotwa lub §ruba (zaleznie
od podtoza). Sposéb montazu jest uzalezniony od wyboru systemu instalacyjnego i rodzaju konstrukji
budowlanej. Zadaniem uzytkownika jest odpowiednie dostosowanie materiatu mocujacego do danej
konstrukcji w miejscu eksploatacji.

W przypadku, gdy zespdt pomp pozarowych zasilany jest ze zbiornika obejscie testujace naleiy
zamontowaé na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem ttocznym pomp z rzutem wody do
zbiornika.

W przypadku, gdy zespdt pomp pozarowych zasilany jest z sieci wodociggowej obejscie testujace nalezy
zamontowac na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem ttocznym pomp 2z zrzutem wody do
studzienki zrzutowej lub na teren poza budynek hydroforni (w elewacji budynku przygotowac
odpowiedniej srednicy podtgczenie do weza).

Pomiedzy przeptywomierzem a rozdzielnig nalezy poprowadzi¢ kabel 3-2ytowy o przekroju 0,75mm?2
np. typ J2-500 3G0,75.

Wytyczne montazowe:

Maksymalna ilo$¢ odprowadzanej wody z obejscia testujacego dla pojedynczo testowanej pompy 2z
dopuszczalng wydajnoscia Qzul

Typ pompy w zestawie Srednica OT Przeptyw Przeptyw

DN I/s m3/h
CRFF5 40 2,4 8,8
CRFF 10 40 34 12,2
CRFF 15 50 5,6 20,2
CRFF 20 50 6,5 23,4

Schemat odprowadzenia wody z obejscia testujgcego OT:

Dla zestawu zasilanego ze Dla zestawu zasilanego z sieci Dla zestawu zasilanego z sieci

zbiornika zrzut wody 2 obejscia wodociggowej zrzut wody 2z wodociaggowej zrzut wody z obejécia

testujagcego OT na rurociggu obejscia testujagcego OT do testujacego OT na teren poza budynek

powrotnym do zbiornika studzienki zrzutowej hydrofarni  (w  elewacji  budynku
przygotowac odpowiednie] srednicy
podigczenie do weza).
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dla Dzieci Niewidomych i Niewidzgcych

w Rudottowicach ul. Zawadzkiego 128

TRESC: wen. instalacjep.poz
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FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "BEK PP0OZ" MICHAL. BEK
Wodzistawska 2

43-200 Pszczyna

tel. 609270233

PROTOKOL BADANIA HYDRANTOW
NR 33/2023 - ORYGINAL

WYKONAWCA

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "BEK PPOZ" MICHAL BEK
Wodzistawska 2
43-200 Pszczyna

| ZLECENIODAWCA

Polski Zwigzek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo- Rehabilitacyjne dla
Dzieci i Miodziezy

Zawadzkiego 128

43-229 Rudoitowice

MIEJSCE WYKONANIA

Polski Zwigzek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo- Rehabilitacyjne dia |
Dzieci i Miodziezy
Zawadzkiego 128
43-229 Rudoitowice

Miejsce wystawienia:

Pszczyna
Data wystawienia:
31.03.2023

Termin kolejnego badania:
31.03.2024



FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "BEK PPOZ" MICHAL BEK
Wodzistawska 2

43-200 Pszczyna

tel. 609270233

I INFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o: .
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719) z péZniejszymi zmianami (Dz.U.
2019 poz. 67),

-PN-EN I1S0O 5167-1 do 4 Pomiary strumienia plynu za pomoca zwezek pomiarowych whudowanych w rurociag,
-Polska Norma PN-97/B-02865 "Ochrona Przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa" (dia hydrantdw innych niz zgodne PN-EN i starych),

‘Polska Norma PN-EN 671-1:2009 "Stale urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z wezem

polsztywnym®”,
-Polska Norma PN-EN 671-2.2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty wewneglrzne z wgzem

ptaskeo skladanym®”,

‘PN-EN 14540+A1:2008 Weze pozarnicze — Weze nieprzesigkajace, ptasko skiadane, do hydrantow wewnetrznych
-Polska Norma PN-EN 671-3:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -Konserwacja hydrantdw
wewnetrznych z wezem pdisztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko skladanym",

il. WYMAGANIA NORMOWE

Cisnienie na zaworach hydrantowych
Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, polozonym najniekorzystniej ze wzglgdu

na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Wydajnoé¢ nominalna hydrantow i zaworéw hydrantowych
Obowiazujg nastepujace wartosci wydajnosci nominalne hydrantow wewnetrznych i zaworow hydrancwych przy

cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody:
- hydrantu wewnetrznego 52 - 2,5 dm3/s

- hydrantu wewnetrznego 33 - 1,5 dm3/s

- hydrantu wewnetrznego 25 - 1,0 dm3/s

- zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm3/s .

1. METODYKA POMIAROW

Metodyka pomiaru zgodnie obejmowata:

-ogledziny zewnetrzne instalacji,

-sprawdzenie wymiaréw przy pomocy przyrzadow pomiarowych,

-sprawdzenie pedigczenia weza przy pomocy klucza do lacznika,

‘pomiar cisnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacjj,

odczytanie ciénienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyplywie",
-pomiar ciénienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji,

odczytanie cisnienia na manometrze przy ustalonym wyptywie za pomoca odpowiednio dobranej dyszy,

-okre$lenie wydajnosci hydrantu przeprowadzonego metodg analityczng, wykorzystujgc do tego wzor Q =k * pierwiastek
z H .gdzie:

Q - Natezenie wyplywu (dm3/min)

H - ciénienie dynamiczne (bar)

K - wspoiczynnik dyszy wg. normy

W czasie pomiaru dokonano odczytu ciénienia statycznego przy zamknigtym zaworze kulowym i cisnienia
dynamicznego przy ctwartym zaworze kulowym na ustabilizowanym strumieniu wody.
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FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "BEK PPOZ" MICHAL BEK

Wodzistawska 2
43-200 Pszczyna
tel. 609270233

[

Pszczyna, dnia 31.03.2023

WYKONAWCA ]

l ZLECENIODAWCA ]

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "BEK PPOZ"

MICHAL BEK
Wodzistawska 2
43-200 Pszczyna

Polski Zwigzek Niewidomych Centrum

Edukacyjno-Leczniczo- Rehabilitacyjne dla Dzieci
i Mlodziezy

Zawadzkiego 128

PROTOKOL BADANIA HYDRANTOW
NR 33/2023 - ORYGINAL

Nr Rodzaj sprzetu Termin Budynek Lokalizacja
waznoéci
1 Hydrant HW-25N-20 31.03.2024 |Budynek gtéwny Piwnica
Ciénienle statyczne Cisnienie dynamiczne Dysza Wydajnoéé
{MPa) (MPa) Wspblczynnik K (Uis)
0,33 0,25 1,26
{MPa) {(MPa) 48
Wykres wydajnosci
=33 e —
%. _1[ e e——
£13
8 3 : e

Wydajnos¢ [/min)

s Wydajnoéé rzeczywista
MWydaJnosc normowsa

Uszkodzona prgdownica
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FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA "BEK PPOZ" MICHAL BEK

Wodzistawska 2
43-200 Pszczyna
tel. 609270233

[

Pszczyna, dnia 31.03.2023

WYKONAWCA l

| ZLECENIODAWCA

]

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "BEK PPOZ"
MICHAL BEK

Wodzislawska 2
43-200 Pszczyna

i Miodziezy

Zawadzkiego 128

Polski Zwigzek Niewidomych Centrum
Edukacyjno-Leczniczo- Rehabilitacyjne dla Dzieci

PROTOKOL BADANIA HYDRANTOW

NR 33/2023 - ORYGINAL

Nr Rodzaj sprzetu Termin Budynek Lokalizacja
waZnosci
2 Hydrant HW-25N-20 31.03.2024 |Budynek giéwny Parter
Ciénienie statyczne Cisnienie dynamiczne Dysza Wydajno&é
' (MPa) {MPa) Wspélezynnik K (Us)
0,32 0,24 10 1,24
(MPa) {MPa) 48
[ Wykres wydajnosci
3 —e
22| —
1

Cisnienie {Bar]

|
|

o

Wydajnosc [Vmin)

. Wydajnos¢ normowa

e Wydajnobt rzeczywista
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FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "BEK PPOZ" MICHAL BEK
Wodzistawska 2

43-200 Pszczyna
tel. 609270233

Pszczyna, dnia 31.03.2023

L

WYKONAWCA

[ ZLECENIODAWCA |

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "BEK PPOZ"

MICHAL BEK
Wodzistawska 2
43-200 Pszczyna

i Miodziezy
Zawadzkiego 128

Polski Zwiazek Niewidomych Centrum
Edukacyjno-Leczniczo- Rehabilitacyjne dla Dzieci

PROTOKOL BADANIA HYDRANTOW

NR 33/2023 - ORYGINAL

Nr Rodzaj sprzetu Termin Budynek Lokalizacja
. waznoéci
F rHydrant HW-25N-20 31.03.2024 [Budynek giowny | pietro
Ciénienle statyczne Cisnienie dynamiczne Dysza Wydajnoéé
(MPa) (MPa) Wspdiczynnik K {Us)
0,26 0,21 10 1,16
(MPa) {MPa) 48
Wykres wydajnosci

Cisnienie [Bar]

Wydaijnosc [Vmin}

e Wydajnosé rzeczywista

_m. Wydajnosé normowa
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FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "BEK PPOZ" MICHAL BEK
Wodzistawska 2
43-200 Pszczyna
tel. 609270233

Pszczyna, dnia 31.03.2023
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FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "BEK PPOZ"
MICHAL BEK

Wodzistawska 2
43-200 Pszczyna

i Miodziezy
Zawadzkiego 128

Polski Zwigzek Niewidomych Centrum
Edukacyjno-Leczniczo- Rehabilitacyjne dla Dzieci

PROTOKOL BADANIA HYDRANTOW
NR 33/2023 - ORYGINAL

Nr Rodza] sprzgtu Termin Budynek Lokalizacja
waznoéci
4 Hydrant HW-25N-20 31.03.2024 |Budynek gtéwny Il pietro
. Clsnlenle statyczne Ciénienie dynamiczne Dysza Wydajnosé
- (MPa) {MPa) Wspodlczynnik K (Us)
0,25 0,18 10 1,07
(MPa) (MPa) 48

Wykres wydajnosci

Cisnienie [Bar]

0,1

0,2

03 04 05 06
Wydajnos¢ [Vmin]

0,7

08 03 1

e Wydajnod¢ rzeczywista

E Wydajno&é normowa
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