SLASKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY PQZARNEJ YR .

VLSS A

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisow art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowa-
nia administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p67n. zm.) oraz art. 6a ust. 2
pkt 1 ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
22021 r., poz. 869 z pézn. zm.), w zwiazku z trescig §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku przedlozonego w dniu 20.08.2021 r., sporzadzonego przez Panig Beate
Brom, Dyrektora PZN CELR dla Dzieci i Miodziezy w Rudoltowicach, ul. Zawadzkiego 128,
43-229 Rudottowice (pelnomocnika), w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie innego sposo-
bu spelnienia wymagan bezpieczenistwa pozarowego w budynku, zlokalizowanym przy
ul. Zawadzkiego 128 w Rudoltowicach, stosownie do wnioskéw przediozonego opracowania pod
tytutem: ,, Ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci innego spelnienia wymagan bezpieczerstwa
pozarowego podczas zmiany sposobu uzytkowania strychu nieuzytkowego w budynku gtéwnym Ze-
spolu  Palacowo- Parkowego w Rudoltowicach przy ul. Zawadzkiego 128", sporzadzonego przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Adama Biczyckiego oraz rzeczoznaw-
c¢ budowlanego mgr. inz. Bronistawa Kozdrasia,

postanawiam
wyrazi¢ zgodg¢ na spelnienie dla rozpatrywanego obiektu wymagan bezpieczenstwa po-
zarowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
dotyczacych:
— Klasy odpornosci ogniowej stropow (§216 ust. 1),
— szerokosci biegow i spocznikéw oraz wysokosci stopni schodéw stalych (§68 ust. 1i 2),

— wyposazenia ewakuacyjnej klatki schodowej w urzadzenia sluzace do usuwania dymu
o wymaganej powierzchni czynnej oddymiania (§245, w zwiazku z §208 ust. 2),

— zamknigcia ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi (§245),

— szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen (§239 ust. 1),

— szerokoS$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej (§239 ust. 5),

— szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej (§239 ust. 4),

— wysokosci holu spelniajacego funkcje uzupelniajace oraz szerokosci drzwi wyjsciowych
z tego holu na zewnatrz budynku (§256 ust. 6),

— obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (§241 ust. 1),

— odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw schodéw ewakuacyjnych (§249 ust. 3),

— zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji budynku (§227 ust. 5),

— stopnia palno$ci konstrukeji oraz plyt podlég podniesionych, a takze ich klasy
odpornosci ogniowej (§259 ust. 1),

— stopnia palno$ci wykladzin podiogowych (§260 ust. 2),

w spos6b inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,

w szczegllnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej

koncepcji bezpieczenstwa:

1) opracowania i wdrozenia scenariusza pozarowego okreslajacego szczegolowe zasady
postepowania personelu oraz zakres niezbednych automatycznych sterowan
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2)

3)

4)

S)

6)

7

8)

9)

stosowanych w budynku urzadzen przeciwpozarowych w zalezno$ci od miejsca

i czasu powstania pozaru w budynku,

wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy jego ochrong

calkowity, realizujacy funkcje wykonawcze zgodnie z wdrozonym scenariuszem

pozarowym, powodujacy w szczegolnosci:

a) transmisj¢ alarmu pozarowego do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Pszczynie,

b) rozgloszenie alarmu pozarowego za pomocg sygnalizatoréw optyczno — akustycznych,

¢) zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe
W pozycji otwartej,

d) uruchomienie systemu oddymiania bocznej klatki schodowej, zgodnie z wdrozonym
scenariuszem pozarowym,

¢) sprowadzenie windy na poziom parteru, otwarcie drzwi do kabiny i zablokowanie do
dalszej jazdy,

f) zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych, w przypadku ich zastosowania,

g) odcigcie doplywu gazu do budynku,

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

zamknigcia bocznej klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpor-
nosci ogniowej EI30, w tym posiadajacymi na poziomie przebudowywanego
poddasza ceche dymoszczelnosci S200,

wyposazenia bocznej klatki schodowej w urzadzenia oddymiajgce uruchamiane za
pomocg systemu wykrywania dymu, zgodnie z wdrozonym scenariuszem

pozarowym, a takze pozostalymi zalozeniami przedmiotowej ekspertyzy technicznej,
wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych,

zamkni¢cia wejS¢ z pomieszczen na parterze do holu gléwnego drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI130,

zamknigcia wejS¢ do przedsionkéw windy drzwiami przeciwpozarowymi o Kklasie
odpornosci ogniowej EI30 w miejscach wskazanych w czesci graficznej przedmio-
towej ekspertyzy technicznej,

zamKnig¢cia wejscia do piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30,

zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych w stropie nad piwnica do klasy odpornosci
ogniowej EI60 za pomocg rozwigzan systemowych,

wyposazenia holu gléwnego na parterze w metalowa szafe do przechowywania
odziezy zabezpieczona zgodnie z czeScia opisowa przedmiotowej ekspertyzy
technicznej,

10) zamknigcia wejscia do maszynowni dzwigu drzwiami przeciwpozarowymi o klasie

odpornosci ogniowej EI30,

11) zamknigcia pomieszczen wskazanych w rozdz. 6 pkt 10 przedmiotowej ekspertyzy

technicznej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30,

12) zamknigcia pomieszczen wskazanych w rozdz. 6 pkt 11 przedmiotowej ekspertyzy

technicznej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z cecha

dymoszczelnosci S200,
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13) wyposazenia wszystkich drzwi przeciwpozarowych, ktore ze wzgledow funkcjonal-
nych utrzymywane beda w pozycji otwartej, w elektrotrzymacze zwalniane automa-
tycznie za pomocg systemu wykrywania dymu,

14) oddzielenia palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu od przestrzeni uzytkowej
poddasza przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z zastosowaniem rozwig-
zan systemowych,

15) zamknigcia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 wejsé
z przestrzeni uzytkowej poddasza do przestrzeni nieuzytkowej,

16) zabezpieczenia ogniochronnego elementéw konstrukcji dachu oraz drewnianej
podbitki zewnetrznej okapéw dachowych do stopnia niezapalnosci, a w przypadku
elementéw drobnowymiarowych co najmniej stopnia trudno zapalnosci,

17) wykonania przekrycia dachu oraz jego izolacji termicznej z materialow niepalnych,

18) zabezpieczenia stropu nad 2 pi¢trem poprzez:

a) oslonigcie od gory niepalnymi plytami w sposéb systemowy, posiadajgcymi klase
reakcji na ogien co najmniej A2-s1, d0, z mozliwoscia pokrycia posadzki
wykladzing co najmniej trudno zapalna,

b) zabezpieczenie przeciwpozarowe otworéw w stropie oraz uzupelnienie brakéw
w istniejgcej oslonie stropu od dolu w technologii zapewniajacej klas¢ odpornosci
ogniowej co najmniej EI30,

¢) zabezpieczenia konstrukcji stropu do stopnia trudno zapalnosci,

d) wypelnienia przestrzeni mi¢dzybelkowej stropu welng mineralng zabezpieczong
od dolu siatka Rabitza lub w inny réwnorze¢dny sposéb,

19) zaprzestania skladowania w przestrzeni bocznej klatki schodowej na poziomie 2 pigtra
palnych materialéw oraz ustawiania przedmiotéw w sposob utrudniajacy poruszanie si¢
dzieci,

20) ograniczenia wyposazenia holu na 2 pi¢trze w sposob zgodny z pkt. 17 rozdz. 6
przedmiotowej ekspertyzy technicznej,

21) zabezpieczenia ogniochronnego na dzialanie ognia od gory do stanu trudno zapal-
nosSci desek podlogowych w holu na pietrze 1 i 2 i pokrycie ich wylacznie materialem
niepalnym lub wykladzing podlogowa sklasyfikowana jako trudno zapalna zgodnie
z PN-EN 13501-1, bez wzgledu na rodzaj podloza zastosowanego podczas badan
klasyfikacyjnych,

22) wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociagowg przeciwpozarowy zasilang z zesta-
wu hydroforowego, zapewniajacego mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody do celow
przeciwpozarowych z dwoch najwyzej polozonych hydrantéw wewnetrznych o wy-
dajnosci co najmniej 1 dm’/s kazdy przy ci$nieniu 0,2 MPa, wykonang na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, zgod-
nie z cze¢$cig opisowy przedmiotowej ekspertyzy technicznej,

23) wyposazenia drég komunikacyjnych oraz pomieszczen, w ktérych uzytkownicy
budynku oczekiwa¢ beda na pomoc ekip ratowniczych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o nate¢zeniu oSwietlenia min. 5 Ix, wykonane na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

24) poddawania przegladom i czynno$ciom konserwacyjnym urzadzen przeciwpozaro-
wych zastosowanych w budynku co najmniej 2 razy w roku,

25) doprowadzenia do budynku drogi pozarowej w sposob wskazany w czesci graficznej
przedmiotowej ekspertyzy technicznej,
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26) wprowadzenia do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zasad postepowania w przy-
padku pozaru, zbieznych z opracowanym scenariuszem pozarowym oraz ich
wdrozenia poprzez organizowanie co najmniej raz w roku praktycznych éwiczen

ewakuacyjnych i odpowiedniego przeszkolenia dla personelu.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenistwa poiarowego nalezy spelni¢ w sposéb
bezposrednio okreslony w obowiazujacych przepisach techniczno — budowlanych i prze-

ciwpozarowych.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 oraz art. 107 §4 Kpa odstapiono od uzasadnienia niniejszego
postanowienia, w zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gloéwnego Pan-
stwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od

jego doreczenia.

Z up.
SL. \Hnll/{/u KOMENDANTAWOJEWODZKIEGO

PANSTWOWE. STRAZY POZARNEJ
2 LA 777 4
;ﬁf’/nﬁgr inz Maresfamv\‘flé/

?aswpca Siaskiogo Komendanta Wojewddakiego
Panstvrwai Siraky Poazarna)

Otrzymuje:

(_l.) Pani Beata Brom
ul. Zawadzkiego 128
43-229 Rudoltowice (+ /1 egzemplarz ekspertyzy).

Do wiadomosci:

2) KP PSP Pszczyna (+1 egzemplarz ekspertyzy),
3) WZ KW PSP — a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).
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Zgodnie z art. 13 ust. 11 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogélnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuje, ze w Komendzie
Wojewddzkicj Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach:

1.

2.

Administratorem przetwarzajgcym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewddzki Padstwowej Strazy Pozarnej

(40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).

W Komendzie Wojewodzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych — Renata

Biatas, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit ¢, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrozen

pozarowych i innych migjscowych zagrozen.

Odbiorcami danych mogg by¢ organy do tego uprawnione na podstawie przepiséw prawa.

Dane osobowe podlegaja przegladowi, nie rzadziej niz co 5 lat od dnia ich uzyskania, a takze sa przechowywane

wylagcznie przez okres niezbedny do realizacji ww. celéw, nie krécej niz w czasie wskazanym w przepisach

o archiwizacji.

Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) zadania dostgpu do tresei swoich danych osobowych ich sprostowania. przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jezeli uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie bgda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.







