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Podstawa opracowania - zlecenie (email) z dnia 14.01.2019 r. wystawione przez Dyrektora Polskiego Zwiazku Niewidomych-
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Mtodziezy w Rudottowicach.

Cel opracowania - wskazanie mozliwoéci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczeristwa pozarowego podczas zmiany

sposobu uzytkowania nieuzytkowego strychu w budynku gtéwnym Zespotu Patacowo-Parkowego zlokalizowanego w Rudot-

towicach przy ulicy Zawadzkiego 128. W roku 2007 Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie stwierdzil, ze stan budynku za-

graza zyciu ludzi i w drodze decyzji administracyjnej (Nr 199/2007 z dnia 14.08.2007 r.) nakazat wydzielenie drzwiami klatki

schodowej oraz wyposazenie jej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Wiaéciciel budynku

skorzystal z mozliwosci innego sposobu spehnienia obowigzujacych wymagan, uzyskujac w roku 2010 stosowne Postanowie-

nie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP [B], akceptujace wnioski ekspertyzy technicznej [A] sporzadzonej przez rze-

czoznawce ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego. Zakresem Postanowienia objeto zgode na spet-

nienie w inny sposéb wymagan dotyczacych:

- klasy odpornesci ogniowej stropéw w czgéci nadziemnej (§216 ust. 1),

- klasy odpornosci ogniowej schodéw i sposobu wydzielenia gtéwnej klatki schodowej oraz wyposazenia jej w wentylacje po-
zarowg (§249 ust. 3 i §245),

- szerokosci spocznika na poziomie parteru w bocznej klatce schodowej (§68 ust. 1 2),

- szerokosci skrzydet drzwi wyjsciowych prowadzacych na zewnatrz budynku (§240 ust. 1),

- wyposazenia bocznej klatki schodowej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu o wymaganej powierzchni czynne] oddy-
miania (§245 pkt. 1).

W zamian wiasciciel budynku zostat zobowiazany do wykonania szeregu zadan okreslonych w punktach 1+11 Postanowienia,

Z uwagi na planowany remont i adaptacje poddasza na cele uzytkowe konieczne stato sie ponowne skorzystanie z mozliwoéci

innego sposobu spetnienia wymagan przepiséw.

Zakres opracowania - ekspertyza obejmuje warunki ochrony przeciwpozarowej w petnym zakresie, stosownie do rozporza-
dzenia MSWiA [5]. Z uwagi na opracowang wczesniej ekspertyze techniczng [A] oraz wydane na jej podstawie Postanowienie,
W niniejszym opracowaniu uwzgledniono w catoéci ustalenia dokonane przez autoréw tego opracowania, koncentrujac sie
gtownie na wplywie planowanej obecnie inwestycji na warunki ochrony przeciwpozarowej. Stad tez w znacznej czesci niniej-
szego opracowania znajduja si¢ odwotania do tre$ci poprzedniej ekspertyzy.

Zastosowane akty prawne i wiedza techniczna:

[1] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 r,, poz. 1333 z péZn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. 2019 r,, poz. 1065 z p6zn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego za-
opatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 poz. 2117)

[6] SEP-E-005:2013. Dobdr przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie

jest niezbedne podczas pozaru.

Przy sporzadzaniu niniejszej ekspertyzy wykorzystano nastgpujace materiaty:

[A] .Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku gtéwnego (Budynek patacowy), ul, Zawadzkiego 128,
43-229 Rudoftowice”, sporzadzona w czerwcu 2010 r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Zbi-
gniewa Cyganika i rzeczoznawce budowlanego Piotr Szatkowskiego

[B] Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach znak WK0-0226/357/10 z dnia 16.11.2010 r.

[C] . Projekt budowlany remontu dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu miedzy najwyzszymi kondygnacjami patacu zloka-
lizowanego w kompleksie Patacowo-Parkowym w Rudoftowicach przy ul. Zawadzkiego 128", opracowany w marcu 2019 r.
przez ,paulina BELONIAK grupa projektowa” 43-100 Tychy, ul. Pitsudskiego 12/331

[D] .Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego dla Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dia dzieci i mitodziezy w Ru-
dottowicach”, aktualizacja w lipcu 2018 r.

[E] Projekt ,Wymiana wylgcznika przeciwpozarowego pradu Budynku Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Miodziezy", opracowany przez Biuro Projektowe ELECTIM mgr inz. Szymon Skrobol, Pszczyna, ul. gen Hallera

13, lipiec 2019 r.
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1. 0GOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU - stan istniejacy

Zespot Patacowo-Parkowy jest zlokalizowany w potudniowej czesci miejscowosci Rudottowice, na te-
renie luznej zabudowy podmiejskiej. W sktad Zespotu wchodzi cato$¢ zatozenia przy ul. Zawadzkiego
128, czyli patac z XV1l], rokokowy, murowany, oficyna z XVII1/XIX wieku i park krajobrazowy z Il potowy
XVIII wieku. Caly Zespdt Patacowy jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-272/09 z dnia
20.01.1966 r. i podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren dziatki ptaski, z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym, porosniety drzewami lisciastymi i krze-
wami ozdobnymi, na catej powierzchni znajdujg sie trawniki i utwardzone chodniki oraz drogi we-
wnetrzne.

Budynek gtéwny (patac), bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, jest usytuowany w centralnej
czesci terenu zabudowanego, na ktérym znajdujg sie takze budynki: oficyny, pracy twoérczej oraz admi-
nistracyjny. Wszystkie budynki sg wolnostojace, odlegte od siebie o co najmniej 10 m.

Budynek zostat wzniesiony w drugiej potowie XVIII wieku jako péZnobarokowy patac na planie prosto-
kata. W wieku XX przeprowadzono w nim prace budowlane polegajace na dostosowaniu do zmieniajg-
cych sie wymagan uzytkownikow i przede wszystkim stuzgcemu zachowaniu stanu istniejgcego. W ra-
mach tych prac zaadoptowano nizsze poddasze na cele uzytkowe, doS§wietlono obydwa poddasza przez
dodanie lukarn na nizszej i duzego swietlika na wyzszym poziomie.

Budynek jest cze$ciowo podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne, uzytkowe: parter, pietro,
drugie pietro bedace jednoczes$nie nizsza kondygnacjg poddasza (w mansardzie dachu) i jedng kondy-
gnacje nieuzytkows - poddasze znajdujgce sie na szczycie budynku.

Wejscie gtowne znajduje sie po stronie wschodniej z dwoma stopniami zewnetrznymi i podjazdem dla
wozkdéw inwalidzkich. Od strony zachodniej znajduje sie wejscie dodatkowe prowadzace do parku i w
kierunku innych budynkéw wchodzacych w sktad catego Zespotu.

Budynek peini obecnie role specjalnego calodobowego osrodka dla dzieci niewidomych i niedowidzg-
cych pod oficjalng nazwga: Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Mtodziezy. For-
malnie jest zaliczany do budynkéw opieki zdrowotne;j.

Fot. 1. 2 Widok ogolny budynku (fot. Google)

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Przedmiotem projektowanego obecnie zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania
poddasza z nieuzytkowego na funkcje obstugi pracownikéw - szatnie, pomieszczenie socjalne, toalety.
Ponadto planowany jest remont (z dostosowaniem do istniejacych potrzeb i przepisow) elewacji
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budynku, dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu miedzy najwyzszymi kondygnacjami budynku pa-

tacu. Planowane roboty obejmujg w szczegélnosci:

. remont i wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej i stropu miedzy kondygnacjami poddasza,

= wymiang uszkodzonych elementéw drewnianych,

. zabezpieczenie drewna preparatami owadobéjczymi,

= impregnacjg ogniochronng nieocbudowanych, drewnianych elementéw konstrukeyjnych do stanu niezapalnosci,

. w przestrzeni poddasza wydzielenie nowymi Scianami typu lekkiego pomieszczen uzytkowych (szatnie, pokoje so-
cjalne, toalety) i wyposazenie ich w niezbedne instalacje uzytkowe,

= odtworzenie w nowym miejscu klatki schodowej prowadzacej na poddasze,

. docieplenie dachu welna mineralng,

= remont i uszczelnienie piwnic w celu wyeliminowania zawilgocenia.

Wczesniej, w ramach realizacji projektu remontu [C], wykonano, co nastepuje:
. wymiana pokrycia dachu i obrébek blacharskich,

. remont podbitki dachowej,

] remont zarynnowej czesci gzymsu,

. remont i wymiana stolarki okiennej i wytazéw dachowych w potaci dachu,

. wymiana rynien i rur spustowych wraz z podtaczeniem do kanalizacji deszczowej,

. remont instalacji odgromowej,
- zmniejszenie ilosci kominéw wyprowadzonych na dach przez ich kumulacje w poblizu kominéw juz istniejgcych - przy-

wrécenie do stanu historycznego.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] - stan po remoncie
i przebudowie

3.1. Dane podstawowe

Po planowanej przebudowie funkcja budynku nie ulegnie zmianie, w dalszym ciggu petnic bedzie role
osrodka dla dzieci niewidomych i niedowidzacych, z ktérych znaczna liczba posiada dodatkowo bardzo
powazne ograniczenia ruchowe. Laczna ilo$¢ dzieci przebywajacych w obiekcie wynosi 48, przy czym
tylko cz¢s$¢ z nich (do 20 os6b) bedzie przebywaé¢ wytacznie w porze dziennej, natomiast catodobowo
przebywac bedzie grupa liczgca do 28 dzieci.

Liczba uzytkowych kondygnacji wzrosnie do czterech, co nie wplynie na fizyczna wysokos$¢ budynku,
jednak zmieni si¢ spos6b ustalania wysokosci budynku stuzacej do przyporzadkowania odpowiednich
wymagan technicznych. Po zakoriczeniu przedmiotowej inwestycji wysoko$¢ te nalezy mierzy¢ od po-
ziomu terenu do najwyzszej czegsci dachu nad ostatnig uzytkowa kondygnacja, tzn. w praktyce musi by¢
mierzona do kalenicy dachu - 18,10 m. Budynek pozostanie w grupie budynkéw Sredniowysokich (SW).

Sposob zagospodarowania poszczegélnych kondygnaciji, z wyjatkiem przebudowywanego strychu, po-

zostaje bez zmian:

= piwnica - pomieszczenia magazynowe i techniczne (wysoko$é pomieszczen 1,831 1,92 m},

- parter - dwie sale edukacyjne/terapeutyczne pobytu dziennego z fazienkami, kuchnia z zapleczem, pokdj dietetyka, hol
gtéwny i ciagi komunikacyjne, przy czym w holu zostanie usytuowana odpowiednia szafa na odzies wierzchnia dzieci
korzystajacych tylko z pobytu dziennego,

L] pigtro 1 - trzy sale edukacyjne/terapeutyczne dla dzieci przebywajacych w osrodku w porze dziennej, gabinet lekarski
(pokdj pielegniarski), tazienka dla dzieci, punkt apteczny, gabinety specjalistyczne (terapii widzenia/logopedy/sala edu-
kacyjna; sala multimedialna/sala edukacyjna), szatnia dla pracownikéw niepetnosprawnych (pojedyncze wieszaki na
odziez wierzchnig, umieszczone we wnece $ciennej - obecnie nie sg zatrudnieni opiekunowie niepetnosprawni),

" pigtro Z - sypialnie dla dzieci (5 pomieszczen), fazienka, izolatka, hol, sala ,Do$wiadczania éwiata”, magazynek (wejscie

przez salg¢ Doswiadczania $wiata).

Na poddaszu po przebudowie miescié¢ sie beda:
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. szatnie pracownicze - dwa pomieszczenia,
= pokdj socjalny.

Podstawowe parametry techniczne budynku:
. powierzchnia zabudowy - ~450 m?,
. powierzchnia wewnetrzna (wszystkie kondygnacje i strych) - 936,5 m2, w tym:
@ piwnica - 49 m?,
o parter - 302 m?,
@ pietro 1-298 m?,
@ pietro 2 - 233 m?,
° poddasze - 49,5 m2,
= wysokos¢ - ~18 m (od poziomu terenu do kalenicy dachu),
. kubatura budynku - 6000 m3.

3.2. Wystepujace substancje palne

Wyposazenie budynku jest i pozostanie typowe dla doméw opieki zdrowotnej z funkcja catodobowego
pobytu. Wystepowa¢ bedg standardowe materiaty stale palne, w tym materace i poéciel oraz umeblo-
wanie, a takze Srodki do higieny osobistej i pielegnacji podopiecznych. W budynku nie beda wystepowaé
materialy niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych [3],
z wyjgtkiem niewielkich ilosci palnych cieczy przeznaczonych do wykonywania zabiegéw medycznych,
prac gospodarczych i konserwacyjnych.

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi, zagrozenie wybuchem

Funkcja budynku stanowi podstawe zaliczenia do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11. Przestrzen piwnicy
zalicza sie do kategorii PM - gestos¢ obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2. Pomieszczenia socjalne na
poddaszu zaliczajg sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I; nie beda tam przebywaé osoby niepelno-

sprawne.

Liczba 0s6b przebywajacych w budynku wynosi:

- piwnica - tylko ograniczony czasowo (krétkotrwaty) pobyt pracownikéw,

= parter - do 14 dzieci oraz do 12 pracownikdw,

B pigtro 1 - do 34 dzieci oraz do 16 pracownikéw,

. pigtro 2 - do 28 dzieci oraz do 6 pracownikéw w porze dziennej, do 28 dzieci i 2-3 pracownikéw w porze nocnej,

- poddasze - krotkotrwaty pobyt w szatniach i pokoju socjalnym, do 6 pracownikéw.

W budynku nie wystepuja i nie bedg wystepowa¢ pomieszczenia ani przestrzenie zewnetrzne zagro-
zone wybuchem.

3.4. Warunki lokalizacji

Warunki lokalizacji oraz zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane pozwalaja traktowa¢ bu-
dynek jako odrebna strefe pozarowg w stosunku do obiektéw sgsiednich. Zapewnia to odlegtoé¢ od in-
nych budynkéw przekraczajgca znacznie 8,0 m, wymagane potrzebami ochrony przeciwpozarowej.
Najblizsze otoczenie budynku przedstawia sie nastepujgco:

= strona pétnocna - budynek administracyjny w odlegtosci ponad 30 m,

= strona zachodnia - budynek oficyny w odlegtosci ponad 30 m,

= strona potudniowa - budynek mieszkalny jednorodzinny w odlegtosci ponad 30 m,
. strona wschodnia - budynek mieszkalny jednorodzinny w odlegtosci ponad 100 m.
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3.5. Podzial na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa ZL Il / ZL 111 o powierzchni wewnetrznej 936,5 m2. Piwnica po-
wigzana funkcjonalnie z czescig ZL, stanowi czes¢ tej strefy. Docelowo, w ramach planowanej przebu-
dowy, wszystkie przejscia instalacyjne w stropie nad piwnicg zostang zabezpieczone przeciwpozarowo
przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej EI 120. W budynku nie wystepo-
waly dotychczas pomieszczenia, ktére powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa. Po zabudowie ze-
stawu hydroforowego zaistnieje konieczno$¢ pozarowego wydzielenia pomieszczenia hydroforowni.

3.6. Warunki budowlane!?

Budynek zbudowano w technologii tradycyjnej, murowany z dachem mansardowym pokrytym blachg
miedziang. Nad piwnica i parterem znajduje sie sklepienie ceglane walcowe z warstwg betonu grubosci
20 cm i wylewka cementowg grubosci 8 cm, powyzej stropy drewniane o konstrukcji noénej z belek o
przekroju poprzecznym min. 20 x 24 cm, ze Slepym putapem i wypetnieniem gling, podbitka z desek,
podtogi wykonczone pcv. Odpornos¢ ogniowg stropéw drewnianych w ekspertyzie technicznej z roku
2010 [A] oszacowano na REI 30. Na pietrze 2, pelnigcym pierwotnie role poddasza nizszego, podczas
adaptacji (lata 80. XX wieku) w pomieszczeniach uzytkowych, z wyjatkiem sypialni przy scianie zachod-
niej, wykonano drewniang podtoge podniesiona o wysokosci ~0,40 m, pokryta obecnie wyktadzing pcv,

a w pomieszczeniach sanitarnych ptytkami ceramicznymi. W podtodze nie sg prowadzone zadne insta-

lacje techniczne.

Wiezba dachowa mansardowa, drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, oparta na belkach pod-
walinowych, krokwie oparte na belkach stropu, przekroje krokwi 14 x 16 cm, ptatwie 16 x 16 cm, stupki
14 x 14 cm, jetki 16 x 61 cm, drewno Swierkowe - przyjeto [A] klase odpornosci ogniowej R 15. Pokrycie
dachowe z blachy miedzianej, mocowanej do deskowania.

Sciany istniejace zewnetrzne i wewnetrzne no§ne murowane z cegty petnej o grubosci:

. parter - 1,20 m,

. pietro1-0,78 m,

. pietro 2 - 0,30+1,30 m (Sciany kolankowe).

Sciany wewnetrzne istniejace, nieno$ne murowane z cegly pelnej o grubosci 0,12 m i z dziurawki gru-

bosci 0,08 oraz 0,15 m.
W Ekspertyzie technicznej [A] ustalono, ze budynek spetnia wymagania klasy D" odpornosci pozaro-

wej, przy wymaganej przepisami [2] klasie ,B”.

W ramach planowanej przebudowy poddasza wykonano juz cze$¢ prac, w szczegdlnosci:

. wymieniono przekrycie dachu na blache aluminiowa PREFALZ,

= przeprowadzono remont stropu miedzy poddaszem a pietrem 2, w ramach ktorego wykonano nastepujace prace:

@ belki i deskowanie stropu zabezpieczono ogniochronnie co najmniej do stanu trudno zapalnosci,

@ przestrzen miedzy belkami wypetniono wetna mineralng zabezpieczong od spodu siatkg Rabitza,

= od gory strop ostonieto ptytami cementowo-drzazgowymi (CETRIS Basic) klasyfikowanymi jako niepalne (A2-s1,d0);
warstwa od spodu stropu pozostata bez zmian (Suprema z tynkiem),

. istniejgce otwory w stropie, po dotychczasowym wejsciu drabinowym i $wietliku znajdujacym sie nad holem 2 pietra,
zabudowano i zabezpieczono tak samo, jak caty strop z zachowaniem istniejgcej technologii, do klasy REI 30.

. palne elementy konstrukcji i przekrycia dachu, z wyjatkiem stupdw i ptatwi, ostonieto okladzinami zapewniajacymi od-
porno$¢ ogniowa klasy El 30 wg technologii systemowej KNAUF; pozostate elementy konstrukcji dachu zostang odpo-
wiednio obudowane w trakcie dalszych prac wykoriczeniowych.

Tym samym docelowo uzytkowa przestrzen poddasza zostanie oddzielona w sposéb wymagany prze-

pisami od palnych elementéw konstrukeji i przekrycia dachu, a jednoczesnie zostanie zapewniona

! Scharakteryzowano na podstawie Ekspertyzy [A] oraz Projektu budowlanego remontu [C].
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odpornosc ogniowa konstrukcji dachu (R 30) oraz odporno$¢ przekrycia dachu (RE 30) wymagana w
budynku klasy ,B".

W charakterze izolacji termicznej dachu zastosowano wylacznie niepalng welne mineralng. Nowe
sciany wewnetrzne, wydzielajgce pomieszczenia na poziomie poddasza zostang wykonane w technolo-
gii G-K o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 30. Przestrzen nieuzytkowa poddasza zostanie wy-
dzielona $cianami klasy EI 30 z drzwiami/wtazami klasy EI 30. Klatka schodowa obstugujaca strych zo-
stanie obudowana elementami o odpornosci ogniowej EI 60 i zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi
klasy EI 30 dymoszczelnymi w klasie Sz00. Bedzie ona stanowi¢ nadbudowe klatki istniejacej. Biegi i spo-
czniki zostang wykonane w konstrukcji stalowej zabezpieczonej ogniochronnie do odpornosci ogniowej
R 30; ze wzgledu na trudnosci techniczne, wynikajgce gtéwnie z niewielkiej masywnosci elementéw
konstrukcyjnych biegéw, odstapiono od ich zabezpieczenia do klasy R 60. Wszystkie elementy projek-
towanej czgsci klatki zostang wykonane z materiatéw niepalnych. Szerokos¢ uzytkowa biegéw z uwagi
na ograniczenia konstrukcyjne bedzie wynosi¢ 1,11 m, wysoko$¢ stopni do 17 cm. Spocznik miedzypie-

trowy, takze z uwagi na istniejace ograniczenia, tylko na szerokoéci 1,05 m bedzie zapewniaé wymagang
wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej (2,20 m).

Pozostate elementy konstrukcji budynku nie ulegng istotnym zmianom. Pozostajg aktualne warunki
okreslone w Postanowieniu KWPSP [B].

3.7. Warunki ewakuacji ludzi

Warunki ewakuacji nie ulegng zmianie w czesci obejmujacej uzytkowe dotychczas poziomy budynku.
Pozostaje aktualny ich opis zawarty w Ekspertyzie [A] oraz wymagane zabezpieczenia, wynikajace z
Postanowienia KWPSP [B]. Podstawg komunikacji pionowej w normalnych warunkach sg dotychczas

dwie klatki schodowe:
- gléwna, reprezentacyjna, aczaca piwnice, parter i pietro 1, otwarta na parterze i pietrze, od piwnicy oddzielona drzwiami

przeciwpozarowymi klasy EI 30,

. boczna, obstugujaca obecnie tylko parter i pigtra, obudowana w czesci istniejgcej $cianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 a w cz¢$ci projektowanej $cianami EI 60, zamknigta od strony holu i pomieszczen posiadajgcych z nig bezposred-
nie potaczenie drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 30.

Hol taczacy sie z gléwng klatky jest oddzielony na poziomie parteru od pomieszczen uzytkowych

drzwiami klasy EI 30. Dostgpne z holu na parterze i pigtrach wejscie do szybu windowego (faczy tylko
parter i obydwa pietra) takze zamknieto drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 30, podobnie jak pro-
wadzgce z holu na pietrze 2 wejscie do sali ,Do$wiadczania $wiata”. Drzwi zamykajgce wejscia z holu do
pozostatych pomieszczen na obydwu pietrach s zwykte, bez odpornosci ogniowej. Wejscie do sypialni
przy Scianie zachodniej na pigtrze 2 zamkniete jest drzwiami poprzedzajacymi 4-stopniowy bieg wy-
réwnujgcy réznice pozioméw (szerokos¢ biegu 1,30 m, wysoko$¢ stopni ~16,5 cm, brak spocznika.
Sciana oddzielajaca hol na pietrze 2 od tej sypialni posiada na powierzchni ~40% przeszklenie szktem
zwyktym, podobnie jak drzwi do tego pomieszczenia. Jak opisano to wczesniej, hol na pietrze 2 pelni
jednoczesnie role dodatkowej powierzchni magazynowo-gospodarczej.

Klatka gtbwna migdzy parterem a 1 pietrem posiada pojedynczy bieg dolny prowadzacy na pétpietro, a
nastepnie dwa biegi boczne gorne, symetryczne, szeroko$¢ biegdéw nie mniejsza niz ~1,90 m, wysokos¢
stopni 16,5 cm, spocznik miedzypietrowy o tej samej szerokosci posiada do kazdego biegu po 3 dodat-
kowe stopnie niwelujace réznice pozioméw. Biegi i spoczniki klatki sg betonowe, wykonczone drewnem
twardym. Klatka nie jest oddymiana.

Przepisy techniczno-budowlane [2] stawiajg nastepujace wymagania dla klatek schodowych w budyn-
kach opieki zdrowotne;j:

1) wymagania ogdlne dla wszystkich klatek schodowych:
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e minimalna szerokos¢ biegéw - 1,40 m,

@ minimalna szerokos¢ spocznikéw - 1,50 m,

o maksymalna wysokosc¢ stopni - 0,15 m,

2) wymagama dla klatek ewakuacyjnych:

obudowa Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

o zamkniecie wej$¢ co najmniej drzwiami dymoszczelnymi (klasa Szo0), a w przypadku klatek, ktére powinny spetniaé
dodatkowe warunki dla miejsc bezpiecznych - zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi klasy EI 30,

°  wyposazenie w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu,

= szeroko$¢ drzwi wyjsciowych odpowiadajgca wymaganej szerokosci biegéw, tj. 1,40 m, a w przypadku klatek beda-
cych miejscami bezpiecznymi dodatkowo wymagane jest bezposrednie potgczenie klatki z otwartg przestrzenia lub
poprzez odpowiednio obudowany korytarz (analogicznie, jak klatka) albo odpowiedni hol (wysokos¢ holu minimum
3,30 m, szeroko$¢ drzwi wyjsciowych w tym wypadku 2,10 m),

o zakaz stosowania spocznikéw ze stopniami.

W swietle przytoczonych wymagan przepisow, gtdwna klatka schodowa nie moze by¢ traktowana jako

droga ewakuacji.
Boczna klatka schodowa (2-biegowa) posiada biegi i spoczniki zZelbetowe. Szerokos¢ biegéw jest zréz-

nicowana:

= miedzy parterem a 1 pietrem - od 1,30 do 1,50 m, przy czym pierwszy odcinek biegéw na dtugosci ~1,20 m posiada
szerokos¢ tylko 1,0 m, a ostatni na odcinku ~0,60 m szeroko$¢ 1,26 m,

- miedzy pietrami - jeden bieg o szerokosci ~1,70 m, drugi 1,33 m,

ol z pietra 2 na adaptowany strych (projekt) - 1,24 m.

Szeroko$¢ spocznikdw wynosi:

" na poziomie parteru - 1,10 m,

- miedzy parterem a pietrem - od 2,30 do 2,49 m,

. miedzy pietramila2-o0d 1,65do 1,92 m,

= na poziomie pietra 1 - od 1,50 do 1,90 m,

] na poziomie pigtra 2 - 3,50 m,

" miedzy pietrem 2 a poddaszem (projekt) - 1,05 m),

. na poziomie poddasza (projekt) - 1,25 m.

Wysokos¢ stopni w klatce bocznej wynosi od 0,155 do 0,175 m. Najwyzej potozone dotychczas (przed

przebudowa poddasza) okna mansardowe przystosowano do usuwania dymu, jednak nie zapewniono

otwor6ow do naptywu powietrza uzupelniajgcego. Spoczniki klatki na poziomie pieter sg wykorzysty-

wane do przechowywania wozkow podopiecznych a na poziomie pietra 2 w obszarze klatki ustawiono

takze regat stuzacy do przechowywania zapasu pamperséw.

Szeroko$¢ i wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w budynku:
. drzwi wyj$ciowe na otwarta przestrzen z poziomu parteru:
o w kierunku wschodnim - dwie pary drzwi 2-skrzydtowych z symetrycznym podziatem skrzydet: wewnetrzne (otwie-
rane do $rodka) 2,24/3,32 m, zewnetrzne (otwierane na zewnatrz) 1,60/3,00 m,
o w kierunku zachodnim - drzwi 2-skrzydlowe z symetrycznym podziatem skrzydet (otwierane na zewnatrz)
1,60/2,95m,
o w kierunku péinocnym (z zaplecza kuchennego) - drzwi 2-skrzydtowe z symetrycznym podziatem skrzydet (otwie-
rane na zewnatrz) 1,60/2,50 m,
= drzwi z klatki schodowej bocznej do holu na parterze - 1,00/2,00 m, otwierane do holu,
- drzwi do klatki schodowej bocznej na pietrach i poddaszu:
o pietro1-1,00/2,39 m (otwierane przeciwnie do kierunku ewakuacji),
@ pietro 2 - 1,00/2,00 m (otwierane przeciwnie do kierunku ewakuacji),
@ poddasze (projektowane) - 0,90/2,00 m (otwierane do klatki),
= drzwi ewakuacyjne z pomieszczen - wysokos¢ nie mniejsza niz 2,00 m, szerokos$¢ zgodna z przepisami, tzn. nie mniej niz
0,90 m w pomieszczeniach dla wiecej niz 3 0s6b i 0,80 m w pomieszczeniach do 3 0séb; jedynie w dwéch pomieszczeniach
na parterze (pokdj dietetyczki nr 3 i korytarz nr 13) zastosowano drzwi o szerokosci 0,70 m.

Z przeprowadzonel analizy wynika, ze klatka boczna, ktéra przy istniejgcych rozwiazaniach, bedzie sta-
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powyzej podkresleniami). Dotyczy to takze holu, przez ktory prowadzi wyjécie z klatki na otwarta prze-
strzen, szczegdlnie w zakresie wysokosci, ktdra wynosi wprawdzie ponad 3,30 m, jednak jest zanizona

lokalnie ponizej tej wysokosci przy stupach konstrukcyjnych.

Jak wynika z analizy Ekspertyzy [A] oraz wydanego na jej podstawie Postanowienia [B], jednym z pod-
stawowych zatozen pozwalajacych na akceptacje opisanych warunkéw ewakuacji byto zapewnienie
mozliwosci szybkiego wykrycia pozaru i zaalarmowania personelu. Gwarantuje to system sygnalizacji
pozarowej, w jaki wyposazono przedmiotowy budynek, monitorowany przez KPPSP Pszczyna.

Projektowana przebudowa strychu nie wprowadzi istotnych zmian w dotychczasowych warunkach
ewakuacji. Nadbudowa bocznej klatki i doprowadzenie jej do poziomu strychu, przy zachowaniu wy-
dzielenia Scianami klasy EI 60 z drzwiami EI 30 nie wplynie na mozliwosci ewakuacji, zwtaszcza dzieci
przebywajacych na pigtrach budynku. Ewakuacja ludzi z poziomu strychu, pomimo zawezenia szeroko-
sci biegébw (ponizej wymaganej szerokosci 1,40 m) oraz lokalnego zanizenia (na niewielkim odcinku
spocznika miedzypietrowego) wysokosci drogi, nie spowoduje znaczgcych utrudnien w opuszczeniu
budynku przez pracownikéw. Watpliwos$ci budzi jednak istniejacy system usuwania dymu, gdyz o ile
zapewniono otwory do usuwania dymu, to brak mozliwo$ci automatycznego zapewnienia naptywu po-
wietrza uzupetniajacego, gdyz klatka ta nie posiada bezposredniego potgczenia z otwarta przestrzenia.
Problemu tego dotychczas nie rozwigzano. W tej sytuacji, po przebudowie, nie bedzie wystarczajgce

tylko zapewnienie w najwyzszej czedci klatki otworu do usuwania dymu, ale trzeba takze zapewni¢ na-
plyw powietrza do przestrzeni klatki.

Jeszcze trudniejszym do rozwigzania problemem, niezaleznym od obecnych planéw inwestycyjnych,
jest zapewnienie w przypadku pozaru powstatego w porze nocnej mozliwoéci bezpiecznego opuszcze-
nia budynku przez w duzym stopniu niepetnosprawne dzieci. Wiekszo$é¢ dzieci nie zdota sie ewakuowa¢
samodzielnie i wymagac bedzie w duzym stopniu pomocy. Najgorsze warunki moga wystgpi¢ w porze
nocnej, gdyz liczba opiekunéw przebywajgcych w budynku to zaledwie pojedyncze (2-3) osoby, przy
liczbie dzieci niepetnosprawnych do 28. W dodatku sypialnie sg zlokalizowane na pietrze 2.

Od roku 2018 klatki schodowe w tego typu budynkach powinny by¢ zamykane drzwiami dymoszczel-

nymi [2], co nie jest obecnie spetnione.

3.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek jest wyposazony w podstawowe instalacje techniczne uzytkowe, jak:

= instalacja elektroenergetyczna,

. wodociggowa i kanalizacyjna,

. grzewcza,

" wentylacyjna,

= teletechniczna i odgromowa,

. gazowa - tylko do zasilania kuchenki na poziomie parteru.

Whasciciel budynku nie dysponuje szczegétowa dokumentacjg techniczng odzwierciedlajaca zastoso-

wane w tym zakresie rozwigzania. W tej sytuacji ocene ograniczono do instalacji majacych istotny

wplyw na bezpieczenstwo pozarowe budynku.
Gtéwny kurek gazu jest zabudowany po stronie potudniowej, na zewnatrz budynku.

Instalacja elektroenergetyczna - w lipcu br. zarzgdca budynku doprowadzit do zinwentaryzowania
zrodet zasilania budynku w energie elektryczng oraz przebudowy instalacji zasilajacej. W ramach wy-
konanych prac zlikwidowano m. in. napowietrzng linie zasilajacg budynek. Obecnie zasilanie zapewnia
kabel podziemny doprowadzony do zlacza zabudowanego na elewacji budynku. Ze ziacza
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doprowadzono zasilanie kablowe do nowej tablicy licznikowej TLWG umieszczonej na zewnatrz bu-
dynku po potudniowej stronie wejscia w $cianie zachodniej. W tablicy TLWG zabudowano roztacznik
izolacyjny typu 63A/3P, wyposazony w cewke wybijakowa wzrostowa 230 V. Roztacznik petni role
przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP) budynku. Cewka po otrzymaniu sygnatu napieciowego z
istniejgcego przycisku sterujgcego PWP, spowoduje wyltaczenie zasilania budynku. Przycisk sterujacy
jest zasilany przewodem HDGs 2x1,5 FE180/PH 90. Przy wytaczniku jest umieszczona tabliczka infor-
macyjna z napisem ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych za-
pewniono bezposrednio z tablicy TLWG, sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu, doprowadzajac
kabel YKY 3x12,5 mm? do skrzynki taczeniowej w piwnicy a nastepnie taczac skrzynke przewodem
HDGs 3x2,5/PH 90 z odbiornikami pozarowymi. Opisane rozwigzania wykonano wg projektu [E] uzgod-
nionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Woda do budynku jest doprowadzona z wodociaggu miejskiego, przytacze wody wraz z zestawem wo-
domierzowym znajduje si¢ w jednym z pomieszczen w piwnicy, przeznaczonym wytacznie do tego celu,
wytaczonym z mozliwosci sktadowania w nim palnych materiatéw. Przeciwpozarowa instalacja wodo-
ciggowa jest zasilana z tego samego przylgcza, co odbiory bytowe. W celu uniemozliwienia niekontro-
lowanego wyptywu wody w przypadku uszkodzenia odbioréw bytowych na instalacji zabudowano elek-
trozawor zamykajacy sie samoczynnie w przypadku uruchomienia PWP.

Ogrzewanie budynku zapewnia wiasna kottownia gazowa znajdujgca sie w sgsiednim budynku (ofi-
cyna).
Wentylacja wigkszosci pomieszczen grawitacyjna.

Instalacja odgromowa jest obecnie poddawana gruntownemu remontowi, dostosowujacemu ja do ob-
owiazujgcych w tym zakresie wymagan, z uwzglednieniem obecnosci palnej konstrukcji dachu.

Instalacja gazowa doprowadzona jest tylko do pomieszczenia kuchni na parterze, gdzie zasila piec ku-
chenny. Przylacze gazu i gtéwny kurek znajduja si¢ po potudniowej stronie obiektu, skad przewéd ga-
zowy przeprowadzony jest pod stropem pomieszczenia magazynowego w piwnicy, a nastepnie pod
stropem Korytarza piwnicznego. W przypadku pozaru w pomieszczeniu magazynowym przewdd ga-

Zzowy narazony bedzie na uszkodzenie.

3.9. Urzadzenia przeciwpozarowe

W Swietle obowigzujgcego stanu prawnego oraz Postanowienia KWPSP [B], budynek powinien by¢ wy-
posazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

. wodociggowa instalacja przeciwpozarowa z hydrantami 25 wyposazonymi w odcinki wezy potsztywnych,

. system sygnalizacji pozarowej,

= przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

= awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

= system samoczynnego oddymiania klatek schodowych lub zapobiegania ich zadymieniu.

Wodociagowa instalacja przeciwpozarowa - budynek jest wyposazony w hydranty 25 z wezami pot-
sztywnymi o dtugosci po 30 m, zabudowanymi w $§rodkowej czesci obiektu:

= piwnica - przed wej$ciem do pomieszczen,

- parter oraz pietra - w holu gtéwnym przy wejsciu do bocznej klatki,

- poddasze (projektowany) - w korytarzu przed wej$ciem do klatki.

Instalacja jest zasilana z miejskiej sieci wodociaggowej, wspélnie z odbiorami socjalno-bytowymi. Zasto-

sowano zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem wody z odbioréw bytowych, opisane w

rozdz. 3.8. Badania i pomiary parametréw hydrantéw przeprowadzone w br. wykazaty, ze istniejace
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zasilanie nie zapewnia wymaganej wydajnoéci i ci$nienia, szczegdlnie na wyzej potozonych hvdrantach.
W zwigzku z tym konieczna bedzie zabudowa odpowiedniego zestawu hydroforowego poprawiajacego
parametry zasilania. Zestaw zostanie zabudowany w pomieszczeniu piwnicznym wydzielonym jako
strefa pozarowa - $ciany REI 120, drzwi EI 60.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) - zabudowany na podstawie Postanowienia KWPSP [B], zapew-
nia ochrong catkowitg budynku, adresowalny, ztozony z czujek dymowych, recznych ostrzegaczy poza-
rowych, sygnalizatoréw optyczno-akustycznych oraz centralki pozarowe;j, zlokalizowanej na poziomie
parteru w przedsionku przy wyjéciu zachodnim z budynku; centralka jest potaczona systemem monito-
ringu pozarowego z siedzibg KPPSP Pszczyna; centrala w przypadku pozaru otwiera okna oddymiajace
oraz sprowadza windg na poziom parteru i blokuje kabing z otwartymi drzwiami; na pietrze 2, gdzie
jest zapewniona catodobowa obstuga personelu znajduje sie panel wyniesiony centralki, powielajgcy
informacje wy$wietlane na jej gtéwnym ekranie; w budynku zastosowano system ESSER firmy HONEY-
WELL. W ramach planowanej przebudowy instalacja sygnalizacji pozaru zostanie rozbudowana w spo-
sob zapewniajacy objecie dozorowaniem catej powierzchni poddasza.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu - opisano w rozdz. 3.8.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - oprawy oéwietlenia zabudowano na drogach komunikacyjnych
w catym budynku; zastosowano oprawy z wiasnym zrédtem zasilania, zapewniajgcym dziatanie przez
co najmniej 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego; nie zastosowano systemu monitoringu
opraw; oprawy posiadaja Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w [6zefowie; ostatnie
pomiary poprawnosci dziatania awaryjnego o$wietlenia przeprowadzono w dniu 19.02.2019 r. - proto-
kot z dnia 19.02.2019 r. sporzadzony przez Jerzy Pala firma SYSTEM S. C. Bielsko Biata, ul. Katowicka
31, wynik pomiaréw natezenia owietlenia w przypadku poszczegolnych opraw pozytywny w stosunku

do wymagan, brak jednak informacji o warunkach i czasie prowadzenia pomiaréw, w tym wynikéw po-
miaréw po uptywie wymaganego czasu 1 godziny. Zarzadca budynku podjat obecnie dziatania zmierza-

Jace do wyposazenia budynku w nowy system awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, ktére zostanie
wykonane w oparciu o projekt uzgodniony przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wentylacja pozarowa bocznej klatki schodowej - system sktada sie z przystosowanych do zdalnego
otwierania okien, czujek dymowych zabudowanych w przestrzeni klatki oraz centralki oddymiania za-
budowanej na poziomie poddasza; system dziala samoczynnie, a otwarcie okien oddymiajacych mozna
takze wymusic¢ poprzez przyciski zabudowane na kazdej kondygnacji budynku. Naptyw powietrza uzu-
petniajgcego, zgodnie z zapisami Instrukcji bezpieczefistwa pozarowego [D], nalezy zapewni¢ poprzez
otwarcie drzwi do klatki schodowej bocznej oraz drzwi na otwartg przestrzeri z poziomu parteru - wy-
maga to jednak zablokowania drzwi przeciwpozarowych, ktére posiadaja samozamykacz, a ponadto za-
lecenie to jest sprzeczne z wymaganiami dla takich drzwi, ktére w warunkach pozaru powinny by¢ aku-
rat zamknigte, co winien zapewni¢ przedmiotowy samozamykacz. Istniejgce rozwiagzania architekto-
niczne w praktyce nie pozwalaja na inny sposéb zapewnienia doptywu powietrza uzupetniajgcego. W
tej sytuacji jako jedyne mozliwe i racjonalne, zaakceptowano przyjete wczesdniej zatozenie o automa-
tycznym otwarciu drzwi migdzy klatka a holem, przy czym naptyw powietrza zostanie zapewniony po-
przez otwarcie jednego z okien w Scianie pétnocnej holu. Rozwiazanie to uwzglednia jednoczeénie li-
kwidacje otwartej szatni w holu i zastgpienie jej odpowiednia szatnig w formie szafy wykonanej z ma-
teriatow niepalnych. Podstawg rozwigzania bedzie projekt branzy elektrycznej uzgodniony przez rze-
czoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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3.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia miejska sie¢ wodociggowa. Dwa

najblizsze hydranty DN80 (nadziemne) znajdujg sie:
1)  hydrant podziemny DN80 - w odlegtodci ~5 m od budynku po stronie péinocno-zachodniej,
2)  hydrant nadziemny DN80 - w odlegtosci do 150 m od budynku po stronie wschodniej, przy ulicy Zawadzkiego w poblizu

bramy wjazdowej na teren placowki.

Jak wynika z protokotu nr 17 /HZ /2019, sporzadzonego w dniu 15.03.2019 r. przez Leszek Krél Prevent
D&H S.C Ustugi BHP i PPOZ, 13-502 Czechowice Dziedzice, ul. Kopernika 24, dokonano pomiaru wydaj-

nosci i ci$nienia hydrantu przy bramie wjazdowej - wynik pozytywny.

3.11. Droga pozarowa

Dla budynku wymagany jest dojazd pozarowy. Istniejacy uktad komunikacyjny oparty jest na drogach
wewnetrznych przebiegajacych w osi wschéd-zachod. Gléwna droga przebiega bezposrednio przy pét-
nocnej Scianie budynku, a jej zewnetrzny kraweznik znajduje sie odlegtosci ~6 m od tej $ciany. Wjazd
od ulicy Zawadzkiego (strona wschodnia), wyjazd przez teren Zespotu Palacowo-Parkowego (strona

zachodnia). Istniejgce rozwigzanie nie spetnia wymagan stawianych drogom pozarowym.

4. KONCEPCJA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO PO PRZEBUDOWIE OBIEKTU

Istniejgce uwarunkowania budowlane, ochrona konserwatorska budynku, a z drugiej strony istotne
ograniczenia w zakresie sprawnosci psychofizycznej gtéwnych uzytkownikéw obiektu, wywieraja bar-
dzo duzy wplyw na mozliwosci wprowadzenia rozwigzan, ktére zapewnityby bezpieczenstwo poza-
rowe, w szczegolnosci mozliwos¢ bezpiecznego opuszczenia budynku w przypadku powstania pozaru.
Jednoczesnie ze wzgledéw organizacyjnych w porze nocnej personel sprawujgcy opieke nad dzie¢mi
jestograniczony do 2-3 osob, przy liczbie dzieci dochodzgcej do 30. W tej sytuacji koncepcja bezpieczen-
stwa musi zosta¢ oparta nie tylko na zatozeniu przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, ale i na zapew-
nieniu warunkoéw do uratowania dzieci w inny sposdéb. Oznacza to konieczno$¢ wprowadzenia takich
rozwigzan, ktére pozwolg dzieciom na bezpieczne przetrwanie w warunkach pozaru do czasu przybycia
pierwszych zastepow strazy pozarnej. W takiej sytuacji niezbedne jest:

X zapewnienie mozliwosci bezzwtocznego wykrycia kazdego pozaru w budynku i automatycznego

zaalarmowania strazy pozarnej,
X ograniczenie mozliwos$ci rozprzestrzeniania sie pozaru, szczego6lnie dymu pomiedzy kondygna-

cjami,

I wydzielenie odpowiednio zabezpieczonych miejsc, w ktérych dzieci, zwtaszcza w porze nocnej,
beda mogly przetrwac bez narazania zdrowia i zycia czas niezbedny do podjecia dziatan przez straz
pozarna,

X zapewnienie warunkéw do prowadzenia bezpiecznych i skutecznych dziatan przez straz pozarna.

Pierwszy z warunkéw jest juz spetniony - budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej,
zapewniajgcy ochrone catkowitg oraz automatyczne zaalarmowanie KPPSP Pszczyna. Podczas plano-
wanej przebudowy strychu i remontu dachu zakresem ochrony nalezy obja¢ réwniez nowo utworzone
pomieszczenia i wydzielone przestrzenie. Istotne jest jednak, aby okresowo i systematycznie kontrolo-
wac sprawnosc istniejgcej instalacji sygnalizacji pozarowej, ktora jest juz eksploatowana od wielu lat.
W przypadku stwierdzenia obnizenia jej efektywnosci dziatania nalezy bezzwlocznie dokona¢ wymiany
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na nowe urzadzenia. Specyfika obiektu wymaga sporzadzenia szczegotowego scenariusza pozarowego,
ktory okresli organizacje alarmowania pozarowego, zasady postepowania w okres$lonych sytuacjach
oraz zakres sterowarn, ktére powinny by¢ zrealizowane w trybie automatycznym. Aby byto mozliwe
wprowadzenie szczegétowej koncepcji ochrony przeciwpozarowej przedstawionej w dalszej czesci, ko-

nieczne jest:
" zapewnienie dwustopniowego alarmowania pozarowego:
@ alarm I stopnia - wywolany poprzez wzbudzenie czujki pozarowej,
@ alarm Il stopnia - spowodowany przez:
- uruchomienie przycisku recznego ostrzegania pozarowego (ROP),
- jednoczesne wzbudzenie co najmniej dwéch czujek pozarowych,
- brak potwierdzenia przyjecia sygnatu alarmu 1 stopnia przez uprawnionego pracownika (w czasie T1 = 30 s), przy
czym obowigzek ten powinien by¢ wprowadzony tylko w porze dziennej, natomiast w pozostatej czesci doby, kiedy
liczba personelu jest ograniczona do kilku os6b, nalezy umozliwi¢ bezzwtoczne automatyczne przejscie centralki

pozarowej w stan alarmu Il stopnia,
- uplyw czasu przewidzianego na weryfikacje sygnatu alarmu | stopnia przez personel (w czasie T2 = max. 180 s),

®  zapewnienie mozliwosci automatycznego zrealizowania nastepujacych zadan:

@ wstanie alarmu I stopnia:
- zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujgcych drzwi przeciwpozarowe w pozycji otwartej,
- uruchomienie oddymiania klatki schodowej, z wyjatkiem przypadku, kiedy pozar powstanie w holu na parterze,
- sprowadzenie windy na poziom parteru, otwarcie drzwi i zablokowanie dalszej jazdy,

° wstanie alarmu II stopnia, poza zadaniami przypisanymi alarmowi I stopnia, dodatkowo:
- bezzwloczne przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do KPPSP Pszczyna,
- uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
- zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych, jezeli zostang zabudowane w obiekcie,

- odcigcie doptywu gazu do budynku.

Wprowadzone przed laty rozwigzania juz zapewnily ograniczenie warunkéw rozprzestrzeniania sie po-
zaru migdzy dwiema najwyzszymi kondygnacjami. Nie jest to jednak stan w petni eliminujacy ryzyko
rozprzestrzeniania si¢ dymu. Ponadto przed dwoma laty wprowadzono w przepisach [2] nowy obowig-
zek zamykania klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi. Szczegdlna sytuacja przedmiotowego
obiektu, gdzie poza wymaganiami konserwatorskimi, zarzadca ma ograniczone $rodki finansowe, wy-
klucza w praktyce mozliwo$¢ wymiany na wersje dymoszczelne drzwi przeciwpozarowych zabudowa-
nych przed kilku laty. W tej sytuacji powinny zosta¢ wprowadzone dodatkowe wydzielenia tak, aby tym
sposobem ograniczy¢ wyptyw dymu poza miejsce pozaru. Stosowane do tego celu nowe drzwi przeciw-
pozarowe powinny juz posiada¢ ceche dymoszczelnogci w wymaganej klasie Szo0. Okreslajgc miejsca
zabudowy nowych elementéw, nalezy jednoczeénie uwzglednic kolejny z wymienionych wczeéniej wa-
runkow bezpieczenstwa - przygotowanie miejsc/pomieszczen, ktére zapewnia bezpieczeristwo pod-
czas pozaru az do czasu przybycia zastepéw strazy pozarnej. Uwzgledniajac wszystkie wystepujace
czynniki i ograniczenia, proponuje sig zamkniecie na obydwu pigtrach kazdej sypialni i sali przeznaczo-
nej dla dzieci drzwiami klasy EI 30 we wskazanej powyzej klasie dymoszczelnoéci (Sz00). Nie dotyczy to
jedynie sal, ktére juz wczeéniej zostaly zamKnigte drzwiami przeciwpozarowymi, nie podlegajacymi
obecnie (z podanych wczeéniej przyczyn) wymianie. Ponadto drzwiami EI 30 S200 zostanie zamkniete
wejscie do punktu aptecznego (I pietro). Po wprowadzeniu proponowanych rozwigzan stan wydzieler
na poszczegdlnych kondygnacjach bedzie przedstawiaé sie nastepujaco:

] parter:
@ hol - wszystkie wejécia z pomieszczen i klatki schodowej bocznej zamkniete drzwiami klasy EI 30 (istniejacymi),
® maszynownia windy - zamkniecie drzwiami klasy EI 30 (projektowane), jednoczeénie zostanie wprowadzony zakaz
wykorzystywania tego pomieszczenia do cel6w gospodarczych i sktadowania w nim palnych materiatéw,
@ istniejgca dotychczas w holu otwarta szatnia przeznaczona na odziez dzieci podlegajacych tylko opiece dziennej zo-
stanie zlikwidowana i zastapiona odpowiednia szafa wykonang z materiatldéw niepalnych, od $rodka wykonczona
ptyta ognioodporng (minimum EI 30), drzwiczki metalowe: lokalizacja szafy - w miejscu nieutrudniajacym dojsciado
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wyjécia ewakuacyjnego na otwartg przestrzen; szafa nie moze by¢ wykorzystywana do innych celéw, zwlaszcza w roli
catodobowego podrecznego magazynku;
= pietro 1:
o otwarta gléwna klatka schodowa - brak mozliwosci wprowadzenia wydzielenia pozarowego,
@ boczna klatka schodowa - zamknigta drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 30 (istniejgce), utrzymywanymi w po-

zycji otwartej przy pomocy elektrotrzymaczy,
= hol windowy - zamKkniety drzwiami przeciwpozarowymi (istniejace) klasy EI 30,
= sala pobytu dziennego nr 113 potaczona z salaminr 112 i 114 - zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi (projekto-

wane) klasy EI 30 z dymoszczelnoscig Szoo,
o korytarz (wykorzystany jednoczes$nie jako szatnia dla pracownikéw niepelnosprawnych) prowadzacy z holu do ze-
spotu gabinetdw specjalistycznych (nr 108+111) - zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi (projektowane) klasy
El 30 z dymoszczelnoscig Sz,
. pietro 2:
e boczna klatka schodowa - zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 30 (istniejace), utrzymywanymi w pozy-

cji otwartej przy pomocy elektrotrzymaczy,

o hol windowy - zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi (istniejace) klasy EI 30,

o sala ,Doswiadczania Swiata” - zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 30 (istniejgce),

e sypialnie dostepne bezposrednio z holu (nr 205,207 i 211), z wyjatkiem sypialni nr 206 - wejscia zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi (projektowane) klasy EI 30 z dymoszczelnoscig Szoo; sposéb wydzielenia sypialni nr 206 (w
srodkowej czesci przy Scianie zachodniej) nie moze ulec zmianie ze wzgledéw konserwatorskich,

. poddasze (stan projektowany):

o klatka schodowa - obudowana $cianami klasy EI 60 i zamknieta drzwiami klasy EI 30 z dymoszczelnoscig klasy Szoo.
Przedstawione rozwigzania, w potgczeniu ze stanem istniejgcym, umozliwia wprowadzenie odpowied-
nich zasad postepowania po wykryciu pozaru, stosownych do czasu i miejsca powstania zagrozenia. W
kazdym przypadku zaktada sie bezzwltoczne wykrycie pozaru, tj. w praktyce w czasie do 90 sekund od
powstania pozaru, wejscie centralki pozarowej w stan alarmu (I lub Il stopnia), rozgtoszenie alarmu
przy pomocy sygnalizatoréw optyczno-akustycznych oraz automatyczne zaalarmowanie KPPSP
Pszczyna. Oznacza to mozliwo$¢ dojazdu pierwszych zastepow PSP i przystapienia do dziatan ratowni-
czo-gasniczych w czasie do ~15-20 minut od powstania pozaru, przy czym w porze nocnej czas dojazdu
bedzie najkrotszy. W zaleznos$ci od miejsca powstania pozaru konieczne bedzie podjecie adekwatnych
dziatan przez personel. W praktyce w przypadku uruchomienia sygnalizatoréw alarmowych jako pod-
stawowg zasade nalezy przyja¢ obowiazek przemieszczenia wszystkich dzieci na kazdej z kondygnacji
do pomieszczen nieobjetych pozarem i oddzielonych od holu pietrowego drzwiami przeciwpozaro-
wymi. Tam nalezy oczekiwac na pomoc strazakow. Jezeli pozar powstat w porze dziennej w jednym z
pomieszczen na poziomie parteru, to dopuszczalne jest przemieszczenie dzieci przebywajacych w tym
czasie na tej kondygnacji do holu, a przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych na zewnatrz bu-
dynku. W przypadku powstania pozaru na pietrze 1 w jednej z sal edukacyjnych (pobytu dziennego)
przy Scianie wschodniej, dzieci powinny by¢ zgrupowane w zespole pomieszczen gabinetowych po stro-
nie potudniowej lub w pokoju pielegniarek. Z kolei w sytuacji, kiedy pozar powstanie w innych pomiesz-
czeniach, dzieci nalezy przemiesci¢ do zespotu sal edukacyjnych przy $cianie wschodniej. Na pietrze 2
podstawowa zasada powinna by¢ ewakuacja z sali objetej pozarem do holu pietrowego, a nastepnie do
jednego z pomieszczen zamknietych drzwiami przeciwpozarowymi. Najtrudniejsza sytuacja powstanie
podczas pozaru w niewydzielonej pozarowo Srodkowej sypialni (nr 206) przy scianie zachodniej, a
takze kiedy pozarem zostanie objety hol pietrowy. Wéwczas personel powinien w pierwszej kolejnosci
podjac dziatania gasnicze, wykorzystujac zaréwno gasnice, jak i hydrant.
Aby zminimalizowa¢ skutki pozaru, a jednocze$nie utrzymac w budynku warunki, ktére pozwolg poste-
powac podczas pozaru w opisany powyzej sposob, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zmian.
Powinny one obja¢ w szczego6lnosci:
. piwnica:

o zaprzestanie skladowania palnych materiatéw w pomieszczeniu przytacza wody,
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L parter:
= likwidacja otwartej szatni w holu gléwnym i zastapienie jej odpowiednia szafs, wprowadzenie zakazu skladowania

w holu palnych materiatéw z wyjatkiem przechowywanie wézkéw dzieci korzystajgcych z obiektu w trybie dzien-
nym), ale pod warunkiem ustawiania ich w miejscach nie utrudniajacych dojscia do drzwi wyjsciowych z budynku,
® zaprzestanie sktadowania palnych materiatéw w maszynowni dzwigu,

s klatka schodowa boczna:
® zaprzestanie sktadowania palnych materiatéw w przestrzeni klatki,
® napoziomie pigtra 2 usunigcie regatu ustawionego na poziomie wejécia oraz mebli i sprzgtu utrudniajacego komuni-

kacje,

. pietro 1:
° zamknigcie wejécia do srodkowego pomieszczenia (przy $cianie wschodniej) drzwiami przeciwpozarowymi EI 30

Sz00 (pozwoli bezpiecznie przetrwac do czasu przybycia strazy pozarnej),
@ zabezpieczenie ogniochronne (od géry) do stanu trudno zapalnosci desek podiogi w holu,

. pietro 2:
° ograniczenie wyposazenia holu gtéwnego do niezbgdnego minimum (np. 1-2 metalowe szafki na $rodki higieny oso-
bistej, pojedyncze tawki, stét itp.); pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu
magazynowym, zamknigtym drzwiami przeciwpozarowymi EI 30 Szg0., np. w pomieszczeniu dostepnym z sali Do-

$wiadczania $wiata,
= zabezpieczenie ogniochronne (od goéry) do stanu trudno zapalnoéci desek podtogi w holu,
® zmiana aranzacji sypialni przy $cianie zachodniej i wprowadzenie zakazu ustawiania mebli, w tym tézek, bezposred-

nio przy przeszklonej $cianie oddzielajacej sypialnie od korytarza.
Podtogi w holach obydwu pieter mozna wykonczy¢ materiatami niepalnymi lub wyktadzinami, ktére
posiadaja ceche trudno zapalnosci, potwierdzong badaniami wg PN-EN 13501-1, bez wzgledu na rodzaj
podtoza podczas tych badan.
Z uwagi na potrzebg minimalizowania wszelkich utrudnien w poruszaniu sie wézkéw z dzieémi, wszyst-
kie drzwi przeciwpozarowej (istniejace i projektowane), ktére ze wzgled6éw funkcjonalnych w normal-
nych warunkach muszg znajdowac sie w pozycji otwartej, powinny zosta¢ wyposazone w blokady elek-
tromagnetyczne, utrzymujace je w takiej pozycji, a w przypadku pozaru samoczynnie zamykajace sie.
Nalezy bezwzglednie wyeliminowa¢ wszelkiego rodzaju, stosowane do tej pory mechaniczne blokady
drzwi przeciwpozarowych (kliny, podpérki itp.).
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji, jak i bezpiecznych warunkéw oczekiwania w wy-
znaczonych pomieszczeniach na pomoc strazakéw, budynek powinien by¢ wyposazony w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy tego o$wietlenia powinny by¢ zabudowane nie tylko na drogach ko-
munikacji ogélnej, ale takze w ww. wydzielonych pomieszczeniach, w ktérych dzieci beda oczekiwacé na
pomoc ratownikéw. Wskazane jest, aby zapewni¢ natezenia o$wietlenia w kazdym z takich miejsc na
poziomie 5 lukséw przez czas co najmniej 60 minut od zaniku zasilania podstawowego. Instalacja oéwie-
tlenia powinna spetnia¢ wymagania PN-EN dotyczacych tych urzadzen, a oprawy o$wietleniowe musza
posiadac Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB J6zefow.
W ramach przygotowania budynku do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, konieczne jest:
. zapewnienie prawidtowego funkcjonowania przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP), zgodnie z posiadang doku-

mentacjg projektows,
= zapewnienie wymaganych przepisami parametréw wydajnoéciowych w hydrantach zabudowanych na kazdej z kondy-

gnacji,

. zapewnienie odpowiednich warunkéw dojazdu pozarowego do budynku z dostepem co najmniej do 30% obwodu ze-
wngtrznego, w szczegélnosci poszerzenie odcinka drogi przebiegajacej wzdtuz potnocnej $ciany budynku tak, aby dalsza
krawedz tej drogi byta odlegta co najmniej 0 9 m od pétnocnej $ciany budynku; mozna do tego celu wykorzystaé techno-
logie nawierzchni tzw. ,zielonej” (np. azurowej),

= wprowadzenie do instrukgji bezpieczenstwa pozarowego opisanych wezesniej zasad postepowania w przypadku pozaru
oraz wdrozenie ich w zycie, m. in. poprzez organizowanie co najmniej raz w roku ¢wiczen ewakuacyjnych oraz odpowied-

niego przeszkolenia personelu.
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Urzadzenia przeciwpozarowe, stanowigce wyposazenie budynku (istniejgce i projektowane) powinny
by¢ poddawane okresowym przegladom i konserwacji co najmniej dwa razy w ciggu roku. Stan tech-
niczny drzwi przeciwpozarowych (sprawno$¢ samozamykaczy i zamknig¢) powinien by¢ kontrolowany
co najmniej raz w tygodniu. Zasady wykonywania przedmiotowych czynnosci powinny by¢ okreslone
szczegbtowo w instrukeji bezpieczenstwa pozarowego.

5. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI PRZEPISOW

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, po planowanej przebudowie obiekt w dalszym ciggu nie bedzie
spetnia¢ niektérych wymagan przepiséw techniczno-budowlanych [2] wskazanych w poprzedniej eks-
pertyzie technicznej [A], co zostato dopuszczone na zasadzie odstepstwa w drodze postanowienia wy-
danego przez KWPSP Katowice [B] w roku 2010. Jednoczesnie, jak wykazata dodatkowa inwentaryzacja
budowlana oraz analiza istniejgcych i projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej przepro-
wadzona obecnie w ramach zlecenie na opracowanie niniejszej ekspertyzy technicznej, zakres niespet-
nionych wymagan ulegnie rozszerzeniu. Reasumujgc niespetnione wymagania dotyczy¢ beda:

1) niedostatecznej klasy odpornosci ogniowej stropoéw w czesci nadziemnej (§216 ust. 1),

2) wbocznej klatce schodowej, petniacej role drogi ewakuacyjnej:
a) niewlasciwej wysokosci stopni oraz szerokosci spocznikéw i biegow, zaréwno w czeSci istniejacej, jak i projektowanej

(§68 ust. 1i 2),
b) braku wyposazenia klatki w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu o wymaganej powierzchni czynnej oddymiania

(§245 pkt. 1) - kazde z przystosowanych weczesniej do oddymiania okien pofaciowych posiada powierzchnig mniejsza
niz wymagany 1 m?,
c) niedostateczne] szerokosci drzwi (ponizej 1,40 m) z klatki do holu na parterze (§239 ust. 4),
d) braku zamknigcia klatki drzwiami dymoszczelnymi (§245),
e) braku odpowiedniego potaczenia klatki z otwartg przestrzenig w zwigzku z niedostateczna:
o wysokoscia holu, przez ktéry prowadzi wyjscie z klatki na otwarta przestrzen (§256 ust. 6, pkt. 5),
o szerokoscia drzwi wyjsciowych z holu na otwartg przestrzen (§256 ust. 6 pkt. 6),

3) braku spocznika w schodach prowadzacych z holu na pigtrze 2 do sypialni nr 206 (§68 ust. 1),

4) niedostatecznej szerokosci drzwi (ponizej 0,8 m) na parterze z pokoju dietetyczki (nr 3) i korytarza
z fazienkami (nr 13) (§239 ust. 1),

5) niedostatecznej odpornosci ogniowej $ciany oddzielajacej jedno z pomieszczen sypialnych na pieg-
trze 2 (nr 206) od holu komunikacyjnego, przeszklonej na powierzchni ~40% szkiem zwyktym
(§241 ust. 1),

6) niedostatecznej odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw bocznej klatki schodowej w czg$ci nad-
budowywanej, prowadzgcej na poziom poddasza (§249 ust. 3),

7) niezapewnienia ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji (§227 ust. 5),

8) w podtodze podniesionej na pietrze 2 braku niepalnej konstrukcji no$nej oraz co najmniej nieza-
palnych ptyt podtogowych o odpornosci ogniowej REI 60 (§259 ust. 1),

9) zastosowania w budynku wyktadzjn podtogowych nieposiadajgcych potwierdzenia co najmniej

trudno zapalnosci (§2868ust. 2). | .
Zd € . i f ¢
Wszystkie niespetnione wymaga’nia przgpisow, opisane szczegdtowo w poprzednich rozdziatach niniej-

szego opracowania, nie maja bezposredniego wpiywu na poziom bezpieczeristwa uzytkownikow bu-
dynku w éwietle proponowanej koncepcji ochrony przeciwpozarowej zaktadajacej opoznienie ewakua-
cji na zewnatrz obiektu do czasu przybycia strazakow.
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6.

PROPOZYCJE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH REKOMPENSUJACYCH
NIESPEENIONE WYMAGANIA

Zgodnie z koncepcjg ochrony przeciwpozarowej budynku, przedstawiona w rozdz. 4 niniejszego opra-
cowania, uwzgledniajgc wydane wcze$niej postanowienie KWPSP Katowice [B], akceptowalny poziom
bezpieczenstwa, w ocenie autoréw niniejszej ekspertyzy, zapewni wykonanie nastepujgcych zadan?:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

opracowanie scenariusza pozarowego okreslajacego szczegbétowo zasady postepowania personelu
oraz zakres niezbednych automatycznych sterowan w zaleznosci od czasu i miejsca powstania po-

zaru w obiekcie,

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (wykonano w czesci istniejgcej), zapewnia-
jacy jego catkowitg ochrone, realizujacy automatycznie funkcje wykonawcze zgodnie ze scenariu-
szem pozarowym, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w rozdz. 4 niniejszej ekspertyzy, aw

szczegolnosci powodujacy:

a) powiadomienie Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie o alarmie pozarowym,

b) rozgloszenie alarmu pozarowego poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne,

¢} zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe w pozycji otwartej,

d) uruchomienie systemu oddymiania bocznej klatki schodowe;j,
e) sprowadzenie windy na poziom parteru, otwarcie drzwi do kabiny i zablokowanie dalszej jazdy,

f) zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych, jezeli zostang zabudowane w obiekcie,
g) zamkniecie doplywu gazu do budynku,

zamkniecie bocznej klatki schodowej na catej wysokosci drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 30
(wykonano w czesci istniejgcej), a na poziomie przebudowywanego strychu drzwiami klasy EI 30 z
cechg dymoszczelnosci Sz,

wyposazenie bocznej klatki schodowej w instalacje oddymiania ztozong z dachowych okien oddy-
miajacych oraz z systemu doptywu powietrza uzupetniajacego, uruchamiang automatycznie przez
system sygnalizacji pozarowej — wg scenariusza poZzarowego,

zamknigcie wejS¢ z pomieszczen na parterze do holu gtéwnego drzwiami przeciwpozarowymi
klasy EI 30 (wykonano),

zamknigcie wejs¢ do przedsionkéw windy na parterze i pietrach drzwiami przeciwpozarowymi
klasy EI 30 (wykonano),

zamkniecie wejécia do piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 30 (wykonano) oraz zabez-

pieczenie przeciwpozarowe przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60 wszystkich przejs¢ instalacyjnych w stropie nad piwnica,

wyposazenie holu gtébwnego na parterze w metalowg szafe do przechowywania odziezy dzieci po-
bytu dziennego, zabezpieczong i zlokalizowang zgodnie z warunkami okre§lonymi w niniejszej eks-
pertyzie w rozdz. 4,

zamKkniecie wejScia do maszynowni dZzwigu drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 30,

zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 30 wejscia do pomieszczenia sali ,Doswiadcza-
nia $wiata na pietrze 2 (wykonano) oraz do sypialni nr 2 dostepnej bezposrednio z bocznej klatki
schodowej (wykonano),

2 W zestawieniu uwzgledniono takze zadania okreslone w postanowieniu [B].
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11) zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30 z cecha dymoszczelnosci Sa00 wej$é do po-

mieszczen:
a) na pigtrze 1: sali pobytu dziennego (nr 113), pokoju pielegniarek, korytarza (nr 110) prowadzacego do gabinetéw

specjalistycznych oraz punktu aptecznego (nr 105),
b) na pietrze 2: pomieszczen sypialnych nr 205,207 i 211 oraz projektowanego magazynku dostepnego z ,Sali doswiad-

czania $wiata”,

12) wyposazenie wszystkich drzwi przeciwpozarowych, ktére w warunkach normalnych powinny by¢
utrzymywane ze wzgledéw funkcjonalnych w pozycji otwartej, w elektrotrzymacze zwalniane au-
tomatycznie podczas pozaru przez system sygnalizacji pozarowej,

13) oddzielenie uzytkowej przestrzeni poddasza od konstrukgcji i przekrycia dachu oktadzinami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 z zastosowaniem technologii systemowej oraz zamkniecie drzwiami
klasy EI 30 (lub innymi elementami - wtazy, klapy itp.) wszystkich wejs¢ z uzytkowej czesci pod-
dasza do przestrzeni nieuzytkowe;j,

14) zabezpieczenie ogniochronne, przy pomocy rozwigzan systemowych palnych, elementéw kon-
strukcji dachu oraz drewnianej podbitki zewnetrznej okapéw dachowych do stanu niezapalnosci, a
w przypadku elementéw drobnowymiarowych co najmniej do stanu trudno zapalnosci,

15) wykonanie przekrycia dachu oraz izolacji termicznej z materiatéw niepalnych (wykonano),

16) zabezpieczenie stropu nad pietrem 2 poprzez:
a) ostoniecie od géry w technologii systemowej plytami klasyfikowanymi jako niepalne (klasa reakcji na ogien A2-s1,d0)
z mozliwoscig wykoriczenia posadzki wyktadzing zapewniajgca co najmniej trudnozapalno$é (wykonano),
b) uzupetnienie ewentualnych brakéw w istniejgcej ostonie stropu od dotu w technologii zapewniajacej odpornoé¢

ogniow3 co najmniej EI 30,
c) zabezpieczenie do stanu co najmniej trudno zapalnosci drewnianych elementéw konstrukcji stropu (wykonane),
d) wypetnienie przestrzeni miedzybelkowej stropu weing mineralng zabezpieczona od dotu siatkg Rabitza lub w inny

réwnorzedny sposéb (wykonano),
e) zabezpieczenie przeciwpozarowe otworéw w stropie (po Swietliku i wejsciu drabinowym) w technologii

zapewniajacej co najmniej klase odpornosci ogniowej EI 30 (wykonano),
17) zaprzestanie sktadowania w przestrzeni bocznej klatki schodowej na poziomie pietra 2 palnych
materiatéw oraz ustawiania przedmiotéw (np. wézkéw inwalidzkich) w spos6b utrudniajacy po-

ruszanie sie dzieci,

18) ograniczenie wyposazenia holu na pietrze 2 do niezbednego minimum (1-2 metalowe szafki na
srodki higieny osobistej, pojedyncze tawki, stot itp.); pozostate materialy moga by¢ przechowy-
wane wylgcznie w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym, zamknietym drzwiami przeciwpo-
zarowymi EI 30 Sz,

19) zabezpieczenie ogniochronne na dziatanie ognia od goéry, do stanu trudno zapalnosci, desek podto-
gowych w holu pietra 1 i 2 i pokrycie ich wytgcznie materiatem niepalnym lub wyktadzinami po-
siadajgcymi klase reakcji na ogien (zgodnie z PN-EN 13501-1) odpowiadajacg trudno zapalnosci
(bez wzgledu na rodzaj podtoza zastosowanego podczas badan klasyfikacyjnych),

20) wprowadzenie rozwigzan zapewniajacych przy ci$nieniu minimum 0,2 MPa wymagang wydajno$¢
poboru wody (1 dm3/s) z dwoch sgsiednich najwyzej potozonych hydrantéw wewnetrznych; w
przypadku zastosowania do tego celu zestawu hydroforowego, nalezy go zabudowaé w
przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu wydzielonym jako niezalezna strefa pozarowa $cia-
nami klasy REI 120 z drzwiami EI 60 oraz stropem klasy REI 60,
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21) wyposazenie drég komunikacyjnych oraz wszystkich pomieszczen, w ktérych dzieci beda
oczekiwaé na pomoc ratownikéw w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wykonane w oparciu o
projekt uzgodniony z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, gwarantujgce natgzenie
o$wietlenia minimum 5 lukséw przez czas co najmniej 60 minut od zaniku o$wietlenia
podstawowego,

22) poddawanie urzadzen przeciwpozarowych specjalistycznym przegladom i konserwacji co najmniej
dwa razy w ciggu roku,

23) zapewnienie odpowiednich warunkéw dojazdu pozarowego do budynku, w szczegdélnosci poprzez
poszerzenie odcinka drogi przebiegajacej wzdluz pétnocnej Sciany budynku tak, aby dalsza
krawedz tej drogi byta odlegta co najmniej 0 9 m od péinocnej sciany budynku; mozna do tego celu
wykorzystac¢ technologie nawierzchni tzw. ,zielonej” (np. azurowej),

24) wprowadzenie do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zasad postgpowania w przypadku

pozaru, opisanych w rozdz. 4 niniejszej ekspertyzy i w scenariuszu pozarowym oraz wdrozenie ich
w Zycie, m. in. poprzez organizowanie co najmniej raz w roku ¢wiczen ewakuacyjnych oraz

odpowiedniego przeszkolenia personelu.

7. WNIOSKI

Po zrealizowaniu wszystkich zadan wymienionych w rozdz. 6 niniejszej ekspertyzy, przedmiotowy
obiekt nie bedzie powodowa¢ bezposredniego zagrozenia dla Zycia i zdrowia przebywajacych w nim
0s6b oraz zmniejszone zostanie ryzyko rozprzestrzeniania pozaru. Tym samym osiggniety zostanie ak-
ceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej, pomimo niespeinienia niektérych wymagan przepisow
techniczno-budowlanych [2].

Ekspertyza wymaga uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojewédzkim PSP w Katowicach w trybie
§2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2] oraz z Wojewé6dzkim Konserwatorem Zabytkow
w Katowicach zgodnie z §2 ust. 4 cyt. rozporzadzenia.
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