Ruduttowice - Bug

Lﬁ. | Pbdﬁlawa
1

owlany 2023, OBMIAR

m<

' Opis i wyliczenia 'j.m. ' Pésicz. ! Razem
:Roboty budowlane . : : . - = J

1 KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z piyt suprema
d.1/0406-04 |
.. (6.45°3 28 . . m? 21,156 !

foo b T S il - RAZEM 21.156
| 2/KNR 404 [Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych m?
d.1/0406-04 {

| 121,156 21,158 __

B M , ) o § . RAZEM ] 21,156/

3/KNR 1901 -F'ocfsfemplowanie Zagrozonych slropow z deskowaniern 'm |
d.1,0432-01 | |
e [Py = S— M| 26240] |

AIKNRW 07 Wy s e makorcami o RAZEM | 555

4]KNR-W 4-01 \Wykucie z mury belek drewnianych osadzonych dwoma koncami 521
d.1/0353.17 . f

110 : St | 10,000 s

A ~ | RAZEM 10,000,

5/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1,0406-05 ‘

by 3988 ) {m_ | 23880 ]
SR e e L [RAZEM | g

6 KNR 1901 Podstemplowanie 2agrozonych stropow z deskowaniem - rozebranie m | i
d.1/0432-05 | ‘

4 12624 ) om | 26,240 ]
Sto——— 1 e de T —— | - DALEM | 26,240/

7 KNR 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1 Ceg. w $cianach z cegief na zaprawie rm"’ ( |

d.10330-07 !cementowo-wapiennej - dla obsadzenia belek konstrukcji stalowe] schodaw |
. —05%0810 - . - qm2__ | 2500 ]
S BN T ——— . _RAZEM | 2,500

8/KNR 4-01 ‘Wykucie strzepi w paszczyznie $ciany o grubosci 1 C€g. na zaprawie cementowo- | m i | |
d.1/0332.06 !wapiennej, do Przymurowania $cianek dzialowych [

e {4 —13.80°2°4+3,50'2:2 e ] mo 45200 ]

S r—te— e o ] | M 45200

8 KNR 4-01 |Wykonanie Przesklepien otworow w Scianach z cegief - dostarczenie i obsadzenie |m [ |
d.1/0313-05 belek stalowych HEB 260 mm - Oparcie dla konstrukgji stalowej schodow | [

) R R o m __ 16,480, )
e S R — ) o af L RAZEM | 16,480/

10/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiel - obmurowanie koricéw be- [szt.

d.10313-07 lek stalowych HEB 260 mm - jako oddzielna robota |

| — - N S , Is2t 8,000, |
- [Umecomare s o ————— : L +ALEM T 8,000,
11/ KNR 4-01 |Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek m {
d.1/0703-03

L — |1648(0,26+0,20+0,25) . m_ 11,866 ;
| - | | 11,866
‘ 12|KNR 4-01 |Wypelnienie oczek Siatki Cigto-ciagnionej na Scianach i stropach Zaprawg cemen- |
d.1/0704-03 |
N — 11,866

13/KNR 4-01 .
| d.1/0704-01 ] ‘ |
——— 1886 - — ™ | 11.866] o
_______ A ) - - RAZEM | 17486

14 ' KNR 4-01 rNaprawwnie uszkodzonych w Murze powierzchni do 050 m2 - zamurowanie otwo- s2t |

d.1'0308-05 [row po wykutych belkach stropowych, kotwach Osciezy, obmurowanie obsadzo- |

| |nych belek | |

A 20 o S S | 20,000,

F —r— —= — Tr— — i = e 1 e ——
EhemR i —t—— Kiych wewnefrznyeh ket i3 s e—— | +RAZEM [ - 20,000,
15]KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 1| 2 Zaprawy cementowo-wa- Iszt. | |

d.1/0709-05 |Piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z Cegly, pustakow ceramicznych, | | |

| |betonu na $cianach i

P j202 =~ —_— SO 40000
e I ﬁ.-‘_fv_g_ T ——— — | L., E.M S i_.gog,
| 16|KNR 4.01 Dwustronne wzZmocnienie/wyréwnanie drewnianych belek stropowych [m |

d.1/0408-03 [

5 12.6003,30+3,65°2+3 404220 . S T ]
T P _ — - RAZEM | 18,800/
17 KNR 4-01 |Analogia - wypoziomowanie belk; stropowej na poddaszy m | |

| d.1/0408-02 | | ‘ |
bt J1880 g — m | 18,800/ ]
. i e Reomam————————— . — — EM il 18,800,

TBJKNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartenowych na fusztach metalowych poje- I‘m2 ! | |

d.1/2003-08 |dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowg 75-01 - UWAGA - Plhyta gk | | {
Ip.poz ! | |

] 118,80°2,7+9,24%2,70 B . m? 75708, o
[ RAZEM 75,708
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I Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . Poszcz.
| 19/KNR-W 2-02 IScianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-  m?
d.12003-02 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 - UWAGA - phyta gk
'p.poz [
[ [(18,80+2,7°4+3,7°2)°3,4 m 125,800,
 S— e S , —— ~ L RAZEM
20/KNR-W 2-02 Obudowa stupow plytami gipsowe-kartonowymi na rusziach metalowych pojedyn- m<
d.1 2004-04 czych dwuwarstwowo 50-02 - UWAGA - Phyta p.poz
1 83,22 ) ) o ‘mé | 83,220,
R S [ | . RAZEM
21 KNR-W 2-02 | Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- |m?
d.1:2005-02 lczym mocowanym do podioZa z ksztattownikéw CD i Ud - Uwaga - piyta g-k p.poz |
| 11407250 S S fme | 3,500,
4 . s S . RAZEM
22 KNR-W 2-02 TOk!adziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztal- m?
d.1/2005-04 /townikéw CD i Ud - dodatek za druga warstwe
. 140250 e _ Im? | 3500
1 A i , j . RAZEM |
23 KNNR 2 |Montaz o$cieznic stalowych "90" - katowa duza szt. i
d.1/1104-01 | ‘
o 9 . . ] szt 9,000/
e g ——— - i RAZEM
24|KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykonczonych, |m
d.1,1103-01 \wypelnienie - phyta widrowo-otworowa, wkladka patentowa, okleina CPL HQ 0.7 |
) |4°0,90'20 S N m? 7,200,
SheaE s T | — ragem |
25/KNNR 2 ‘Montaz skrzydel drzwiowych wewnelrznych peinych fabrycznie wykonczonych,  |m? i
d.1 11 103-01 wypeinienie - plyta wiérowo-otworowa, podcigcie wentylacyjne, wkiadka patentowa, !
‘okleina CPL HQ 0,7, panel dolny |
| 12'09*2,0 = - : mF 3,800,
_ L . P L RAZEM |
26/KNNR 2 Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykonczonych,  'm?
d.1'1103-01 ‘wypednienie - plyta widrowo-otworowa, podcigcie wentylacyjne, mala szyba, zamek [
(wc, Okleina CPL HQ 07, panel dolny ‘
L 30920 S . m 5400
| N A e - | [ RAZEM |
27 KNR 4-01 Dopasowanie skrzydel drzwiowych wewnetrznych |szt.
d.1/0803-01 |
1 "ig B o ) ) - S sz2t. | 9,000/
o S B 1 . RAZEM |
28/KNR 4-01  |Montaz zamkawAwkladek patentowych |szl.
d.1/0919-26 | |
- B e szt 8,000
| S 1 RrAZEM
29|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z rozetami - Uwaga . stal nierdzewna, klasy |szt. |
d.1,0920-21 Inp Porta EDEL ‘
R SR . . szt | 8000
L ) o 1 | RaZEM [
30/KNR AT-23  Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - oczyszczenie pod- | m? 1
d.1/0101-01 lioza .
= |87,0+(18,80+8,24)*2'0,9 - m2 | 147.472]
= SN . e e ] | RAZEM
31 NNRNKB (z.VlI) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi pod posadzki z wykladzin | m? |
d.1/202 1134-01 |pcv i
| 147,472 - ) ) m? 147,472
I el e 2| IRy ]
32/KNR AT-41  Podkfady samopoziomujacy zywiczny pod wykiadziny PVC weber floor 4655 Re- |m? |
d.1 10501-03 'sinBase (ABS 500 ResinBase) wykonywane recznie o grubosci 6 mm - Analogia -
| |Przyjeto gr. podkiadu 4.0 mm
I (147472 00000000 - _m 147472
AIRR AT TP e 1 T pagem |
3§TKNR AT-41 | Podkiady pod nawierzchnie Zywiczne weber floor 4655 ResinBase (ABS 500 Re- | m?
d1 ]0501-04 'sinBase) wykonywane recznie - dodatek 2a zmiang grubosci o 2 mm |
e 147472 o _ m? o -147,472]
e I I, - o = o S g RAZEM
34/KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych, winylowe - obiektowe, trudno mi |
d.1/1123-01 zapalne, klasy nie nizszej niz Tarkett |
1 147472 B . . |m? 147,472
.-{7_._- o e . S T S L RAZEM |
35|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy§cienne z wykiadziny pvc. zgrzewane, h=10 cm 'm |
d.1/1124-05 .
| _ [18.8%4+8243 B __m | 102,920
I N o , ! RAZEM
36/ KNR-W 2-02 'Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych  m?2
d.1/1123-04 .
|8 147472 \m? o 147.472
RAZEM

OBMIAR

Razem

125,800
83,220/
3,500,
3500

|

9,000,

7,200
3,600

5,400
|
9,000,
|

_6.000

9,000/
|

147,472

147,472

147,472,
|

147472

147,472,

102,920

147,472
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_Lp. Podstawa
37/KNR AT-22
0.1/0101-02

38 KNR AT-22
d.10204-07

I
39'KNR AT-23
d.1/0101-02

40/KNR AT-27
d.1,0202-02

| 41]KNR AT-40
d.1/0418-01

—

42/KNR AT-40

| d.1/0418-02

|
R —.

OBMIAR

N Opis i wyliczenia |
'Przygotowanie podloza pod wykcnanie okladzin $ciennych - jednokrotne gruntowa- m?
|nie podtoza pod kieje cementowe
Bz,3 S |m?
'Okladziny scienne 2 plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- _'m?
prawie klejowej cienkowarstwowej plytki o wymiarach 30x60 cm - UWAGA - za-

prawa klejowa oraz fuga elastyczna
2
m

1623 i . S ;

"Tﬁ’rzygotdwainié podloia?)o? Wﬁﬁé_nié okladzin podh;gowych Ed?ok_rome giru'nto-:m2

|wanie pogtoza pod kleje cementowe
12,98 - S

4

,-JT‘Z

szlacji pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow u''szczelniaije;c:y,vch_sr'::ak!ada:Tm2
{nych recznie na wyréwnanym podiozu drewnopodobnym |

|Krotnosc = 2

112,98 - = \m?

i.Wkiiejiamé w powloke wodochronng tasmy uszczelniajace] ' Im

ls720 S |m

_Ta‘\-’ilejanie w bow!oke ;vbdochronna kszlattek - |szt.

12 B o _|szt.
- S —— szt

43J;KNR AT-23 fbkiadziny pé&iog&ﬁe z phytek 2 kamieni sztucznych o r?edd?é?ny?:ﬁ ksztaftach na  'm?

d.1 i0206’03
| | prawa klejowa oraz fuga elastyczna |
—d 112,98 B o S : o m?
) S e S L
a4/A). 'Dostawa i montaz schodow stalowych z wypeinieniem z piyt granitowych gr. 3 cm |kpl.
d.1| zgodnie z projekiem wraz z zabezpieczeniem konstrukcji schodow farbami p.poz
do R60 - uwaga - wypeinienie stopnic pod ptytami granitowymi z blachy ryflowanej
gr. 6 mm usztywnionej dwiema wspawanymi poprzeczkami na kazdym stopniu [

1 .. e S 5 e [kpl.
45/KNR 2-02  |Porecze do schoddw stalowych zabezpieczone farbami p.poz do R0 T m
d.1/1214-05

_— - 123,05 R . . y SRS {1
[ ] | |
S | . . = ’ S S -
46 KNR 4-01 | Dwukroine malowanie farbami silikonowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow ' m?
| d.1/1204-01 |w kolorze biatym
| | | 147,472 = - ) ) S m?
—_—4 —_— —_— = = .
47|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynkow wewnegtrznych scian - |m?
| A
| d.1/1204-02 |kolor jasny |
| 1102,82°2,9 - — o mZ
B N R o o o 1
| 48/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig T,Tnz
4.1 1216-01 ,
L 147472 o o B N f_mz

|zaprawie klejowe| cienkowarstwowej. plytki o wymiarach 30x30 cm - UWAGA - za-|

j-m.

Poszcz.

62,300,

_ RAZEM

298,468
RAZEM

W = )0

|

_147.472|

RAZEM

Razem

62,300,

62,300

12,980,

57,200

12,000

12,980,

1,000
23,050
147,472,

298,468



