Rudotowice - Droga pozarowa z bramami wjazdowymi ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m, Poszcz. Razem
,Zagospodarowanie terenu i
1 | .Roboty pr.:ygotowawcze )
1 ‘ KNNR 1 |Roboty ziemne wykenywane koparkaml podmebiemyml o po;emnosa hyzki 0 25m3 m?
d.1 0202-04 |w gruncie kategorii [l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t na odieglos¢ 1km |
| 1698,74 _ m o 69874
S o D 698,74
2/KNNR 1 TNaklady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci trans-  m3 |
d.1/0208-02 portu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V po dro-
' gach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosc = 9 |
= 698,74 s I — m* | 69874 i
Y | RAZEM ‘7 698,74
3/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie g# 10cmw gruncae kat. il-VI na cale; szerokos— ‘m? ]
d.1 ](31[}1-0? ‘a jezdni i chodnikdow |
! 1752,12 , . Arn? | 75292 .
| . 1 . RAZEM 752,12
4|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat, |-Vl na catej szerokos- m?
d.1/0101-03 ci jezdni | chodnikow
78212 o m: 75212
I . ' | RAZEM 752,12
5 KNNR 6 Koma wykonywane mechanicznie gr 30cmw gruncie kat. 1I-VI na cale| szerokos- Im2
d.1/0101-03 ‘cu jezdni i chodnikow |
L 175212 o . . ) ifr,n" 75212 |
__________ o ] L RAZEM | 75212
6 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m? | | |
d.1/0103-03 Iwierzchni w gruncie kategorii I1-VI
1752,12 . ) m2 | ?set2|
| 1 B o N | S 7 AZEM 75212 |
7 |Opfata za sktadowanie urobku 'm3
d.1|
| 69874 o _m? 69874 |
| | - ! RAZEM 698,74
_ 2 SANITARNA
S | _|ROBOTY ZIEMNE ) B
8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy hmawych robotach znemnych - trasa rowow melloracnnych Tkm
d.2.1/0120-03 w terenie rowninnym | I
w0168 I _ . [km 017 -
— g e I I . RAZEM 0,17
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. byzki 0.60 m3 w m?
d.2.1/0206-04 |gruncie kat. |ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
9843 m> | 9843
e — ' . RAZEM 98,43
10/|KNR 2-01 .Nakrady uzupemla,qce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporeu ponad 1km m3 | i
d.2.1/0214-04 {samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat, I11-1V |
‘ Krotnosé = 9
I8 ths 27 - S - m? _ 2577 -
. T RazEM 2527
11/KNR 2-18 -Kana*y rurowe - podlaza z materialow s sypklch o grubosci 20 cm |m? |
d.2.1/0501-03 |
S 15540 s o |m? ! 155,40 | 40 | e
=l B | RAZEM 155,40 |
12|KNR 2-28 ' Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m* |
#6.2.1 10501-09 | .
| W 2527 i - . m® | 25,27 __|
) [ rAZEM 2527
13| KNR 2-01 Zasypywame wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do | m?
d.2.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll ‘
1 9843 e e e e S S md | S
| e 98,43
14 KNR 2-01 Zageszczeme nasypow ubqakaml mechamcznyml gmnty sypkue kat. I-1ll Wskaz- | m? |
'd.2.1/0236-01 2.52. nik zageszczenia Js = 0.98 [
|2.5.2. 9907 I‘
- 19843 I B - im® | 9843 ]
[ l __ - : 1 RAZEM 9843
15|kalkulacja Koszty skladowania ziemi na wysypisku Im3 [ |
d.2.1|wlasna
| S - - ; . Im? 2527 | -
[ — — . ) L [ RAZEM 2527
2.2, |ROBOTY MONTAZOWE _ o o
16]KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione  |m ! T
d.2.2|0408-02 z.sz. |
! 13.4. 9908
oo g 16830 o _m 168,30 |
' ! RAZEM 168,30 |




Rudoftowice - Droga pozarowa z bramami wjazdowymi ath OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia o jem. Poszcz. Razem
17 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o gle-  stud.
d.2.2 0513-01 ‘bokosci 3m
N 4 - _ - (stud. 4,00
! | B ] o ) o L. RAZEM i 4,00
18 KNR-W 2-18 ' Studnie rewizyine z kregow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m)
d.2.2 0513-02 kazde 0.5 m roznicy glebokosci stud.
-6 [0.5m] -6.00
{ | : stud. |
| R — ] - _ - I | RAZEM 6,00
19 kalkulacja Przebudowa kinety Istniejacej studni - wigczenie s21.
d.2.2 wtasna
N (. la ) ) szt 300 |
W —— v e B o I . RAZEM ] 3,00
20 kalkulacja /doplata za wykonanie przejs¢ szczelnych dn 160 przez betonowe $ciany studni - | szt. T
d.2.2/wlasna |wiaczenie do istniejgcej studni |
I R : 2. 13,00 |
. i . ) | L RAZEM 3,00
21 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o &r. nom. 160 mm m
d.2.2 0804-02
I 168,30 o m . 168,30 |
L _L - ] . | RAZEM | 16830
3 |Nawierzchnie ~ . _ - ‘
22/KNR 9-11 'Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokning wzmocniong na gruniach o umiar- ' m? |
d.3'0101-02 'kowanej nosnosci sposobem recznym | !
1 752,12 : im? 752,12 ] _
i 1 - o . - - ! . RAZEM | 75212
23 KNNR 6 Warstwa odcinajgca zageszczana rgcznie o grubosci po zageszczeniu 10cm m?
d.3 0106-02 |
b _ 78212 . - Im? 75212 J
N L - . - . RAZEM | 752,12
24/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa doina, grubo$¢ warstwy po zageszcze- m?
d.30113-02 Iniu 30 cm i
Krotnosc = 1.5
S 752,12 - o - ym? 75212 !
1 _ S , ! L RAZEM | 75512
25'KNNR 6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszcze- m?
d.3/0113-02 ‘niu 20cm
. |75212 m2 | 75212 | ]
] I . . RAZEM 7512
26|KNR 2-31 {Lawa betonowa z oporem pod kraweznik; m? |
| d.3 0402-04 .
118,74 ! —m ) 18,74 -
. — DR -] | RAZEM 18,74 |
27/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystajace na podsypce cementowo- |m |
d.3/0403-03 piaskowej ; |
l20820 _ Im . 20820 | |
| S e | . RAZEM 20820
28 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m? ]
d.3/0502-03 |cementowo-piaskowe; wypetieniem spoin piaskiemn |
Lol e81,32 g - m* . 887,32 | N
| ! S | T - e 4 L RAZEM 687,32 |
| 29|KNNR 6 Analogia - Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen- m? ‘
d.3/0803-02 |towo-piaskowe)
[ 17896 - ; B ~om 7896 |
[ e e 1 | BN | 78,96
BOEKNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 cm' m?2
d.3,/0105-07 ! | |
4 EDE. . S m? | 7896 |
SRR e e — . | RazEM ] 78,9 |
f 31/KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce 'm? | |
d.3/0502-03 cementowo-piaskowej wypetnieniem spain piaskiem - kostka z demontazu [ I
—f——— 7886 === - . _m? 78,96 | ]
S S— S - - . RAZEM 78,96 |
4 —Bramy wjazdowe = e e N |
32 kalkulacja in- |Brama ogrodzeniowa Pprzesuwna o szerokosci w $wietle 5.0 m - Demontaz jsinie. 'kpl.
d.4/dywidualna |jacej bramy, dostawa i montaz nowej bramy wraz z nowymi stupkami, fundamen- |
‘tem pod brame i automatyka z doprowadzeniem zasilania (otwierana na pilota z
samoczynnym zamykaniem) oraz wykonaniem projektu i zatwierdzeniem go u kon-
serwatora zabytkow
oot g — kpb | 1,00 ]
! RAZEM | 100

asfkalkulacja in- Brama ogrodzeniowa przesuwna o szerokosci w Swietle 6.0 m - Demontaz istnie- 'kpl. |
d.4/dywiduaina  jacej bramy, dostawa i montaz nowej bramy wraz z nowymi stupkami, fundamen-
tem pod brame i automatyka z doprowadzeniem 2asilania (otwierana na pilota z
samoczynnym zamykaniem) oraz wykonaniem projektu | zatwierdzeniem go u kon- '
|serwatora zabytkow

=9
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. Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. = Razem
| 1§ = - _kpl 1,00 !
- ; - T RAZEM | 1,00

34 kalkulacja in- |Furtka ogrodzeniowa z wypeinieniemtakim jak bramy wjazdowe zatwierdzone kpl.
d.4!dywidualna |przez konserwatora zabylkow o szerokosci w Swietle 1,50 m - Uwaga - demontaz
| istniejacej, montaz nowej wraz z wykonaniem fundameniow i osadzeniem nowych
|stupkow, otwieranie na elekirozaczep z manipulatorem kodu wejsciowego oraz do-
_prowadzeniem zasilania
kpl 2,00 ‘
| RAZEM 2,00
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