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2.1.2 PROJEKTOWANE ZMIANY W éLEQVACJI‘BiJDYNKU ;

Zakres wykonywanych prac obejmuje :

1. - skucie tynku i prace naprawcze §cian zewnetrznych

2. - demontaz stolarki okiennej i drzwiowej , wykonanie nowych otworéw drzwiowych

3. - zamurowanie 1 pary drzwi w $cianie péinocnej

4. - izolacja pionowych $cian fundamentowych wraz z drenazem opaskowym budynku oficyny.

5. - wykonanie nowych tynkéw i wprowadzenie kolorystyki w oparciu o badania
stratygraficzne wykonane dla budynku zamku .

2.1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Nazwa Stan istniejacy |
Powierzchnia zabudowy: 116 m*
Powierzchnia uzytkowa parteru 79,88 m®
Powierzchnia uzytkowa poddasza 227 m°
Kubatura 523m°
Diugosé budynku 18,15m
Szerokos¢ budynku ; 6,12m/ 7,05m T
Wysokosé budynku 6,556 m

2.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna obiektu oficyny w projekcie remontu elewacji nie ulegnie zmianie.

2.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE.

24.1.

24.2.

2.4.3.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nad wejsciem do pomieszczen pralni i kotlowni nalezy zastosowat prefabrykowane belki
Zeibetowe. Nadproze nad wejsciem gléwnym - istniejgce.

INSTALACJE.

Odprowadzenie wod deszczowych z drenéw opaskowych wokot budynku —do istniejgcej sieci,

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

1zolacje pionowe:
- $ciany fundamentowe ~ folia PE. folia kubetkowa (o gramaturze 550g/mkw, gr.: 0,500mm)

- izolacja $cian zewnetrznych — masa uszczelniajgca minimum 30cm ponad poziomem
terenu, wykornczona warstwa tynku i farby w nawigzaniu do pozostalej czesci budynku

- elementy betonowe zaglebione w gruncie pokry¢ masa uszczelniajacy

Izolacje poziome: - Nie dotyczy
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= Tynki oryginalne sg zachowane w malych ilo$ciach co potwierdza sprawozdanie z badan
stratygrafii tynkow elewaciji patacu - autor Jan Gataszek 2018r

* Nalezy sku¢ catkowicie tynk wtérny (nakrop cementowy) dazy¢ do zachowania jak najwiekszej
tloéci tynku oryginalnego

= Sciany zewnetrzne: tynk wapienny z domieszkg cementu, faktura do 0,8mm malowany w
kolorze np. KABE "120 nawigzujgcy do kolorystyki budynku patacu, zgodnie z badaniami
stratygraficznymi - do zatwierdzenia na placu budowy przez Przedstawiciela Delegatury
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow . ¥RYA CART FARDWZRC uv 4000,

2.4.5. TECHNOLOGIA RESTAURACJI STOLARKI OKIENNEJ

= Usunigcie istniejacej farby
= Wymiana kitu w kolorze stolarki

= Wymiana szklenia
* Montaz szproséw i profili po renowacji do zachowania

2.4.6. ZASTOSOWANE MATERIALY WYKONCZENIOWE - ZEWNETRZNE.

= Pokrycie dachowe ~ nie dotyczy. Istniejgce z blachy powlekanej na rombek stojacy

* Rynny i rury spustowe —~Po demontazu na etapie remontu elewacji ,zabudowaé ponownie.

* Parapety zewngtrzne - z blachy powlekanej, w nawigzaniu do pokrycia dachowego

= Zachowac istniejace profile - detale architektoniczne - gzymsy i lizeny narozne

= Stolarka okienna — drewniana, historyczna. Nalezy odrestaurowaé istniejgca stolarke okienna.
Kolorystyka nawigzujgca do kolorystyki okien budynku patacu, zgodnie z badaniami
stratygraficznymi - do zatwierdzenia na placu budowy przez Przedstawiciela Delegatury
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw

= Stolarka drzwiowa - nawigzujgca do istniejacej. Naswietla w drzwiach kottowni, pralni oraz
wejscia giéwnego. nadswietle nalezy wykonac jako drewniane z profilowanymi szprosami,
Lico drzwi we wzorze ,na jodetke". Kolorystyka nawigzujgca do kolorystyki drzwi budynku
patacu, brazowe w jasniejszych odcieniach, zgodnie z badaniami stratygraficznymi - do
zatwierdzenia na placu budowy przez Przedstawiciela Delegatury Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow

» Dojscia~ kostka betonowa wg uznania Inwestora na podbudowie dostosowane] do zalecen
producenta w ramach odtworzenia chodnika przy budynku

3.0 UWAGI KONCOWE:

= Ze wzgledu na stopier trudnosci prac, roboty budowiane nalezy wykonac przez wykwalifikowane
i przeszkione osoby pod nadzorem kierownika budowy.

* Woszystkie roboty konstrukcyjno-budowiane wykonaé zgodnie ze szlukg budowlang, z
obowigzufgcymi przepisami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

*  Wymiary otworéw nalezy dostosowac do zaleceri producenta.

*  Grubo$c skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejszy¢ wymiaru szerokosci w Swietle
oscieznicy. Przed remontem i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pomiar
powykonawczy otworow.

*  Wszystkie zastosowane materialy oraz sprzet powinny posiadac odpowiednie atesty.

* Do wykonczenia wnetrz przewidziano materiaty niepaine.

* Zdemontowac istniejqcg lampe zewnetrzng o$wietlajgcg przejazd
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