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Obiekt: Remont elewacji Patacu zlokalizowanego w kompleksie patacowo-parkowym
w Rudottowicach przy ul. Zawadzkiego 128

Adres: 43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128
Jednostka ewidencyjna: 241005_5, Pszczyna (M)
Obreb: 0008, Rudoftowice
Nr dziatki: 612/92
Inwestor: Polski Zwigzek Niewidomych Okreg slaski, Polski Zwiazek Niewidomych, Centrum Edukacyjno-

Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Miodziezy, ul. Zawadzkiego
128, 43-229 Rudoltowice

Jednostka projektowa: Rebelia Architekci Sp. z 0.0

ul. Powstancow Slaskich 1/5, 43-190 Mikotow
Faza projektu: Projekt budowlany
Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Spis zawartosci:

Strona tytutowa

Oswiadczenie o braku mozliwosci przytgczenia inwestycji do sieci cieptowniczej

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Wytyczne konserwatorskie WUOZ w Katowicach, Delegatury w Bielsku-Biatej

Protokot uzgodnieniowy do wytycznych konserwatorskich WUOZ w Katowicach, Delegatury w

Bielsku-Biatej

* Sprawozdanie z badan stratygrafii tynkow elewacji Patacu Zborowskich i Oficyny Patacowej w
Rudoltowicach

e Fragment projektu budowlanego Oficyny z wytycznymi do projektu Patacu

¢ Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do

rejestru zabytkow

REBELIA ARCHITEKCI

Adres ul. Powstancow Sigskich 1/5 43-190 Mikolow
e-mail: biuro@rebelia-architekci com
www rebelia-architekci.com 4
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz/ 414) z
poZniejszymi zmianami, oswiadczam ze w projektowanym obiekcie, podlegajacemu opracowaniu projektowemu

pn.:

,Remont elewacji Patacu zlokalizowanego w kompleksie patacowo-parkowym w Rudottowicach przy ul.
Zawadzkiego 128”

adres: 43-229 Rudoftowice, ul. Zawadzkiego 128, jednostka ewid.: 2410055, Pszczyna (M), obreb ewid.: 0008,
Rudottowice, dziatka ewid. nr: 612/92

nie ma mozliwosci przytaczenia inwestycji do sieci cieptowniczej. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz.

tukasz St%chgm’

REBELIA ARCHITEKCI
Adres: ul. Powstancow Slaskich 1/5. 43-190 Mikolow Z
e-mail: bivro@rebelia-architekci.com

www rebelia-architekci.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) Architektury ¢ Rudownictwa

Obiekt: Remont elewacji Patacu zlokalizowanego w kompleksie palacowo-parkowym w Rudottowicach przy ul.
Zawadzkiego 128

Adres: 43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128, jednostka ewid.: 241005 5, Pszczyna (M), obreb ewid.: 0008,
Rudottowice, dziatka ewid. nr: 612/92

Inwestor: Polski Zwigzek Niewidomych Okreg Slaski, Polski Zwigzek Niewidomych, Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
Rehabilitacyjne dla Dzieci i Mtodziezy, ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudottowice

lednostka projektowa: Rebelia Architekci Sp. z 0.0., ul. Powstancow Slaskich 1/5, 43-190 Mikotow
Faza projektu: Projekt budowlany
Kategoria obiektu budowlanego: XI

Informacje sporzadzono w oparciu 0 § 3, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120. Poz 1126) w sprawie Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Podstawa
opracowania informacji BIOZ:

*  Ustawa Kodeks pracy.

*  Ustawa Prawo budowlane.

* Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

* Rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

* Rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Normy polskie wprowadzone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

*  Warunki lokalizacyjne usytuowania projektowanego obiektu i inne okolicznosci mogace wystepowac
przy realizacji inwestycji.

REBELIA ARCHITEKCI 3

Adres: ul Powstaricow Slaskich 1/5, 43-190 Mikolow
e-mail: biuro@rebelia-architekci com

www.rebelia-architekci.com
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Obiekty / fragmenty obiektow przeznaczone do rozbiorki:

Na terenie inwestycji znajduje si¢ Patac wraz z infrastruktura towarzyszacg (instalacje elektroenergetyczne,
instalacje kanalizacyjne, instalacje wodociggowe) | zagospodarowaniem terenu (utwardzone ciagi komunikacji
pieszej i kotowej, zielen urzadzona oraz obiekty matej architektury).

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie planuje sie rozbiérek istniejgcych obiektéow budowlanych.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejinosc realizacji poszczegdlnych obiektdw:

Zakres robdt obejmuje remont elewacji Patacu zlokalizowanego w kompleksie patacowo-parkowym w
Rudottowicach przy ul. Zawadzkiego 128.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prace zwigzane z usunieciem istniejgcych tynkéw przeznaczonych do
wymiany oraz wykonaé naprawe / uzupetnienie istniejgcych tynkow oraz detali architektonicznych. Kolejno

nalezy wykonac prace wykonczeniowe wraz z obréobkami blacharskimi itp. Teren budowy nalezy uporzadkowac.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W terenie znajdujg sie instalacje uzbrojenia terenu: instalacje elektroenergetyczne, instalacje kanalizacyjne,
instalacje wodociggowe. Teren inwestycji jest ogrodzony.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych. Okreslenie skali i rodzaju zagrozen, a takze

miejsce i czas ich wykonywania:

Podczas realizacji w catym cyklu trwania budowy wystepuje ryzyko:

*  podczas montazu i demontazu rusztowan — ryzyko upadku, ztamania konczyn, zwichniecia itp.;

*  podczas prac tynkarskich i malarskich — ryzyko uszkodzenia oka;

*  podczas prac wykonczeniowych — ryzyko drobnych skaleczen i otaré;

* podczas obrobki blacharskiej — ryzyko przebicia i przeciecia skory, upadku z wysokosci, uszkodzenia
konczyn;

* dodatkowe zagrozenia wynikajace z utrudnien atmosferycznych tj. opady deszczu, $niegu, silny wiatr,
mroz, nadmierne nastonecznienie i wys. temperatura powietrza itp.

Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych etapow robot Kierownik budowy winien
przeszkolic pracownikow wykonujgcych realizacje inwestycji pod wzgledem BHP — w zaleznosci od stanowiska i
zakresu powierzonych zadan oraz sprawdzic stan gotowosci do pracy pracownikdéw — trzeiwaosé, aktualnoseé
badan lekarskich i podstawowych szkoleri. Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisdéw i zasad
bezpieczerstwa i higieny pracy oraz odbycie szkolen i instruktarzy stanowiskowych musi byé potwierdzone
wtasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkoler. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie.

Srodki _techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym 7z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen:

* wszelkie rusztowania wykonywane na budowie winny by¢ wykonane z atestowanych elementéw
zgodnych z przepisami BHP;

* nalezy zachowac szczegolng ostroznosc, przy uktadaniu mieszanki betonowe] w szalunku oraz przy
robotach zbrojarskich i murarskich;

Y REBELIA ARCHITEKCI
Adres. ul Powstancow Slaskich 1/5. 43-190 Mikotow

e-mail: biuro@rebelia-architekci.com
www rebelia-architekci.com
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: o ‘ ‘ chitektnrm: i Podas mic
na terenie budowy powinien znajdowac sie wyznaczony punkt zbiorki na wypa%gkhzlggroze'ma, telefoﬁ, Ehwa

apteczka medyczna, & wsrad zatogi powinna by¢ osoba wyznaczona i przeszkolona pod wzgledem
udzielania pierwszej pomocy przed medycznej;

zabrania sie pracy w porze nocnej i po zmierzchu bez wyraznych (pisemnych) poleceri kierownika
budowy;

nalezy wyznaczyc strefe wokot obiektu zgodnie z wymogami przepisoéw BHP — szczegdlnie podczas prac
na wysokosci;

nalezy zwrdcic szczegolna uwage na porzadek na placu budowy - drogi i ciggi komunikacyjne powinny
umozliwia¢ bezpieczne przemieszczanie sie pieszych i pojazdow — zabrania sie zastawiania dojazdu
skfadujac na nim materiaty budowlane lub inne urzadzenia i maszyny;

kazdy z pracownikow powinien by¢ przeszkolony pod wzgledem BHP (szkolenie wstepne
stanowiskowe), posiadac aktualne badanie lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP,
bezwzglednie stosowad $rodki ochrony indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowej, stosowac sie
do zasad BHP obowiazujgcych na placu budowy;

zapewnienie wiasciwych drog ewakuacyjnych;

urzagdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddéw posiadajacych
zabezpieczenia roznicowoprgdowe, oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i osob
niepowotanych;

przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa;
kazdorazowo pracownicy powinni nosi¢ kaski ochronne i inny sprzet zabezpieczajgcy dostosowany do
zakresu wykonywanych prac;

praca pod wptywem srodkow odurzajgeych fub po spozyciu alkoholu jest zabroniona.

Opracowat:
mgr inz.jarch.
Togras? Pilorz

REBELIA ARCHITEKCI <
Adres ul Powstancow Slaskich 1/5, 43-190 Mikclow

e-mail: biuro@rebelia-architekei com
www.rebelia-architekci.com
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HTOWICE Polski Zwigzek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
05 01 2022 Rehabilitacyjne dla dzieci i miodziezy
ul. Zawadzkiego 128

)2% e 43-229 Rudoltowice

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach, Delegatury w Bielsku-Biatej
wplynal w dn. 30.09.2021 r. wniosek z prosba o wydanie wytycznych konserwatorskich dla
planowanego remontu elewacji oraz odwodnienia budynku patacu znajdujacego si¢ przy ul.

Zawadzkiego 128 w Rudottowicach.

Tut. Urzad w oparciu o art. 27 Ustawy o Ochronie Zabytkow i Opiece nad Zabytkami (Dz. U. z
2021 r., poz. 710 z pozn. zm.) i na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz materiatéw
archiwalnych pragnie poinformowag, ze:

- W zakresie osuszania piwnic w pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢ budulec w nich zastosowany.
Wykonanie osuszania metoda iniekc)i krystalicznej jest dobrym rozwigzaniem w przypadku
muréw ceglanych. Jednak przy kamiennych fundamentach oczekuje si¢ zastosowanie innych
rozwigzan. Przedstawi¢ technologie wykonania 1zolacji przeciwwilgociowej obiektu wykonang
np. przez producenta systemowych hydroizolacji lub osobg z kwalifikacjami w przedmiotowym
zakresie, ktora okresli przyczyny i stopienn zawilgocenia muréw, a takie opracuje
najkorzystniejsze rozwigzanie Jjego osuszenia i zaizolowania stosujac konkretne preparaty i
metody (rozwazyé koniecznosé przebudowy nawierzchni wokét budynku, aby wody opadowe
byty odprowadzone od nieruchomosei),

- podczas opracowywania projektu budowlanego nalezy bazowaé na informacjach zawartych w
» Sprawozdaniu z badar stratygrafii tynkow elewacji patacu Zborowskich i oficyny palacowej w
Rudoltowicach” autorstwa Jana Galaszka, opracowane w czerweu 2018r.

- zgodnie z ww. opracowaniem pana J. Gataszka wynika, ze detal architektoniczny miatl bardzo
gladka fakture (uziarnienie). Nieco grubsza ziarnistos¢ pojawia si¢ na tle elewacji. Tynki nalezy
zaciera¢ na gladko, jednak w nieco odrézniajacej sie fakturze, Jak okreslono to powyzej oraz
zaleca si¢ skonsultowaé te kwesti¢ z autorem dokumentacji pobadawczej,

- kolorystyke nalezy przyja¢ analogiczng z remontowanej oficyny pafacowej. Ewentualnie
rozstrzygnie sie mozliwogé minimalnego rozréznienia kolorystycznego pomiedzy detalem
architektonicznym, a tlem elewacji (detal wtedy powinien by¢ jasniejszy),

- dla Kartusza, znajdujacego si¢ W tympanonie elewacji frontowej, nalezy opracowa¢ program prac
konserwatorskich wykonany przez konserwatora dziel sztuki posiadajgcego odpowiednie
kwalifikacje,

- zachowaé mozliwie maksymalng ilosci tynkow oryginalnych (nalezy je wzmocnic),

- nie dopuszcza si¢ wprowadzenia tynkéw z przewazajaca tloscig cementu. Wprowadzi¢ tynki o
historycznej strukturze i wysoko paroprzepuszczalne,

- usungc nakrop cementowy z elewacji,

= przy naprawie uszkodzonych elementow elewacji, stosowac materiaty wysokiej jakogci
przeznaczone dla obiektow zabytkowych; .
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Architekiui v i sudognictwa tynki i farby mineralne (paroprzepuszczalne);

oczysci¢ i zabezpieczy¢ detal architektoniczny, a brakujace elementy uzupelni¢ zgodnie z
odpowiednig technologia (oryginalna, historyczna m.in. metoda ciagniona):

zachowa¢ oryginalne profile gzymséw, opasek okiennych i pozostalych elementéow wystroju
architektonicznego elewacji;

usunac z elewacji zbgdne okablowanie, a niezbedne ukryé podtynkowo;

w miejscu betonowych parapetow wprowadzi¢ parapety kamienne z piaskowca,

stolark¢ drzwiowa nalezy podda¢ renowacji i opracowad szczegolowy program prac
renowacyjnych z uwzglednieniem usunigcia obecnie wystepujacej wierzchniej warstwy
malarskiej i wprowadzeniem kolorem brazowym, analogicznym do drzwi oficyny palacowej.
Zachowac zawiasy, klamki, trzpienie i antaby.

zaleca si¢ wokot patacu wprowadzenie szlachetniejszego materiatu nawierzchni tj. kostka lub
plyty kamienne,

dokumentacja projektowa powinna w szczegélowy sposob przedstawiaé program prac
remontowanych elewacji i odwodnienia budynku wraz ze wskazaniem konkretnej technologii ich

wykonywania,

W przypadku ww. prac zachodzi konieczno$¢ uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.

710 z pdzn. zm.).

Zespot palacowy w Rudoftowicach w skiad, ktorego wchodza: patac z XVIHI w.: oficyna z

XVIIWVXIX w.; park krajobrazowy, zostal woisany do rejestru zabytkéw pod nr A-272/09 na
podstawie decyzji Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 8 lipca 2009 r., nr K-RD-
KL/4160/6058/172/09. Tym samym wpisany do rejestru budynek stanowi obiekt zabytkowy
chroniony w mysl art. 6 ust. 1 lit. ¢) oraz art. 7 pkt. | ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami. W zwigzku z powyzszym podlega on szczegdlnej ochronie prawnej

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aaTW




STAROSTWO PUWIATCWE
) s, W.PSZCZYNIE
| 2a/70/ 2w

Architektur i Rudnwnictwa
r [ e

L ..5 2
. oy — AP e o JE P LT b aE
(22 o« JereBRTE T D e 2EITE A B | R V&

-~ —— o~ i i
/ ;._G), Lf/.yf _;"/_)lu——/ S f)‘”‘(— _ LDI—-/ . (..s:((‘ s /‘(‘éﬁ#

-

F — /)-‘f-)—'; ;;L_:!v,'r'.’.'/f‘( (C-‘_ / C/C‘ ’/?/.f,&‘?( 7. E A oo W 7 Z\P

’/

—
~

L“(“ y
R ROPHER Pl T A A— A Yl ol

BET72 0 v DDA - , S /‘ O o FFPEA i Lo 5, YD 7 K~

?/ Creferéous &7 T2 rEFPREP T THATY 7

DY P s T e Tttt O S T2 /A o0
= 2 o AR

r—
Fd

e s -
Lol 7 T c-"/(i-*‘«--"‘z‘//#‘} L AT S TSN

2, P S — ..__:,__rr— )
TR P A :;/D/z-»/,//,%»? AP e D

a ‘ B C"hf—ﬁa O3 /ﬁp =7 /—)1/ >
7/ ’,’/?\... EFP S A €T /7/’?":7/

TLE D Ok D= s (C‘ffi‘f_fcf/b-‘-jf/.)nf/

;.__c?fc’/]‘;a/ﬁ( ool e = S

FeiOPprrasAl s D

e A TR AL ST 5 L Sy

Doy IV '
[ Rl e ng - AP coletE O,

//-:)/';;/7’?/":7«-4/-_ a

. ol - % ~ - '3 3 (; i ~ : ,-‘-—7‘5 P
9/ SE777 s Al (e Pl (7 i JORBE <IrPPas P € >

: . e ~

ﬂ/,’/fl DpZ P00 PAA D 2 S 7y conyt &l
G I 122l L P e ey %
L e f‘-;_-_-f;”"/ WY / P W W PR R T T

22 ’ » ) B o ) . \
Law & /)/1”"""7’ ) ez 7/ i /)7 < /(; Lo P PP



STApor-vm ATN bou r]A"pOWE

\1\“

/w
Lu.vl mctm

/ 7 fod
>/ aemaw
‘T/ e
= U Sp -
/4'2@ >R DOPEENE
Hv—-—-?;# & ’ -‘
R

/’

% (7 PO

O r D -7



STAROSTWO POWIATCWE
W PSZCZYNIE
Wydzial

Architekturv i Rindown ictwa

SPRAWOZDANIE Z BADAN STRATYGRAFII TYNKOW
ELEWACJI PALACU ZBOROWSKICH I OFICYNY
PALACOWEJ W RUDOLTOWICACH

Autor badan i dokumentacji

JAN GALASZEK

konserwator dziet sztuki

szek
KONSERWATOR DZIEL SZTUKI
43-200 Pszczyna, ul. G.Morcinka 40

Pszczyna, czerwiec 2018 r.

e



Patac Zborowskich w Rudoltowicach k. Pszczyny.

Wie$ Rudottowice wzmiankowana juz w latach 30. XIV wieku, byia
poczatkowo wsia komorna posiadajaca wlasnego soltysa.! Kolejna wzmianka po-
chodzi z 1517 r. i umieszczona jest w dokumencie sprzedazy przez ksigcia cie-
szynskiego Kazimierza II ziemi pszczyniskiej baronowi Aleksemu Turzo. Od 1536
r. wlascicielem Rudottowic jest Stanistaw Pawtowski Starszy, natomiast w 1593 r.
wraz z dobrami rycerskimi Cwiklice weszty w posiadanie Waclawa Brodeckiego
herbu Jastrzebiec, a od 1620 r. Krzysztofa Steinschna, cesarskiego poborcy cta. Ko-
lejnym wiascicielem Rudottowic oraz débr w Cwiklicach i Bojszowach zostaje
Wactaw Zborowski ze Zborowa herbu Ostoja. Byt on, wedlug cesarskiego re-
skryptu z 1713 roku oraz spisu ziemianstwa pszczynskiego z 1715 roku, przedsta-
wicielem stanu rycerskiego III klasy. Od 1728 roku wlascicielem majgtku rudotto-
wickiego zostaje Krzysztof Zborowski, a po nim, od 1750 roku Rudolf Zborowski.
On to, w 1752 roku wybudowat w Rudottowicach okazaty palac, zapewne na

miejscu poprzedniego zameczku.
]

Kolejna informacja o istnieniu dworu w Rudottowicach pochodzi z
roku 1783, kiedy to wiascicielem majatku zostat Joseph von Zborowsky. Od 1845
r. majatek przechodzi w posiadanie rodziny Schimonsky, wilasciciel majatku w
ziemi raciborskiej, patacu w Raciborzu i zamku w Glubczycach. Wtedy tez patac
zostat po raz pierwszy przebudowany. W 1856 r. dobra rudottowickie nabywa
baron Ernst Erdmann von Fickstedt, wlasciciel débr i patacu w Stawikowie, pow.
raciborski. Po jego $émierci w 1865 r. majgtkiem zawiaduje jego wdowa Julie Char-
lotte Mathilde von Fickstedt. W latach 80. XIX wieku dobra nabywa i wigcza go
do Fiirstenthum Pless ksiaze pszczynski Hans Heinrich XI Hochberg. Patac staje
sie centrum administracyjnym powstatego ,, Dominium Rudottowice” W 1922 roku
ziemia pszczynska zostata wigczona do Panstwa Polskiego a dobra rudottowickie
ulegaja parcelacji, natomiast patac przeznaczono m.in. na dom noclegowy dla
druzyn , Junakow” ( Harcerska Ochotnicza Druzyna Robotnicza) pracujgcych przy re-
gulacji koryta Wisty. W latach okupacji hitlerowskiej w patacu umieszczono
osrodek pracy dla Zwigzku Niemieckich Dziewczat, po 1945 roku dziata tu m.in.
placowka Uniwersytetu Ludowego, dom wypoczynkowy oraz prewentorium.

L W spisie studentdw Uniwersytetu Jagielloriskiego w Krakowie odnotowany jest student Jerzy, syn Jana softysa

wsi Rudoitowice.
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Patac wzniesiony jest na rzucie prostokata, pietrowy, dach
mansardowy z lukarnami. Elewacja frontowa siedmioosiowa z wysunigtym ryza-
litem Srodkowym, w ktérym umieszczone jest gléwne wejscie. Ryzalit zwien-
czony tréjkatnym przyczotkiem obramionym profilowanym gzymsem. We-
wnatrz umieszczony jest plaskorzezbiony kartusz z herbami Jastrzebiec 1 Ostoja
oraz korona typu szlacheckiego. Okna dekorowane profilowanymi opaskami, w
czesci centralnej fasady zwiericzone tukowato (Srodkowe okno pierwszego pietra
oraz dwa na parterze) lub zamknigte wolutami. Pozostale okna z poziomym pro-
filowanym zwieniczeniem w formie daszkéw. Krawedzie ryzalitu zamkniete pila-
strami z korynckimi kapitelami. Portal bramy wejsciowej zamkniety tukowym

Zwienczeniem.

Elewacja ogrodowa o podobnym ukladzie, z tym, Ze w tympanonie zamiast kar-

tusza herbowego umieszczone je pétokragte okno.?

Elewacje boczne trojosiowe, w elewacji od strony potudniowo-wschodniej brak

otworu drzwiowego.

Budynek patacu byt kilkakrotnie przebudowywany (nie wptyneto to jednak
na zmiany w bryle budynku z XVIII wieku) oraz rozbudowywany a takze remon-

towany. 3
W poblizu patacu znajdowaly si¢ zabudowania gospodarcze, m.in. muro-

wana kuZnia z poczatku XIX w. , nakryta dachem naczétkowym oraz okazaly spi-
chlerz.* Poza terenem parku usytuowane byty pozostate zabudowania fol-

warczne.
Palac usytuowany jest w rozlegtym parku typu angielskiego zalozonym w poto-

wie XVIII wieku. Na zachéd od palacu znajduje si¢ dworska oficyna zbudowana

na rzucie prostokata, murowana, tynkowana.

2 Zob. Ignacy Ptazak, Pszczyna. Zabytki miasta i regionu. Przewodnik po muzeum, Pszczyna 1974 r. na stronie 34

znajduje sie fotografia patacu wykonana na poczatku 70. Lat XX wieku.
3 pod koniec XIX wieku, w 1883 roku, prowadzono m.in. prace przy oknach, remontowano dach i podiogi oraz

piece i kominy.
“ Oba te budynki zostaty w ostatnich latach rozebrane.

12
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Badania wykonano na wszystkich elewacjach patacu® w partiach tzw. gtadkich
§cian, na trzech portalach drzwiowych?, opaskach okiennych, boniach i pila-
strach, gzymsach i na cokole obiegajagcym caly budynek. We wszystkich wykona-
nych odkrywkach uklad warstw chronologicznych i technologicznych jest po-

dobny.

- Mury patacu zbudowane z watku ceglanego wzniesione w potowie XVIII w.
(1752 r.) jako jednolita bryla na rzucie prostokata. Jedynie na elewacji pétnocno-
zachodniej, w czesci cokolowej, po lewej stronie portalu, odnaleziono fragmenty
muru ceglano-kamiennego. Jest to zapewne czgs¢ gorna fundamentéw (od-
krywl%ainr 1, fot. 42 i 43). Sladéw po dobudowanych po potowie XIX wieku, scho-
dach, balkonie i dwéch pomieszczeniach na parterze od strony fasady patacu,
usunietych zreszta juz pod koniec wieku, nie odnaleziono. Przybudéwka ta znaj-
dowata si¢ na przedtuzeniu gléwnej sieni a schody prowadzity do najbardziej re-

prezentacyjnych pomieszczeri pierwszego pietra patacu.

- Na ceglanym murze polozone sa dwie warstwy gruboziarnistej zaprawy wa-
pienno-piaskowej; jest to tzw. obrzutka nakladana w celu wyréwnania po-

wierzchni muru.

- Cienka warstwa gtadzi wapiennej; bardzo drobny jasny piasek jako wypetniacz.
Jest to gladZ wapienne stanowiaca warstwe licowa elementéw dekoracyjnych ele-
wagji (portale, bonie, opaski okienne, pilastry, gzymsy, itp.). Natomiast gtadz z
piaskiem bardziej ziarnistym natozona jest na tzw. gladkie plaszczyzny $cian ele-
wacji. Taki uklad tvnkéw o réznej ziarnistosci wypelniacza miat na celu pogtebie-
nie réznice zalamania $wiatta na elewacji. W zwigzku z tym, ze na wybranych do
badan fragmentach nie odnaleziono pozostalosci lub §ladéw po pobiatach wa-
piennych lub farbach, mozna przypuszczad, ze tynki te, z tak duza iloscia spoiwa
wapiennego, stanowily juz zewnetrzng warstwe licowg, i po karbonizacji wapna

5 Badania na obecnos¢ historycznych polichromii i innych dekoracji we wnetrzach patacu przeprowadzone zo-
staly w latach 1986-1987. Zob. Jan Gataszek, Sprawozdanie z prac odkrywkowych przy polichromii patacu Zbo-
rowskich w Rudoftowicach kofo Pszczyny, Pszczyna, listopad 1987 r.

5 Ze wzgledu na bardzo utrudniony dostep nie wykonano badarn stratygraficznych na kapitelach pilastrow oraz
na kartuszu herbowym w tympanonie. Jednakze na podstawie fotografii patacu wykonanych w latach 70. i 80.
oraz 90. XX wieku, moina z duzym prawdopodobierfstwem stwierdzi¢, ze elementy te, wykonane sg, jak i pozo-
staty dekoracyjny detal architektoniczny, z zaprawy wapienno-piaskowej. Natomiast obecna kolorystyka kartu-
sza i tarcz herbowych zaprojektowana byta w latach 90. XX wieku przez art. plastyka prof. Stanistawa Rabaszow-
skiego z Pszczyny

7 Elewacja od strony potudniowo- wschodniej, czyli od strony, gdzie nie byto ogrodu parkowego gdyz znajdo-
waty sie tam gospodarcze i folwarczne.
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mogly stanowi¢ mocng, odporng na wplywy atmosferyczne powtoke. Jednocze-
$nie przy roznej intensywnosci wapiennej bieli, spowodowanej zastosowaniem
réznych wypelniaczy, stanowila wzbogacenie efektu plastycznosci elewaciji.

Dekoracyjny detal architektoniczny.

Elementy wykonane przewaznie w narzucie wapienno-piaskowym, wielowar-
stwowym o zroznicowanej ziarnisto$ci wypelniacza. Zamkniecia obramowan
okiennych wykonane zostaly metoda odlew6w lub odciskania wykonane poza
patacem, mocowane na $cianach za pomocg klejenia zaprawg i metalowych kol-
koéw lub metoda , ciggniecia” na obiekcie (fot. 29, 31). Warstwy zaprawy natozone
zostaly na lekko wysunigte poza lico écian czola cegiel, ale i tak zaprawa profilu-
jaca detal jest w bardzo grubej warstwie. W elementach odlewanych wyraZnie wi-
doczne sg krawedzie poszczegolnych fragmentach, (fot. 29).

Stolarka drzwiowa.

- Skrzydta drewnianych drzwi zachowane sg stosunkowo dobrze; drewno
zdrowe, pokryta kilkoma warstwami lakieru i bejc ochronnych. Obecnie warstwy
te sa jednak bardzo pociemniale i skruszate, zwlaszcza w dolnych partiach, czyli
miejscach szczegoélnie narazonych na dzialanie wody opadowej i wilgoci.

Dobrze zachowane s3 metalowe okucia drzwiowe: zawiasy, klamki i trzpienie
wzmacniajgce jodetkowy uktad klepek drewnianych.

Stolarka okienna -w catosci nowa nawigzujaca ksztattem do wygladu okien pier-

wotnych.

Naprawy i uzupetnienia.

Bardzo liczne -o ile przebudowy i remonty nie wplynely zasadniczo na zmiany w
wygladzie osiemnastowiecznych elewacji, to wptynely jednak w istotny sposob
na ich stan zachowania. I tak:

1. Wszystkie naprawy i uzupelnienia, doktadki i wzmocnienia na ele-
wacji wykonane zostaly z zaprawy cementowej, mocnej i nakladanej
w bardzo grubej warstwie; fot. 6,8,14,15,20,21,22,29,33,34,37.

2. Zabudowanie przyziemia elewacji biegngcym wokét budynku beto-
nowym cokotem o wysokosci ok. 0,5 m, pokrytym dodatkowo bra-
zowa farbg elewacyjng, a od strony potudniowo-zachodniej lepi-
kiem. Dodatkowo wokét budynku potozone sg ptyty lub bruk beto-
nowy uniemozliwiajace odplyw wody opadowej na zewnatrz bu-
dynku a powodujace jedynie rozbrysk wody na mury. Miejscami

1



plyty ulozone sa tak, ze powodujg splyw wody w kierunku muréw,
zawilgocenia Scian widoczne s3 na elewacjach.

3. Zabudowanie wej$¢ do budynku betonowymi schodami i podjaz-
dami i pokrycie ich, facznie z czgscig sgsiedniego muru, ceramicz-
nymi ptytkami z nieprzepuszczalnymi spoinami; fot. 5,9,11,14,18.8

4. Na calosci budynku, na wszystkich elewacjach, na ostabionym

tynku wapiennym, a w wielu miejscach bezposrednio na ostabio-
nym murze ceglanym, polozone s laty i plomby z silnej zaprawy
cementowej. A na to nalozona jest jeszcze warstwa tynku cemento-
wego nakrapianego /baranek/barwionego w masie na kolor zottego
ugru. Pozostale pézniej uszkodzenia i ubytki tynku zamalowane s3
z6ltq farba tzw. emulsyjna; fot. 8,24.

Detal architektoniczny pokryty, i na tynkach historycznych i wspot-
czesnych cementowych, bialg farba tzw. emulsyjna /fot. 19,25/,
ktora obecnie na wigkszosci elementow jest skruszala, ztuszczona i

osypuje sig.

SJI

OFICYNA PALACOWA.

Potozona na zach6d od patacu. Stan zachowania elewacji oraz uklad
stratygraficzny warstw podobny jak elewacji patacu. Posiada jednak rozbudo-
wane w latach 90. XX wieku zaplecze gospodarcze (fot. 46,53,54) oraz nie-
zbedne zmiany adaptacyjne na potrzeby Osrodka, m.in. zmiana uktadu i ilosci
otworéw drzwiowych i okiennych. Wzmocniona rowniez zostala konstrukgja
budynku poprzez zalozenie metalowych Sciggaczy (tzw. ankry)- fot.47. Elewa-
cje byly wielokrotnie naprawiane i umacniane - w wigkszosci jednak prace te
polegaty na potozeniu kolejnych warstw lub plomb cementowych. Natomiast
odprowadzenie wody opadowej oraz stan rynien i rur spustowych sg wa-
dliwe, nie tylko nieskuteczne ale wrecz szkodliwe, powodujace state zawilgo-
cenie murow, fot. 53.

Zachowana jest dawna stolarka okienna, chociaz nowe parapety okienne wy-
konane sa juz z betonu. Skrzydla drzwiowe wspolczesne.

Podsumowanie 1 wnioski.

- Ze wzgledu na to, ze oryginalne tynki wapienno-piaskowe sg zachowane w
matych jedynie ilosciach a ich stan fizyczny jest bardzo zly, takze na skutek
pokrycia lica szczelng i silng zaprawg cementowa, wydaje si¢ niemozliwe ich

& Wszystkie te dotgczone do budynku elementy, mimo ze niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania
Osrodka, i musza by¢, to jednak, zastosowanie nieodpowiednich materiatéw i metody przy obiekcie zabytko-

wym s3 przyczyna pogtebiania sie destrukcji obiektu.
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odstonigcie i eksponowanie. Takze dlugotrwate destrukcyijne dziatanie wody
opadowej I wilgoci spowodowalo rozkladanie i zmurszanie zapraw wapien-
nych; i powstata sytuacja odwrotna od prawidlowych zasad budowlanych;
mocniejsza warstwa znajduje si¢ na warstwach stabych i uszkodzonych.
Wszystko to spowodowalo, ze wszystkie tynki, nowe bezwzglednie, starsze
po utwardzeniu moze w znacznej czesci, musza by¢ usuniete, i, po osuszeniu
muréw i konserwacji, potozone nowe tynki, w dolnych partiach renowacyijne,
w wyzszych, tynki przepuszczalne odpowiednie do zastosowania w obiektach
zabytkowych. Nalezy usung¢ wszystkie plomby, taty i wstawki cementowe a
betonowe parapety w patacu i oficynie zastgpi¢ ptytami z piaskowca, takze
schody i podjazdy oraz okladzina cokolu powinny by¢ wykonane z kamienia,
piaskowca lub granitu. Wydaje sig, ze jedynie w czesci elementow dekoracyj-
nego detalu jest mozliwe zachowanie tynkéw oryginalnych. W przypadku ko-
niecznosci malowania elewacji nalezy zastosowac farby konserwatorskie wa-
pienne modyfikowane o zréznicowanej sile tzw. starej bieli.

Kwestig do rozstrzygniecia jest ewentualno$¢ wykonania barwnej polichromii
na kartuszu herbowym i ztocen na koronie w przyczoétku tympanonu.

A
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Kartusz z herbami Zborowskich JASTRZEBIEC i OSTOJA w tympanonie elewacji
frontowej patacu w Rudoltowicach.

Fot. Jan Galaszek, listopad 1987 r.

JASTRZEBIEC OSTOJA




RUDOLTOWICE - PALAC ZBOROWSKICH.

PROGRAM BADAN STRATYGRAFICZNYCH ELEWAC]I PALACU 1
OFICYNY PALACOWE].

Patac zbudowany okoto potowy XVIIl wieku przez hrabiego Jozefa Zborowskiego, czesciowo przebu-
dowany w Il pot. XVIIl w. oraz w XIX w. na przetomie XVIII i XIX w. zbudowana zostata oficyna pata-
cowa oraz budynki gospodarcze (kuznia folwarczna, spichlerze, stajnie, itp.)

Obecnie wszystkie elewacje patacu pokryte sa warstwa wspolczesnego
tynku cementowego, malowanego w kolorze zélcieni, natomiast dekoracyjny detal

architektoniczny malowany ,,na biato”.

Na fotografiach wykonanych ok. 1976 r. i w 1987 r., czyli przed generalnym remon-
tem budynku palacu, widoczne sg elewacje wykonane w tynku ,gltadkim” o barwie
naturalnej zaprawy wapiennej. Detal architektoniczny, obramienia okienne i
drzwiowe, wykonany w zaprawie o barwie jasniejszej. Bonie narozne dwubarwne,
bloki utozone na przemian, jasne - ciemne. Cokét pokryty obrzutkg cementowsa. Kar-
tusz z herbami Jastrzebiec i Ostoja wykonany w narzucie, bez polichromii.
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Elementy budynku kosciota przeznaczone do badan stratygraticznych tynkow.,

Elewacje; plaszczyzny pokryte gruba warstwa wspolczesnych tynkow

Cokot wokot budynku
Detal architektoniczny; opaski i naczoétki okienne, obramienia drzwi i lukarn,

ol e

gzymsy i bonie oraz pilastry.
4. Kartusz herbowy; okreslenie techniki wykonania i ewentualne pozostatosci
oryginalnej polichromii oraz ustalenie wlasciwej kolorystyki.

Stolarka okienna i drzwiowa - wspoélczesna.

OFICYNA PALACOWA.

Badania stratygraficzne podobne jak przy budynku patacu w postaci pionowych i

poziomych paséw szerokosci ok. 10 cm.

l'{ONSER“’J?IZTGa"asze‘r
OR DZIEL SZTUKI
43-200 Pszczyna, ul. G.Morcinka 40

4609 9006/,
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za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
B-NR.5160.6.2018.TW
RPW/4635/2018

POZWOLENIE nr BB/218/2018

na prowadzenie badan konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym
do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4
i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 2187 z p6Zn. zm.) i Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialafi przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 22017
roku, poz. 1265) oraz art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Zwigzku Niewidomych - Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
Rehabilitacyjne dla dzieci i mlodziezy w Rudoltowicach, ktéry reprezentuje pani Beata Brom z dnia
28.03.2018 r. (data wplywu w tym samym dniu), bedacej jedyna strona postepowania

pozwala

1. Na prowadzenie badan konserwatorskich przy zabytku nieruchomym - Zesp6l palacowo-parkowy
wpisany do rejestru zabytkéw pod pozycja A-272/09 na podstawie decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 20.01.1966 r. oraz Dekoracja architektoniczna elewacji
palacu wpisana do rejestru zabytkéw pod pozycja B/330/72 na podstawie decyzji Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 06.04.1972 r.

wedlug: , Program badan stratygraficznych elewacji palacu i oficyny palacowej” sporzadzonego przez:
mgr Jana Galaszka, 2018 r.

2. Przy spelnieniu nastgpujacych warunkéw i obowigzkow:

a) kierowania badaniami konserwatorskimi albo samodzielnego wykonywania badan
konserwatorskich przez:
mgr Jan Galaszek, ul. G. Morcinka 40, 43-200 Pszczyna

3. Oraz spelnieniu warunkéw dodatkowych:

a) zawiadomienia Slaskiego Wojewé6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badar,

b) niezwlocznego zawiadomienia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan,

c) prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu badarf oraz opracowania
wynikéw tych badan, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje
przestrzenng wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢, i przekazania jej wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesigecy od dnia zakonczenia tych badan.

4. Pozwolenie jest wazne do dnia: 30.06.2018 r.

Stronalz3
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stan w listopadzie 1987 roku oraz podczas remontu zalozenia
patacowo — ogrodowego w maju 1990 roku. /fot. J. Gataszek/.

Oficyna patacowa:

26
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Fot. 1 — Rudottowice, palac Zborowskich.

Widok na fasade palacu od strony pélnocno — wschodniej.

Fot. Jan Galaszek, maj 2018 r.
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Fot. 2 — Rudoltowice, patac Zborowskich.

Widok na fasade patacu od strony pétnocno - wschodnie;j.
Stan podczas prac remontowo — adaptacyjnych budynku palacu.

Fot. Jan Galaszek, listopad 1987 r.
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Fot. 3 — Rudoltowice, palac Zborowskich.

Widok na fasade patacu od strony péilnocno — wschodniej. Stan podczas prac
remontowych budynku palacu i otoczenia.

Fot. Jan Galaszek, wrzesien 1979 r. i maj 1990 r.
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Fot. 4 — Rudoltowice, patac Zborowskich.

Widok na fasade patacu od strony péinocno ~ wschodniej. Kartusz z herbami
Jastrzebiec 1 Ostoja w tympanonie ryzalitu srodkowego.

Fot. Jan Gataszek, luty 2018 r. £
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Fot. 5 — Rudoltowice, palac Zborowskich.
Widok na fasade palacu od strony pdinocno — wschodnie;j.

Portal wejscia glownego do patacu przed wykonaniem odkrywek /fot. maj L
2018 r./ i po wykonaniu badan odkrywkowych stratygrafii tynkoéw /fot. czer- :

wiec 2018 r./.
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Fot. 7 - Rudoltowice, patac Zborowskich.

Widok na fasade palacu od strony péinocno — wschodniej. Stan zachowania
dekoracji okna (spekania rozlegle i szerokie w zwienczeniu okna) oraz speka-

nia i odbarwienia wspélczesnych tynkéw na elewacji.

Fot. Jan Gataszek, maj 2018 r.




Fot. 8 — Rudottowice, patac Zborowskich.

Widok na fasade patacu od strony pétnocno — wschodniej. Wspélczesne urza-
dzenia odwadniajace i wykonczeniowe /brukowa kostka cementowa unie-
mozliwiajaca bezposrednia migracje deszczéwki do gruntu/, ktére powodujg
dodatkowe uszkodzenia muréw i tynkéw przez wode opadowa i kapilarna.

Fot. Jan Gatlaszek, maj 2018 r. v,
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Fot. 10 - Rudoltowice, patac Zborowskich.

Widok na fasade patacu od strony péinocno — wschodniej.

Odkrywka na prawej opasce okna /odkrywka nr 3/; lekko wysuniety w sto-

: sunku do lica elewacji watek ceglany, na nim warstwa tynku grubego wyrow-
nawczego, tynk wygladzajacy, warstwa gladzi wapiennej, wspélczesna gladz
wapienno-cementowa, farba biata tzw. emulsyjna.

v W odstonionym fragmencie widoczny bardzo zle zachowany wa-
tek ceramiczny; cegly sa zmurszale, rozwarstwione i spekane. Zaprawa wa-
pienna skruszona, o bardzo obnizonych parametrach wytrzymalosciowych,

' osypuje sie.

Fot. Jan Galaszek, czerwiec 2018 r.
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‘ Fot. 11 - Rudoltowice, patac Zborowskich.
Widok na fasade patacu od strony péinocno — wschodniej, czesé¢ prawa.

Badania stratygraficzne na opasce w portalu wejscia gtdéwnego, dekorac;ji
okna, cokohu i gzymsu pilastra.

Fot. Jan Gataszek, czerwiec 2018 r.
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