
LEGENDA:

- zdobienia - zaprawa sztukarska wierzchnia 2x malowane farbą  

krzemionkową; kolorystyka analogiczna jak na wyremontowanej oficynie 

pałacowej (na oficynie przyjęto farbę KabeFarbwerker nr 420),

- ściana - tynk renowacyjny 2x malowane farbą  

krzemionkową; kolorystyka analogiczna jak na wyremontowanej oficynie 

pałacowej (na oficynie przyjęto farbę KabeFarbwerker nr 420),

- cokół - tynk renowacyjny 2x malowane farbą  

krzemionkową; kolorystyka analogiczna jak na wyremontowanej oficynie 

pałacowej (na oficynie przyjęto farbę KabeFarbwerker nr 420),

UWAGI:

- istniejace okalblowanie ułożone na elewacji zabudować podtynkowo (w peszlu)

- instalację odgromową naścienną pozostawić bez zmian.

- skrzynki elektryczne naścienne wymienić na skrzynki w kolorze elewacji - 2 szt.

(w miarę możliwości wbudować w ścianę),

- obudowę skrzynki gazowej wymienić na skrzynkę w kolorze elewacji - 1 szt.

(w miarę możliwości wbudować w ścianę wraz z przewodem gazowym),

- drzwi rewizyjne wymienić na drzwiczki rewizyjne w kolorze elewacji - 1 szt.

- lampy nad wejściemi oczyścić i pobalomwać prążkowo na kolor czarny - 3 szt.

- pod lampami zamonotować lampy halogenowe (IP65) z czujnikiem ruchu - 3 szt.

- obróbka blacharska cokołów wykonać ze stali powlekanej w kolorze dachu

- opaskę wokół budynku w miejscach w których występują płyty betonowe odtworzyć

ponownie po wykonaniu elewacji (wymiana opaski nastapi na etapie przebudowy drogi

pożarowej),

- po wykonaniu izolacji funadmentów należy odtworzyć nawięrzchnię - chodniki przyległe do

budynku (wymiana nawierzchni nastapi na etapie przebudowy drogi pożarowej),

- kartusz rodowy wyłaczony z zakresu opracowania,

- schody w elewacji północnej (skuć istiejące płytki, schody obłozyć piaskowcem

w kolorze jasno szarym analgicznie jak w wydanej deczyjinr AB-XII.6740.641.2022 z dnia

29.09.2022r; kształt schodów nie ulegnie zmianie )

- kolorystyka elewacji (farba mineralna - paroprzepuszczalna), kolorystyka analogiczna

jak na wyremontowanej oficynie pałacowej (na oficynie przyjęto farbę KabeFarbwerker nr

420),
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