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Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1 Celizakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem dokumentacje — projektu technicznego - dla celéw realizacji
inwestycji pod nazwg ,remont elewacji Patacu zlokalizowanego w kompleksie patacowo-parkowym w
Rudottowicach przy ul. Zawadzkiego 128”. Dokumentacja uzyskata pozwolenie na budowe nr. 54.2024 z dnia 31
stycznia 2024r; wydana przez Staroste Pszczynskiego; sygnatura sprawy: AB.6740.713.2023.XII.

2 Podstawa opracowania:
e Umowa dot. prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.
e Ustawa Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e Rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
e Szczegdtowe ustalenia z Inwestorem dotyczace programu inwestycji.

e Obowigzujace normatywy i przepisy.

¢ Wytyczne konserwatorskie WUOZ w Katowicach, Delegatury w Bielski-Biatej.

e Protokot uzgodnieniowy z WUOZ w Katowicach, Delegatury w Bielsku-Biate;.

e Wizja lokalna.

e Aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.

e Sprawozdanie z badan stratygrafii tynkéw elewacji Patacu Zborowskich i Oficyny Patacowej w
Rudottowicach

¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr V/26/15 RM w Pszczynie z dnia 22
stycznia 2015,

3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego — Budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej jak: szpitale, sanatoria,
hospicja, przychodnie, domy pomocy i opieki spotecznej.

Kategoria obiektu budowlanego — XI.

4 Inwestor i stan prawny nieruchomosci oraz lokalizacja

Inwestorem jest Polski Zwigzek Niewidomych Okreg Slaski, Polski Zwigzek Niewidomych, Centrum Edukacyjno-
Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Mtodziezy w Rudottowicach (43-229) przy ul. Zawadzkiego 128.
Przedmiotowa nieruchomos¢ jest wtasnoscig Inwestora. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Rudottowicach
(43-229), w Gminie Pszczyna, przy ul. Zawadzkiego 128, jednostka ewid.: 241005_5, Pszczyna (M), obreb ewid.:
0008, Rudottowice, dziatki ewid.: 612/92 i 946/89. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem.

5 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dziatka budowlana sktadajgca sie z dwodch dziatek ewidencyjnych nr 612/92 i 946/89, objeta niniejszym
opracowaniem, potozna jest przy ul. Zawadzkiego 128, w Rudottowicach, w Gminie Pszczyna. Teren opracowania
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — oznaczony symbolem B7U —teren zabudowy
ustugowej. Dziatka lezy w obszarze luznej zabudowy podmiejskiej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny
uzytkowane rolniczo). Przedmiotowy Patac znajduje sie w kompleksie patacowo-parkowym, w sktad ktérego poza
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Patacem wchodzg: budynek administracyjny (lezgcy na pétnoc od Patacu), oficyna (lezgca na zachdd od Patacu),
park oraz inne tereny zieleni urzadzonej, ciggi komunikacji pieszej i kotowej (utwardzone i nieutwardzone), obiekty
matej architektury oraz ogrodzenia z bramami / furtkami, a takze urzadzenia infrastruktury technicznej (instalacje
kanalizacyjne, instalacje elektroenergetyczne, instalacje wodociggowe, zbiorniki bezodptywowe na $cieki sanitarne
i wody opadowe / roztopowe). Teren nieruchomosci jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym. Na
terenie dziatki znajdujg sie drzewa lisciaste i iglaste oraz zakrzewienia. Kompleks patacowo-parkowy jest
ogrodzony. Dostep do drogi publicznej kompleksu patacowo-parkowego zapewniono w sposéb bezposredni z ul.
Zawadzkiego (we wschodniej czesci kompleksu). Dostep do Patacu zapewniono utwardzong drogg dojazdows,
ktérg mogg porusza¢ sie samochody i piesi o szerokosci 4,5 m. Obiekt podlegajgcy opracowaniu to
trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony Patac, oparty w rzucie o ksztatt prostokgta o wymiarach 25,90 x
18,44 m. Obiekt ma wysokos$¢ 18,06 m. Do obiektu zapewniono wejscia z poziomu terenu w elewacjach: pétnocnej,
wschodniej i zachodniej.

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu — dostep do
drogi publicznej, gabaryty obiektu, jego lokalizacja na dziatce, kierunki wejs$¢, a takze istniejgcy przebieg instalacji
zewnetrznych oraz bilans terenu nie ulegng zmianie.

6 Istniejgcy sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejgcy Patac jest uzytkowany przez Polski Zwigzek Niewidomych jako Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
rehabilitacyjne dla dzieci i mtodziezy. W budynku znajdujg sie pomieszczenia edukacyjne, lecznicze i
rehabilitacyjne, a takze pomieszczenia: administracyjne, pomocnicze (sanitarniaty, kuchnia z zapleczem
technicznym, pom. sktadowe, pom. gospodarcze itp.), techniczne (kottownia), socjalne oraz niezbedna
komunikacja. Obiekt jest uzytkowany w sposéb ciggty oraz podlega biezgcej konserwacji. Obiekt jest w dobrym
stanie technicznym.

7 Istniejgcy uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejgcy Patac to wolnostojacy, trzykondygnacyjny budynek z XVIII w. wykonany w stylu rokoko. Obiekt jest
czesSciowo podpiwniczony. Rzut obiektu opisano na planie prostokgta o wymiarach 25,90 x 18,44 m. Wysokos¢
budynku wynosi 18,06 m. Poziom +/- 0,00 budynku ustalono na poziomie posadzki parteru tj. na poziomie +256,53
mnpm. Budynek jest symetryczny wzgledem linii Srodkowych bryty. Obiekt jest kryty wielospadowym dachem
mansardowym. W licach $cian podtuznych wysunieto z obrysu bryty ryzality z wejsciami (wejscie gtowne i tylne).
Elewacje (frontowa i tylna) sg siedmioosiowe, zwiericzone tréjkgtnymi przyczdtkami, obramionymi profilowanymi
gzymsami (w przyczétku elewacji frontowej umieszczono ptaskorzezbiony kartusz z herbami Jastrzebiec i Ostoja z
korong typu szlacheckiego, a w przyczétku elewacji tylnej umieszczono okno tukowe). Elewacje boczne sg
trzyosiowe. Wejscie gtéwne do obiektu wprowadzono w elewacji wschodniej, z dostepem z poziomu terenu po 2
stopniach. Wejscie tylne do obiektu wprowadzono w elewacji zachodniej, z dostepem bezposrednio z poziomu
tereny. Wejscie dodatkowe do obiektu wprowadzono w elewacji pétnocnej, z dostepem z poziomu terenu po 2
stopniach. We wszystkich elewacjach obiektu wprowadzono okna w symetrycznym uktadzie. Elewacje obiektu sg
ozdobione detalami architektonicznymi w formie pilastréw, opasek okiennych i drzwiowych o rysunku frezéw
érednioztozonym, naczétkdw, zwiericzen okien ze stiukami. Sciany budynku sa zwieficzone gzymsem o ztozonym
rysunku oraz podbudowane cokotem nieznacznie wystajgcym z lica Scian. Komunikacje pionowa tgczacg strych z 2
pietrem petnig schody drewniane na belkach licowych, dwubiegowe, tamane, sytuowane w poddaszu wystepu —
ryzalitu frontowego (poziom mansardy). Komunikacje pionowg tgczacg 2 pietro z 1 pietrem i z parterem petni
betonowa klatka schodowa usytuowana przy bocznej scianie (potudniowej). Dodatkowg komunikacje 1 pietra z
parterem petnig schody gtéwne $rodkowe, z podwdjnym biegiem gérnym. Komunikacje pionowa w obiekcie
wspomaga dodatkowo dzwig osobowy. Dostep do piwnic obiektu zapewniono schody od strony tylnego wejscia
do budynku. Obiekt wykonano w technologii murowanej z cegty petnej. Dach wykonano jako ustréj wielospadowy,
mansardowy (dwie pofacie w ksztatcie trapezu o spadku 82% i dwie potacie w ksztatcie trojkata o spadku 113%,
mansarda o spadkach bokéw podtuznych wynoszacych 128% i o spadkach bokéw poprzecznych wynoszacych
137%. Pokrycie dachu wykonano z arkuszy blachy ptaskiej, fgczonej na rabek stojacy. Wiezbe dachowg wykonano
jako drewniany ustrdj mansardowy, o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, z oparciem na belkach podwalinowych
oraz na belkach stropowych. Strop poddasza wykonano jako ustréj drewniany z belkami o wymiarach przekroju 20
x 24 cm, z wykonczeniem deskami drewnianymi (od gory i od dotu) z wypetnieniem polepg gliniang ze stomg z
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dodatkowa warstwg ptyt typu Suprema o gr. 5 cm i tynkiem cementowo-wapiennym na siatce Rabitza. Strop 2
pietra wykonano jako ustréj drewniany belkowy, podwdjny z belkami gtéwnymi o wymiarach przekroju 20 x 26
cm, z legarami o wymiarach przekroju 10 x 12 cm, z deskami gr. 3 cm (od gory i od dotu) z wypetnieniem polepg
gliniang ze stomg z dodatkowg warstwa ptyt typu Suprema o gr. 5 cm i tynkiem cementowo-wapiennym na siatce
Rabitza, z wykonczeniem z wyktadziny PVC, utozonej na ptytach pilsniowych twardych. Strop nad parterem
wykonano jako ustréj z sklepien ceglanych, walowych z posadzka z desek drewnianych parkietowych, na warstwie
gtadzi cementowej i izolacji (2 x papa bitumiczna) wraz z wypetnieniem sklepienn gruzem. Strop nad czescig
podpiwniczong wykonano jako sklepienie ceglane, walcowe z warstwg betonu gr. 20 cm i wylewka gr. 8 cm z
wypetnieniem sklepiert gruzem. Sciany noéne, wykonano z cegty petnej na zaprawie wapiennej. Gruboé¢ écian w
poziomie parteru wynosi ok. 120 cm, na poziomie 1 pietra ok. 78 cm, a na wysokosci 2 pietra ($ciany stanowig
4ciany kolankowe mansardy dachu ) od 30 — 130 cm. Sciany dziatowe w obiekcie wykonano z cegty petnej lub cegly
dziurawki o gr. 8, 12 lub 15 cm. W obiekcie wykonano wieloprzewodowe kominy murowane z cegty petne;j.
Nadproza obiektu wykonano w formie tukéw ceglanych i sklepien Kleina (belki stalowe z wypetnieniem ceglanym).
Klatke schodowg gtdwng wykonano z drewna debowego (szerokos¢ biegu wynosi ok. 1,6 m, ze stopniami o
wymiarach ok. 31 x 16 cm). Klatke schodowa boczng wykonano jako ptytowo-belkowg (gr. ptyt biegu wynosi ok.
10 cm, gr. ptyt spocznika wynosi ok. 12 cm, szerokos¢ biegu wynosi ok. 150 i 170 cm, a szeroko$¢ spocznikow
wynosi ok. 120 x 305 i 170 x 305 cm. Schody na strych wykonano z drewna sosnowego i swierkowego (biegi o
szerokosci ok. 100 cm). Fundamenty obiektu wykonano z cegty petnej z oblicowaniem kamiennym (z zewnatrz), z
posadowieniem na rzednej ok. -1,0 m ponizej poziomu terenu (cze$¢ niepodpiwniczona) i ok. -2,9 m ponizej
poziomu trenu (cze$¢ podpiwniczona). Stolarke okienng wykonano z PVC, w kolorze biatym, o wymiarach ok. 120
x 180 cm (parter), 120 x 220 cm (1 pietro), 120 x 140 cm (2 pietro). Stolarke drzwiowg zewnetrzng wykonano z
drewna w kolorze brgzowym (naturalne drewno). Stolarke drzwiowg wewnetrzng wykonano z drewna w kolorze
biatym lub stali w kolorze biatym. Posadzki w obiekcie wykonano z desek drewnianych, ptytek klinkierowych i ptytek
ceramicznych oraz wyktadzin PVC. W obiekcie wykonano instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne i
elektroenergetyczne (w tym teletechniczne i odgromowe) centralnego ogrzewania, wentylacyjne. Mury Patacu
wykonano z cegty petnej, z obrzutka z gruboziarnistej zaprawy wapienno-piaskowej. Na obrzutce wykonano
warstwe gtadzi wapiennej z wypetniaczem w postaci piasku drobnego (jako warstwa licowa elementéw
dekoracyjnych) oraz z wypetnieniem z postaci piasku sredniego (jako warstwa licowa gtadkich ptaszczyzn $cian
zewnetrznych). Detal architektoniczny wykonano przewaznie w narzucie wapienno-piaskowym,
wielowarstwowym o zrdznicowanej ziarnistosci wypetniacza. Zamkniecia obramowan okiennych zostaty wykonane
metoda odlewdw lub odciskania i sg mocowane na scianach za pomoca klejenia zaprawg i metalowych kotkéw lub
wykonane metodg ‘ciggniecia’ na obiekcie. W trakcie przeprowadzonych w obiekcie robét budowlanych
(przebudowy, rozbudowy, czesciowe rozbidrki, remonty i biezgca konserwacja) elewacje i detal architektoniczny
podlegaty wielokrotnym naprawom. Naprawy i uzupetnienia, a takze doktadki i wzmocnienia na elewacji zostaty
wykonane z zaprawy cementowej. Zabudowanie przyziemia elewacji zostato wykonane w formie betonowego
cokotu o wysokosci ok. 0,5 m, ktéry pokryto brgzowa farbg elewacyjng. Przy wejsciach (wejscie w elewacji
frontowej i tylnej) wykonano betonowe schody, ktére pokryto ptytkami ceramicznymi w kolorze brgzowym. Na
elewacjach na ostabionym tynku wapiennym (czesto bezposrednio na murze ceglanym) utozono faty i plomby z
zaprawy cementowej. Jako zewnetrzng warstwe wykonczeniowg elewacji obiektu, wykonano warstwe tynku
cementowego nakrapianego, typu ‘baranek’ barwionego w masie na kolor zéttego ugru (powstate w okresie
pdzniejszym uszkodzenia elewacji, zamalowano z6ttg farbg emulsyjng). Detal architektoniczny (na tynkach
historycznych i wspétczesnych cementowych), jest pokryty biatg farbg emulsyjna, ktdéra jest obecnie na wiekszosci
elementéw skruszona.

8 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian sposobu uzytkowania oraz programu uzytkowego obiektu
budowlanego.

9 Zamierzony ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian uktadu przestrzennego oraz formy architektonicznej
obiektu budowlanego.
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10 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego obliczono wg PN-ISO 9836 - Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Stan projektowany:

- Kubatura —6000,00 m3
«  Powierzchnia uzytkowa —1001,20 m?
- Powierzchnia zabudowy — 448,00 m?
« Wysokos¢ budynku —-18,06 m

«  Szerokos¢ budynku —18,44 m

- Dtugos¢ budynku —25,90m

«  Liczba kondygnacji nadziemnych -1l

«  Liczba kondygnacji podziemnych — | (czesciowe podpiwniczenie)
«  Liczba lokali uzytkowych -1

«  Liczba lokali mieszkaniowych -0

«  Funkcja — ustugowa

Ze wzgledu na charakter i zakres inwestycji odstgpiono od wykonywania spisu poszczegdlnych pomieszczen
wewnatrz obiektu.

11 Konstrukcja

Patac wykonano w technologii murowanej z cegty petnej. Fundamenty wykonano w formie taw fundamentowych
z cegly petnej z oblicem kamiennym. Stropy w obiekcie wykonano jako ustroje drewniane lub tukowe (ceglane
walcowe lub ceglane na belkach stalowych). Schody wykonano jako ustroje drewniane lub betonowe. Wigzbe
dachowa wykonano jako ustréj drewniany (dach mansardowy). Stateczno$¢ obiektu zapewniono przez
odpowiedni uktad $cian nosnych podtuznych i poprzecznych.

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmian moggcych mie¢ wptyw na istniejgcy uktad konstrukcyjny
obiektu.
12 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian moggcych mie¢ wptyw na sposdb posadowienia obiektu
budowlanego, w zwigzku z czym odstgpiono od opracowania opinii geotechnicznej i aktualizowania informacji o
sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze ztoza wegla kamiennego Silesia i metanu poktadéw wegli Silesia Gteboka,
obszar gérniczy ‘Czechowice II. Teren inwestycji znajduje sie poza prognozowanym wptywem eksploatacji. W
chwili obecnej nie zaktada sie koniecznosci zabezpieczania obiektu przed wptywem eksploatacji gérniczej.

13 Elementy architektoniczno-budowlane

13.1 Remont drzwi

Istniejgcy stolarke drzwiowag nalezy pozostawic i poddac renowacji. Drzwi nalezy pozostawic¢ w kolorze naturalnego
drewna (zgodnie z estetykag drzwi Oficyny) oraz zabezpieczy¢ bezbarwnymi woskami do drewna, po uprzednim
usunieciu istniejgcych powtok malarskich i uzupetnieniu ubytkéw w elementach drewnianych.

13.2 Remont elewacji

Prace przygotowawcze

Luzne warstwy tynkow i farb nalezy usung¢ metodami mechanicznymi. Po usunieciu nalezy starannie zbadac
wiasciwy tynk elewacyjny pod katem przyczepnosci do podtoza oraz wytrzymatosci, np. poprzez ostukiwanie
miotkiem. Fragmenty odspojone lub ostabione nalezy zlokalizowa¢ oraz w konsultacji ze stuzbami
konserwatorskimi nalezy ustali¢ sposdb zabezpieczenia takich fragmentow. Mozna rozwazac przede wszystkim

REBELIA ARCHITEKCI
Adres: ul. Powstancow Slaskich 1/5, PL 43-190 Mikoléw, tel. 605 268 71; 698 612 893; 692 476 281
e-mail: biuro@rebelia-architekci.com
www.rebelia-architekci.com




Remont elewacji Patacu zlokalizowanego w kompleksie patacowo-parkowym 43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128

PT w Rudottowicach przy ul. Zawadzkiego 128 dziatka nr 612/92

wzmacnianie preparatami krzemianowymi, podklejanie zaczynami mineralnymi lub wymiane na nowe tynki
mineralne. Czyszczenie powinno polega¢ na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatow
budowlanych.

Usuniecie starych powtok malarskich

Usuniecie starych powtok malarskich metodg chemiczng. Nalezy zastosowac preparat do usuwania lakierow i farb,
pozwalajgcy na usuniecie kilku warstw farb w jednym cyklu roboczym. Nalezy zastosowac preparat:

«  niepenetrujacy w gtgb substancji budowlanej

«  niezawierajgcy weglowodoréw chlorowanych na bazie estréw i innych mocnych rozpuszczalnikéw, N-
metylo-pyrrolidonu, CKW oraz alkaliéw

- do stosowania w temperaturach od +10°C do +30 °C
« 0 gestosci objetosciowej ok. 1,1 kg/dm?3

« o odczynie pH ok. 3-4

- o konsystencji plastycznej

« o lepkosci: 4000 mPas

«  otemperaturze zaptonu: +100°C

« 0 barwie bezowej

Przed przystgpieniem do naktadania preparatu nalezy starg farbe przemy¢ myjka cisnieniowg z gorgcg wodg i
pozostawi¢ do przeschniecia. Pojemnik z preparatem nalezy otworzy¢ i wymiesza¢ mieszadtem — wolnymi
obrotami. Preparat naktadac sowicie na podtoze i do natozonej pasty przyklei¢ cienka folie.

Unika¢ bezposredniego nastonecznienia. Preparaty dziatajg w przedziale 2 — 48 godzin. Dtugos$¢ dziatania
preparatéw na istniejgcych powtokach malarskich zalezy od wielu czynnikdéw i nalezy przeprowadzi¢ proces
oczyszczania zgodnie z wytycznymi Producenta wybranego preparatu — dodatkowo nalezy co 2 godziny
kontrolowac stopien zmiekczenia farb. Jezeli zaobserwujemy, ze stara farba zostata zmiekczona do warstwy tynku,
nalezy $ciggngc folie i przystgpi¢ do mycia myjka cisnieniowg z gorgcg woda. Uchwycenie wtasciwego momentu
czyszczenia jest merytorycznie i ekonomicznie niezwykle wazne. Zbyt szybkie przystgpienie do czyszczenia wigze
sie z koniecznoscig ponownego naktadania preparatu, a zbyt pdZzne moze spowodowac - zaschniecie preparatu,
wybielenia itd.

Podklejanie gtuchych tynkéw

Istniejgce, gtuche tynki nalezy podklei¢ wapiennym wypetniaczem iniekcyjnym do zastosowan zewnetrznych.
Nalezy zastosowal gotowy do uzycia preparat na bazie mikronizowanego hydratu wapna biatego (wapno
dyspergowane).

Mechaniczne usuniecie wtornego nakropu cementowego

Istniejgcy nakrop cementowy nalezy usungé mechanicznie za pomocg szczotek i pac stalowych. Usuwanie nakropu
nalezy wykonywac bez naruszania struktury tynkdw istniejgcych.

Wzmocnienie strukturalne tynkow

Istniejgce tynki nalezy wzmocnic¢ poprzez natozenie preparatu:
« wzmacniajgcego podtoze

«  poprawiajgcego przyczepnosc¢ do podtoza przed natozeniem kolejnych warstw tynkéw
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redukujgcego pylistos¢ i ujednolicajgcego chtonnos¢ podtoza
zabezpieczajgcego zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci

zapobiegajgcego przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych i minimalizujgcego wystgpienie
plam

bezrozpuszczalnikowy ze szktem wodnym i Srodkami modyfikujgcymi
do naktadania recznego i maszynowego (przez natrysk)

do stosowania na zewnatrz

o barwie mlecznej, po wyschnieciu bezbarwnej

z limitem zawartosci LZO (kat.: A/g/FW — 30 g/I, zawierajgcy max 0,5 g/ LZO (VOC)

Uzupetnienie brakujacych tynkéow

Uzupetnienie brakujgcych tynkéw nalezy wykona¢ z dwuetapowo — obrzutka i tynk renowacyjny.

Dla obrzutki nalezy zastosowac¢ produkt:

zgodny z wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1:2016
nieuszczelniajgcy podtoza

z wysokg przyczepnoscig do podtoza i szybkim czasem schniecia

do naktadania recznego i maszynowego

do stosowania na zewnatrz

wyrownujacy i obnizajgcy chtonnos¢ podtoza

0 barwie szarej

z uziarnieniem do 2 mm

z wytrzymatoscig na Sciskanie wg PN-EN 1015-11: >= 6 MPa (klasa CS IV)

z przyczepnoscig do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: >= 0,20 MPa
ze wspotczynnikiem przepuszczalnosci pary wodnej u wg PN-EM 9981: <= 12

ze wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A (wartosé tab. PN-EN 1745): <= 0,65 W/mK, P=50% i <= 0,71
W/mK, P=90%

z absorpcjg wody wg PN-EN 998-1: Wcl

z trwatoscig — wytrzymatos¢ na Sciskanie po 25 cyklach zamrazania-odmrazania: klasa CS IV — ubytek masy
po 25 cyklach zamrazania-rozmrazania: <= 5%

z reakcjg na ogien wg PN-EN 13501-1: klasa Al

Dla tynku renowacyjnego nalezy zastosowac produkt:

zgodny z wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1:2016

z wysokg paroprzepuszczalnoscig — umozliwiajgcy swobodny przeptyw pary wodnej i szybkie wysychanie
podtoza
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wysokg porowatos¢

do naktadania recznego lub maszynowego

do stosowania na zewnatrz

z gestoscig brutto w stanie suchym wg PN-EN 1050/10: <1400 kg/dm3 (+/- 10%)
z uziarnieniem do 2 mm

o barwie biatej

z zawartoscig poréw powietrza w Swiezej zaprawie wg PN-EN 1015-7: > 25%

z wytrzymatoscig na Sciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS Il (1,5-5,0 MPa)

z przyczepnoscig do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: >= 0,20 MPa

ze wspotczynnikiem przepuszczalnosci pary wodnej u wg PN-EM 9981: <=9

ze wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A (wartos$é tab. PN-EN 1745): <= 0,37 W/mK, P=50% i <= 0,40
W/mK, P=90%

z absorpcjg wody spowodowanym podcigganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-18: >0,3 kg/m? po 24 h
z porowatoscig w % obj.: >40%
z penetracjg wody po badaniu absorpcji wody wg PN-EN 998-1: <=5 mm

z trwatoscig po 25 cyklach zamrazania-odmrazania wg PN-85/B-0450: - brak ubytku masy, brak ubytku
wytrzymatosci na zgniatanie, 10% ubytek wytrzymatosci na zginanie

z reakcjg na ogiert wg PN-EN 998-1: klasa Al

Na podfoze scienne natozy¢ obrzutke tynkarska zakrywajgc ok. 50% powierzchni sciany. Po uptywie 24 godzin
nalezy natozy¢ odpowiednio przygotowany tynk o charakterze sorpcyjnym o grubosci nie mniejszej niz 15 mm. Dla
tak wykonanej warstwy nalezy pozostawi¢ karencje czasowg przynajmniej 48 godzin, po czym natozy¢ tynk
renowacyjny o grubosci nie mniejszej niz 15 mm i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia tynkow nalezy dobrac
do grubosci warstwy i warunkéw schniecia zgodnie z wytycznymi Producenta). tgczna grubosé tynkow nie powinna
przekracza¢ 4 cm.

Naprawa rys i peknie¢ tynkéw

Rysy i pekniecia w tynku o rozwartosci min. 0,2 mm poszerzy¢ i sklei¢, wypetni¢ zaprawa:

hydrofobowa

zawierajgcg mikrowtdkna zbrojace

0 bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza

do naktadania recznego i maszynowego

do zastosowania na zewnatrz

0 uziarnieniu do 0,2 mm

0 barwie biatej

o wytrzymatosci na Sciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS Il (1,5-5 MPa)

0 przyczepnosci do podtoza (FP:, A, B lub C) wg PN-EN 998-1: >= 0,3 MPa
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o wspotczynniku przepuszczalnosci pary wodnej u wg PN-EN 998-1: <= 15

ze wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta A wg PN-EN 998-1: <= 0,48 W/mK, P=50% i <= 0,52 W/mK,
P=90%

z absorpcjg wody spowodowanym podcigganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-12: <= 0,4 kg/(m?/min0,5)
— kategoria Wcl

z trwatoscig po 25 cyklach zamrazania-odmrazania wg PN-85/B-0450: - brak ubytku masy, brak ubytku
wytrzymatosci na zgniatanie, 11% ubytek wytrzymatosci na zginanie

z reakcjg na ogierh wg PN-EN 998-1: 2016: klasa Al

Renowacja detali sztukatorskich, gzymsdéw, opasek okiennych i pozostatych detali wystroju architektonicznego

elewacji

Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac silikatowym preparatem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia na
czas co najmniej 24 godziny. Przed aplikacjg obrzutki tynkarskiej, ubytki w spoinach nalezy uzupetni¢ stosowng
zaprawag o zblizonym skfadzie do pierwotnie zastosowanej spoiny. Nalezy zastosowac preparat:

wzmacniajgcy podtoze

poprawiajgcy przyczepnosc¢ do podtoza przed natozeniem kolejnych warstw tynkow

redukujacy pylistos¢ i ujednolicajgcego chtonnos¢ podtoza

zabezpieczajgcy zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci

zapobiegajacy przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych i minimalizujgcego wystgpienie plam
bezrozpuszczalnikowy ze szktem wodnym i srodkami modyfikujgcymi

do naktadania recznego i maszynowego (przez natrysk)

do stosowania na zewnatrz

o barwie mlecznej, po wyschnieciu bezbarwnej

z limitem zawartosci LZO (kat.: A/g/FW — 30 g/I, zawierajgcy max 0,5 g/ LZO (VOC)

Na zagruntowane podtoze Scienne natozy¢ obrzutke tynkarskg zakrywajgc 100 % powierzchni podtoza Sciennego.
Dla obrzutki nalezy zastosowac produkt:

zgodny z wymaganiami WTA oraz norma PN-EN 998-1:2016
nieuszczelniajacy podtoza

z wysoka przyczepnoscig do podtoza i szybkim czasem schniecia

do naktadania recznego i maszynowego

do stosowania na zewnatrz

wyréwnujacy i obnizajgcy chtonnos¢ podtoza

o barwie szarej

z uziarnieniem do 2 mm

z wytrzymatoscig na sciskanie wg PN-EN 1015-11: >= 6 MPa (klasa CS IV)

z przyczepnoscig do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: >= 0,20 MPa

10
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ze wspotczynnikiem przepuszczalnosci pary wodnej u wg PN-EM 9981: <= 12

ze wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A (wartos$é tab. PN-EN 1745): <= 0,65 W/mK, P=50% i <= 0,71
W/mK, P=90%

z absorpcjg wody wg PN-EN 998-1: Wcl

z trwatoscig — wytrzymatos¢ na Sciskanie po 25 cyklach zamrazania-odmrazania: klasa CS IV — ubytek masy
po 25 cyklach zamrazania-rozmrazania: <= 5%

z reakcjg na ogien wg PN-EN 13501-1: klasa Al

Obrébke gzymséw wykonuje sie przy uzyciu wykrojow — profili do otworzenia pierwotnej geometrii gzymsow.
Blacha przybita do wzornika wykonanego ze zukosowanych desek powinna wystawac poza obrys deski na min. 2
mm. Zaleca sie zastosowanie 2 wykrojow — jeden pod zaprawe sztukatorskg podktadowg, drugg pod zaprawe
wierzchnig. Prowadnice powinny by¢ wykonane z krawedziakéw z drewna iglastego zaimpregnowanego olejem
antyadhezyjnym lub z metalowych profili zamknietych. Dolne i gérne prowadnice lub stopy mocuje sie hakami
whbijanymi w Sciane po narzuceniu obrzutki.

Warstwe zaprawy sztukatorskiej podktadowej nalezy wykonac z zaprawy:

hydrofobowej

0 wysokiej przyczepnosci do podtoza i szybkiego czasu wigzania
zawierajgcej mikrowtdkna zbrojace

do naktadania recznego

do stosowania na zewnatrz

0 uziarnieniu do 2 mm

o barwie szarej

o gestosci brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10: ok. 1,3 kg/dm3

0 zawartosci poréw powietrza dla Swiezej zaprawy wg PN-EN 1015-7: 25%
o wytrzymatosci na $ciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS Il (1,5-5 MPa)

0 przyczepnosci do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: >= 0,2 MPa

o wspotczynniku przepuszczalnosci pary wodnej u wg PN-EN 998-1: <=15
ze wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta A wg PN-EN 998-1 <= 0,32 W/mK, P=50% i <= 0,35 W/mK, P=90%

0 absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-12: <= 0,4 kg(m?/min0,5) —
kategoria Wc1l

z trwatoscig po 25 cyklach zamrazania-odmrazania wg PN-85/B-0450: - brak ubytku masy, brak ubytku
wytrzymatosci na zgniatanie, 13% ubytek wytrzymatosci na zginanie

z klasg reakcji na ogiert wg PN_EN 998-1: klasa A1

Warstwe zaprawy sztukatorskiej wierzchniej nalezy wykonaé z zaprawy:

hydrofobowe;j

0 wysokiej przyczepnosci do podtoza i szybkiego czasu wigzania

"
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zawierajgcej mikrowtdkna zbrojace

do naktadania recznego

do stosowania na zewnatrz

0 uziarnieniu do 0,5 mm

o barwie szarej

o0 gestosci brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10: ok. 1,3 kg/dm3

0 zawartosci poréw powietrza dla Swiezej zaprawy wg PN-EN 1015-7: 25%
o wytrzymatosci na Sciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS Il (1,5-5 MPa)

0 przyczepnosci do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: >= 0,3 MPa

o wspotczynniku przepuszczalnosci pary wodnej u wg PN-EN 998-1: <=15
ze wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta A wg PN-EN 998-1 <= 0,41 W/mK, P=50% i <= 0,44 W/mK, P=90%

0 absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-12: <= 0,4 kg(m?/min0,5) —
kategoria Wcl

z trwatoscig po 25 cyklach zamrazania-odmrazania wg PN-85/B-0450: - brak ubytku masy, brak ubytku
wytrzymatosci na zgniatanie, 12% ubytek wytrzymatosci na zginanie

z klasg reakcji na ogiert wg PN_EN 998-1: klasa A1

Po przybiciu prowadnic przeprowadzi¢ prébe wykroju na sucho, aby nie zmienia¢ jego potozenia po naniesieniu
narzutu. W celu podniesienia trwatosci wzornika, sanie ptozéw obi¢ blachg. Nastepnie nanie$¢ warstwe zaprawy
sztukatorskiej podktadowej, od razu jg profilujgc. Przecigganie wykroju dociska narzut i scina jego nadmiar. W
miejscach ubytku zaprawy uzupetni¢ i znow wyréwnacé wykrojem. Narzut nalezy wykonac¢ na takim odcinku, aby
mozliwe byto jego wyprofilowanie przed zwigzaniem zaprawy. Po zwigzaniu zaprawy podktadowej w analogiczny
sposob natozy¢ zaprawe sztukatorskg wierzchnia. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby prowadnice w czasie wyciggania byty
stale czyste.

Wykonanie powtok malarskich budynku farbg krzemianows

Na suchych i czystych powierzchniach tynkéw nalezy wykonac warstwe gruntujgca z preparatu:

wzmacniajgcego podtoze

poprawiajgcego przyczepnosc do podtoza przed natozeniem kolejnych warstw tynkow
redukujgcego pylistos¢ i ujednolicajgcego chtonnos¢ podtoza

zabezpieczajgcego zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci

zapobiegajgcego przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych i minimalizujgcego wystgpienie
plam

bezrozpuszczalnikowy ze szktem wodnym i srodkami modyfikujgcymi
do naktadania recznego i maszynowego (przez natrysk)
do stosowania na zewnatrz

o barwie mlecznej, po wyschnieciu bezbarwnej
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z limitem zawartosci LZO (kat.: A/g/FW — 30 g/I, zawierajgcy max 0,5 g/ LZO (VOC)

Zagruntowane powierzchnie $cian i detali architektonicznych nalezy malowac¢ dwukrotnie renowacyjng farbg
krzemianowg, w kolorze jak na Oficynie (Kabe Farb Werker nr 420). Nalezy zastosowac farby:

0 wysokiej paroprzepuszczalnosci

zapewniajgce swobodny przeptyw pary wodnej nie tworzac powtok btonotwdérczych
wigzgcych chemicznie z podtozem mineralnym w procesie skrzemionkowania

o podwyzszonej odpornosci na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

o zawartosci szkta wodnego potasowego, podnoszgcego pH, co przektada sie na podwyzszong odpornosé
na wystepowanie i rozwoj skazenia mikrobiologicznego

zawierajgcg wytacznie pigmenty nieorganiczne

do naktadania recznego i maszynowego

do stosowania na zewnatrz

opH:ok. 11,1

gestos¢ objetosciowa: ok. 1,5 kg/dm?3

potysk wg EN ISO 2813: matowa — kategoria G3

wielkos¢ ziarna wg PN-EN 1062-1: < 100 um — kategoria S1

czas schniecia powierzchniowego powtoki farby: min. 2 h

czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni

opor dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: <= 0,02 m dla grubosci suchej powtoki farby 200 um
paroprzepuszczalno$é wg EN 1SO 7783-2: >= 1000 g/(m?d) — kategoria V1

wspotczynnik przenikania wody wg PN-EN 1062-3: < 0,1 kg/(m?h0,5) — kategoria W3
rozcienczalnik: woda pitna

grubos¢ suchej powtoki fary przy dwukrotnym malowaniu wg PN-EN 1062-1: 100-200 um — kategoria E3

zawarto$¢ LZO: limit zawarto$ci LZO (kat.:A/a) — 30 g/I, max. 30 g/l LZO (VOC)

Wykonanie wykonczenia cokotu

Cokot budynku (po wykonaniu izolacji) nalezy wykonczy¢ analogicznie jak pola ptaskie elewacji Patacu.

13.3 Uzupetnienie ubytkow w $cianach fundamentowych

Po odkopaniu $cian fundamentowych, przed wykonaniem izolacji, nalezy wykona¢ uzupetnienia ubytkow i
wyrownanie w istniejgcej oktadzinie kamiennej do réwnego i gtadkiego lica. Wyréwnanie i uzupetnienia ubytkow
nalezy wykonac¢ zaprawg trasowa:

o gestosci nasypowej: 1,6 g/cm?3
do stosowania na zewnatrz

do wykonywania spoin / uzupetnien w kamieniu / murze i wyprawek tynkarskich do grubosci: 30 mm
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- 0 gestosci $wiezej zaprawy: 1,9 g/cm?3

« 0 barwie szarej

« 0 uziarnieniu: <= 2,00 mm

- oabsorpcji wody wg PN-EN 998-2: <= 0,4 kg/(m?/min0,5) — kategoria Wc1

« 0 przyczepnosci do podtoza wg PN-EN 998-2: >= 0,1 MPa

«  wytrzymatosc¢ na Sciskanie wg PN-EN 998-2: >=5,0 MPa — klasa M5

«  wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 998-2: >= 1,5 MPa

« wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: <=15

«  zewspdtczynnikiem przewodzenia ciepta A wg PN-EN 998-1 <= 0,65 W/mK, P=50% i <= 0,71 W/mK, P=90%
- zreakcjg na ogiert wg PN-EN 13501-1: klasa Al

13.4 Hydroizolacje i gruntowanie $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe i cokét obiektu (po uzupetnieniu ubytkéw i wyréwnaniu powierzchni $cian) nalezy
zagruntowac preparatem krzemianowym:

«  krzemionkujgcym

« o dziataniu gteboko-penetrujgcym

«  hydrofobowym

« wzmacniajacym podtoze

«  niezawierajgcym rozpuszczalnikéw

- do stosowania w zasolonych i zawilgoconych podtozach

- redukujacy pylistosc i ujednolicajgcy chtonnos¢ podtozach

« 0 gestosci objetosciowej: 1,03 kg/dm3

«  ph:ok. 10

« 0 barwie bezbarwnej

- zlimitem zawartos$ci LZO (kat.: A/g/FW — 30 g/I, zawierajgcy max 0,5 g/I LZO (VOC)
Na zagruntowanych powierzchniach $cian nalezy wykonac elastyczne powtoki hybrydowe mineralne:

«  dwusktadnikowe

- do naktadania szpachlg, pedzlami, metodg szlamowania i natryskowo

«  nieprzepuszczalng dla radonu

- 0 gestosciok. 1,5 g/cm3

+ 0 barwie ciemnoszarej

« o odpornosci na deszcz na powierzchniach pionowych po 2 h

« o minimalnej gr. po wyschnieciu: 2 mm
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« o maksymalnej gr. po wyschnieciu: 4 mm

« o wodoszczelnosci wg PN-EN 14891: brak przenikania

« 0 przyczepnosci do podtoza betonowego: >=0,5 MPa

« 0 zdolnosci do mostkowania rys wg PN-EN 14891: >=0,75 mm

Na warstwie polistyrenu ekstrudowanego (stanowigcego warstwe termoizolacji) nalezy zastosowaé folie
kubetkowa (nalezy utozy¢ 2 warstwy folii kubetkowe]j — pierwsza warstwa kubetkiem do budynku, a druga warstwa
kubetkiem w strone gruntu). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ciggtosc hydroizolacji

13.5 Termoizolacje

Pionowe termoizolacje fundamentow oraz scian fundamentowych do gérnej powierzchni cokotu, nalezy wykonac
z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) o wspotczynniku A<=0,031 W/mK o grubosci 10 cm. Nalezy zwrdcic¢
szczegdlng uwage na ciggtos¢ termoizolacji. Ptyty polistyrenu ekstrudowanego nalezy klei¢ na piankach
poliuretanowych niskopreznych do stosowania na zewngatrz do mocowania ocieplenia.

13.6 Obrobki blacharskie i parapety

Projektuje sie parapety oraz obrobke blacharskg cokotu budynku z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.
Obrébki blacharskie nalezy uksztattowaé z kapinosem, odprowadzajgcym wody opadowe poza $ciany / cokédt
budynku. Prébki kolorystyczne nalezy dobrac¢ do koloru istniejgcego dachu i przed wmontowaniem przedstawic¢ do
akceptacji Inwestorowi / Projektantowi.

13.7 Drenaz opaskowy
Ze wzgledu na brak zawilgocen w piwnicach oraz na powierzchniach scianach fundamentowych obiektu (po
wykonaniu prac zwigzanych z remontem dachu, wraz z udroznieniem systemu orynnowania i kanalizacji
deszczowej Patacu), w protokole uzgodnieniowym ze Slaskim Wojewddzki Konserwatorem Zabytkéw Delegatury
w Bielsku-Biatej odstgpiono od projektowania drenazu opaskowego wokét obiektu.

13.8 Schody zewnetrzne
Istniejgce oktadziny schoddw zewnetrznych nalezy sku¢, a w ich miejscu wykona¢ oktadziny z piaskowca szarego,
po uprzednim zagruntowaniu.

13.9 Kartusz z herbami rodowymi

W protokole uzgodnieniowym ze Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw Delegatury w Bielski-Biatej, w
ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zmian i renowacji istniejgcego kartusza z herbami rodowymi —
do opracowania w ramach odrebnej procedury po badaniach wykonanych w trakcie trwania robot budowlanych
zwigzanych z remontem elewacji.

14 Informacja o liczbie lokali mieszkalnych i uzytkowych

Obiekt posiada 1 lokal uzytkowy. Obiekt nie posiada lokali mieszkalnych.

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian majacych wptyw na ilos¢ lokali uzytkowych lub
mieszkalnych w obiekcie.

15 Informacja o liczbie lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt nie posiada lokali mieszkalnych.

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian majgcych wptyw na ilos¢ lokali mieszkalnych w obiekcie.
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16 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne
Obiekt istniejgcy jest dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. W obiekcie wykonano dzwig

osobowy, do obiektu zapewniono dostep z poziomu terenu dla osdb niepetnosprawnych, a takze zachowano
odpowiednie szerokosci przejsc¢ i dosé oraz gabaryty pomieszczen.

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian majgcych wptyw na warunki korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne.

17 Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

17.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian majgcych wptyw na zapotrzebowanie wody oraz ilos¢,
jakos¢ i sposdb odprowadzenia $ciekéw sanitarnych oraz wéd opadowych. Obiekt jest przytaczony do sieci
wodociggowej istniejgcym przytgczem. Obiekt jest wyposazony w instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
ktére sg wpiete do istniejgcych zbiornikow bezodptywowych (opréznianych przez wyspecjalizowany podmiot po
zapetnieniu).

17.2 Emisja zanieczyszczen

Projektowany obiekt nie powoduje i nie bedzie powodowat ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen gazowych,
ptynnych lub pytowych. W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian mogacych mie¢ wptyw na
wymienione wyzej emisje.

17.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian moggcych mieé¢ wptyw na rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych w
obiekcie odpaddw.

17.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Ze wzgledu na istniejgcy i zamierzony sposéb uzytkowania budynku nie wystepuja i nie przewiduje sie emisji drgan,
promieniowania oraz ponadnormowe]j emisji hatasu. W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian
mogacych mieé wptyw na wymienione wyzej emisje, a obszar oddziatywania obiektu i zasieg rozprzestrzeniania sie
emisji miesci sie w catosci obszarze inwestycji, na dziatkach Inwestora.

17.5 Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na ilos¢, gromadzenie i sposdb zagospodarowania sciekow oraz inne elementy charakteryzujgce
planowane przedsiewziecie nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu planowanej inwestycji na wody
powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan. Przedmiotowa inwestycja zaktada
jedynie wykonanie remontu elewacji Patacu. W wyniku realizacji planowanej inwestycji istniejgce uksztattowanie
terenu nie zostanie zmienione, a sptyw wéd opadowych / roztopowych na dziatki sgsiednie nie wystgpi. W ramach
planowanej inwestycji nie projektuje sie zmian mogacych mie¢ wptyw na istniejgcy drzewostan, ani na
powierzchnie ziemi, ani na glebe, ani na wody powierzchniowe i podziemne.
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18 Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projekcie zastosowano urzadzenia, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian majgcych wptyw na analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub wyznaczonych strefach ogrzewanych.

19 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
19.1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej
Obiekt jest wyposazony w instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej. W ramach niniejszej
inwestycji nie projektuje sie zmian w istniejgcych instalacjach wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjne;j.
19.2 Zrédto ciepta
Obiekt jest zasilany w ciepto z istniejgcej kottowni gazowe]j znajdujgcej sie w Oficynie. W ramach niniejszej
inwestycji nie projektuje sie zmian w istniejgcym sposobie zaopatrzenia obiektu w ciepto.
19.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Obiekt jest wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra jest wpieta do istniejgcych zbiornikéw
bezodptywowych (opréznianych przez wyspecjalizowany podmiot po zapetnieniu). W ramach niniejszej inwestycji
nie projektuje sie zmian w istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej.
19.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
Obiekt jest wyposazony w instalacje kanalizacji deszczowej, ktdra jest wpieta do istniejgcych zbiornikéw
bezodptywowych (opréznianych przez wyspecjalizowany podmiot po zapetnieniu). W ramach niniejszej inwestycji
nie projektuje sie zmian w istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;.
19.5 Instalacja ogrzewcza
Obiekt jest wyposazony w instalacje ogrzewczg. W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian w
istniejgcych instalacjach ogrzewczych.
19.6 Instalacja wentylac;ji
Obiekt jest wyposazony w instalacje wentylacji. W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zmian w
istniejgcych instalacjach wentylacyjnych.
19.7 Instalacja gazowa

Obiekt jest wyposazony w instalacje gazowa. W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zmian w
instalacji gazowej, poza pograzeniem skrzynek i instalacji w materiale elewacji (w miare mozliwosci po dokonaniu
odkrywek zwigzanych z remontem). Skrzynki instalacyjne nalezy wykonac w kolorze elewacji.

19.8 Instalacja elektryczna i elektroenergetyczna

Obiekt jest wyposazony w instalacje elektryczng i elektroenergetyczng. W ramach niniejszego opracowania nie
projektuje sie zmian w istniejgcych instalacjach elektrycznych i elektroenergetycznych, poza pograzeniem skrzynek
i instalacji w materiale elewacji (w miare mozliwosci po dokonaniu odkrywek zwigzanych z remontem). Skrzynki
instalacyjne nalezy wykona¢ w kolorze elewacji.

17

REBELIA ARCHITEKCI
Adres: ul. Powstancéw Slgskich 1/5, PL 43-190 Mikolow, tel. 605 268 71; 698 612 893; 692 476 281

e-mail: biuro@rebelia-architekci.com
www.rebelia-architekci.com




Remont elewacji Patacu zlokalizowanego w kompleksie patacowo-parkowym 43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128

PT w Rudottowicach przy ul. Zawadzkiego 128 dziatka nr 612/92

20 Ekonomiczna analiza optymalizacyjna — porédwnawcza - analiza technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe

Ze wzgledu na charakter i zakres inwestycji odstgpiono od opracowania analizy optymalizacyjno-poréwnawczej —
analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdw dostaw energii opartych
na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe. W ramach
niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian moggacych mie¢ wptyw na zaopatrzenie obiektu w energie (w tym w
ciepto).

21 Informacje i dane

21.1 Ochrona konserwatorska

Zespot patacowy w Rudottowicach, w sktad ktérego wchodza: Patac z XVIII w., oficyna z XVII/XIX w, park
krajobrazowy, zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-272/09 na podstawie Decyzji Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw z dn. 8 lipca 2009 r., nr K-RD-KL/4160/6058/172/09, tym samym obiekt
wpisany do rejestru stanowi obiekt zabytkowy chroniony w mysl art. 6 ust. 1 lit. ¢) oraz art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

21.2 Wptyw eksploatacji gdrniczej

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze ztoza wegla kamiennego Silesia i metanu poktaddw wegli Silesia Gteboka,
obszar goérniczy ‘Czechowice II'. Teren inwestycji znajduje sie poza prognozowanym wptywem eksploatacji. W
chwili obecnej nie zaktada sie koniecznosci zabezpieczania obiektu przed wptywem eksploatacji gérniczej.

22 Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Teren opracowania nie jest obszarem chronionym pod wzgledem przyrodniczym. Teren potozony jest poza
obszarem Natura 2000. Z uwagi na projektowane zagospodarowanie dziatki nie przewiduje sie zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. W przedmiotowym obiekcie przyjeto rozwigzania minimalizujgce
ujemne oddziatywanie na $srodowisko, do ktérych naleza:

- selektywne i bezpieczne dla srodowiska magazynowanie odpaddow oraz ich przekazywanie firmom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Wyznaczono utwardzone
miejsca przeznaczone pod ustawienie pojemnikéw do sktadowania odpaddw statych umozliwiajgce ich
segregacje, oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich;

- odwodnienie deszczowe i wdd roztopowych do bezodptywowego zbiornika, w sposdb niezaktdcajgcy
gospodarki wodnej na dziatkach sgsiednich;

- odprowadzenie Sciekow sanitarnych do bezodptywowego zbiornika;

- zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko.

23 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian majgcych wptyw na obszar oddziatywania obiektu. Patac
jest zlokalizowany na dziatce ewid. nr 612/92. Przedmiotowy obiekt znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 8 m od
sgsiadujgcych budynkow (wszystkie budynki w obszarze analizy sg obiektami niskimi, majg sciany i dachy
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz obcigzenie ogniowe nizsze niz 500 MJ/m?). Przedmiotowy obiekt nie wytwarza
emisji zanieczyszczen ptynnych, pytowych, gazowych i innych, a takze obcigzen hatasem lub polami
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elektromagnetycznymi w ponadstandardowych wartosciach — obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie
na dziatce budowlanej Inwestora.

24 Analiza zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Ze wzgledu na zakres i charakter inwestycji oraz brak wptywu projektowanych zmian na parametry okreslone w
miejscowym planie zagospodarowania terenu, odstgpiono od analizy zapiséw planu.

25 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian moggcych mie¢ wptyw na warunki ochrony
przeciwpozarowej istniejgcych obiektéw, w zwigzku z czym odstgpiono od okreslania warunkéw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej.

26 Uwagi

- Realizacja inwestycji jest dopuszczalna jedynie przy udziale wysoko wykwalifikowanego personelu pod
scistym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.

«  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem poszczegdlnych prac oraz montazem
elementow.

«  Projekt budowlany jest opracowaniem dopuszczajgcym wprowadzanie nieistotnych zmian w trakcie
prowadzenia budowy. Dopuszcza sie zamiane przyjetych rozwigzan materiatowych na inne pod
warunkiem zachowania projektowanych parametréow techniczno - budowlanych. Wszelkie elementy
zawarte w projekcie nie posiadajace szczegdtowych rozwigzan nalezy wykona¢ w sposdb najprostszy z
poszanowaniem zasad sztuki budowlanej i ekonomiki.

« Wszystkie wymagane prawem rozwigzania techniczno-budowlane w tym urzgdzenia, instalacje, sieci,
roboty ziemne oraz inne nie zawarte w niniejszym opracowaniu powinny by¢ realizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na podstawie opracowan wykonanych odrebnie przez
Projektantow posiadajgcych wtasciwe uprawnienia zawodowe.

«  Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy, polskimi normami i przepisami.

«  Gruz oraz inne odpady z budowy winne by¢ odebrane przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo. Nalezy
zachowac¢ dokumenty potwierdzajgce odbidr gruzu i odpaddw.

. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty). Wszelkie wymienione w projekcie
materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu co najmniej tych samych
parametréw technicznych i jakosciowych. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologia nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecent Producenta.

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji Inwestora.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane
wytgcznie w celach informacyjnych.

- Jezelidostarczono projekt aranzacji wnetrz, rozwigzania dotyczgce aranzacji wnetrz nalezy uwzgledni¢ na
kazdym etapie budowy.

Opracowali:
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Projektant branzy architektonicznej:
mgr inz. arch. Tomasz Pilorz

05/0POKK/2018 w specj. arch.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NR RYSUNKU TYTUL SKALA
.A/1 ELEWACJA WSCHODNIA — stan projektowany 1:50
.A/2 ELEWACJA ZACHODNIA — stan projektowany 1:50
I.A/3 ELEWACJA POENOCNA — stan projektowany 1:50
.A/4 ELEWACJA POLUDNIOWA — stan projektowany 1:50
I.A/5 DETAL IZOLACJI PRZYZIEMIA 1:25
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