]

UWAGI:

- istniejace okalblowanie utozone na elewacji zabudowa¢ podtynkowo (w peszlu)

- instalacje odgromowg nascienng pozostawi¢ bez zmian.

- skrzynki elektryczne nascienne wymieni¢ na skrzynkiw kolorze elewaciji - 2 szt.

(w miare mozliwosci wbudowac w $ciang),

- obudowe skrzynki gazowej wymienié na skrzynke w kolorze elewacji - 1 szt.

(w miare mozliwos$ci wbudowac¢ w $ciane wraz z przewodem gazowym),

- drzwi rewizyjne wymieni¢ na drzwiczki rewizyjne w kolorze elewac;ji - 1 szt.

-lampy nad wejsciemi oczysci¢ i pobalomwacé prazkowo na kolor czarny - 3 szt.

- pod lampami zamonotowaé lampy halogenowe (IP65) z czujnikiem ruchu - 3 szt.

- obrobka blacharska cokotéw wykonaé ze stali powlekanej w kolorze dachu

- opaske wokét budynku w miejscach w ktorych wystepuja ptyty betonowe odtworzy¢
ponownie po wykonaniu elewacji (wymiana opaski nastapi na etapie przebudowy drogi
pozarowej),

- po wykonaniu izolacji funadmentéw nalezy odtworzy¢ nawierzchnie - chodniki przylegte do
budynku (wymiana nawierzchni nastapi na etapie przebudowy drogi pozarowej),

- kartusz rodowy wytaczony z zakresu opracowania,

- schody w elewac;ji pétnocnej (sku¢ istiejgce ptytki, schody obtozyé piaskowcem

w kolorze jasno szarym analgicznie jak w wydanej deczyjinr AB-XI1.6740.641.2022 z dnia

29.09.2022r; ksztatt schoddw nie ulegnie zmianie )

- kolorystyka elewaciji (farba mineralna - paroprzepuszczalna), kolorystyka analogiczna

jak na wyremontowanej oficynie patacowej (na oficynie przyjeto farbe KabeFarbwerker nr

3

420),
LEGENDA:
- zdobienia - zaprawa sztukarska wierzchnia 2x malowane farbg
krzemionkowa; kolorystyka analogiczna jak na wyremontowanej oficynie
patacowej (na oficynie przyjeto farbe KabeFarbwerker nr 420),
- §ciana - tynk renowacyjny 2x malowane farbg
krzemionkowa; kolorystyka analogiczna jak na wyremontowanej oficynie
patacowej (na oficynie przyjeto farbe KabeFarbwerker nr 420),
- cokot - tynk renowacyjny 2x malowane farbg
krzemionkowa; kolorystyka analogiczna jak na wyremontowanej oficynie
patacowej (na oficynie przyjeto farbe KabeFarbwerker nr 420),
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