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1. Podstawa opracowania

*  Zzlecenie i wytyczne Inwestora,

*  Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,
*  Polskie normy,

»  koncepcja architektoniczno-budowlana,

e ogledziny obiektu.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji
wideodomofonowej dla Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Miodziezy w Rudotowicach przy ul.
Zawadzkiego 128. W zakresie projektu instalacji elektrycznej znajduje sie:

* instalacja kanalizacji teletechniczne;j,

* instalacja wideodomofonowa.
3. Kanalizacja teletechniczna

Na potrzeby m.in. nowoprojektowanej instalacji domofonowej na terenie placéwki projektuje sie instalacje kanalizaci
teletechnicznej. Zaprojektowana zostata ona jako ciggi rur ochronnych utozonych pomiedzy studzienkami teletechnicznymi.
Zastosowano rury ochronne, gtadko$cienne SRS 75 w kolorze niebieskim. Odlegtosci migdzy kablami oraz migdzy kablami, a innymi
obiektami podziemnymi powinny spetia¢ wymagania podane w tablicach nr 1 oraz 2:

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢, cm

L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego Kabli o napieciu znamionowym Un < 30 kV Kabli o napieciu znamionowym 30kV < Un < 110kV
Pionowa na skrzyzowaniu | Pozioma przy zblizeniu | Pionowa na skrzyzowaniu | Pozioma przy zblizeniu
1. R_uroqagl wodociagowe scl:lekowe,l 25 + $rednica rurociagu 25 + $rednica rurociagu 50 + $rednica rurociagu 50 + $rednica rurociagu
ciepnie, gazowe, z gazami palnymi
o - " .| uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej niz 25 | uzgodni¢ z wiacicielem rurociagu, ale nie mniej niz 50
2. Rurociagi z gazami i cieczami palnymi o . . :
+ $rednica rurociagu + $rednica rurociggu
uzgodni¢ z wtascicielem
3. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowaé 200 nie moga sie krzyzowaé | rurociagu, ale nie mnigj niz
250
Czesci podziemne linii napowietrznych . . N . . N
4. (usté}, podpora, odciazka) nie moga sie krzyzowac 40 nie moga sie krzyzowaé 100
Sciany budynkow i inne budowle, np.
5. przyczotki, z wyjatkiem wymienionych nie moga sie krzyzowaé 50* nie moga sie krzyzowaé 100
wlip.1.2,3,4.
100** miedzy ostong kabla 120 miedzy ostong kabla i
6. Skrajna szyna trakej i stopg szyny, 50 - miedzy 250* stopg szyny, 80 - miedzy 250
osfong kabla a dnem rowu osfong kabla, a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego

Urzadzenia do ochrony budowli od

wyladowat atmosferycznych wg. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Wymagania ogélne

Objasnienia:

* - dopuszcza sie zmniejszenie w/iw odlegtosci podanych, pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkowania obiektu
**- odlegtos¢ zgodna z N-SEP-E-004; wymagane jest indywidualne uzgodnienie odstepstwa z wtascicielem (zarzadca linii)

Tab. 1 Odleglos¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzadzer podziemnych




Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢, cm

L.p. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub 15 5
' kablami sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnaI!zachne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego 5 moga sie stykat
przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi o napigciu 25
' znamionowym 1 kV < Uy < 30 kV
4 Kable elektroenergetyczne jednotorowe; linii kablowej o napieciu znamionowym 1 kV < Uy < 30 kV z kablami tego 10
' samego przedziatu napie¢ znamionowych linii 15
5. Kable roznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6. Kable z mufami innych kabli ne do;)i:szcza jak Ip. 1-5
7. Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV z innymi kablami 50 50

Tab. 2 Odllegtosci migdzy utoZzonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezacymi do tej samey linii kablowej

Rury kanalizacji technicznej ukfadane bedag na dwa sposoby: w ziemi oraz w warstwie betonu stanowigcego fundament
kraweznika projektowanej drogi pozarowe;.

Rury w ziemi uktada¢ na gtebokoéci 0,70 m od poziomu terenu na dnie wykopu o wymiarach podanych na rys. Ponize;.
Powinny by¢ one utozone na 10 cm warstwie piasku, a nastepnie zasypane takg sama gruboscia. W odlegtosci co najmniej 25 cm
od rur nalezy umiesci¢ pasy folii ze sztucznego tworzywa o grubo$ci nie mniejszej niz 0,50 mm i szerokosci pokrywajacej lezace pod
nig rury jednak nie mniejszej niz 20 cm. Folia powinna mie¢ kolor niebieski. Rury w ziemi nalezy uktadaé podwéjnie, réwnolegle
wzgledem siebie — jedna dedykowana jest dla kabli stabopradowych, natomiast druga — silnopradowych.
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Rys. 1 Sposdb ufozenia kabla zasilajgcego w ziemi




Rury w warstwie betonu stanowigcego fundament kraweznika projektowanej drogi pozarowej uktadaé zgodnie z
przedstawionym ponizej rysunkiem:
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RURA OStONOWA SRS 75

PODBUDOWA Z KRUSZYWA

FUNDAMENT Z POLSUCHEGO
BETONU

aletese

[
o I = gy N B N N =y

o
A
i
‘e
o

10 cm 23 cm

Rys. 2 Sposob ufozenia rur osfonowych w warstwie betonu

Rury wprowadzone zostang do studzienek kablowych, teletechnicznych typu SKR-1. Studnia Kablowa Rozdzielcza SKR-1
wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji 1 otworowej. Korpus studni SKR-1 stanowi jeden element. W
korpusie znajdujg sie zaslepione otwory o wymiarach 150x150 po dwa na diuzszym boku oraz jeden na krétszym. Dzieki
zastosowaniu zaslepionych otworéw korpus mozna stosowac jako przelotowy, narozny lub odgatezny. Montaz studni kablowej
nalezy rozpocza¢ od niwelacji i zageszczenia dna wykopu. Po przygotowaniu podioza i zabezpieczeniu korpusu studni izolacjg
przeciwwilgociowa nalezy posadowi¢ studnig i zamontowa¢ pozostaty osprzet:

e dolny korpus studni umiesci¢ na dnie wykopu,

*  nadolnym korpusie zamontowa¢ gorny korpus studni faczac oba elementy za pomocg masy betonowej,

*  wdolnej cze$ci dna korpusu umiejscowi¢ osadnik montazowy, faczac go z korpusem studni masg betonowa,

*  do powierzchni korpusu, réwniez za pomocg masy betonowej, przytwierdzié¢ zelbetonowg rame studni,

*  wramie zelbetonowej umiesci¢ nakrywe studni (zaleznie od obcigzenia uzytkowego typ ciezki badz typ lekki nakrywy),
*  wdolnym i gérnym otworze korpusu studni umiesci¢ rurki wsporcze i uchwyty kablowe

e jezeli studnia kablowa wymaga gardta, zamontowa¢ go w jej bocznej ptaszczyznie, wykuwajac otwér w Sciance, a
potaczenie uszczelni¢ masa betonowa,

Prawidtowo zamontowana studnia kablowa zapewnia tatwy dostep do systemu kabli, redukuje miejsce potrzebne na
umieszczenie kabli i akcesoriéw, pozwala na dalszg rozbudowe infrastruktury kablowej, pozostawia miejsce dla montera, a takze jest
odporna na czynniki zewnetrzne.

Trasy kablowe oraz lokalizacja studzienek zamieszczone zostaty na planie zagospodarowania terenu (rys. E-01). Utozenie
studzienek zaprojektowane zostato tak, aby w miare mozliwosci trasy kablowe pomiedzy studzienkami nie posiadaty zagie€ i
zatamag, co umozliwi prostsze przeprowadzania kabli.

4. Instalacja wideodomofonowa

Dla placowki projektuje sie system wideodomofonowy, cyfrowy. Zadaniem projektowanego systemu bedzie:

e umozliwienie wywotania pracownikdw placéwki z dwoch budynkéw za pomocg paneléw zewnetrznych umieszczonych
przed dwoma bramami wjazdowymi,

*  nawigzanie potaczenia audio-wideo pomiedzy pracownikami, a osobami znajdujgcymi sie przed bramami wjazdowymi,
* umozliwienie otwarcia bramy wjazdowej — cze$ciowo oraz w cato$ci,

»  otwarcie obu bram wjazdowych jednoczesnie oraz zablokowanie mozliwo$ci ich zamkniecia w przypadku wystapienia
alarmu pochodzacego z systemu sygnalizacji przeciwpozarowej (SSP).



4.1 Dob6r elementéw systemu

W celu spetnienia ww wymagan dobrano system cyfrowy OPTIMA produkcji ELFON. W budynkach zabudowane zostang
monitory bezstuchawkowe 4,3” do systeméw OPTIMA: w budynku gtéwnym (zameczku) w korytarzu na drugim pietrze, natomiast w
budynku administracyjnym na korytarzu na drugim pietrze oraz w pomieszczeniu techniczno-administracyjnym w piwnicy. Panele
zewnetrzne systemu OPTIMA z kamerg wideo zabudowane zostang na stupkach murowanych w ramkach natynkowych w poblizu
bram wjazdowych. Sterowanie bram wjazdowych z paneléw zewnetrznych odbywaé sie bedzie bezposrednio (styk bezpotencjatowy)
oraz posrednio (zacisk elektrozaczepu podtaczony do przekaznika typu 12VAC 1NO). Projektowany system wymaga zastosowania
modutéw komunikacyjnych oraz rozdzielaczy sygnatu audio-wideo. Urzadzenia zabudowane zostang w nowoprojektowanych
obudowach natynkowych zlokalizowanych w piwnicach budynkdéw. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie ze schematem instalacii
wideodomofonowej (rys. E-02).

4.2 Zasilanie

Instalacja wideodomofonowa zasilona zostanie z dwoch miejsc: z budynku administracyjnego (dwa monitory, rozdzielacz
wideo, modut komunikacyjny, dwa panele zewnetrzne) oraz z budynku gtéwnego (monitor, rozdzielacz wideo). Elementy zasilone
zostang za pomoca dedykowanych zasilaczy AC-20 oraz HDR-30-15. Zabudowane zostang one w nowoprojektowanych obudowach
natynkowych IP65 zabudowanych w piwnicach obu budynkéw.

Zasilanie tablicy zabudowanej w budynku gtéwnym wykonane zostanie z rozdzielni gtéwnej przewodem N2XH 3x2,5mm?,
natomiast w budynku administracyjnym z najblizszej tablicy bezpiecznikowej przewodem N2XH 3x2,5mm? Tablice bezpiecznikowe
nalezy instalowaé¢ na wysokosci 1,90m od podfogi (wysoko$¢ zawieszania gornej krawedzi rozdzielnicy, tablicy). Montowane aparaty
i urzadzenia nalezy oznaczy¢ napisami: wewnatrz na aparatach i urzadzeniach i na zewnatrz na ostonach. Oznaczenia wewnetrzne
muszg si¢ zgadza¢ z planami i schematami instalacji. Przy oznaczeniach zewnetrznych nalezy poda¢ nazwe urzadzenia
odbiorczego oraz nazwe odbiorcy lub pomieszczenia. Przewody i kable nalezy oznacza¢ na obydwu koncach. Dla wszystkich
rozdzielnic metalowych nalezy zastosowa¢ ochrone przed dotykiem pos$rednim.

Zasilacze dedykowane dla paneli zewnetrznych nalezy umiesci¢ w obudowach termoutwardzalnych 420x260x250mm 1P44
posadowionych w poblizu samych paneli, do ktoérych z nowoprojektowanej rozdzielnicy domofonowej budynku administracyjnego
nalezy doprowadzi¢ zasilanie kablami YKY 5x4mm2 Obudowy umiesci¢ na dedykowanym fundamencie, a nastepnie osadzi¢ w
warstwie gruntu.

4.3 Okablowanie

W celu wykonania potgczer pomigdzy poszczegdlnymi elementami systemu wideodomofonowego przewidziano przewody
typu U/UTP 4x2x24AWG kat. 5e (do zastosowania wewnafrz budynkéw) oraz U/UTP 4x2x24AWG PE, ziemny, kat. 5E (do
zastosowania w terenie). Przewody w terenie nalezy rozprowadzi¢ z wykorzystaniem projektowanej instalacji kanalizacji
teletechnicznej pomiedzy budynkami oraz do paneli zewnetrznych i napeddéw bramowych, natomiast wewnatrz budynkéw przewody
uktadac:

*  podtynkowo,
*  wkanaftach i korytach kablowych.

Trwate wmurowywanie kabli w $ciany lub posadzki jest zabronione. Instalacja pomieszczen powinna zosta¢ zabudowana w strefach
instalacyjnych poziomych o szerokosci 30cm SH-g (gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45cm pod gotowg powierzchnig
sufitu).

Rys. 3 Sposdb prowadzenia kabli i przewodow



W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne kable prowadzi¢ w rurach ostonowych z PCV. Nalezy zachowaé
minimalng 30cm odlegto$¢ pomigdzy uktadanymi (prowadzonymi) kablami elektroenergetycznymi, a teletechnicznymi (je$li odlegtosé
ta nie bedzie mogta by¢ zachowana kable teletechniczne uktadaé w korytkach kablowych ekranujgcych). Przewody przeprowadzane
przez $ciany powinny by¢ zabezpieczone rurkami z tworzywa sztucznego (PCV). Przepusty przez Sciany nalezy uszczelni¢
materiatem niepalnym i niehigroskopijnym lub wykona¢ w termokurczliwych przepustach kablowych o odpowiednich $rednicach. Bez
wzgledu na sposéb wykonania instalacji przewody zawsze nalezy prowadzi¢ réwnolegle lub prostopadle do podtogi.

4.4 Sprzezenie z systemem sygnalizacji przeciwpozarowej

W budynku gtéwnym osrodka zainstalowany jest istniejacy system sygnalizacji pozaru ESSER produkcji Honeywell. W
przypadku pojawienia sie w obiekcie alarmu drugiego stopnia, co wigze sie z przyjazdem stuzb ratowniczych, musi nastgpi¢
automatyczne otwarcie bramy wjazdowej na potrzeby udroznienia drogi pozarowej. W tym celu do petli dozorowe;j instalacji SSP w
pomieszczeniu, w ktérym zabudowana zostanie rozdzielnica instalacji domofonowej nalezy wpia¢ dodatkowy modut przekaznikowy
EBK 12R posiadajacy w swojej strukturze 12 wyjs¢ 1A/30V. W momencie wystapienia alarmu 1-stopnia modut wysteruje dwa
przekazniki, ktore zamkna bezpotencjatowy obwdd podiaczony do zaciskéw NO fotokomorek (same fotokomérki ustawic w tryb
pracy NO). W ten sposdb zasymulowane zostanie pojawienie si¢ przeszkody w $wietle przejazdu, co uniemozliwi zamknigcie bramy
z pozycji otwartej, jednak nie spowoduje jej uruchomienia. Po wystapienia alarmu 2-stopnia wysterowane zostang kolejne dwa
przekazniki, ktore potaczone zostang z zaciskami ,0TWORZ CALOSC” napeddw bramowych, co poskutkuje ich otwarciem i
przygotowaniem przejazdu dla stuzb ratowniczych.

UWAGA! Projektowane rozwigzania ma na celu jedynie utatwienie uzytkownikom obiektu dziatania w momencie wystapienia
zagrozenia pozarowego. W przypadku brak zasilania wywotanego np. wskutek uszkodzenia obwodu, przerwy w dostawie pradu, itp.
naped bramowy nie uruchomi sie. Po wystapieniu alarmu Il-stopnia zadaniem pracownikow obiektu jest zweryfikowanie stanu bram
wjazdowych, a w przypadku gdy pozostang catkowicie lub czeSciowo zamknigte nalezy bezzwiocznie je otworzy¢ recznie lub
automatycznie np. za pomoca pilota, przycisku itp.

5. Informacje koricowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje
przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegétow, ktére nie mogty by¢é w projekcie oméwione. Catos¢ wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowano - montazowych” cz. V - Instalacje elektryczne, niniejszym
projektem, obowiazujacymi przepisami BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i normg PN-IEC 60364 — instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Po zakoriczeniu prac montazowych wykonaé pomiary powykonawcze rezystancji izolacji, rezystancji
uziemienia, skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym, wykonac préby dziatania systemu wideodomofonowego, spisa¢
wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych. Wykona¢ trwate napisy i oznaczenia w oparciu 0 schemat
zasilania. Wszystkie metalowe cze$ci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: Przywotane w projekcie nazwy wiasne materiatow, wyrobdw i elementéw stuzg referencyjnemu okresleniu wtasno$ci danego
produktu. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw réwnowaznych pod warunkiem zaakceptowania przez projektanta ich zgodnosci z
projektem i oczekiwaniem.

6. Zestawienie podstawowych materiatow

NR | ELEMENT JEDNOSTKA ILOSC
KANALIZACJA TELETECHNICZNA
1.1. Studzienka teletechniczna SKR-1 z korpusem dwuelementowym kpl. 4
1.21. | Rura gtadko$cienna SRS 75, niebieska, 6 m.b. szt. 8
1.2.2. | Elastyczne kolano modutowe szt. 4
1.3.1. | Obudowa termoutwardzalna 420x260x250mm IP44 STN 26x42 szt. 2
1.3.2. | Fundament termoutwardzalny FTN 26 szt. 2
1.3.3. | Keramzyt, worek 20L szt. 2
1.34. | Cement portlandzki 25kg szt. 1
14. Rura karbowana DVK50 m.b. 569
1.5.1. | Wykop trasy kablowej: 50(40)cm x 90cm m.b. 71




1.5.2. | Wykop dla studzienek kablowych: 70cm x 70cm x 80cm szt. 4
1.5.3. | Wykop dla ztacz termoutwardzalnych: 30cm x 30cm x 75cm szt. 2
1.5.4. | Piasek budowlany t 9
1.5.5. | Folia kablowa, niebieska, 50cm, 0,3mm, nawoj 100 m.b. szt. 1
1.5.6. | Ukladanie rur ochronnych warstwie betonu m.b. 339
OKABLOWANIE
2.1. Przewod U/UTP 4x2x24AWG PE, ziemny, kat. 5e m.b. 1530
22 Przewod U/UTP 4x2x24AWG, kat. 5e m.b. 75
2.3. Kabel zasilajacy YKYzo 5x4mm2 m.b. 360
24. Kabel zasilajacy YLYZo 2x1mm2 m.b. 17
2.5. Przewod zasilajacy YDYZo 3x2,5mm2 m.b. 22
2.6.1. | Rurka elektroinstalacyjna RL20, biata, 3m.b. szt. 23
2.6.2. | Uchwyt zamykany UZ-20, biaty, paczka 100 szt. szt. 1
2.6.3. | Ztaczka karbowana ZCL-20, biata szt. 27
2.6.4. | Drobne akcesoria do montazu rurek elektroinstalacyjnych kpl. 1
ZASILANIE SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
3.1 Obudowa natynkowa IP65, 1x12, drzwi transp., 400VAC/1500VDC szt. 1
3.2 Obudowa natynkowa IP65, 3x12, drzwi transp., 400VAC/1500VDC szt. 1
3.3 Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym B10 2P 30mA AC szt. 2
34 Wytacznik nadmiarowopradowy B16A 3P szt. 2
35 Wytacznik nadmiarowopradowy B10A 1P szt. 2
3.6 Roztacznik Izolacyjny 32A/1 szt. 2
3.7 Roztacznik Izolacyjny 63A/3 szt. 2
SYSTEM WIDEODOMOFONOWY
41. Modut komunikacyjny OP-H4v4 z przetacznikiem wideo OP-VP4v3 w obudowie DIN (komplet) szt. 1
42. Czterokanatowy rozdzielacz OP-VR4-S sygnatu audio i wideo z separatorem zwar¢ szt. 2
4.3. Modut panela WIDEO 700 linii z czytnikiem RFID /grafit (G) szt. 2
4.4 Obudowa natynkowa duza do paneli optima (G)OP-ON1-G szt. 2
4.5. Monitor bezstuchawkowy 4,3” do systeméw OPTIMA biaty szt. 3
4.6. Zasilacz w obudowie DIN, AC 14V/1,5A szt. 3
47 Zasilacz impulsowy DR-30-15 DIN (szer 35mm), DC 15V/2A szt. 2
ROZBUDOWA SYSTEMU SSP
5.1 Modut EBK 12R - 12 wyj$¢ 1A/30V szt. 1
5.2 Obudowa modutu EBK szara, natynkowa szt. 1
58 Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m.b. 10
5.4 Uchwyt UDF 8 szt. 15
INNE

6.1 Przekaznik 12VAC 1xNO 230V 16A szt. 2
6.2 Podstawka przekaznika szt. 2
6.3 Przejscie ppoz msc 2

Tab. 3 Zestawienie podstawowych materiatow
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/343810 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 5§78 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Szymonowi Skrobol
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 wrzesnia 1980 w Pszczynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3438/POOE/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego lub robot budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Szymon Skrobol posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1

Pan Szymon Skrobol P Py

Gen. Hallera 13 .
43-200 Pszczyna mgr inz. Piotr,Szatkowski

2: Okregowa Rada |zby

3. Gtéwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego mgr
4. ala. o

mgr inz. Zbigniew Dzierz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8LJ-DD8-582 *

Pan Szymon Skrobol o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4923/07

adres zamieszkania ul. Gen. Hallera 13, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BIURO PROJEKTOWE "ELECTIN"

mgr inz. Szymon Skrobol
ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY KANALIZACJI
TELETECHNICZNEJ ORAZ INSTALACJI
WIDEODOMOFONOWEJ

ADRES INWESTYCJI:
UL. ZAWADZKIEGO 128, 43-229 RUDOLTOWICE

TEMAT RYSUNKU:
PZT - KANALIZACJA TELETECHNICZNA
DATA: SKALA: FAZA: NR RYSUNKU:
01.2024 1:500 PT-IE E-01
PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INZ SZYMON SKROBOL

LEGENDA: NUMER UPRAWNIEN:
SLK/3438/POOE/10

- RURA DVK50 SPRAWDZAJACY: PODPIS:

- RURA SRS 75 -

- STUDZIENKA TELETECHNICZNA SK-1 (proj.) |NUMERUPRAWNIE:

- STUDZIENKA TELETECHNICZNA SK-1 (prop.)

OPRACOWAL:
MGR INZ. ROBERT HOLEWIK

- PROJ. DROGA POZAROWA
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BIURO PROJEKTOWE "ELECTIN"

mgr inz. Szymon Skrobol
ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna

TYTUL PROJEKTU:
OP—VR4 DIN HDR-30-15 ——

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY KANALIZACJI
TELETECHNICZNEJ ORAZ INSTALACJI
WIDEODOMOFONOWEJ

ADRES INWESTYCJI:
UL. ZAWADZKIEGO 128, 43-229 RUDOLTOWICE

TEMAT RYSUNKU:
SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ

DATA: SKALA: FAZA: NR RYSUNKU:
01.2024 - PT-IE E-02
PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INZ SZYMON SKROBOL

NUMER UPRAWNIEN:

SLK/3438/POOE/10

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

NUMER UPRAWNIEN:

OPRACOWAL:
MGR INZ. ROBERT HOLEWIK
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