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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Budynek, w ktérym projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania poddasza to obiekt opieki spo-
tecznej i socjalnej, centrum edukacyjno-leczniczo-rehabilitacyjne dla dzieci i mtodziezy niepetno-
sprawnej umystowo i fizycznie. Czes¢ dzieci okoto 20 osob podlega opiece catodobowej, czesc
rowniez ok. 20 przebywa na zajeciach opiekunczych obejmujacych potowe dnia.

Czesc patacu podlegajaca zmianie sposobu uzytkowania bedzie przeznaczona na pomieszczenia
socjalne dla pracownikéw osrodka, wszystkich poza pracownikami biurowymi i niepetnosprawny-
mi np. opiekunéw dzieci, pracownikéw kuchni.

Kategoria obiektu budowlanego - XI

2.  Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane zmiany jakie nastapity w stosunku do stanu istniejacego:

+ zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na funkcje obstugi pracownikow:
szatnie, pomieszczenie socjalne, toalety; budowa nowych $cianek dziatowych wyznaczaja-
cych powyzsze pomieszczenia, przediuzenie istniejacych na nizszych pietrach instalacji:
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, co, tak aby obstugiwaty réwniez najwyzsze poddasze,
przebudowa znajdujgcych sig juz na opracowywanym poddaszu instalacji sygnalizacji poza-
ru i instalacji hydrantowej;

« odtworzenie w nowym miejscu bardziej dogodnym ze wzgledu zabezpieczenie przeciwpoza-
rowego klatki schodowej;

« dostosowanie w miare mozliwosci wnetrza patacu do aktualnych wymagan przeciwpozaro-
wych wg warunkow Ekspertyzy technicznej dotyczgcej mozliwosci innego sposobu spetnie-
nia wymagan bezpieczenstwa pozarowego podczas zmiany sposobu uzytkowania strychu
nieuzytkowego w budynku gtownym Zespotu Patacowo-Parkowego w Rudottowicach przy
ulicy Zawadzkiego 128 oraz wydanego na jej podstawie postanowienia Slaskiego Komen-
danta Wojewddzkiego PSP z dnia 14.10.2021 r.

» Ze wzgledu na przenoszone zabytkowe drzwi w pomieszczeniu szatni dla pracownikéw nie-
petnosprawnych znajdujgcego sie na | pietrze, nalezy dopasowaé istniejace sciany do gru-
bosci oécieznic obudowujac je ptytami gk na petnej wysokosci. Dodatkowo nalezy zabudo-
wac otwor znajdujacy sie w $cianie ponad drzwiami potozonymi blizej sciany zewnetrzne;.
Wg rysunku przedstawiajacego powyzsze pomieszczenie.

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na funkcje obstugi
wszystkich pracownikdw poza pracownikami biurowymi i niepetnosprawnymi: szatnie, pomiesz-
czenie socjalne, toalety. Pracownicy biurowi w tym lekarze przychodzacy na okreslony czas maja
wieszaki na ubrania w biurach i gabinetach w ktérych pracuja, niepetnosprawni maja szatnie na
swoje potrzeby na pietrze |, pomieszczenie nr 110.
Dwie szatnie znajdujgce si¢ na projektowanym poddaszu beda miaty po 23 szafki i bedg obstugi-
waty pracownikow pracujgcych w roznych systemach zmianowych. Maksymalnie przewiduje sie 6
0sob przebywajacych jednoczesnie na poddaszu.
W patacu projektuje sie rowniez prace budowlane i instalacyjne zwigzane z dostosowaniem bu-
dynku do wytycznych ,Ekspertyzy technicznej dotyczgcej mozliwosci innego sposobu spetnienia
wymagan bezpieczenstwa pozarowego” oraz ww. postanowienia KWPSP Katowice (znajdujacych
sie w zatgcznikach), w szczegolnosci:

* wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej - wykonano w czeséci istniejacej, na

opracowywanym poddaszu wg osobnego opracowania,

e zamknigcie bocznej klatki schodowej na catej wysokosci drzwiami przeciwpozarowymi klasy
El 30, a na poziomie przebudowywanego strychu drzwiami klasy El 30 z cecha dymoszczelno-
$ci Saoo.
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wyposazenie bocznej klatki schodowe] w instalacje oddymiania ztozong z dachowych okien od-
dymiajacych o powierzchni nie mniejszej niz 1 m? oraz z systemu doptywu powietrza uzupetnia-
jacego dzieki drzwiom prowadzacych do klatki schodowej znajdujgcym sie na parterze oraz
otwieranego automatycznie okna usytuowanego w holu na parterze. Cato$¢ uruchamiang auto-
matycznie przez system sygnalizacji pozarowej;

zabezpieczenie przeciwpozarowe przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 wszystkich przejs¢ instalacyjnych w stropie nad piwnica,

wyposazenie holu gtdbwnego na parterze w szafe z materiatow niezapalnych, do przechowywa-
nia odziezy dzieci pobytu dziennego, zabezpieczona w sposob okreslony w cyt. ,Ekspertyzie
pozarowej”,

zamknigcie wejscia do maszynowni dzwigu drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30,

zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30 z cechg dymoszczelnosci Sz wejs¢ do
pomieszczen pokazanych na rysunkach przedstawiajacych pojedyncze kondygnacje;

wyposazenie wszystkich drzwi przeciwpozarowych, ktore w warunkach normalnych powinny by¢
utrzymywane ze wzgledow funkcjonalnych w pozycji otwartej w elektrotrzymacze, zwalniane au-
tomatycznie podczas pozaru przez system sygnalizacji pozarowej,

oddzielenie przestrzeni strychu od konstrukcji i przekrycia dachu oktadzinami o klasie odporno-
sci ogniowej El 30 z zastosowaniem technologii systemowej oraz zamkniecie drzwiami klasy

El 30 (lub innymi elementami — wtazy, klapy itp.) wszystkich wej$¢ z uzytkowej czesci poddasza
do przestrzeni nieuzytkowej,

zabezpieczenie ogniochronne, przy pomocy rozwiazan systemowych palnych, elementoéw kon-
strukcji dachu oraz drewnianej podbitki zewnetrzne] okapow dachowych do stanu niezapalnosci,
a w przypadku elementéw drobnowymiarowych co najmniej do stanu trudno zapalnosci; rozwig-
zanie alternatywne w przypadku podbitki jest zabezpieczenie na dziatanie ognia od dotu przy
pomocy ptyt ognioodpornych w klasie EI 30,

zabezpieczenie stropu nad pietrem 2 poprzez:

- ostoniecie od gory w technologii systemowej ptytami klasyfikowanymi jako niepalne (klasa re-
akcji na ogien A2-s1,d0) z mozliwoscig wykonczenia posadzki wyktadzing zapewniajaca co naj-
mniej trudnozapalnosc ,

- uzupetnienie ewentualnych brakow w istniejacej ostonie stropu od dotu w technologii zapew-
niajacej odpornos¢ ogniowa co najmniej El 30,

- zabezpieczenie do stanu co najmniej trudno zapalnosci drewnianych elementdw konstrukcji
stropu,

- wypetnienie przestrzeni miedzy belkowe] stropu wetng mineraing zabezpieczong od dotu siat-
ka Rabitza lub w inny réwnorzedny sposob.

- zabezpieczenie przeciwpozarowe otworéw w stropie (po $wietliku i wejsciu drabinowym) w
technologii zapewniajacej co najmniej klase odpornosci ogniowej El 30,

wyposazenie drog komunikacyjnych oraz wszystkich pomieszczen, w ktérych dzieci bedg ocze-
kiwac¢ na pomoc ratownikow w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wykonane w oparciu o pro-
jekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, gwarantujgce natezenie
oswietlenia minimum 5 luksow przez czas co najmniej 60 minut od zaniku oswietlenia podsta-
wowego — wg osobnego opracowania,

wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg, zasilang z zestawu hydrofo-
rowego, zapewniajacego mozliwosc jednoczesnego poboru wody do celow przeciwpozarowych

z dwoch najwyze] potozonych hydrantow wewnetrznych o wydajnosci co najmniej 1 dm®/s kazdy
przy cisnieniu 0,2 MPa - odrebne opracowanie,
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zabezpieczenie ogniochronne na dziatanie ognia od gory, do stanu trudno zapalnosci, desek
podtogowych w holu pietra 1i 2 i pokrycie ich wytacznie materiatem niepalnym lub wyktadzinami
posiadajgcymi klase reakcji na ogien (zgodnie z PN-EN 13501-1) odpowiadajaca trudno zapal-
nosci (bez wzgledu na rodzaj podtoza zastosowanego podczas badan klasyfikacyjnych),

wykonczenie podtég w holach obydwu pieter materiatami niepalnymi lub wyktadzinami, ktére po-
siadajg ceche trudno zapalnosci, potwierdzong badaniami wg PN-EN 13501-1 (bez wzgledu na
rodzaj podtoza podczas tych badan),

zapewnienie odpowiednich warunkow dojazdu pozarowego do budynku, w szczegolnosci po-
przez poszerzenie odcinka drogi przebiegajacej wzdtuz potnocnej $ciany budynku tak, aby dal-
sza krawedz tej drogi byta odlegta co najmniej 0 9 m od potnocnej sciany budynku; mozna do
tego celu wykorzystac technologie nawierzchni tzw. .zielonej” (np. azurowej) — wg osobnego
opracowania.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Charakterystyka remontowanego obiektu:

Remontowany budynek to poznobarokowy patac z I potowy XVIII w., czedciowo przebudowany
w Il potowie XVIliw. W latach pozniejszych szczegolnie w wieku XX przeprowadzane prace bu-
dowlane polegaty na dostosowaniu do zmieniajgcych sie wymagan uzytkownikow i przede
wszystkim zachowaniu stanu istniejacego. Prace dostosowujace obejmowaty adaptacje nizszego
poddasza na cele uzytkowe, doswietlenie obydwu kondygnacji poddasza przez dodanie lukarn
na nizszej i duzego swietlika na wyzszej kondygnacji, wyprowadzenie, na dachu kominéw wenty-
lacyjnych. Prace zachowawcze obejmowaty wymiane okien, rynien i rur spustowych, zabezpie-
czenie ubytkéw w poszyciu dachu blacha. Ostatni gruntowny remont zostat przeprowadzony w
roku 2020 i obejmowat dach obiektu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i stropu miedzy
dwoma najwyzszymi kondygnacjami, ociepleniem najwyzszego poddasza i wymiang na blache
tytan cynk pokrycia dachowego.

Budynek ma plan prostokata, zbudowany w technologi tradycyjnej, murowany z dachem mansar-
dowym pokrytym blacha tytan cynk. Nad parterem znajduje sie sklepienie, wyzej stropy drewnia-
ne. Fasady sg symetryczne, na frontowej znajduje sie trojosiowy ryzalit, zwieficzony trojkatnym
przyczotkiem, w ktérym umieszczono kartusze herbowe. Narozniki gmachu sa boniowane, obra-
mienia okien ozdobne.

W tej chwili budynek jest utrzymany w stonowanej kolorystyce biato zole).

Budynek jest czesciowo podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne, uzytkowe: parter,
pigtro, drugie pigtro bedace jednoczesénie nizsza kondygnacjg poddasza i jedna kondygnacije nie-
uzytkowa -poddasze znajdujgce sie na szczycie budynku.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy patacu 2
448 m
Powierzchnia poddasza uzytkowego 2
| 47 59 m
Wysokos¢ poddasza uzytkowego ' 0-3,19m
Szerokos$¢ poddasza uzytkowego | 9.1 m
Diugo$¢ poddasza uzytkowego 19,70 m
Kubatura poddasza uzytkowego | 23470 m?
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budow-
lanego.

Nie dotyczy.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Liczba oraz funkcja lokali dotychczasowo uzytkowanych nie ulegnie zmianie.
Na ostatnim pietrze, obecnie poddasze nieuzytkowe zostana zlokalizowane pomieszczenia uzyt-

kowe petnigce funkcje socjalno-higieniczne dla pracownikow.

Zestawienie powierzchni poddasza:

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa(m?)
301 pomieszczenie socjalne ' 8,43
302 szatnia 1 ‘ 11,56
303 tazienka 524
304 wC 1,44
305 wWC | 2,18
306 szatnia 2 | 10,35
307 komunikacja 8,39
308 spocznik . 1.9
SUMA ‘ 49 49

7. Lokale mieszkalne dla oséb niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym.

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Budynek petni funkcje opiekunicza w stosunku do dzieci niepetnosprawnych fizycznie i umystowo
w stopniu ciezkim i bardzo ciezkim. Osoby ktore beda korzystaty z pomieszczen znajdujgcych
sie na najwyzszej kondygnacji czyli opiekunowie tych oséb musza by¢ w petni sprawni. Do bu-
dynku jest przewidziany dostep dla osob niepetnosprawnych na trzy kondygnacje za pomoca ist-
niejgcej windy. Na ostatnia, adaptowana kondygnacje, petniaca funkcje pracownicza dla opieku-
néw nie przewiduje sie dostepu dla oséb niepetnosprawnych. Ewentualni pracownicy niepetno-
sprawni maja wyznaczona szatnie w pomieszczeniu 110 znajdujgcym sie na 1 pietrze.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Bez zmian

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Na podstawie Art. 3 ust. 4 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéow (Dz. U. 2014 poz.
1200) budynki podlegajace ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami zwolnione sg z wymagan analizy.
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11.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, kto-
re automatycznie reguluja temperature w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Na podstawie Art. 3 ust. 4 Ustawy o charakterystyce energetyczne; budynkéw (Dz. U. 2014 poz.
1200) budynki podlegajace ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami zwolnione sg z wymagan analizy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont i adaptacja poddasza znajdu-
jacego sie na najwyzszej kondygnaciji patacu. Pomieszczenia beda wydzielone systemowymi
scianami z ptyt gk., niektére o odpowiedniej odpornosci przeciwpozarowej. Projekt przewiduje
odtworzenie w nowym miejscu, bardziej dogodnym ze wzgledu bezpieczenstwa przeciwpozaro-
wego klatki schodowej obejmujacej dwie najwyzsze kondygnacje, wykonanej w konstrukcji stalo-
we| zabezpieczonej przeciwpozarowo, stopnice wykonane z plyt ze sztucznego kamienia nawig-
zujacego do ptytek lastriko znajdujgcych sie na nizszych kondygnacjach. Balustrady i pochwyt
stalowo-drewniane, nawigzujace do istniejacych ponize;j.

Adaptuje si¢ wszystkie istniejace instalacje wewnetrzne: elektryczna, sygnalizacji pozaru, wod-
no-kanalizacyjng, hydrantowa, centralnego ogrzewania. Kotlownia gazowa obstugujaca budynek
znajduje sie w budynku oficyny potozonym w poblizu. Boczna klatka schodowa ma juz instalacje
oddymiajgca, w postaci okien, projekt przewiduje dodanie czesci dostarczajacej Swirze powie-
trze dzieki automatycznie otwierajacym sie drzwiom i oknu podtgczonym do instalacji sygnaliza-
Cji pozaru.

Na nowym poddaszu uzytkowym projektuje sie przediuzenie istniejacych instalacji. Wszelkie in-
stalacje bedg prowadzone z poszanowaniem, w jak najwiekszym stopniu oryginalnej substancji
budynku, szczegdlnie istniejacej drewnianej konstrukgiji.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

W zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia czesci wymagan bezpieczenstwa pozarowego w za-
bytkowym budynku patacu opracowano, przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpo-
zarowych mgr inz Adama Biczyckiego i rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Bronistawa Kozdra-
sia ,Ekspertyze techniczna dotyczaca mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan bezpie-
czenstwa pozarowego podczas zmiany sposobu uzytkowania strychu nieuzytkowego w budynku
gtéwnym Zespotu Patacowo-Parkowego w Rudottowicach przy ulicy Zawadzkiego 128“. Nastep-
nie uzyskano postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozaro-
wej w Katowicach z dnia 14.10.2021r. wyrazajace zgode na spetienie dla rozpatrywanego
obiektu wymagan bezpieczenstwa pozarowego zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie (tj. DzU. 2019r., poz 1065 ze zm.); dotyczacych §216 ust. 1, §68 ust. 1
2, §245 w zwigzku z §208 ust. 2, §245, §239 ust. 1, §239 ust. 5, §239 ust. 4, §256 ust.6, §241
ust. 1, §249 ust. 3, §227 ust. 5, §259 ust. 1, §260 ust.2 w sposob inny niz okreslony w rozporza-
dzeniu pod warunkiem zrealizowania wszystkich zadan wynikajacych z przyjetej w ww. Eksperty-
zie koncepcji bezpieczenstwa. Ekspertyza, jak i postanowienie KWPSP Katowice staowig zatacz-
niki do niniejszego projektu.

13.1 Dane podstawowe
Adres inwestycji - 43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128
Jednostka ewidencyjna, obreb ewid. i nr dziatki lub identyfikator dziatki — 241005_5.0008 612/92

Powierzchnia zabudowy - 448 m?.
Powierzchnia wewnetrzna — 1001,2 m?.
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Kubatura - 6000 m°.

Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 (w tym uzytkowe poddasze).

Liczba kondygnacji podziemnych — 1.

Wysokos¢ budynku (mierzona od poziomu terenu do kalenicy dachu) - 18,10 m.

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek petni role catodobowe] placowki opiekunczej dla dzieci niewidzacych i niedowidzgcych,
uposledzonych rowniez i psychicznie. Czesc¢ dzieci przebywa w budynku tylko w porze dzienne;.
Wyposazenie budynku jest | pozostanie typowe dla domow opieki zdrowotnej. Wystepujg w nim
standardowe materiaty state palne (materace, posciel, umeblowanie, srodki do higieny osobistej i
pielegnacji podopiecznych itp.). W budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pod wzgle-
dem pozarowym w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych [3], z wyjatkiem niewielkich ilosci
palnych cieczy przeznaczonych do wykonywania zabiegow medycznych, prac gospodarczych i
konserwacyjnych.

Nalezy przewidywac, ze potencjalny pozar moze wywotac niekontrolowane reakcje dzieci, co
utrudni ich ewakuacje. Stopien niepetnosprawnosci dzieci i jednoczesnie ograniczona (szczegol-
nie w porze nocnej) liczba opiekunow, wyklucza w praktyce mozliwos¢ ewakuowania ich na ze-
whnatrz budynku przed przybyciem strazy pozarnej.

13.3 Klasyfikacja pozarowa, gestosc obcigzenia ogniowego, przewidywana liczba osob

Funkcja budynku stanowi podstawe zaliczenia do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Przestrzen
piwnicy zalicza sie do kategorii PM — gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m*. Pomieszcze-
nia socjalne na poddaszu zaliczajg sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlII; nie beda tam przeby-
wac osoby niepetnosprawne.

Pod wzgledem wysokosci budynek zalicza sie do sredniowysokich (SW).

Liczba osob przebywajgcych w budynku wynosi:

= piwnica — tylko ograniczony czasowo (krétkotrwaty) pobyt pracownikow,

= parter —do 14 dzieci oraz do 12 pracownikow,

= pietro 1 - do 34 dzieci oraz do 16 pracownikow,

= pietro 2 - do 28 dzieci oraz do 6 pracownikow w porze dziennej, do 28 dzieci i 2-3 pracowni-

kéw w porze nocnej,
= poddasze — krotkotrwaty pobyt w szatniach i pokoju socjalnym, do 6 pracownikow.

13.4 Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuje.
13.5 Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa ZL Il o powierzchni wewnetrznej 993 m?.

Piwnica jest powigzana funkcjonalnie z pozostata czescia budynku, jedynie znajdujace sie w nigj
pomieszczenie hydroforowni pozarowej, wydzielono jako niezalezng strefe pozarowg PM (Sciany
REI 120, drzwi El 60) o powierzchni 8m?.

13.6 Klasa odpornosci pozarowej

Budynek zbudowano w technologii tradycyjnej, murowany, nad piwnica i parterem znajduje sie
sklepienie ceglane, powyzej stropy drewniane. Konstrukcja dachu drewniana, przekrycie z blachy
aluminiowe;.

Budynek spetnia wymagania klasy ,D" odpornosci pozarowej, przy wymaganej przepisami klasie
.B". Niespetnione wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej niektorych elementow bu-
dynku, w tym m. in. stropéw w czesci nadziemnej i konstrukcji nosnej w podfodze na pietrze 2,
byty przedmiotem wniosku o odstepstwo.

W ramach projektowanych robot przewidziano w szczegolnosci:

paulina BELONIAK grupa projektowa

ul Arkadowa 7/6, 43-100 Tychy . tel. 600 309 403
e-mail: pr.beloniak @o2.pl




= oddzielenie przestrzeni strychu od konstrukgji i przekrycia dachu oktadzinami o klasie odpor-
nosci ogniowej El 30 z zastosowaniem technologii systemowej oraz zamkniecie drzwiami
klasy EI 30 (lub innymi elementami — wiazy, klapy itp.) wszystkich wejs¢ z uzytkowe| czesci
poddasza do przestrzeni nieuzytkowej,

- zabezpieczenie ogniochronne, przy pomocy rozwigzan systemowych palnych, elementow
konstrukcji dachu oraz drewnianej podbitki zewnetrznej okapéw dachowych do stanu nieza-
palnosci, a w przypadku elementoéw drobnowymiarowych co najmniej do stanu trudno zapal-
nosci; rozwigzaniem alternatywnym w przypadku podbitki jest zabezpieczenie na dziatanie
ognia od dotu przy pomocy ptyt ognioodpornych w klasie El 30,

= zabezpieczenie przeciwpozarowe stropu nad pietrem 2 wg opisu w pkt. 2 niniejszego projek-
tu,

= zabezpieczenie ogniochronne na dziatanie ognia od géry, do stanu trudno zapalnosci, desek
podtogowych w holu pietra 11 2 i pokrycie ich wytacznie materiatem niepalnym lub wyktadzi-
nami posiadajgcymi klase reakcji na ogien (zgodnie z PN-EN 13501-1) odpowiadajacg trud-
no zapalnosci (bez wzgledu na rodzaj podioza zastosowanego podczas badan klasyfikacyj-
nych),

= wykonczenie poditdg w holach obydwu pigter materiatami niepalnymi lub wyktadzinami, ktére
posiadajg ceche trudno zapalnosci, potwierdzong badaniami wg PN-EN 13501-1 (bez wzgle-
du na rodzaj podtoza podczas tych badan).

W charakterze izolacji termicznej dachu zostanie zastosowana wyiacznie niepalna wetna mine-

ralna. Nowe $ciany wewnetrzne, wydzielajace pomieszczenia na poziomie poddasza zostang

wykonane w technologii G-K o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Przestrzen nieuzyt-

kowa poddasza zostanie wydzielona $cianami klasy El 30 z drzwiami/wtazami klasy EI 30.

Pozostate elementy konstrukcji budynku nie ulegna istotnym zmianom.

13.7 Warunki i strategia ewakuacji

Podstawg komunikacji pionowej w normalnych warunkach sg dwie klatki schodowe:

= gitéwna (reprezentacyjna), taczgca piwnice, parter i pietro 1), otwarta na parterze i pietrze, od
piwnicy oddzielona drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30; biegi i spoczniki klatki sg beto-
nowe, wykonczone drewnem twardym;

= boczna, obstugujaca parter i pietra, obudowana w czesci istniejacej $cianami o klasie odpor-
nosci ogniowej REI 60, zamknigta od strony holu i pomieszczen posiadajgcych z nig bezpo-
srednie potaczenie drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30; biegi i spoczniki zelbetowe: w
ramach niniejszego projektu klatka ta zostanie nadbudowana do poziomu strychu, przy za-
chowaniu wydzielenia scianami klasy EI 60 z drzwiami EI 30 i zamkniecia na poziomie pod-
dasza drzwiami przeciwpozarowymi El 30 S, biegi i spoczniki na poddasze zostang wyko-
nane w konstrukcji stalowej zabezpieczonej ogniochronnie do odpornosci ogniowej R 30 (ze
wzgledu na trudnosci techniczne, wynikajace gtdwnie z niewielkie] masywnosci elementéw
konstrukcyjnych biegéw, odstapiono od ich zabezpieczenia do klasy R 60); wszystkie ele-
menty projektowanej czesci klatki zostana wykonane z materiatow niepalnych; szerokosé
uzytkowa biegdw z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne bedzie wynosié 1,11 m, wysokos¢
stopni do 17 cm; spocznik miedzypietrowy (takze z uwagi na istniejace ograniczenia) tylko
na szerokosci 1,05 m bedzie zapewnia¢ wymagang wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej (2,20 m).

Zadna z ww. klatek nie spetnia wymagan obowigzujgcych dla klatek ewakuacyjnych w budynku

ZL Il - gtéwna klatka z uwagi na brak oddzielenia od poszczegolnych kondygnacji, boczna klatka

ze wzgledu: na niewtasciwe wysokosci stopni i szerokosci spocznikéw oraz biegoéw, a takze nie-

dostateczng szerokos¢ drzwi wyjsciowych na poziomie parteru oraz brak wymaganego potacze-

nia z otwarta przestrzenia.

Zadna z klatek nie posiada obecnie w praktyce urzgdzen do usuwania dymu.

W budynku ze strefg pozarowa o powierzchni przekraczajacej 750 m?, nie zapewniono mozliwo-

sci ewakuacii do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Hol taczacy sig z gtowna klatka jest oddzielony na poziomie parteru od pomieszczen uzytkowych
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drzwiami klasy EI 30. Dostepne z holu na parterze i pietrach wejscie do szybu windowego takze
zamknigto drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30, podobnie jak prowadzace z holu na pietrze
2 wejscie do sali ,Doswiadczania swiata”. W ramach niniejszego projektu przewidziano w szcze-
golnosci zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30 z cecha dymoszczelnosci S.q
wejsé do pomieszczen:

* na pietrze 1: sali pobytu dziennego (nr 113), pokoju pielegniarek, korytarza (nr 110) prowa-

dzgcego do gabinetow specjalistycznych oraz punktu aptecznego (nr 105),

= na pigtrze 2: pomieszczen sypialnych nr 205, 207 i 211 oraz projektowanego magazynku do-
stepnego z ,Sali doswiadczania swiata”.

Wejscie do sypialni nr 5, przy $cianie zachodniej na pietrze 2 (dostepne z holu), zamkniete jest

drzwiami poprzedzajacymi 4-stopniowy bieg wyroéwnujacy réznice poziomow (szerokosc biegu

1,30 m, wysokos¢ stopni ~16,5 cm, brak spocznika. Sciana oddzielajgca hol na pietrze 2 od tej

sypialni posiada na powierzchni ~40% przeszklenie szktem zwyktym, podobnie jak drzwi do tego

pomieszczenia. Sposob wydzielenia sypialni nr 5 nie moze ulec zmianie ze wzgledu na ograni-

czenia konserwatorskie.

Istniejace uwarunkowania budowlane, ochrona konserwatorska budynku, a z drugiej strony istot-

ne ograniczenia w zakresie sprawnosci psychofizycznej gtébwnych uzytkownikow obiektu przy

niewielkiej (ze wzgleddw organizacyjnych) liczbie opiekundw, wywieraja bardzo duzy negatywny

wptyw na mozliwosci zapewnienia bezpiecznego opuszczenia budynku w przypadku powstania

pozaru. W tej sytuacji koncepcja bezpieczenstwa zostata oparta nie tylko na zatozeniu przepro-

wadzenia bezpiecznej ewakuacji, ale przede wszystkim na zapewnieniu warunkow do uratowa-

nia dzieci w inny sposob. Oznaczato to koniecznos¢ wprowadzenia takich rozwigzan, ktére po-

zwolg dzieciom na bezpieczne przetrwanie w warunkach pozaru do czasu przybycia pierwszych

zastepow strazy pozarne;.

Postanowienie Sigskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP dopuscito wystepowanie opisanych

nieprawidtowosci, pod warunkiem zastosowania szeregu rozwigzan zamiennych, obejmujgcych

w szczegolnosci:

=  zapewnienie mozliwosci bezzwtocznego wykrycia kazdego pozaru w budynku i automatycz-
nego zaalarmowania strazy pozarnej,

= ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru, szczegolnie dymu pomiedzy kondy-
gnacjami,

= wydzielenie odpowiednio zabezpieczonych miejsc, w ktérych dzieci, zwtaszcza w porze noc-
nej, bedg mogly przetrwac bez narazania zdrowia | Zzycia czas niezbedny do podjecia dziatan
przez straz pozarna,

= zapewnienie warunkow do prowadzenia bezpiecznych i skutecznych dziatan przez straz po-
zarna.

Po wprewadzeniu projektowanych rozwigzan, uwzgledniajgc te, ktore istniejg dotychczas, stan

wydzielen na poszczegolnych kondygnacjach bedzie przedstawiac sie nastepujaco:

- parter:

= hol — wszystkie wejscia z pomieszczen i klatki schodowej boczne] zamkniete drzwiami
klasy EI 30 (istniejacymi),

= maszynownia windy — zamkniecie drzwiami klasy El 30 (projektowane), jednoczesnie zo-
stanie wprowadzony zakaz wykorzystywania tego pomieszczenia do celdéw gospodar-
czych i sktadowania w nim palnych materiatow,

o istniejaca dotychczas w holu otwarta szatnia przeznaczona na odziez dzieci podlegaja-
cych tylko opiece dziennej zostanie zlikwidowana i zastgpiona odpowiednig szafg wyko-
nana z materiatow niepalnych, od $rodka wykonczong ptyta ognioodporng (minimum
El 30), drzwiczki metalowe; lokalizacja szafy — w miejscu nieutrudniajacym dojscia do wyj-
scia ewakuacyjnego na otwartg przestrzen, szafa nie moze by¢ wykorzystywana do in-
nych celdéw, zwtaszcza w roli catodobowego podrecznego magazynku;

= pletro 1:
o otwarta gfowna klatka schodowa — brak mozliwosci wprowadzenia wydzielenia pozarowe-

go,
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= boczna klatka schodowa — zamknigta drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30 (istnieja-
ce), utrzymywanymi w pozycji otwartej przy pomocy elektrotrzymaczy,
= hol windowy — zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi (istniejgce) klasy El 30,
= sala pobytu dziennego nr 113 potgczona z salami nr 112 i 114 — zamknieta drzwiami prze-
ciwpozarowymi (projektowane) klasy El 30 z dymoszczelnoscig S.,,
= Kkorytarz (wykorzystany jednoczesnie jako szatnia dla pracownikow niepetnosprawnych)
prowadzacy z holu do zespotu gabinetow specjalistycznych (nr 108+111) - zamkniety
drzwiami przeciwpozarowymi (projektowane) klasy El 30 z dymoszczelnoscia S..,
= pietro 2: '
> boczna klatka schodowa - zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30 (istnieja-
ce), utrzymywanymi w pozycji otwartej przy pomocy elektrotrzymaczy,
= hol windowy — zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi (istniejace) klasy El 30,
o sala ,Doswiadczania $wiata” - zamknigta drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30 (istnie-
jace),
= sypialnie dostepne bezposrednio z holu (nr 205, 207 i 211), z wyjatkiem sypialni nr 206 —
wejscia zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi (projektowane) klasy El 30 z dymosz-
czelnoscia Sz,
= poddasze (stan projektowany):
= klatka schodowa — obudowana $cianami klasy El 60 i zamknieta drzwiami klasy El 30 z
dymoszczelnosciag klasy S...
W kazdym przypadku zaktada sie bezzwloczne wykrycie pozaru, tj. w praktyce w czasie do 90
sekund od powstania pozaru, wejscie centralki pozarowej w stan alarmu (I lub Il stopnia), rozgto-
szenie alarmu przy pomocy sygnalizatoréw optyczno-akustycznych oraz automatyczne zaalar-
mowanie KPPSP Pszczyna. Oznacza to mozliwos¢ dojazdu pierwszych zastepéw PSP i przysta-
pienia do dziatan ratowniczo-gasniczych w czasie do ~15-20 minut od powstania pozaru, przy
czym w porze nocnej czas dojazdu bedzie najkrotszy. W zaleznosci od miejsca powstania pozaru
konieczne bedzie podjecie adekwatnych dziatan przez personel. W praktyce w przypadku uru-
chomienia sygnalizatorow alarmowych jako podstawowa zasade nalezy przyjac obowiazek prze-
mieszczenia wszystkich dzieci na kazdej z kondygnacji do pomieszczen nieobjetych pozarem i
oddzielonych od holu pigtrowego drzwiami przeciwpozarowymi. Tam nalezy oczekiwaé na pomoc
strazakow. Jezeli pozar powstat w porze dziennej w jednym z pomieszczen na poziomie parteru,
to dopuszczalne jest przemieszczenie dzieci przebywajacych w tym czasie na tej kondygnacji do
holu, a przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych na zewnatrz budynku. W przypadku po-
wstania pozaru na pietrze 1 w jednej z sal edukacyjnych (pobytu dziennego) przy $cianie
wschodniej, dzieci powinny by¢ zgrupowane w zespole pomieszczen gabinetowych po stronie
potudniowej lub w pokoju pielegniarek. Z kolei w sytuacji, kiedy pozar powstanie w innych po-
mieszczeniach, dzieci nalezy przemieécic do zespotu sal edukacyjnych przy $cianie wschodniej.
Na pietrze 2 podstawowg zasadg powinna by¢ ewakuacja z sali objetej pozarem do holu pietro-
wego, a nastepnie do jednego z pomieszczen zamknietych drzwiami przeciwpozarowymi. Naj-
trudniejsza sytuacja powstanie podczas pozaru w niewydzielonej pozarowo srodkowej sypialni
(nr 206) przy $cianie zachodniej, a takze kiedy pozarem zostanie objety hol pietrowy. Wéwczas
personel powinien w pierwszej kolejnosci podjac dziatania gasnicze, wykorzystujgc zaréwno ga-
$nice, jak i hydrant.

13.8 Warunki lokalizacji

Warunki lokalizacji oraz zastosowane rozwiazania konstrukcyjno-budowlane pozwalajg traktowad
budynek jako odrebna strefe pozarowg w stosunku do obiektow sasiednich. Zapewnia to odle-
gtosc od innych budynkoéw przekraczajgca znacznie 8,0 m, wymagane potrzebami ochrony prze-
ciwpozarowej.

Najblizsze otoczenie budynku przedstawia sie nastepujaco:

= strona potnocna — budynek administracyjny w odlegtosci ponad 30 m,

= strona zachodnia — budynek oficyny w odlegtosci ponad 30 m,

«  strona potudniowa — budynek mieszkalny jednorodzinny w odlegtosci ponad 30 m,
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= strona wschodnia — budynek mieszkalny jednorodzinny w odlegto$ci ponad 100 m.
13.9 Urzadzenia przeciwpozarowe

W swietle obowigzujgcego stanu prawnego, budynek zostat juz wyposazony w niektdre wymaga-
ne urzadzenia przeciwpozarowe. Docelowo wyposazenie budynku bedzie przedstawiaé sie w
tym zakresie nastepujaco:
= wodociggowa instalacja przeciwpozarowa z hydrantami 25 wyposazonymi w odcinki wezy
potsztywnych, zabudowanymi w $rodkowej czesci obiektu:
= piwnica — przed wejsciem do pomieszczen,
= parter oraz pietra — w holu gtownym przy wejsciu do boczne;j klatki,
= poddasze (projektowany) — w korytarzu przed wejsciem do klatki;
instalacja jest zasilana z miejskie;j sieci wodociggowej, wspolnie z odbiorami socjalno-byto-
wymi, przy czym zastosowano zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem wody z
odbioréw bytowych; z uwagi na niedostateczne parametry zasilania instalacji, projektuje sie
zabudowe odpowiedniego zestawu hydroforowego, ktéry zostanie zlokalizowany w pomiesz-
czeniu piwnicznym wydzielonym jako strefa pozarowa;
» system sygnalizacji pozarowej (SSP) — budynek jest wyposazony w istniejacy SSP, ktory za-
pewnia ochrone catkowitg budynku, jest adresowalny, ztozony z czujek dymowych, recznych
ostrzegaczy pozarowych, sygnalizatorow optyczno-akustycznych oraz centralki pozarowej,
zlokalizowanej na poziomie parteru w przedsionku przy wyjsciu zachodnim z budynku: cen-
tralka jest potaczona systemem monitoringu pozarowego z siedzibg KPPSP Pszczyna; cen-
trala w przypadku pozaru otwiera okna oddymiajace oraz sprowadza winde na poziom parte-
ru i blokuje kabine z otwartymi drzwiami; na pietrze 2, gdzie jest zapewniona catodobowa
obstuga personelu znajduje sie panel wyniesiony centralki, powielajacy informacje wyswie-
tlane na jej gtbwnym ekranie; w ramach projektowanej inwestycji, instalacja sygnalizacji po-
zaru zostanie rozbudowana w sposob zapewniajacy objecie dozorowaniem catej powierzch-
ni poddasza; zakres sterowan zostanie ustalony w Scenariuszu pozarowym, uwzgledniaja-
cym w szczegolnosci:
= powiadomienie Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie o alarmie pozarowym,
= rozgtoszenie alarmu pozarowego poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne,
= zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe w pozycji
otwartej,

o uruchomienie systemu oddymiania bocznej klatki schodowej,

= sprowadzenie windy na poziom parteru, otwarcie drzwi do kabiny i zablokowanie dalszej
jazdy,

= zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych, jezeli zostang zabudowane w obiek-
cie,

= zamkniecie doptywu gazu do budynku;

= przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — role przeciwpozarowego wytacznika pragdu (PWP) bu-
dynku petni roztgcznik izolacyjny typu 63A/3P, wyposazony w cewke wybijakowg wzrostowg
230 V, zabudowany w lipcu 2021 r. w tablicy TLWG umieszczonej na zewnatrz budynku po
potudniowe] stronie wejscia w scianie zachodniej; cewka po otrzymaniu sygnatu napieciowe-
go z istniejgcego przycisku sterujacego PWP, spowoduje wytaczenie zasilania budynku;
przycisk sterujacy jest zasilany przewodem HDGs 2x1,5 FE180/PH 90; przy wytaczniku jest
umieszczona tabliczka informacyjna z napisem ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”; zasila-
nie urzadzen przeciwpozarowych zapewniono bezposrednio z tablicy TLWG, sprzed prze-
ciwpozarowego wytgcznika pradu, doprowadzajac kabel YKY 3x12,5 mm’do skrzynki tacze-
niowej w piwnicy a nastepnie taczac skrzynke przewodem HDGs 3x2,5/PH 90 z odbiornika-
mi pozarowymi; opisane rozwigzania wykonano wg projektu uzgodnionego przez rzeczo-
znawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych:;

= awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — w ramach projektowanej inwestycji przewidziano wypo-
sazenie drog komunikacyjnych oraz wszystkich pomieszczen, w ktérych dzieci beda oczeki-
wac na pomoc ratownikéw w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wykonane w oparciu o pro-
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jekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, gwarantujace nate-
zenie oswietlenia minimum 5 luksow przez czas co najmniej 60 minut od zaniku o$wietlenia
podstawowego; instalacja oswietlenia bedzie spetnia¢c wymagania PN-EN dotyczacych tych
urzadzen. a oprawy oswietleniowe beda posiadac $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP-PIB Jozefow:

» system samoczynnego oddymiania klatki schodowej — istniejacy w budynku system oddy-
miania zostanie poddany modyfikacji zgodnie z warunkami ekspertyzy technicznej (pozaro-
wej) oraz postanowienia KWPSP Katowice; do usuwania dymu przewidziano okna dachowe,
naptyw powietrza uzupetniajgcego zostanie zapewnicny poprzez otwarcie drzwi do klatki
schodowej bocznej oraz okna w $cianie zewnetrznej holu na poziomie parteru; uruchomienie
systemu oddymiania nastapi automatycznie po wykryciu dymu przez SSP, zgodnie ze sce-
nariuszem pozarowym; projekt oddymiania zostanie uzgodniony przez rzeczoznawce ds. za-
bezpieczen przeciwpozarowych.

13.10 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek jest wyposazony w podstawowe instalacje techniczne uzytkowe, jak:

= instalacja elektroenergetyczna,

= wodociggowa i kanalizacyjna,

= grzewcza,

= wentylacyjna,

= teletechniczna i odgromowa,

= gazowa — tylko do zasilania kuchenki na poziomie parteru.

Instalacja elektroenergetyczna — zasilanie zapewnia kabel podziemny doprowadzony do ztacza
zabudowanego na elewacji budynku. Ze ztacza doprowadzono zasilanie kablowe do nowej tabli-
cy licznikowej TLWG umieszczonej na zewnatrz budynku po potudniowej stronie wejscia w $cia-
nie zachodniej; w tablicy TLWG zabudowano roztacznik petniacy role przeciwpozarowego wy-
tgcznika prgdu budynku.

Woda do budynku jest doprowadzona z wodociagu miejskiego, przytacze wody wraz z zestawem
wodomierzowym znajduje sie¢ w jednym z pomieszczen w piwnicy, przeznaczonym wytacznie do
tego celu, wytaczonym z mozliwosci sktadowania w nim palnych materiatéw. Przeciwpozarowa
instalacja wodociagowa jest zasilana z tego samego przytacza, co odbiory bytowe. W celu unie-
mozliwienia niekontrolowanego wyptywu wody w przypadku uszkodzenia odbioréw bytowych na
instalacji zabudowano elektrozawér zamykajacy sie samoczynnie w przypadku uruchomienia
PWP.

Ogrzewanie budynku zapewnia wtasna kottownia gazowa znajdujaca sie w sgsiednim budynku
(oficyna).

Wentylacja wigkszosci pomieszczen grawitacyjna.

Instalacja odgromowa jest obecnie poddawana gruntownemu remontowi, dostosowujgcemu jg
do obowiazujgcych w tym zakresie wymagan, z uwzglednieniem obecnosci painej konstrukcji da-
chu.

Instalacja gazowa doprowadzona jest tylko do pomieszczenia kuchni na parterze, gdzie zasila
piec kuchenny. Przytgcze gazu i gtéwny kurek znajdujg sie po potudniowej stronie obiektu, skad
przewod gazowy przeprowadzony jest pod stropem pomieszczenia magazynowego w piwnicy, a
nastepnie pod stropem Kkorytarza piwnicznego. W przypadku wykrycia w budynku pozaru przez
system sygnalizacji pozarowej, nastgpi automatyczne odciecie doptywu gazu do catego budynku.

13.11 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Droga pozarowa - istniejgcy uktad komunikacyjny oparty jest na drogach wewnetrznych przebie-
gajacych w osi wschod-zachod; gtéwna droga przebiega bezposrednio przy pétnocnej cianie
budynku, a jej zewnetrzny kraweznik znajduje sie odlegtosci ~6 m od tej sciany; wjazd od ulicy
Zawadzkiego (strona wschodnia), wyjazd przez teren Zespotu Patacowo-Parkowego (strona za-
chodnia); poniewaz jednym z warunkow zastosowania rozwigzan zamiennych byto doprowadze-
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nie do budynku drogi pozarowej, w ramach projektowanej inwestycji przewidziano poszerzenie

odcinka drogi przebiegajacej wzdtuz pétnocnej sciany budynku tak, aby dalsza krawedz tej drogi

byta odlegta co najmniej 0 9 m od pétnocnej $ciany budynku; do wykonania manewru zawracania

pojazdow strazy pozarnej zostanie wykonane odpowiednie stanowisko lub alternatywnie zapew-

niony zostanie wyjazd po stronie zachodniej terenu; projekt dot. drogi pozarowej stanowi odreb-

ne opracowanie, uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Ponad-

to uzyskano zgode Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP na zastosowanie rozwiazan za-

miennych w zakresie pozostatej czgsci drogi pozarowej przebiegajacej na terenie przedmiotowe-

go zespotu patacowego (postanowienie z 13.12.2022 r.).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagang ilo$¢ wody do zewnetrzne-

go gaszenia pozaru (20 dm*/s) zapewnia miejska sie¢ wodociggowa; dwa najblizsze hydranty

DNB80 (nadziemne) znajduja sie:

»  hydrant podziemny DN80 — w odlegtosci ~5 m od budynku po stronie pétnocno-zachodnie;j,

« hydrant nadziemny DN80 — w odlegtosci do 150 m od budynku po stronie wschodniej, przy
ulicy Zawadzkiego w poblizu bramy wjazdowej na teren placowki.

Rozwigzania dotyczace drogi pozarowe] zostaty podane informacyjnie i odnoszg sie do odrebne-

go opracowania projektowego.

13.12 Informacja o rozwigzaniach zamiennych

W zwigzku projektowang przebudowa budynku uzyskano postanowienie Slaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy Pozarne] w Katowicach z dnia 14.10.2021 r., znak
WZ.5595.1.214.2021.MS. Zakres odstepstwa zostat przedstawiony na wstepie rozdz. 13 ninigj-
S$zZego opisu.

Uwagi:
Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnic z projektantem
(obowiazuje forma pisemna).

Rozwiazania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywacé zgod-
nie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, wtasnosciami technicz-
nymi stosowanych materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztuka budowlana. Dopuszcza sie stoso-
wanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujace zatozone w projekcie parametry.
Kazdorazowe wprowadzenie zimian nalezy uzgodnic¢ z projektantem i naniesé zmiany w wyko-
nanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przed-
miotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdz-
niejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie obejmu-
je szczegodtowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment dostep-
nych rozwigzan ich wyboér pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan okreslonych
w niniejszej dokumentacji.

W obiekcie nalezy stosowac wylacznie materialy wprowadzone na rynek zgodnie z
ustawa o wyrobach, dla ktérych producent wydat deklaracje wlasnosci uzytkowych, po-
przedzone okreslonym przepisami procesem certyfikacji, a w przypadku wyrobéw stu-
zacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia, zycia oraz mie-
nia — posiadajacych dopuszczenie do stosowania wydane w trybie okreslonym w roz-
porzadzeniu MSWiA z dnia 27.04.2010 r. (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).
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Prawa autorskie zastrzezone.

Wykorzystywanie catosci lub czesci projektu w innym celu niz ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWA-
NIA PODDASZA Z NIEUZYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SOCJALNE WRAZ Z PRZEBU-
DOWA W PALACU ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE PALACOWO - PARKOWYM W RU-

DOLTOWICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128 | a takze sprzedaz badz inne dysponowanie
projektem bez zgody autoréw zabronione.

kwiecien 2021r.
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