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okna oddymiajgce w dachu

POM. 1

- oczyszczenie istniejacych drzwi EI30 (D1, D2, D3,
D4, D4, D6) z istniejacej powtoki malarskich,
uzupetnienie ubytkédw po zdemontowanych stopkach
blokujacych,

- drzwi D4, D5, D6 nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
elektrotrzymacz "Z".

- demontaz stopek blokujucych,

- istniejgce drzwi EI30 nalezy pomalowac¢ farbg olejng
do drewna

- uzupetnienie ubytkéw po bruzdowaniu po
projektowanej instalacji - zaprawag cementowo -
wapienna, oraz gtadzig gipsowa,

- pomalowacé cate pomieszczenie farba akrylows -
kolorystyka do uzgodnienia,

- na istniejgcych drzwiach EI30 zamontowac elektro
trzymacze (spiete z SSP) zgodnie z wytycznymi -
czesé elektryczna,

- drzwi oraz futryne DZ1 i DZ2 (drzwi zabytkowe -
nalezy oczyscié z istniejgcej powtoki malarskiej -
farba olejna metodg mechaniczng lub reczna, ubytki
w drzwiach nalezy uzupetni¢ kitem do drewna, w
drzwiach nalezy wymieni¢ okucia, klamke oraz zamek
patentowy; drzwi pomalowac farba olejng do drewna
w kolorze biatym, pow. drzwi DZ1 z obu stron ok.
10,0m2; pow. drzwi DZ2 z obu stron ok. 10,0m2),

- istniejgce okno OZ1 wyposazy¢ w sitownik spiety z
SSP, szczegbty zwwarto w czesci elektrycznej,

- Sciany i sufit przed malowaniem i uzupetnieniem
ubytkéw zagruntowac

- pow. $cian: 380,0m2

- pow. sufitu: 120,0m2

POM. 16

- uzupetnienie ubytkdéw w $cianach - zaprawag
cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa,

- pomalowacé cate pomieszczenie farbg akrylowg -
kolorystyka do uzgodnienia,

- odswiezenie schodéw drewnianych (oczyszczenie
schodéw z istniejgcej powtoki malarskiej - lakier
bezbarwny, uzupetnienie ubytkéw kitem do drewna,
pomalowanie powtoka malarska lakier bezbarwny)
- Sciany i sufit przed malowaniem i uzupetnieniem
ubytkéw zagruntowac

- pow. $cian: ok. 15,0m2

- pow. podtogi: ok. 11,0m2

POM. 22

- uzupetnienie ubytkéw w $cianach - zaprawg cementowo

- wapienna, oraz gtadzig gipsows,

- pomalowac¢ cate pomieszczenie farba akrylows -
kolorystyka do uzgodnienia,

- Sciany i sufit przed malowaniem i uzupetnieniem
ubytkéw zagruntowac

- pow. $cian: 107,4m2

- pow. sufitu: 30,3m2

POM. 9

- wymiana drzwi D1P EI30

- uzupetnienie ubytkéw po wymianie drzwi - zaprawg
cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa,

- pomalowac¢ cate pomieszczenie farbg akrylows -
kolorystyka do uzgodnienia,

- 8ciany i sufit przed malowaniem i uzupetnieniem
ubytkéw zagruntowac

- pow. $cian: 57,0m2

- pow. sufitu: 6,9m2

POM. 18

- uzupetnienie ubytkéw w scianach - zaprawa
cementowo - wapienna, oraz gtadzig gipsowa,

- pomalowac¢ cate pomieszczenie farba akrylows -
kolorystyka do uzgodnienia,

- 8ciany i sufit przed malowaniem i uzupetnieniem
ubytkéw zagruntowac

- pow. Scian: 113,4m2

- pow. sufitu: 34,7m2

POM. 17

- oczyszczenie istniejgcych drzwi EI30 (D7, D8,) z
istniejgcej powtoki malarskich,

- uzupetnienie ubytkéw w scianach - zaprawa
cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa,

- pomalowac¢ cate pomieszczenie farba akrylows -
kolorystyka do uzgodnienia,

- 8ciany i sufit przed malowaniem i uzupetnieniem
ubytkéw zagruntowac

- pow. $cian: 60,0m2

- pow. sufitu: 14,0m2

POM. 20

- wykonac¢ sciane w lekkiej zabudowie na konstrukcji
systemowej stalowej z obustronng obudowg GK do
parametru $ciany EI60, pow. $ciany 12,0m2

- w projektowanej scianie zabudowac¢ drzwi EI30
90x200 - D1L,

- uzupetnienie ubytkdéw w $cianach - zaprawag
cementowo - wapienna, oraz gtadzig gipsowa,

- wymiana balustrady (demontaz istniejgcej
balustrady) - 19,00mb balustrady (balustrada stalowa
fi 50mm - stupki i pochwyt malowana proszkowo -
kolor do uzgodnienia;pochwyt ciggty, wypetnienie
pomiedzy stupkami - linkami stalowymi fi 4mm
osadzone w skrajnych stupkach i napinane przy
pomocy Sruby "rzymskiej", przerwy pomigdzy
ciegnaimi max. 12,0cm)

- pomalowacé cate pomieszczenie farba akrylowg -
kolorystyka do uzgodnienia,

- ciany i sufit przed malowaniem i uzupetnieniem
ubytkéw zagruntowac

- pow. $cian: 82,0m2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - parter

Nazwa wyrobu Drzwi
Wewnetrzne

Oznaczenie w projekcie D1
Schemat

100
Wymiary w So 105
Swietle otworu
[Cm] HO 208
Swiatto przejscia Sz 90
[em] Hz 200
Kierunek / llos¢ LEWE PRAWE

1 1

Razem 2
Kolor Biate

zakres opracowania

elementy projektowane zabudowa
z ptyt gk

obudowa istn. stupéw
systemowych EI60

wentylacja grawitacyjna
wspomagana wentylatorami

Sciany / obudowy EI30

Sciana / obudowa EI60

Ry L

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYSTAJACE Z
PODLOGI POMALOWAC DO STANU

NIEZAPALNOSCI, A NASTEPNIE W ZOLTO
CZARNE PASY

2. DREWNIANE ELEMENTY ISTNIEJACE ORAZ
PROJEKTOWANE ZABEZPIECZYC
PRZECIWPOZAROWO WG WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W EKSPERTYZIE P.POZ.

"Z". elektrotrzymacze (zwory ) utrzymujgce drzwi w
pozycji otwartej - potgczone z systemem SAP

Jjednostka projektowa:

REBELIA ARCHITEKCI SP. Z O.0.
BIURO ARCHITEKTONICZNE

adres: ul. Powstancéw Slaskich 1/5, PL 43-190 Mikotow
tel. 605 268 712; 692 476 281; 698 612 893
e-mail: biuro@rebelia-architekci.com
www.rebelia-architekci.com
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Projekt techniczny

branza: ©z8¢:
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nr projektu:

41/2023

informacje dodatkowe

Drzwi wewnetrzne - EIS30 (S200),

Drzwi, oscieznica drewniana, zawiasy,
okucia ze stal nierdzewnej. Wyposazy¢ w
klamke, zamek z wktadka, samozamykacz,

Uwagi

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA PRZY
SKRZYDLE OTWARTYM POD / 90°
WYMIARY OTWOROW W SWIETLE
DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO
PRODUCENTA ZACHOWUJAC
MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA.
WSKAZANE DRZWI NALEZY

ODWZOROWAC W ODNIESIENIU DO
DRZWI ISTNIEJACYCH Z OKRESU.

obiekt:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA Z NIUZYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA
SOCJALNE WRAZ Z PRZEBUDOWA W PALACU ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE
PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOWICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128

inwestor:

ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudottowice

Polski Zwigzek Niewidomych Okreg slaski, Polski Zwigzek Niewidomych, Centrum
Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Mtodziezy,

adres inwestycji:

43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128

projektant: uprawnienia: podpis: data poadpisu:
mgr inz. arch. 05/0POKK/2018

Tomasz Pilorz w spec. arch. 10/11/2023
sprawdzajgcy: uprawnienia: podpis: data poadpisu:
mgr inz. arch. 28/09/SLOKK

Mariusz Pogoda w spec. arch. 10/11/2023
rysowat: uprawnienia: podpis: data podpisu:
mgr inz. arch.

Adriana Stelmaszuk 10/11/2023
rysowat: uprawnienia: podpis: data podpisu:
mgr inz. arch.

Mariusz Gajewski 10/11/2023
rysowat: uprawnienia: podpis: data podpisu:
mgr inz. arch.

Milena Mikotajczak 10/11/2023
nazwa rysunku: skala rysunku: numer rysunku:
RZUT PARTERU 1:100 02

Ninigjszy rysunek stanowi wiasnosé firmy Rebelia Architekci Sp. z 0.0. Kopiowanie, wykorzystywanie cafosci lub fragmentdw opracowania bez
Zgody wiadciciela jest zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr24 z 1994 r).




