POM. 101
- wymiana drzwi: DO1L, DO2L, DO3P,
Drzwi DOOP nalezy wyposazy¢ dodatkowo w

POM. 101a
- uzupetnienie ubytkdéw w $cianach - zaprawag
cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa,

POM. 102
- uzupetnienie ubytkéw w $cianach - zaprawa
cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa,

POM. 110
- uzupetnienie ubytkdéw w Scianach - zaprawa
cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa,

POM. 114
- uzupetnienie ubytkéw w scianach - zaprawa
cementowo - wapienna, oraz gtadzig gipsowa,

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - | pietro

LEGENDA:
zakres opracowania

elementy projektowane zabudowa
z ptyt gk

obudowa istn. stupéw
systemowych EI60

IR I

Q8 N Q8 elektrotrzymacz "Z". - pomalowacé cate pomieszczenie farbg akrylowg - - pomalowac¢ cate pomieszczenie farbg akrylows - - montaz drzwi zabytkowych - z pomieszczenia 101 - pomalowac¢ cate pomieszczenie farba akrylows - Nazwa wyrobu Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi wentylacja grawitacyjna
- drzwi DO1L, DO2P, DO3P ( DO3P zostang kolorystyka do uzgodnienia, kolorystyka do uzgodnienia, oznczaonych DO2L kolorystyka do uzgodnienia, Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne wspomagana wentylatorami
zawieszone na scianie w pomieszeczniu 108) do - odswiezenie schoddéw drewnianych (oczyszczenie nalezy wykona¢ obudowe wokét otworu drzwiowego
88 gls demontazu i przeniesienia schodéw z istniejgcej powtoki malarskiej - lakier - pow. $cian: 65,75m2 pod szerokos$¢ oscieznicy, poszerzenie wykonac z - pow. $cian: 100,00m2 ] o $ciany / obudowy EI30
= e (drzwi zabytkowe - nalezy oczyécié z istniejgcej bezbarwny, uzupetnienie ubytkéw kitem do drewna, - pow. sufitu: 9,30m2 profili stalowych systemowych pod zabudowe z GK, - pow. sufitu: 38,40m2 Oznaczenie w projekcie D00 DO1 D02 D03 D1
E }m{ - drewno| 1 powtoki malarskiej - farba olejna metoda pomalowanie powtoka malarska lakier bezbarwny) - pomalowacé cate pomieszczenie farba akrylows - Sch t "
— —_ ] | mechaniczng lub reczna, ubytki w drzwiach nalezy - §ciany i sufit przed malowaniem i uzupetnieniem POM. 109 kolorystyka do uzgodnienia, POM. 113 chema sciana / obudowa EI60
uzupglnj{: kitem do drewna, w drzwiach nalezy ubytkéw zagruntowac - uzupetnienie ubytkéw w $cianach - zaprawa - wymiana po§adzki V\./ykl'adzirie,.PCW (gr.2,5m.m; ) uzubeinienie ubytkéw w $cianach - zaprawa
% % % - c wymieni¢ oku0|a: klamke oraz zamek patentowy; N cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsows, R10; wyktadzine wywingé na sciane; potgczenia cementowo - wapienna, oraz gladzia gipsowa, - e e _ _ 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYSTAJACE Z
- _ drzwi pomalowac farbg olejng do drewna w kolorze - pow. $cian: 100,00m2 - montaz drzwi zabytkowych - przeniesienie z Il pietra zgrzewane; kolor do uzgodnienia) ) ; Ci . o 3 o & o & S 3 o 3 PODLOGI POMALOWAC DO STANU
przeniesienie z Il pietra (z pom. 205 o ) . ; . ytowych - przeniesienie z 1l p drzwi zabytkowe przenisienie i montaz do S &
DRZW| ZABYTKOWE praeriesienie 1l ieta (z pom. biatym, pow. drzwi DOTL 2z obu stron + futryna ok. - pow. sufitu: 35,00m2 (drzwi zabytkowe - nalezy oczyscic z istniejace] N pomieszczenia 114 (drzwi zabytkowe - nalezy NIEZAPALNOSCI, A NASTEPNIE W ZOLTO
wraz z oscieznicami wraz 2 oécieznicami 14,0m2; pow. drzwi DO2P z obu stron + futryna ok. - pow. podtogi: ok. 50,00m2 powtoki malarskiej - farba olejna metodg - pow. $cian: 77,00m2 Snid o i atiaianAl . i ; |
, , oczyscié z istniejgcej powtoki malarskiej - farba olejna - CZARNE PASY
respone snens g,gmg), pow. drzwi DO3P z obu stron + futryna ok. POM. 103 mechaniczna lub reczna, ubytki w drzwiach nalezy - pow. sufitu: 11,08m2 metoda mechaniczna lub reczna, ubytki w drzwiach 110 150 145 110 100
s soaraohpovana o > Zmu L’inienie Lbvikéw 0o bruzdowaniu bo - uzupetnienie ubytkéw w scianach - zaprawa uzupetnic kitem do drewna, w drzwiach nalezy nalezy uzupehni¢ kitem do drewna, w drzwiach nalezy 2. DREWNIANE ELEMENTY ISTNIEJACE ORAZ
|pvamni oo iR e T — -up > UOYTOW p P cementowo - wapienna, oraz gladzia gipsowa wymienic okucia, klamke oraz zamek patentowy; POM. 108 wymieni¢ okucia, klamke oraz zamek patentowy; PROJEKTOWANE ZABEZPIECZYC
| : - — — [ WYMIANA orzw T O e - propktowanej mstalagu - zaprawa cementowo - ) NOWO -V » Of f . b drzwi pomalowac farbg olejng do drewna w kolorze - uzupetienie ubytkéw w $cianach - zaprawag drzwi pomalowac¢ farbg olejng do drewna w kolorze , /
5 —5 e one na pod [106 | fazienka wapienna, oraz gtadzia gipsowa skucie istniejgcy glazury; wyréwnanie podtoza i . . . I ) . Wymiary w So 115 155 145 115 105 PRZECIWPOZAROWO WG WYTYCZNYCH
}_{ szatnia apra%ownl oWl | DRzwi ZABYTKOWE { ‘ 1100 E1S30 | wraz z oscieznicami - » Ol . 2, ; e biatym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 6,5m2) cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa, biatym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 10,0m2) wy .
| |[11.08m| niepeinosprawhych | e iecioria | odwrGeenic - drzwi zostang zawieszone na - pomalowaé cale pomieszezenie farba akrvlowa - przygotowanie go do potozenia ptytek gresowych do ; . : . , . N , Swietle otworu ZAWARTYCH W EKSPERTYZIE P.POZ.
1 | /wiaz 2 oscieznicami - skrzydla | 200 | Scianie w pomieszezeniu 108 b pomies aaxtyiona poziomu otworu drzwiowego; nalezy wykonac poszerzenie wokot otworu - montaz drzwi zabytkowych - przeniesienie z Il pietra - montaz nowego nadproza typ L (L=2,1m; 4 szt., H 247 254 253 208 208
| 24 !/ na stale utrzymywane w pozycj : kolorystyka do uzgodnienia, . ; o drzwiowego pod szeroko$é oscieznicy (drzwi zabytkowe - nalezy oczyscié z istniejace; > i .~ [cm] 0 . .
‘ ‘ : | N i : . - pomalowag cate pomieszczenie farbg akrylows - y y oczy 1ace) szerokos¢ oparcia nadproza = 0,20m) "Z" elektrot t d
| e otwartej TYMIANA DRZWI o - na istniejgcych drzwiach EI30 zamontowa¢ elektro o - istniejgce naswietle (pow. 4,0m2) nalez owtoki malarskiei - farba oleina metod i : : . i . o - BleKirotrzymacze (zwory ) utrzymujace drzwi w
m‘c\l iiiiiiiiiiiiiiii | VYVIARA PRA, ; . . kolorystyka do uzgodnienia 14 . ‘e {pow. 4 y , p / / 4 pomalowac cate pomieszczenie farbg akrylowa Swiatto przeiscia Sz 100 90+50 90+40 100 90 ozycji otwartej - potgczone z systemem SAP
DHzwi zasY Tk L — ——— trzymaclzit(splete z SSP) zgodnie z wytycznymi - ’ zdemontowac, otwor po naswietlu nalezy zabudowac mechaniczng lub reczna, ubytki w drzwiach nalezy kolorystyka do uzgodnienia, e prz€| pozycy |- P0a S Yk
111 Joabindi]| ol orytarz _— = WYMIANA DRZWI czesc_e e ryczng’, - . . i . z profili stalowych systemowych pod zabudowe z GK, uzupetni¢ kitem do drewna, w drzwiach nalezy Hz 239 245 245 200 500 jednostka projektowa:
E‘mmz \ < na \j - it J—/ - 1 3805830 - nalezy sprawdzi¢ grubos¢ wylewki oraz czy nie i ng' \évg/ig’rg/.tl;%woinna:éQ,SOmZ - pomalowac cate pomieszczenie farbg akrylows - wymieni¢ okucia, klamke oraz zamek patentowy; - pow. $cian: 100,00m2 - REBELIA ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
| | o Cpvmonyzsse \7 oz zabudowano pod nig plyty OSB lub deskowania; w - pow. sufitu: 1,50m2 kolorystyka do uzgodnienia, drzwi pomalowac farba olejna do drewna w kolorze - pow. sufitu: 38,40m2 Kierunek / llos¢ LEWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE PRAWE LEWE PRAWE BIURO ARCHITEKTONICZNE
122 [WYMIANADRZWI | X 100 £130 A==l przypadku wykrycia plyty OSB lub deskowania nalezy R - wymiana posadzki wyktadzing PCW (gr.2,5mm; biatym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 6,5m2) e el 605 268 71 605 476 281} 608 612098
180 | \ ™ D \ e Peeey dokona¢ demontazu wszystkich warstw tacznie z R10; wyktadzine wywingé na $ciane; potaczenia - wymiana posadzki - wyktadzine PCW (gr.2,5mm; - 1 - 1 - 1 - 1 o-mail: biuro@rebelia-architekci.com
‘ L ﬁ 1 ‘ 8‘% \ﬂ: Wyl_eVYka; na Ca{ej pOWIGrZChnI pom|§s'zczen|a ) POM. 104 zgrzewane; kolor do uzgodnienia) R10; wyk%adzine Wywina(’; na éciane; po{aczenia www.rebelia-architekci.com
| \ T | A s Twe 05 Jpuria || utozy€ ptyty CETF“S '_DD 22mm, utozy¢ wyktadzine _ - uzupetnienie ubytkéw w $cianach - zaprawa o zgrzewane; kolor do uzgodnienia) Razem 1 1 1 1 1 Projekt techni
| \ | 3 | _L\tSOmZ \ 6.30m* aptecznyJ PCiW (gr-2,5mm; R10; V\liyl?addzme Wyglha‘? n)a sciane; cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa, - pow. scian: 52,80m2 - pomalowac cate pomieszczenie farbg akrylowg - Kol Biat Bial Bial Bial rojekt techniczny
to o\ T potgczenia zgrzewane; Kolor do uzgoadnienia - skucie istniei I . A ; dioza i - pow. sufitu: 11,76m2 kolorystyka do uz Odnienia, olor lare late lare 1are branza: czgs¢: nr projektu:
L= L § § _ - 8ciany i sufit przed malowaniem i uzupetnieniem pfzy%cclioﬁgé?éagg goarz)zg,z;vg/i?;;?enklegEeososvzyitl] do P i ? . Architektura H 41/2023
. | ubytkéw zagruntowacé poziomu otworu drzwiowego: POM. 111 - pow. $cian: 75,15m2 informacje dodatkowe Drzwi wewnetrzne istniejgce - EI30, Drzwi wewnetrzne - EIS30 (S200), Drzwi wewnetrzne - EIS30 (S200), Drzwi wewnetrzne - EIS30 (S200), Drzwi wewnetrzne - EIS30 (S200), obiekt:
}WSW{ pobyts cinnego - pomalowac cate pomieszcz7enie farbg akrylows - - uzupetnienie ubytkéw w scianach - zaprawa - pow: Sufitu.: 1 8’80m2 stylizowane na drzwi istniejgce z okresu, stylizowane na drzwi istniejgce z okresu stylizowane na drzwi istniejgce z okresu stylizowane na drzwi istniejgce z okresu Drzwi, oscieznica drewniana, zawiasy, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA Z NIUZYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA
J - pow. $cian: 70,0m2 e cementowo - wapienna. oraz gtadzia gipsow ’ Drzwi DOOP nalezy wyposazy¢ dodatkowo | Drzwi, oscieznica drewniana, zawiasy, Drzwi, oscieznica drewniana, zawiasy, Drzwi, oscieznica drewniana, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposazy¢ w SOCJALNE WRAZ Z PRZEBUDOWA W PALACU ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE
- P kolorystyka do uzgodnienia, pienna, gtaazig gipsowa, . ; : 7 ) ! : 7 ) ! ) 7 PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOWICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128
3; 1420 _ Sp?giytu samegs @éﬁ?ﬁ? % \Esc@mc;ﬂ* T 3; 14% - s;)aoliyw semoas - pow. sufitu: 35,85m2 - (.jrzv\./i ;abytkowe (qrzwi zab.yt.kowe - nalelzy oczyscié POM. 112 w elektrotrzymacz "Z". okucia ze stal nierdzewnej. Wyposazy¢ w | okucia ze stal nierdzewnej. Wyposazyé w | okucia ze stal nierdzewnej. Wyposazy¢ w | klamke, zamek z wktadka, samozamykacz,
| powiekszenie otworu drzwiowego | - pow. posadzka: 35,85m2 - pow. wyptytkowana: 9,80m2 z 'Smlellacel powtoki malarSk'eJ.' farba 9'91”3 met_Oda - uzupetnienie ubytkdéw w $cianach - zaprawg klamke, zamek z wktadka, samozamykacz, | klamke, zamek z wkiadka, samozamykacz, | klamke, zamek z wkiadka, samozamykacz, Poiaki Zwiazek Niewidomych Okreg $laski, Polski Zwiazek Niewidomych, Centrum
% ;ig | :)e()svt)/piZjoigtsr:?;ﬁ;}iszlfz% 12:32 | % - pow. écign: 20,04m2 mechanllcl:zr?a lub reczna, ubytki w quWIaCh r_]alezy cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa, Edukacyino_—Leczniczo-RehabiIitacying dla Dzieci i Mtodziezy,
| i zaobseue i nhadproza - pow. sufitu: 1,50m2 uzupetnic k'l:e"? d?ddre‘l’("”av w erW'akCh ntaletzy _ - drzwi zabytkowe (drzwi zabytkowe - nalezy oczyscic ul. Zawadzklego 126, 43-229 Rudoftowice
| nacproza typu L (L=21m: 4 szt. szerokof wymienic okucia, kKlamke oraz zamex patentowy, z istniejgcej powtoki malarskiej - farba olejna metodg -
Barcia nadproza = 0,20m) POM. 105 d.I’ZWI pomalowac farba olejng do drewna w kolorze mechaniczna lub reczna, ubytki w drzwiach nalezy Uwagi PRZED PRZ\’(STAPIENIEM D(? PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. 43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128
—————— Ueintan cow w Scianach biatym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 4,5m2) uzupetnié kitem do drewna, w drzwiach nalezy WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD / 90° _ — : _
- pemienie Ubyt OW w scClanach - zaprawg - wymiana pnytek przy umywalce 0k2,0m2 (demontaz ieni¢ okucia. Kl k Kk . . , . . . projektant: uprawnienia: podpis: data podpisu:
POM. 107 S cementowo - wapienna, oraz gtadzig gipsowa, | montaz istniejacej umywalki) wymienic okucia, klamke oraz zamek patentowy; WYMIARY OTWOROW W SWIETLE DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA ZACHOWUJAC MINIMALNE SWIATEO PRZEJSCIA. mar inz. arch. 05/0POKK/2018
- uzupefnienie ubytkow w Scianach - zaprawa - pomalowag cate pomieszczenie farba akrylowa - - skucie posadzki (5,10m2) do poziomu posadzki z drzwi pomalowac farba olejna do drewna w kolorze WSKAZANE DRZWI NALEZY ODWZOROWAC W ODNIESIENIU DO DRZWI ISTNIEJACYCH Z OKRESLU. Tomasz Pilorz w spec. arch. 1011112023
cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa, kolorystyka do uzgodnienia somieszozenia 110"wykonanie warstwy biatym, pow. drzwi z obu stron + futryna ok. 10,0m2) pe— sprannionia sods p—
%:E %:E%; ;(gl?)?]esl![o:: ch):auig %%rgilgﬁiz:zeme farba akrylows - - demontaz i monta drzwi D1P wyréwnujgcej oraz |’ooiozenie nowej wyktadziny PCW kngzltovkv: Zg auize %%Tileeﬁizaczeme farb akrylowa - mgr inz. arch. 28/09/SLOKK 10/11/2023
§§ §§ —5 ﬁﬁ : i e ’ , . (gr.2,5mm; R10; wyktadzine wywina¢ na $ciane; Yy g ’ Mariusz Pogoda w spec. arch.
<C - pow. SC|.an: 41 ,20m2 pOJ{aCZenia zgrzewane; kolor do UZgOdnienia) ) L rysowat: uprawnienia: podpis: data podpisu:
EF] oIS oIS fitu: 6.30m2 - i i pow. scian: 100,00m2 —
88 g8 g8 - pow. $cian: 75,15m2 - pow. sufitu: 6,30m - pomalowa¢ cate pomieszczenie farbg akrylows - - pow. sufitu: 38,40m?2 mgr inZ. arch. 10/11/2023
- pow. sufitu: 18.80m2 kolorystyka do uzgodnienia, ’ Adriana Stelmaszuk
) rysowat: uprawnienia: podpis: data podpisu:
- pow. $cian: 38,20m2 mgr inz. arch.
- pow. sufitu: 5,10m2 Mariusz Gajewski 1071172023
_ pOW. posadzka: 5’1 0m2 rysowat: uprawnienia: podpis: data podpisu:
mgr inz. arch.
; S 10/11/2023
Milena Mikotajczak
nazwa rysunku: skala rysunku: numer rysunku:
RZUT | PIETRA 1:100 03
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