POM. 201

POM. 202

POM. 205

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - Il pietro

zakres opracowania

elementy projektowane zabudowa
z ptyt gk

obudowa istn. stupow

Ry L

- montaz nowych drzwi DOOP* - 1 szt. - uzupetnienie ubytkéw w $cianach - zaprawg - uzupetnienie ubytkéw w $cianach - zaprawg . ' ' . ) h EI60
F% - drzwi DO1L (1 szt.), DO1P (1 szt.) do demontazu i cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsowa, cementowo - wapienna, oraz gtadzig gipsowa, Nazwa wyrobu Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi systemowyc
przeniesienia (drzwi zabytkowe - nalezy oczysci¢ z - nowo powstatg Sciane wytynkowaé zaprawa - pomalowac cate pomieszczenie farba akrylowsg - Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne ) , ,
oo o i A ; i . - A wentylacja grawitacyjna
istniejgcej powtoki malarskiej - farba olejna metoda cementowo - wapienng oraz wykonac¢ gtadz gipsowa kolorystyka do uzgodnienia, iiat )
mechaniczng lub reczna, ubytki w drzwiach nalezy (pow. 8,75m2) o , ke wspomagana wentylatorami
uzupetnié kitem do drewna, w drzwiach nalezy - pomalowac cate pomieszczenie farbg akrylows - - pow. $cian: 54,50m?2 Znaczenie w projexcie D00 DO1 D02 D05 D06 cciany / obudowy EI30
wymienié okucia, klamke oraz zamek patentowy; kolorystyka do uzgodnienia, - pow. sufitu: 13,00m2 Schemat sclany / obudowy
e e oo oo drzwi pomalowac farbg olejng do drewna w kolorze
E S sypiainia a3 a3 biatym, pow. drzwi DO1L z obu stron + futryna ok. - pow. $cian: 51,00m2 N
- 6,0m2; pow. drzwi DO1P z obu stron + futryna ok. - pow. sufitu: 6,42m2 POM. 211 . , _ sciana / obudowa EI60
[ S B g S I i B 6,0m2), _wyriana drewt DOAP (orewl zabytkowe -najezy =1 =1 I <1 8l 4 =1
- uzupelnienie ubytkéw po bruzdowaniu po POM. 206 S g]ceztxcf)zmc nfels:]r:r?ft?sﬁj lesgv’rrolsz Talirsl?ﬁj \;Vfg:t;;igfrjlna 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYSTAJACE Z
@ @ projektowanej instalacji - zaprawa cementowo - - uzupetnienie ubytkow w smanach.- zaprawg 03 niczng €czng, uby . ) PODLOGI POMALOWAC DO STANU_ ’
- wapienna, oraz gtadzig gipsowa, cementowo - wapienng, oraz gtadzia gipsowa, nalezy uzupetnic kitem do drewna, w drzwiach nalezy ", 110 110 110 100 110 NIEZAPALNOSCI, A NASTEPNIE W ZOLTO
) Sypiainia - rozebraé istniejaca $ciane (pow. 8,75m2) oraz - od$wiezenie schodéw drewnianych (oczyszczenie wymieni¢ okucia, klamke oraz zamek patentowy; 1 1 1 1 1 1 4 4 — CZARNE PASY
SIS g ronowsar [| | PANAZAPVIOWE o) tooom ™" | zdemontowac drzwi schodéw z istniejacej powtoki malarskiej - lakier drzwi pomalowac farbg olejng do drewna w kolorze
i N N 2 s . . , . . . .
% M= ] o i - nowo projektowana sciana GK gr. 12,5cm EI60 bezbarwny, uzupetnienie bytkow kitem do drewna, bialym, pow. drzwiz obu stron + furyna ok. 6.0m2 , 2. DREWNIANE ELEMENTY ISTNIEJACE ORAZ
100 tios0 e waze | oo ek ﬁo (Pow. 14,07m2), 2x plytowana z obu stron, plyta GK Egv"v"aféﬁg')e Powlolia melarsi [aider bezbanny comemiowo - waplenna, oraz gladzia gpsows Wymiary w So 15 15 115 105 15 PROJEKTOWANE ZABEZPIECZYC
ﬂ/oécieinicami nal pigtr przeniesienie wraz z ognioochronna, - % i B ; : Swietle otworu :
200 (do po. 109) ‘ ‘Z)(‘Sglszrr:f:?rgé)na | pl@tro\%OO | . ) gomalowaé cale pomieszczenie farba akrylowa - - drzwi oraz futryne DZ (drzwi zabytkowe - nalezy - pomalowac cate pomlles.zczenle farbg akrylows - [cm] Ho 208 208 208 208 208 ;EiviCRlyYPC?_'ZCVRSKV;gI;/IVR?YVZIYETZCPZONZYCH
L[ WYMIANADRZWI T PR GRsA Ry i kolorystyka do uzgodnienia, oczysci¢ z istniejacej powtoki malarskiej - farba olejna kolorystyka do uzgodnienia, — — 100 100 100 % 100 FOZ
I - - na istniejgcych drzwiach EI30 zamontowaé elektro metoda mechaniczna lub reczng, ubytki w drzwiach . Swiatto przejscia Sz "2". elektrotrzymacze (zwory ) utrzymujace drzwi w
1 r [L hol — trzymacze (spiety z SSP) zgodnie z wytycznymi - nalezy uzupeié kitem do drewna, w drzwiach nalezy - pow. scian: 78,97m2 [cm] 5 5 5 5 5 P ol SAP
| : : = LFDTFTTTTT I\T‘ b e i koryta cze$¢ elektryczna wymieni¢ okucia, klamke oraz zamek patentowy; - pow. sufitu: 28,96m2 Hz 00 00 00 00 00 pozycji otwarte] - potaczone z systemem
) | ] R 2 viarz ., ’ , . . d i | A f b | i d d k | Jjednostka projektowa:
| ; IERRE J et ] W | — - e O 1t e e pialym, pow. crzwi DZ £ obu siron ok, 6,0m2), POM. 212 Kierunek / llo¢ LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE e REBELIA ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
E 1 O AN B 100 EI30 —— wyktadzina oraz ptyte ub ptyte wiurows; ’ : sVels sele 3 .
130‘ H b ==l ‘%&;gggg 4N gﬂ‘ I QHO @ | 150 ulozyé plyty CETRIS PD 22mm, utozy¢ wyktadzine - okna OZ - 2 szt. (okna zabytkowe - nalezy oczysci¢ - uzupetnienie ubytkéw w Scianach - zaprawa . 1 1 1 1 ] 1 ] ] 1 ) B.|l|1|30 ARCgl'[EhPEI?L"ﬂ?QE:‘:E'
Tra0] 1| ! HiHE T | 140 B PCW (gr.2,5mm; R10; wykladzine wywinaé na sciane; z istniejgcej powtoki malarskiej - farba olejna metoda cementowo - wapienng, oraz gtadzig gipsows, B B et 1 o ot 207+ o561 oaa "
K | HEEEN I | | potaczenia zgrzewane: kolor do uzgodnienia) ’ mechaniczng lub reczna, ubytki w oknie nalezy - pomalowac cate pomieszczenie farba akrylows - Razem 1 2 1 1 1 e-mail: biuro@rebelia-architekci.com
B 0 1 B v = i | — : - &ciany i sufit przed malowaniem i uzupelnieniem uzupetni¢ kitem do drewna; okna pomalowac farbg kolorystyka do uzgodnienia, AR www.rebelia-architeki.com
4 r i . iy — ‘ ubytkow zagruntowaé olejng do drewna w kolorze biatym, pow. okien 2,0m - pow. $cian: 78,97m2 Kolor Biate Biate Biate Biate Biate ;rarcgui;vi(t techniczny
= magazyn z obu stron), - pow. sufitu: 28,96m2
2,77m ’ I T . o , ) Snian- - pomalowac cate pomieszczenie farbg akrylows - informacje dodatkowe Drzwi nowe DOOP wewnetrzne - EIS30 (S200), stylizowane | Drzwi wewnetrzne - EIS30 (S200), Drzwi wewnetrzne istniejgce - EI30, Drzwi wewnetrzne EI30 Drzwi wewnetrzne istniejgce DOOP - EI30, | branza: cze8¢: " projektu:
/ projektowana $ciana - dostosowac do pow. scian: 70,0m2 L na drzwi istniejace z okresu ) - s . - Kt . i : . . ) " * Architektura I 41/2023
N @ wymagan pozarowych / EI60 - pow. sufitu: 44,23m?2 kolorystyka do uzgodnienia, POM. 207 Drzwi, oscieznica drewniane, zawiasy, okucia ze stal stylizowane na drzwi istniejgce z okresu stylizowane na drzwi istniejgce z okresu, Drzwi, oscieznica drewniane, zawiasy, stylizowane na drzwi istniejgce z okresu, w
i =] \ ,Ezog ISTNIEJACE DRZWI ZABYTKOWE do - pow. podtoga: 44,23m2 o ] : ehienie ubviké scianach - zapra nierdzewnej. Wyposazy¢ w klamke, zamek z wktadka, Drzwi, oscieznica drewniane, zawiasy, drzwi doposazy¢ w elektrotrzmacz "Z"; okucia ze stal nierdzewnej. Wyposazyé w | drzwiach nalezy wymieni¢ uszczelki oraz OZ‘;;?:;NA P0SOBU UZYTKOWANIA PODDASZA Z NIUZYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA
| B el | \sciana do preebudony - ostosowas renowaci - pow. scian: 96,80m2 cgrznueatovlvo ' WL; )ilennw V‘(’)raz' tadzi z ipso\\"vva samozamykacz, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposazy¢ w | potaczony z SSP klamke, zamek z wktadkg, samozamykacz, | wyposazy¢ je w uszczelke opadajgca - SocJ ALSESVSF?AZUZUPZRZEBOUDOWA V\? P ALI?CU ZLOlliiLIZOOWAI\?YOIVI W K8MPLSEKCSIE
| )ﬂg S | covomaen piarown/ 60 POM. 209 - pow. sufitu: 14,00m2 pomalowaé ca’r(re) pomeilc’eszcztgnie fa?b%rzikrylgilva klamke, zamek z wktadka, samozamykacz, doprowadzenie drzwi do parametru EIS PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOWICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128
-24,60 2 -3,21m2 ialni " . - - . .
B 8 || el | i - wymiana drzwi DOSL / EIS30 POM. 210 kolorystyka do uzgodnienia, (?QSO)’ drzwi d?gf’_saz*yc N asp eor e
| | wymaNa DRZWI - przebudowac $ciany - dostosowac do wymagan / EI60 - uzupetnienie ubytkéw w $cianach - zaprawg elektrotrzmacz "Z"; potaczony z Eglez:W;Zfitg':::;%?gg::b%gig_:?Z‘I(: g:i'::i'izn"'l"'?:;';iN'eW'dOmYCha Centrum
- uzupetnienie ubytkéw w $cianach, cementowo - wapienna, oraz gtadzig gipsowa, - pow. $cian: 89,75m2 ) ul. Zawaycl!zkieqo 128, 43-229 Rudolz,tl)wice v
210 | sala doswiadozania - pomalowaé cate pomieszczenie farbg akrylows - - pomalowaé cate pomieszczenie farba akrylows - - pow. sufitu: 27,20m2 Uwagi PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. adres inwestyci:
52,27n¥] $wiatia kolorystyka do uzgodnienia, kolorystyka do uzgodnienia, WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD / 90° 43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128
HEL* —_‘JEH < cian: 23.85m2 . WYMIARY OTWOROW W SWIETLE DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA ZACHOWUJAC MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA.
- pow. scian: 23,85m - pow. scian: 115,24m2 WSKAZANE DRZWI NALEZY ODWZOROWAGC W ODNIESIENIU DO DRZWI ISTNIEJACYCH Z OKRESU. projktan wpraunenia: pops: data pocpisu:
82 gl 3l sls - pow. sufitu: 2,77m2 - pow. sufitu: 52,27m2 mgr inz. arch. 05/0POKK/2018
I T T T Tomasz Pilorz w spec. arch. 10/11/2023
sprawdzajgcy: uprawnienia: podpis: data poadpisu:
mgr inz. arch. 28/09/SLOKK
| | Mariusz Pogoda w spec. arch. 10/11/2023
| | rysowat: uprawnienia: podpis: data poadpisu:
mgr inz. arch.

L<7 Adriana Stelmaszuk 10/11/2023
rysowat: uprawnienia: podpis: data podpisu:
mgr inz. arch.

Mariusz Gajewski 10/11/2023
rysowat: uprawnienia: podpis: data podpisu:
mgr inz. arch.

Milena Mikotajczak 10/11/2023
nazwa rysunku: skala rysunku: numer rysunku:
RZUT Il PIETRA 1:100 04

Ninigjszy rysunek stanowi wiasno$c fimmy Rebelia Architekci Sp. z 0.0. Kopiowanie, wykorzystywanie caosci lub fragmentdw opracowania bez
Zgody wiasciciela jest zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr24 z 1994 1).




