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Obiekt: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
Z NIEUZYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SOCJALNE

WRAZ Z PRZEBUDOWA W PALACU ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE
PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOWICACH PRZY

UL. ZAWADZKIEGO 128

Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Adres zamierzenia: 43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128
Nr dziatki: 612/92
Inwestor:

POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH

OKREG SLASKI- PZN

Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne
dla Dzieci i Mtodziezy

43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128

Jednostka projektowa: paulina BELONIAK grupa projektowa
ul. Pitsudskiego 12 lok. 331
43-100 Tychy
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nr upr. 28/09/SLOKK w specj. architektonicznej

Jednostka i obreb: 241005 _5.0008 Pszczyna
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

obiekt:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA

Z NIEUZYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SOCJALNE

WRAZ Z PRZEBUDOWA W PALACU ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE
PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOWICACH PRZY

UL. ZAWADZKIEGO 128

inwestor:

POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH

OKREG SLASKI- PZN

Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne
dla Dzieci i Mtodziezy

43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128

informacje opracowat:
mgr inz. arch. Rafat Betoniak
nr upr. 109/LBOKK/2013 w specjalnosci architektoniczne;

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania poddasza
(najwyzszej kondygnaciji) z nieuzytkowego na pomieszczenia pracownicze.

Planuje sie we wnetrzu:

- budowe klatki schodowej miedzy najwyzszymi kondygnacjami

- wydzielenie klatki schodowej $cianami murowanymi

- podziat wnetrza poddasza $cianami gk, zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji drewnianej
obudowa z ptyt gk

- impregnacja ogniochronna nieobudowanych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych do stanu nie-
zapalnosci

- prace instalacyjne we wnetrzach

- prace wykonczeniowe we wnetrzach

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan

Przygotowanie poddasza do przeprowadzenia prac budowlanych

Prace wewnetrzne dotyczgce budowy klatki schodowe;

Podmurowanie $cian klatki schodowe;

- Prace wewnetrzne dotyczace wydzielenia pomieszczen i zabezpieczenia przeciwpozarowego pod-

dasza

Prace wewnetrzne dotyczgce zabezpieczenia przeciwpozarowego na nizszych kondygnacjach:
prace zwigzane z wymiang i przenoszeniem drzwi

Prace wewnetrzne instalacyjne

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce
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Zmianie sposobu uzytkowania zostanie poddane poddasze patacu, pracom budowlanym i instalacyj-
nym we wnetrzach pojedyncze elementy budynku patacu pokazane na rysunkach.

4. Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
Zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzac takie zagrozenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szcze-
gdlnie niebezpiecznych

Szkolenie pracownikow w zakresie bhp:

- Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Roz-
porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 —
Roboty na wysokoéciach, rozdz. 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

- Przy wykonywaniu stropdw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w Rozporzgdzeniem, a
szczegolnie rozdziatem 9 — Roboty na wysokosciach i rozdziatem 14 — Roboty zbrojarskie i beto-
niarskie.

- Przy wykonywaniu konstrukgji i pokrycia dachu, pracownikow nalezy zapoznac¢ z nastepujgcymi roz-
dziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 — Roboty na wysokosciach, rozdz. 13 — Roboty ciesielskie,
rozdz. 14 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

- Ponadto pracownikéw nalezy zapoznac z rozdz. 7 Rozporzadzenia — Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.

- Wykonawstwo robot specjalistycznych, mogacych stwarzac szczegolne zagrozenia, takich jak podig-
czenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno by¢ realizowane przez pracownikéw ( firme
posiadajgcg specjalne uprawnienia).

- Zapoznanie pracownikow z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznym, przez wyzna-
czone w tym celu osoby

- Ustalenie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obu-
wia roboczego.

6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia

Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot budowlanych, co naj-
mniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych podczas prac we wnetrzach
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych,
wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

- Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi podczas prac na dachu i poddaszu.

- Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
walno na nich sktadowaé materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

- Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przeno-
szenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

- Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

- Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpie-
czone co najmniej z jednej strony balustrada.

- Balustrada powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
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umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigdzy deskg kraweznikowa, a porgczg
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

- Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotow lub materia-
tow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

- Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone dasz-
kami ochronnymi.

- Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w naj-
nizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

- Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

- Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu, materia-
téw jest zabronione.

- Na terenie budowy, za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ ja
na planie terenu budowy.

Urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

- Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione migjsca do sktadania mate-
riatow i wyrobow.

- Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urza-
dzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoéci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.

- Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza, niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Roboty ziemne
Nie dotyczy.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysokoséci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu oraz brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem)
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowane-
go przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecz-
nej)

Sposdb zapobiegania zagrozeniom
- Roboty specjalistyczne moga by¢ wykonywane jedynie przez jednostki specjalistyczne, zatrudniaja-

ce osoby przeszkolone.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
- Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
-krawedzie stropow nieobudowanych écianami zewnetrznymi
pozostawione otwory w scianach
- Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nale-

zy réwniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczeAstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko-
sci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposob zamocowa-
nia prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpie-
czenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamuja-
cego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
- Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
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w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokoéci powyzej 2,0 m w przy-
padkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysoKosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen tech-
nicznych;
- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mecha-
niczne przed uszkodzeniami).

Sposoby zapobiegania zagrozeniom
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
- Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instruk-
cje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Opracowat.

mgr inz. arch. Rafat Betoniak
nr upr. 109/LBOKK/2013 w specj. architektonicznej
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

ADRES BUDOWY:

UL. ZAWADZKIEGO 128
43-229 RUDOLTOWICE

INWESTOR:

POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH, OKREG SLASKI -PZN, CENTRUM EDUKACYJNO
-LECZNICZO -REHABILITACYJNE
DLA DZIECI | MLODZIEZY
UL. ZAWADZKIEGO 128
43-229 RUDOLTOWICE

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz Wronski
ul. Borsukéw 2
43-243 Wista Mata
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

TYP OBIEKTU

Patac w kompeleksie patacowo parkowym

ADRES BUDOWY

UL. ZAWADZKIEGO 128
43-229 RUDOLTOWICE

NR DZIALKI

dziatka nr 2100/3

INWESTOR

POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH, OKREG SLASKI -PZN,
CENTRUM EDUKACYJNO -LECZNICZO -REHABILITACYJNE
DLA DZIECI | MLODZIEZY
UL. ZAWADZKIEGO 128
43-229 RUDOLTOWICE

TEMAT:

ZAKRES OCENY:

ARCHITEKTURA:

zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku na cele
uzytkowe oraz przebudowa

caty budynek

niepodpiwniczony budynek dwukondygnacyjny z
poddaszem, z dachem dwuspadowym

Ocena stanu technicznego wykonana zostata na podstawie wizji lokalnej
oraz informacji uzyskanych od wiasciciela budynku.

OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH- STAN

ISTNIEJACY

KONSTRUKCJA:
FUNDAMENTY
SCIANY NOSNE:

STROPY:

ceglane
murowane ceglane

sklepienie ceglane oraz stropy drewniane

KONSTRUKCJA DACHU: dach drewniany ptatwiowo-kleszczowy

KOMINY: murowane ceglane
SCHODY: zelbetowe plytowe
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana

OCENA STANU TECHNICZNEGO:
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OCENA OGOLNA: Budynek znajduje sie w bardzo dostatecznym stanie
technicznym

OCENA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
Fundamenty stan techniczny dostateczny

SCIANY NOSNE: stan bardzo dostateczny
— brak oznak zarysowan lub peknie¢

STROPY: stan dostateczny

WIEZBA DACHOWA:  stan dostateczny

KOMINY: stan dostateczny
SCHODY: stan dostateczny
WNIOSKI:

Stan techniczny budynku mieszkalnego oceniam jako bardzo dostateczny

* nie zostanie naruszona statecznos¢ ukladu konstrukcyjnego budynku
(stropow, schodow, scian nosnych oraz wiezby dachowej);

* nie zostanie przekroczony: stan graniczny nosnosci i stan graniczny
uzytkowania poszczegolinych elementéw konstrukcyjnych;

* nie zostang przekroczone naprezenia w gruncie pod tawami;
* nie zostanie naruszona statecznos¢ budynku;
* nie zostanie zmieniony ukiad statyczny istniejacej konstrukcji budynku;

* dodatkowe obcigzenia od budynku zostang przejete przez istniejace
konstrukcje




Inwestor
POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH, OKREG SLASKI -P2ZN,
CENTRUM EDUKACYJNO -LECZNICZO -REHABILITACYJNE
DLA DZIECI | MLODZIEZY
UL. ZAWADZKIEGO 128
43-229 RUDOLTOWICE

Temat
Projekt budowlany przebudowy poddasza na cele uzytkowe

KONSTRUKCJA

AUTOR
mgr inz. Tomasz Wronski
Upr bud SLK/1787/PWOK07
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Spis zawartosci
1. STRONA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI
3. OPIS TECHNICZNY
4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

3. OPIS TECHNICZNY
3.1 DANE OGOLNE.

3.1.1 Materiaty wyjsciowe
- architektoniczna dokumentacja budynku

3.1.2 Zatozenia przyjete do obliczen
Powotywane normy

Zbiér norm EN

- |l strefa sniegowa

- | strefa wiatrowa

- |l strefa przemarzania gruntu

- dach -wiezba drewniana

- §ciany murowane - model przegubowy
- belki - schemat jednoprzestowy
Schody schemat belki jednoprzestowe]

Obciazenia wg obliczen

3.3. Konstrukcja obiektu
3.3.1 Giéwna konstrukcja nosna.
Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

3.3.2 Schody

Schody stalowe wykonad z ceownikéw C160 i zabezpieczy¢ farba ppoz do R60. Podesty
zabezpieczy¢ ptyta GK do R60.

Schody kotwic do istniejgcych stropow i scian za pomoca odpowiednich kotew.

3.3.3 Nadproze stalowe

Nadproze wykonac¢ z 4xIPE180 osadzonych na zaprawie cementowej. Stal 5235

3.4. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
STAL S235)R
3.5. WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZAC])I OBIEKTU.

Uwaga :

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robot zostat podany w opisie technicznym.

2. Roboty bedg prowadzone na placu budowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji to:

- prace na wysokosciach zwiazane z wykonywaniem konstrukcji dachu;

- prace w wykopie;

-prace na rusztowaniu.

Prowadzenie tych prac jest zagrozone upadkiem z wysokosci cztowieka, a takze

7%
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narzedzi
4. Wszyscy pracownicy powinni posiadac aktualne badania BHP
5. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

- Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej, zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” z zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem
sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego pracownika.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B", a
sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

- W razie stwierdzenia objawéw wskazujgcych na nieprawidtowg prace
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych nalezy przerwac roboty i powiadomic
nadzér budowy.

- Plac budowy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed przebywaniem 0s6b
nieupowaznionych.

Kierownik budowy winien opracowac technologie wykonania wszystkich
prac.

4.Podstawowe wyniki obliczen

Schody

WEZLY:
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l WEZEY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
l 1 0,000 0,000 4 3,099 2,005
2 0,194 0,000 5 4,234 2,005
3 0,194 0;213
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PRZEKROJE PRETOW:

fil
4 p { N
0,21
. 1€ i
Thals H=2.005
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cmd] Wgl[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 24,0 925 85 116 116 16,0 2 8§ 235

Materiakl: Modut E: Naprez.gr. AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 8 235 210 235,000 1, 2E=5
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OBCIAZENIA:

1,80

ah

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State yf= 1,10
Grupa: A "% Zmienne vf= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 0,19
3 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 3;41
4 Liniowe 0,0 0,60 0, 60 0,00 1,13
Grupa: B "" Zmienne yE= 1,30
1 Liniowe 0,0 1,80 1,80 0,00 0,19
3 Liniowe 0,0 1,80 1,80 0,00 341
4 Liniowe 0,0 1,80 1,80 0,00 113

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.92 licencja nr 16561

Grupa Znaczenie ¥E yd
Cw-"Ciezar wiasny" State 1,10

A =" Zmienne 1 1,30 1,00
B -"" Zmienne 1 1,30 1,00




MOMENTY :
TNACE:




NORMALNE :
SILY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB
Pret x/L x [m] M[ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,00 8,12 0,00
1,00 0,194 i, 51 7,47 0,00
2 0,00 0,000 1,51 0,00 -7,47
1,00 0,213 1,51 0,00 -7,43
3 0,00 0,000 1,51 Giin2 -3, 90
0,65 L 8,57% 002 ~001
1,00 3,413 6,60 -3,34 206
4 0,00 0,000 6,60 ~3+93 0,00
1,00 1,135 0,00 -7,70 0,00
* = Wartosci ekstremalne
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NAPREZENIA:
\\\\\ T,
N ft
NN
\
<&<\\\ N \\
AN y
AN ‘
<‘&®| QN
LR
= ]
-
Y
o
NAPREZENTIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB
Pret 2/ T % [m] SigmaG: SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 8 235
1i 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
1,00 0,194 -13,08 13,08 0,056%*
2 0,00 0,000 -16,20 9,897 0,0609*
1,00 [ 2.3 -16,18 9,99 0,069*
3 0,00 0,000 -14,71 11,48 0,063
0,66 2,267 -74,10 7415 0,316*
1,00 3,413 -56,22 57,94 0,247
4 0,00 0,000 ~57,08 57,08 0,243%*
1,00 1135 0,00 0,00 0,000
* = Wartosdci ekstremalne

R s &=



REAKCJE PODPOROWE:

-
ae]

REAKCJE PODPOROWE :
Obcigzenia obl.: CW AB

Wezekl: H[kN]
1 0,00
5 0,00

REAKCJE PODPOROWE :
Obcigzenia char.: CW AB

Wezel: H[kN]
1 0,00
5 0,00

PRZEMIESZCZENIA WEZEOW:

Obciazenia char.: CW AB

4 5
2
7,70
T.I rzedu
V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
8,12 8,12
7,70 7,70
T.I rzedu
V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
BB 2 6,32
5,99 5,95
T.I rzedu
Wezekl: Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00576 ( -0,330)
2 0,00000 -0,00111 0,00111 -0,00570 ( -0,327)
3 0,00120 -0,00112 0,00164 -0,00557 ( -0,319)
4 0,00388 =0,005647 0,00670 0,00373 ( 0,214)
5 0,00388 0,00000 0,00388 0,00540 ( 0,309)

<




2

PRZEMIESZCZENIA:

T.I rzedu
CW AB
Wb [m] : Fla[deg]: FIb[deqg]:
-0,0011 -0,330 -0,327
-0,0012 -0,327 -0,319
-0,0067 -0,319 0,214
0,0000 0,214 0,309

0,0000
0,0000
0,0044
0,0002

130507,8
61947, 2
#8100
4604, 6

DEFORMACJE :
Obciazenia char.:
Pret Wa [m]
1 0,0000
2 0,0000
3 -0,0016
4 -0, 0055
Pretnr 3

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.35 licencja nr 16561)

Zadanie: schody |
Przekréj: 1 - U 160

---—--]
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Wymiary przekroju:
h=160,0 s=65.0 g=7,5 t=10,5 r=10,5 ey=18,4.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Iyg=9250 1zg=85.3 A=24,00 iy=6,2 iz=1,9 Iw=32593 It=7.2 ys=-3,7 zs=0,0 is=7,5 rz=9,4 by=-8,4.
Materiat: § 235. Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozciaganie f, = 360 dla g=7,5.

Obciazenia prostopadte:

Obciazenia dzialajace prostopadle do ptaszczyzny ukfadu:

- obcigzenie rozlozone g = 0 kN/m,

- momenty przyweztowe M, =0, M, =0 kNm,

- moment skrecajacy T =0kNm.

Czesciowy wspolezynnik bezpieczenstwa dla tych obciazen wynosi yr= 1.

Dilugosci wyboczeniowe preta:

Przeslo Ye
Przyjeto:

K. = 0,059 Kp = 0,399
L

Przesto Ze

wezly przesuwne = p=1,172 dla 1,=3,413

=1,172x3,413 = 4,000 m

Przyjeto nastepujace podatnosci wezlow:

K. = 1,000 K, = 1,000
L

Prz¢sio o

wezly nieprzesuwne = u= 1,000 dla 1,=3,413

=1,000x3,413 =3,413 m

Dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotezynnik dlugosci wyboczeniowej p, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem I, = 3,413 m. Dlugos¢ wyboczeniowa I, = 3,413 m.

Sity krytyczne:

1
Ncr,T =~

I

|

2
w

2
n” Elg +GITJ: I 3,1416%210x3259,3

2

_TEL 5141621079250
cr,y 2
I
- 4,000% x10,, = 1198,03 kN
_® Bl 314165210853
or.z 127 3413

WZ

x10,= 151,75 kN

2 2 2
TG x| i %10, + 81x7,18x10,) = 1148,78 kN

g




Ncr,y - Ncr_']' - '\/(Ncr,y + Ncr.'l" )2 - 4Ncr<chr‘T(1 _Mysz /isz) _

N_ .=
cr, Tl 2(1 _uyf /isg)

1198,03 + 1148,78 - [(1198,03 + 1148,78) - 4x1198,03x1 148,78=(1 - 1,172x-3,68%/7,46%)
2x(1 - 1,172%-3,7%/7,46%)

= 7952 kN

Zwichrzenie:

Moment krytyczny zwichrzenia ceownika walcowanego zginanego w plaszczyZnie srodnika wyznaczono, jak
dla dwuteownika o tych samych wymiarach, dla ktérego
Ner:=86,3TkN,  N.,r=1533,34 kN.
Wspohrzedna punktu przylozenia obciazenia a, = 0,00 cm. Réznica wspofrzednych érodka $cinania i punktu
przylozenia sity a, = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametrow zwichrzenia: A, = 0,000, A, = 0,000,
B =0,000.

As= A b, + Az a, = 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mcr = iAu N{‘r.: + \/(An ]Vcr_:)2 + BZ I\Z N Nm',]" =

CF.Z

|
0,00086,37 + ~[(0,000%86,37)2 + 0,0002x0,0642x86,37x1533,34

=0 kNm
Stan graniczny nosnosci.
xa = 3,413; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+1,3-(A+B)
Przyjeto nastepujace wspolczynniki czesciowe v
Ymo = 1; v =15 yme = 1,10
y
z
Klasa przekroju:
235/ \p3ssst
g = = =1,000
Nr: c[mm] | t[mm] o W ko (c/t), (c/t): (c/t); c/t Klasa
118,0 7,5 0.496 -1,042 -l 72615 83,709 | 129,189 15,733 1
2 47,0 10,5 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 4,476 1
3 47,0 10,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,476

Przekrdj speinia warunki przekroju klasy 1.

Nos$nos¢ elementéw rozciaganych:

Gl GEN BN N AN B B N D O e mam  Em




xa =3,413; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+1,3-(A+B)

Siala osiowa: Neg = 2,06 kN
Pole powierzchni przekroju: A =2400 cm’
Pole powierzchni otworow: As=10,00 cm?

Pole powierzchni netto: A= 24,00 cm®
Nosnos¢ przekroju na rozciaganie:
- no$nos¢ plastyczna

Afy _ 240035

Np],Rd =
MO 1

%10, = 564 kN

- no$nos¢ graniczna

N = 99An iy _ 0,9x24,00¢360
e Ym2 L1

x10,=706,91 kN

Pret posiada zdolnos¢ do odksztalceni plastycznych (Npra<Nuyra)-
Noénos$¢ na rozciaganie:
Nird = Npire = 564 kN

Warunek nosnosci (6.5):

= 0,004 < 1(6.5)

Nos$nos¢ na sciskanie:
xa = 0,000; xb=3,413; Przestonr: 1,1, 1. Obciazenia: 1,1-:CW+1,3-(A+B)
Klasa przekroju 1.

(6.6)

(6.7)

Sita osiowa: Nea =-3,9 kN

Pole powierzchni przekroju: A =24,00 cm?

Pole powierzchni przekroju efektywnego: Aer= 24,00 cm?

Przesunigcie $rodka cigzkosci: eny = 0,00; en, = 0,00 cm.

Aty 2400x235
c,Rd TS

™Mo 1 x10, =564 kN

Warunek nosnosci:

= 0,007 <1 (6.9)

Stateczno$¢ elementu $ciskanego:

(6.10)

Wyboczenie dla osi Y (krzywa "c") Wyboczenie dla osi Z (krzywa "c")

Wyboczenie gigtno-skrgtne (krzywa "¢")

X=\{Amf,- \/ﬁ% = [Agf \/24*235
N 1198,03%10 AN 151,75%10

oy _ =(.686 L 11,928

m=0,5[|+a(ﬁ—0,2)+i2]: m=o,5[1+a(i—o,2)+i2}=

0,5[1+0,49%(1,92
8-0,2)+1,928,] = 2.782

0,5%[1+0,49=(0.,68
6-0,2)+0,686,] = 0,854

1 1
= - ] Y= 1
= [ Sl SUESICUUSES PP S
O+ VP2 -2 854410 R542-0 ARAZ — LR 2 782407 78021 82 =

=

_[Awf,  [29235
A N 795,210

= =0,842

®= 0,5[1 raft-02)+ Xz} =
0.5%[14+0,49x(0,84

2-0.2)+0,842,]= 1,012

|
e, 1.
DV =17 kTR0 R0 =

25




0,733 0,209 0,636
przyjeto x = 0,733 < | Przyjeto y = 0,209 < 1 przyjeto x = 0,636 < 1
Przyjeto najmniejsza wartos¢ wspotczynnika y = 0,209
N = XATY  0200x24,004235
b.Rd — - 4]—_'
M <10, =117,82kN  (6.47)
Warunek statecznosci:
Nega _ 39
N 117,82
bk BT =0,033<1 (6.46)
Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb=3,413; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,1:CW+1,3-(A+B)
- wzdhz osi Z
AV passion
pl,Rd = -
Mo - <10, = 166,07 kN

Warunek nosnosci:

Vg 6.32
Vera _ 166,07

=0,038 <1

Dla materiatu o granicy plastycznoscei 235 MPa, przyjeto n = 1,2.

Zgodnie zp. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie statecznodci przy $cinaniu:

h /t =118,0/7,5 = 15,733 <59,724 = 72x1,000/1,200 = 72 { / ¢

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =2133; xb=1,280; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+1,3-(A+B)
Klasa przekroju 1.

No$no$¢ na zginanie wzgledem osi Y:

Waly 13078035

Mo o=Mm = ™o - T 0 230,73 kNm

c.Rd pl.Rd

Zredukowana noéno$¢ na zginanie:

n = Ngg/ Npra = 0,17/ 564 = 0,000, przyjeto n = 0,000 < 1;

Dla dowolnego przekroju przyjeto:

My e = Mpl.y,Rd (1 —=n)=30,73%(1-0,000) = 30,72 kNm
Myzrd = Mpizra (1 —n) = 7,97x(1-0,000) = 7,97 kNm

Warunek nosnosci:

Mes 836
My R _ 30,72

=0,279 <1 (6.31)

Ostrozne przyblizenie nosnosci (nie jest warunkiem decydujacym):

Neg , Myes Mosa 017 856 0

N4 My,Rd M,ra 564 +30,73 +7,9

. =0,279 <1

(6.2)



Zginanie (statecznos¢):
xa =2,133; xb =1,280; Przestanr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,1:CW+1,3-(A+B)
Nie uwzgledniono zwichrzenia preta.

Warunek statecznosci przy zginaniu:

f,
My ra =Xt Wy ——  1,000x130,78 %
M1 _ x10, = 30,73 kNm (6.55)
Mea 856
M
bRa _ 3073 _ 579 <1 (6.54)

Nosnos¢ (statecznosc) preta zginanego i $ciskanego:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,1-CW+1,3-(A+B)
Wspétczynniki interakeji wedtug metody 2:
Cuy = 0,9 - przechylowa postaci wyboczenia.
Cr: =0,6 +0,4w=0,6+0,4x0,000 = 0,600 przyjeto Cp, = 0,600

k,,=C,, 1+(Xy—0,2)_NL =
L Xy Nri/ Ymi
' 0,900% 1+ (0,686 - 0,2)x

3,90 :C"w ] + 0,8 NEd
0,733%564,00/1 ’ Xy Nrk / Tmi
przyjetok = 0,904 £0,907 =0,900% 1 +0,8x" ’
Yy

390 )
0,733%564,00/1 ~ 0,904

k. =cm(1+(2iz—o,6)—NL =

“ Bl ¢ J—
XeNrc M) 6001+ (2¢1,928 - 0,6)

( 390 )zc (HMLJ
nme b
209 /1 Nii/
przyietok = 0,628 < 0,628 = 0,600% 1 + 1,4xD2097564.00 Xz e

3.90 )
0.209%564,00/1

ky. = 0,6 k,, = 0,6x0,628 = 0,377
k., = 0 - zginanie jednokierunkowe.(*ZginanieZ)k,, = 0,6 k,, = 0,6x0,904 = 0,000(ZginanieZ*)
Warunki nosnosci:
Neg o Myea+AMypa | Mopa+AMapa - 39 85740
/ Z R i ]
Ay Nre /Ym0 XMy r/Ymi 0 Mar/Ywmr 0.733x564/1

0,377 7?;7?1
21~ 0,262<1 (6.61)
Npg e My pq +AM gy i M, gpa +AM, g4 B 39 8,57+0
S ) o1 S 3 i s L — X
LNR /Y XetMyre /Y Mage/Ymr 0209xs64/1 0 1.000<30,73/1
0,628 70;7?
ST 033 <1 (6.62)

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

= 0,665

1,000%30,73/1



xa = 3,413; xb =0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+1,3-(A+B)
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obciazenia skupionego s, = 100,0 mm oraz typ obciazenia Srodnika (a).
(*TypObc<C)Dodatkowo przyjeto rozstaw zeber poprzecznych a = 3,413 m. Nosnos¢ najbardziej obcigzonego
$rodnika:
ki=6+2 (h,/a)*=6+2x(118,0/3413,3)>= 6,00
my = fir b/ ot =235%61,3 / (235%7,5) = 8,167
ms= 0,000

I =5 +2t \l+m +m, |= + +
L= _,r( Jm, 2) 100,0 +2x10,5%(1 + ~[8,167 00003 _ 1016 seayiowi = 1810<a

Foo=09 k- E >/ h,=0,9%6,00<210%7,5° / 118,0 = 4055,91 kN

P L =\/181,0x7,5x235x10 3
F,

4055,91
=0,280
_— 0.5 05
FT S T a0
Ap 0380 _ 1,783 przyjeto = 1,000 < 1,0
F
L= i1, =1,000<181,0 = 181,0 mm
B = f}'w Lﬁfﬁ" ly _ 235%181,0%7,5%10 3
Rd = = .
Y =319,03 kN (6.1 EN 1993-1-5)

Warunki nos$nosci srodnika:

_Fpy _ 334
T 31903

L T =0,000<1  (6.14 EN 1993-1-5)

i Ny, 4 M, * Npseyn " M, y+Nyen _ 2,06 6,6+2.06%0,000
1= - =
5 Ay V0 S5 Wyer ! P S Wer 1 Tmo  20638/1 0 11SE32351 | g+
0+2,06%0,000
/1
18,3x235 XlOJ =0,247 (4.15 EN 1993-1-5)
7+ 0,8 m=0,010 +0,8x0,247 = 0,208 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obciazenia: CW+A+B
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:

Amax — 4,4 mm

a, =1/250=3413/250=13,7 mm

Amax = 4,4 < 13,7 = ay
Najwicksze ugiecie wypadkowe wynosi:

a=4383mm; L/a=34133/4383=7787

Nadproze drzwiowe

17
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WEZLY:
1
b
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
il 0,000 0,000
2 1,600 0,000
PRETY :
) - 1

PRZEKROJE PRETOW:

il
X 1
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. AlcmZ] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

18
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Materiakl: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2.8 285 210 235,000 1;2E=5
OBCIAZENIA:
104,00 104,00

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Bret: Hodeajn Kat:  Pl(Tq): P2(Td):  alml: bml:

GEARA: R TUiesaE wEssny 000 State  yf= 1,35/1,00

Grupa: A "V State vyf= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 104,00 104,00 0,00 1,60

W ¥ N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.97 1licencja nr 16561

Grupa Znaczenie: vf wo/yl/y2:
CW-"Ciezar wtasny" Stale 3Bt Q0
A ="" State 1,35/L1,00
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MOMENTY :
7
4525
SIEY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Cbcigzenia obl.: CW A
Pret x/L % [m] M [ kNm ] Q[ kN] N[kN]
1 a 0,00 0,000 0,00 143,13 0,00
B 0; 00 0,000 0,00 98,16 0,00
g 0556 0,800 45,25%* 0,00 0,00
a 1,00 1,600 0,00 -113,13 0,00
b 1,00 1,600 0,00 -96,16 0,00
* = Wartosdci ekstremalne
Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.40 licencja nr 16561)
Zadanie:
Przekréj: 1 -1 180 PE
Wymiary przekroju: h=180,0 g=5,3 s=91,0 8,0 r=9,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju: lyg=10083,5 1zg=5280,0 A=95,60 iy=10,3 iz=7,4 lw=7419,2
[t=6754,3 is=12,7.
Materiat: § 235. Granica plastyczno$ci f,=235 MPa oraz wytrzymalos¢ na rozcigganie f, = 360 dla g=5,3.
Obciazenia prostopadte:
Obciazenia dzialajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie roztozone  q =0 kN/m,
- momenty przywezlowe M, =0, M, =0 kNm,
- moment skrecajacy T=0kNm.
Czgsciowy wspolezynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi v = 1.
Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 1,600; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A) (a)
- wzdhuz osi Y

Warunek nosnosci:

3



VeEd 113,13
Ve rd _ 6080

=0,186 <1

Nosnos$é przekroju na zginanie:
xa = 0,800; xb =0,800; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A) (a)
Warunek nosnosci:

Mgq 45,25
My ra _ 15535

-0291<1 (6.31)

Nos$nosé srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 1,600; xb =0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obciazenia: 1,35'0,85-(CW+A) (b)
Warunki noénoéci $rodnika:

_Fus _ 000

F,, 20287

2
=0,000<1 (6.14 EN 1993-1-5)

7+ 0,8 77 = 0,000 + 0,8%0,000 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)
Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
A = 0,8 < 6,4 = ay
Najwieksze ugigcie wypadkowe wynosi:
a=0,806 mm; L/a=1600,0/02806=1984,7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UJM-S1A-TGQ *

Pan Tomasz Wronski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5052/07

adres zamieszkania ul. Borsukow 2, 43-243 Wista Mata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/1787/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Wrorski
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 08 maja 1977 w Cieszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1787/PWOK07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Wrorski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej.
Szczeg6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Skilad orzekajacy OKK

Otrzymujg;
1. Pan(i) Tomasz Wronski
Borsukow 2
43-243 Wista Mata

1.
Mgr inz. Zbignigw Dzie!

"

2, Okregowa Rada |zby 2
9  GlownyInspedor Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego
4. ala. 3 6 QJ\(NJ?
Mgr inz. Tadeusz Lipinski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 3i § 17 ust.

1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Wroriski jest uprawniony(a) w

specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu
obejmujgcych budynki,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w/w uprawnienia upowazniajg do

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -

budowlane;j.
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