* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
1. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8LJ-DD8-582 *

Pan Szymon Skrobol o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4923/07
adres zamieszkania ul. Gen. Hallera 13, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

il .






$LASKA
OCKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/343810 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Szymonowi Skrobol
mgr inZ. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 wrzesnia 1980 w Pszczynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3438/POOE/10
do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzers
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- Sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5§ ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa Z dnia 28 kwietnia 2006 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow Zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnoéci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protoko!éw;z Postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,

oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowianych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu 0.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg; Skiad orzekajgcy OKK
1. Pan Szymon Skrobol : ”
Gen. Hallera 13 : i —
43-200 Pszczyna mgr inZ. Piotr,Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala.







Zespot Patacowo-Parkowy Rudottowice

Oswietlenie awaryjne

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 29.06.2023
Edytor:



Zespol Patacowo-Parkowy Rudoltowice

Zespot Patacowo-Parkowy Rudottowice
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Komunikacja 17
Podsumowanie
Hol
Podsumowanie
Korytarz 13
Podsumowanie
Korytarz 11
Podsumowanie
Komunikacja 7
Podsumowanie
Klatka schodowa
Powierzchnie pomieszczenia
bieg schodow 1

Izolinie (E, prostopadle)

spocznik 1

Izolinie (E, prostopadle)

spocznik 2

Izolinie (E, prostopadie)

bieg schodoéw 2

Izolinie (E, prostopadle)

Hol 101
Podsumowanie
Sala pobytu dziennego 114
Podsumowanie
Korytarz 102
Podsumowanie
Sypialnia 211
Podsumowanie
Hol 201
Podsumowanie
Korytarz 202
Podsumowanie
Hol 201a
Podsumowanie
Komunikacja 301
Podsumowanie
Klatka schodowa piwnica
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Schody

Izolinie (E, prostopadle)

Komunikacja

Izolinie (E, prostopadie)

Korytarz 103
Podsumowanie

Hydrofornia 02
Podsumowanie

DIALux 4,13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.06.2023

Spis tresci

-
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1
12
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14
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g7
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Ao
Strona 2



Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice - D IA L ux

29.06.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Komunikacja 17 / Podsumowanie
//——— T496m
g e ] L
Al Taw
~ L8
12 /46
1214 18
276
’ . ] . 0.00
0.00 1.84 282 469m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:64
Powierzchnia p (%] E,, [Ix] Ein [IX] E nax [IX] E...lE.
Ptaszczyzna pracy / 12 3.66 29 0.297
Podtoga 0 12 3.69 29 0.301
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 6.62 0.00 2222 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.010m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOJE)CHNOLOGFE 123_NM TM-S2.M1.60 NM 371 371 10
2 y IIMOE([}E)CHNOLOGIE 56_NM TM.ONTEC R C2 NM 465 465 44
Wsumie: 836 W sumie: 836 54
Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.39 W/m? = 3.18 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.80 m?)
F'S
Strona 3

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice

T11.79m

7 0.00
751m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.900 m, Wspdiczynnik konserwacji: 0.77

DIALux

29.06.2023

Hol / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:152

Powierzchnia p [%] En, [IX] E.in [IX] B 1M E M E.
Plaszczyzna pracy / 13 1.15 27 0.089
Podioga 0 13 1.13 26 0.088
Sufit 0 0.48 0.12 0.77 0.256
Sciany (4) 0 8483 0.28 14 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.010 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 TM TECHNOLOGIE 55_M TM.ONTEC R M5 M 555 555 6.7
{1.000)
W sumie: 2220 W sumie: 2220 26.8
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 88.55 m?)
F
Strona 4

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice - D IA |_ ux

28.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz 13 / Podsumowanie

T186m
T1e7
Tose
Tos7
L . » 7 0.00
0.00 0.24 0.69 2.76 3.73m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysokosé montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Enin [IX] Emax [IX] By By
Ptaszczyzna pracy / 16 0.75 22 0.048
Podioga 0 15 0.74 22 0.048
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (12) 0 7.53 0.00 127 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.010m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM 371 371 10

(1.000)
W sumie: 371 W sumie: 371 1.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.18 W/m? = 1.19 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.41 m?)

a“
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Zespol Patacowo-Parkowy Rudoltowice | . D IA LUX

29.06.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz 11 / Podsumowanie
; o
2{) ] jo 239m
20 20
yd
20\_20/20
15
15
15 15
s
10
\\\10_.#10/
\ To.39
[ i ‘l --0'00
0.00 0.57 185m
Wysoko$é pomieszczenia: 4.000 m, Wysokosé montazu: 2.400 m, Wartoéci Lux, Skala 1:31
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E, i [IX] Emax [X] E../lE.
Ptaszczyzna pracy / 14 4.98 22 0.355
Podtoga 0 14 4.99 22 0.358
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 0 6.97 0.00 3186 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.010m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-52.M1.60 NM 371 371 10

(1.000)
W sumie: 371 Wsumie: 371 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 1.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.31 m?)

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T304m
/6 "“'-6._“\
& 8
8
1010 1
10, 1.00
/ 10
10 )
A\ D 10
10 .
"10.10-10
O ) 7 0.00
0.00 0.84 214 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokosé montazu: 3.500 m,
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 8.42
Podtoga 0 8.38
Sufit 0 0.00
Sciany (6) 0 5.92
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.010m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM

1 T (1.000)

DIALux

29.06.2023

Komunikacja 7 / Podsumowanie

E,pin [1X] E

4.60
4.59
0.00
0.00

@ (Oprawa) [Im]
371
W sumie: 371

Wartosci Lux, Skala 1:40

max {lX] Emin / Em
10 0.546

10 0.548
0.00 0.000
70 /

® (Lampy) [Im] P [W]
371 1.0
W sumie: 371 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.21 Wim? = 2.47 W/m/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.81 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

a
Strona 7



Zesp{')l Patacowo-Parkowy Rudoltowice f D Iﬂ \ Lux

29.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / bieg schodéw 1/ Izolinie (E, prostopadle)

e T317m
\ /10-
\ 8_,—-
- " 70.00
0.00 1.82m
Wartosci Lux, Skala 1:25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(103.315m, 13.472 m, 0.173 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax (1] Emin / Em ) Emin / Emax
9.16 6.65 12 0.726 0.570
“a
Strona 8

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Zespol Palacowo-Parkowy Rudoftowice

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

29.06.2023

Klatka schodowa / spocznik 1/ Izolinie (E, prostopadile)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T187
12
/ 12\-_
13
13 \
/ 13
13
13
13
| ;
N 1
R . 0.00
0.00 1.82m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: L
(103.281 m, 16.449 m, 1.300 m) '
Siatka: 16 x 16 Punkty
E., [Ix] E i, [IX] E s [1%] E.i../E.
13 11 13 0.906

m

Wartosci Lux,

Skala 1:15

E../E

min max

0.859

a
Strona 9



Zespol Palacowo-Parkowy Rudoftowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29,06.2023

Klatka schodowa / spocznik 2 / Izolinie (E, prostopadle)

a8 T187m
1
12
10
11
12
12
i 11 /
13
12 {
13
11 12
10
13
o 3
? .~ 0.00
0.00 182 m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 15
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(100.494 m, 16.402 m, 1.800 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [x] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
11 8.59 13 0.778 0.656
S
Strona 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



_— DIALux

Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice
29.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / bieg schodéw 2/ Izolinie (E, prostopadle)

\ ¥ T327m

14

10

14

14

10
10

14

/ 12

10

12

) ~ T0.00
0.00 1.81m
Wartosci Lux, Skala 1: 26
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(100.496 m, 13.589 m, 3.415 m)
Siatka: 16 x 32 Punkty
Em [fX] Ernin [[X] Emax [1x] Emin ! Em Emin / Emax
12 8.74 14 0.746 0.605
F'S
Strona 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice D I/a\ Lux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.06.2023

Hol 101 / Podsumowanie

10

\10.._*_10/
\ R S

\ T488m

L~
10— 10~
10-10 / 10
™~ 10 % 8
1 " 10
o 1{) 4= |
10-10- 12
10 \ ~12 10
10

/ 8
/6/

" 0.00

i

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m,
Wspoiczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 8.32
Podloga 0 8.30
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 4.46
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.010m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM

1 T (1.000)
, , TMTECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M
(1.000)

Eppin [IX]
3.24
3.24
0.00
0.03

759m

Wartosci Lux, Skala 1:63

Emax [|X] Emin / Em
12 0.390

12 0.391

0.00 0.066

75 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

371 371 1.0
576 576 6.8

W sumie: 947 W sumie: 947 7.8

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.21 W/m? = 2.53 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.01 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

a
Strona 12



Zespol Patacowo-Parkowy Rudoftowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

_

DIALux

29.06.2023

Sala pobytu dziennego 114 / Podsumowanie

7 5 T542m
— —h“—m_,
gt \‘7\\ \
o ™
9 9 \
7
9 — ] — 7
11 —" s, 9 \
11
£
.
7 9 11\ / 9 7
\ My —"
\ 9 9
7\ ) : < /
o
“-__\7 7_,_’__'__/ 5
/ g i

. 7 0.00
0.00 711m
Wysoko$c¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokoéé montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [Ix] Epin [IX] Er (X1 Enin/ Enn
Ptaszczyzna pracy / 8.21 3.30 12 0.402
Podioga 0 8.19 3.30 12 0.403
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.082
Sciany (4) 0 2.69 0.06 9.21 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.010m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM 371 371 10

(1.000)
W sumie: 742 W sumie: 742 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 0.63 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.51 m2)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

s
Strona 13



Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice

DIALux

29.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz 102 / Podsumowanie
T 14— T292m
| 10 14" L \
10 / 14
7 / \ 14 10 T247
12 14 14 3
—— / 10 ’ ) )
12_ M—pmez T189
10 0 T 12290 ;
8
| h To.0
L b 'm | --0'00
0.00 0.58 1.94 599 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wysokos$¢ montazu: 3.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspélczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E. i, [IX] B lix] E../E.
Piaszczyzna pracy / 11 5.94 16 0.543
Podioga 0 11 5.92 16 0.543
Sufity (2) 0 0.00 0.00 0.01 /
Sciany (13) 0 11 0.00 1253 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.010 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  Hos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
, 3 TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM 371 371 10
(1.000)
W sumie: 1113 W sumie: 1113 3.0
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.35 W/m? = 3.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.48 m?)
a
Strona 14

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Zespol Patacowo-Parkowy Rudoitowice - D 'A L ux

29.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sypialnia 211 / Podsumowanije

/9 \\ "4.68m
11 13— 13— 45
137 B 1 9
1{ 13
9 1 )
\ \ Ao g
1
\ 3""‘-—13—-—-—13-—-——-13‘ /
N L /
11

7& 7_/ g
5 5

M . 0.00

L o

0.00 6.42m
Wysoko$¢ pomieszezenia: 3.500 m, Wysokosé montazy: 3.500 m, Wartoéci Lux, Skala 1:61
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E.in [IX] E ax [1X] E. ../ =
Ptaszczyzna pracy / 9.50 2.69 14 0.284
Podloga 0 9.47 2.70 14 0.285
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.127
Sciany (4) 0 3.99 0.04 17 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokoséé: 0.010 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > TMTECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM 371 371 10

(1.000)
W sumie: 742 W sumie: 742 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 Wim? = 0.70 W/m¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.99 m?)

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



3
el

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice

DIALuUx

29.06.2023

Hol 201 / Podsumowanie

5\—-—__“ Ts501m
A,—’-"r77‘—-x___ 5
™ e
9 Th— e 71—
i 9 . N
—11
/ ] 11 " ™~ 1278
11 ) 11 13’13 1
1 / ~ o
1144 ? / 13 1
1
\ 13 I
VRN 3 N 7
] 13137 / /
i 9 \ 1 9
1 o
\ \-11 ;
-—-—__rL_?‘____q_ 5
B ™ V4 .\.

0.00

0.00 7.60

Wysokoéé pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$é montazu: 3.500 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.77

8.38m

Wartosci Lux, Skala 1:65

Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E i 1] E.inlEs
Ptaszczyzna pracy / 8.65 2.84 14 0.328
Podioga 0 8.62 2.84 14 0.329
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.057
Sciany (7) 0 4.09 0.03 40 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.010m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P (W]
1 1 (T1M0"5(I)E)CHNOLOGIE 123_NM TM-52.M1.60 NM 371 371 10
2 1 TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M 576 576 68
(1.000)
W sumie: 947 W sumie: 947 7.8
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.19 W/m? = 2 24 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.19 m?)
a
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Zespol Palacowo-Parkowy Rudottowice

DIALux

29.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz 202/ Podsumowanie

'[2.80m
T258

1.80

70.00

| — 4 s
T

0.00 090 134

Wysokos$é pomieszezenia: 3.500 m, Wysokosé montazu: 3.500 m,

Wspéiczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [Ix]
/ 12

12
0.00

10

Pltaszczyzna pracy
Podioga

Sufit

Sciany (8)

S o o

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

0.010m
64 x 64 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw

429m

Wartosci Lux, Skala 1:36

Emin / Em
0.380

Enin [Ix] B iz [l
4.42 16
442 16 0.382
0.00 0.01 0.000
0.00 7214 /

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5> TMTECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM 371 371 1.0
(1.000)
Wsumie: 742 w sumie: 742 2.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.31 W/m? = 2.67 Wim100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.45 m?)
F
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Zespot Palacowo-Parkowy Rudoftowice - D |A Lux

29.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hol 201a / Podsumowanie
/ J T210m
9
10—10
/T e
10
/ N
10 ]
10 /
\ 10
10— 10—
~
9 9
\ / .L
i 000
0.00 166 m
Wysokoéé pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$é montazu: 3.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [x] Ein [IX] E nax [X] E i F B
Ptaszczyzna pracy / 9.89 7.93 11 0.802
Podloga 0 9.84 7.90 11 0.803
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 9.53 0.00 67 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.010m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) im] PW]
1 1 TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-§2.M1.60 NM 371 371 10

(1.000)
W sumie: 371 Wsumie: 371 1.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.29 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.50 m?)

F
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Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice - D IA L ux

29.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja 301 / Podsumowanie

70 T172m
/ 15 10
/ 15
20,
o
P )
20 L1 20
i e 15 20 / 15
20
15 15 /

— . 0.00
0.00 333m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [1X] E a1 Eyin 7B
Plaszczyzna pracy / 15 8.31 20 0.550
Podtoga 0 156 8.29 20 0.552
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.90 0.07 40 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.010m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]  P[W]

1 1 ('I;MO;'SCHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM 371 371 10

W sumie: 371 W sumie: 371 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/im2 = 1.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.73 m?)

a
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Zespol Patacowo-Parkowy Rudoltowice ‘ D IA L ux

29.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa piwnica / Podsumowanie

Ts513m
[]
2'6 4'0_ 60 , j 20 T2s5
v Vgp.60 40 /
40 40’
20  “40-40- /20
20
20—20—"
E S

. ] ., 0.00
0.00 290 475m
Wysoko$é pomieszczenia: 4.300 m, Wspodiczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:66
Powierzchnia p (%) E, [Ix] Emin [IX] Eigulid B By
Piaszczyzna pracy / 14 0.45 71 0.032
Podioga 0 11 2.24 26 0.207
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 0 4.61 0.00 2259 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM 371 371 10

1 2 (1.000)

W sumie: 742 W sumie: 742 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 0.85 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.83 m?)

Fs

DIALux 4,13 by DIAL GmbH Strona 20



Zespol Palacowo-Parkowy Rudottowice _:_ D IA L ux

29.06.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Klatka schodowa piwnica / Schody / Izolinie (E, prostopadle)

ny

N
o

20

25
...._—25/ / 15
/ 10

0
15
10

-
o
i

/
il

Sl

10— 10—10——_
-\} 10
L

" ., 0.00
0.00 1.77m
Wartosci Lux, Skala 1: 26
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.337 m, 13.718 m, 0.004 m)
Siatka: 32 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IXI Emax [IX] Emm / Em Emin / Emax
13 3.92 28 0.305 0.139
o
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice

DIALux

29.06.2023

Klatka schodowa piwnica / Komunikacja / 1zolinie (E, prostopadle)

-

{ 25 233m
15 \ 25 / ’ 20 /
' 20
20 25_.25 / ) y;
\ 20
- /20
\ 15 15 /
10
5
\ 10/\/10
10—
il S 5/’\ =5 L
| ., 0.00
0.00 462m
Wartosci Lux, Skala1: 34
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
{9.447 m, 11.349 m, 0.010 m)
m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax (1] Emin / Em Emin / Emax
12 2.45 26 0.210 0.093
o
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Zespol Patacowo-Parkowy Rudoltowice - D lA I_ ux

29.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz 103 / Podsumowanie

10 / \ \ \| T184m
14
4 14
14 \
L[] 14
14 /
\ 14
LN o 10
0 \ /
. 7 0.00
0.00 3.50m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysoko$é montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Epin [1X] E nax [X] Eii Exy
Ptaszczyzna pracy / 11 6.47 14 0.579
Podtoga 0 7.35 5.20 8.64 0.707
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 5.88 0.05 74 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM 371 371 10
(1.000)
Wsumie: 371 W sumie: 371 1.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.16 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.43 m?)

A
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Zespol Palacowo-Parkowy Rudoltowice

T457m

[ 1.52

" 0.00
3.20m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysoko$é montazu: 2.300 m,

Wspoitczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [Ix]
Plaszczyzna pracy / 23
Podtoga 0 16
Sufit 0 0.00
Sciany (6) 0 6.55
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 (1.000)

TM TECHNOLOGIE 93_M ONTEC S M5 M

DIALux

29.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hydrofornia 02 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:59

Emin [IX] Emax [lX] Emin / Em
2.75 79 0.117
4.18 31 0.266
0.00 0.00 0.000
0.03 30 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
576 576 6.8
W sumie: 576 W sumie: 576 6.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.51 W/m? = 2.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.30 m?)

DiALux 4,13 by DIAL GmbH

o~
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JWJEWODZKI
ARN Katowice, dn. 14 pazdziernika 2021 r.

273 I

OWZ55YSE 214203 TV
POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisow art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowa-
nia administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdzn. zm.) oraz art. 6a ust. 2
pkt 1 ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
22021 r., poz. 869 z pozn. zm.), w zwiazku z trescig §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku przediozonego w dniu 20.08.2021 r., sporzagdzonego przez Panig Beate
Brom, Dyrektora PZN CELR dla Dzieci i Miodziezy w Rudotowicach, ul. Zawadzkiego 128,
43-229 Rudottowice (petnomocnika), w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie innego sposo-
bu spelnienia wymagan bezpieczenistwa pozarowego w budynku, zlokalizowanym przy
ul. Zawadzkiego 128 w Rudottowicach, stosownie do wnioskéw przedlozonego opracowania pod
tytulem: ,, Ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci innego spelnienia wymagan bezpieczerstwa
pozarowego podczas zmiany sposobu uzytkowania strychu nieuzytkowego w budyniu glownym Ze-
spolu  Patacowo- Parkowego w Rudoltowicach przy ul. Zawadzkiego 128", sporzadzonego przez
rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Adama Biczyckiego oraz rzeczoznaw-
¢ budowlanego mgr. inz. Bronislawa Kozdrasia,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie dla rozpatrywanego obiektu wymagan bezpieczenstwa po-
Zarowego, zawartych w cytowanym powyiej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury,
dotyczgcych:
— klasy odpornosci ogniowej stropéw (§216 ust. 1),
szerokosci biegéw i spocznikéw oraz wysokosci stopni schodéw stalych (§68 ust. 1i2),
wyposazenia ewakuacyjnej klatki schodowej w urzadzenia shuzgce do usuwania dymu
o wymaganej powierzchni czynnej oddymiania (§245, w zwiazku z §208 ust. 2),
zamknigcia ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi (§245),
— szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszezen (§239 ust. 1),
— szerokoéci drzwi na drodze ewakuacyjnej (§239 ust. 5),
szeroko$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej (§239 ust. 4),
wysokosci holu spelniajgcego funkcje uzupelniajace oraz szerokosci drzwi wyjsciowych
z tego holu na zewngtrz budynku (§256 ust. 6),
— obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (§241 ust. 1),
odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw schodéw ewakuacyjnych (§249 ust. 3),
zapewnienia motzliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji budynku (§227 ust. 5),
stopnia palnoSci konstrukeji oraz plyt podlég podniesionych, a takie ich klasy
odpornosci ogniowej (§259 ust. 1),
- stopnia palnosci wykladzin podlogowych (§260 ust. 2),
w sposéb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,
w szczegolnosci wskutek zrealizowania nastepujgcych zadan wynikajgcych z przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa:
1) opracowania i wdrozenia scenariusza pozarowego okreslajgcego szczegélowe zasady

postepowania personelu oraz zakres niezbednych automatycznych sterowan
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

stosowanych w budynku urzadzen przeciwpozarowych w zaleznoéci od miejsca

i czasu powstania pozaru w budynku,

wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy jego ochrong

calkowity, realizujgcy funkcje wykonawcze zgodnie z wdroionym scenariuszem

pozarowym, powodujgcy w szczegiolnosci:

a) transmisj¢ alarmu pozarowego do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Pszczynie,

b) rozgloszenie alarmu pozarowego za pomocg sygnalizatoréw optyczno — akustycznych,

¢) zwolnienie blokad clektromagnetycznych utrzymujgcych drzwi przeciwpoiarowe
w pozycji otwartej,

d) uruchomienie systemu oddymiania bocznej klatki schodowej, zgodnie z wdrozonym
scenariuszem pozarowym,

e) sprowadzenie windy na poziom parteru, otwarcie drzwi do kabiny i zablokowanie do
dalszej jazdy,

f) zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych, w przypadku ich zastosowania,

g) odciecie doplywu gazu do budynku,

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

zamknigcia bocznej klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpor-
nosci ogniowej EI30, w tym posiadajgcymi na poziomie przebudowywanego
poddasza cech¢ dymoszczelnosci Sz200,

wyposazenia bocznej klatki schodowej w urzadzenia oddymiajgce uruchamiane za
pomocg systemu wykrywania dymu, zgodnie z wdrozonym scenariuszem
pozarowym, a takze pozostalymi zalozeniami przedmiotowej ekspertyzy technicznej,
wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

zamknig¢cia wejS¢ z pomieszczen na parterze do holu gléwnego drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30,

zamknigcia wejs¢ do przedsionkéow windy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 w miejscach wskazanych w czgéci graficznej przedmio-
towej ekspertyzy technicznej,

zamknigcia wejscia do piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci
ogniowej EI30,

zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w stropie nad piwnicg do klasy odpornosci
ogniowej EI60 za pomocg rozwigzan systemowych,

wyposazenia holu gléwnego na parterze w metalowa szaf¢ do przechowywania
odziezy zabezpieczong zgodnie z czeScia opisowa przedmiotowej ekspertyzy
technicznej,

10) zamknigcia wejscia do maszynowni diwigu drzwiami przeciwpoZzarowymi o Kklasie

odpornosci ogniowej EI30,

11) zamknigcia pomieszczen wskazanych w rozdz. 6 pkt 10 przedmiotowej ekspertyzy

technicznej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30,

12) zamknigcia pomieszczen wskazanych w rozdz. 6 pkt 11 przedmiotowej ekspertyzy

technicznej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej E130 z cechg

dymoszczelno$ci S200,
2/4



13) wyposazenia wszystkich drzwi przeciwpozarowych, ktére ze wzgledow funkcjonal-
nych utrzymywane beday w pozycji otwartej, w elektrotrzymacze zwalniane automa-
tycznie za pomocg systemu wykrywania dymu,

14) oddzielenia palnej konstrukeji i palnego przekrycia dachu od przestrzeni uzytkowej
poddasza przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z zastosowaniem rozwia-
zan systemowych,

15) zamknigcia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 wej$é
z przestrzeni uzytkowej poddasza do przestrzeni nieuzytkowej,

16) zabezpieczenia ogniochronnego elementéw konstrukcji dachu oraz drewnianej
podbitki zewngtrznej okapéw dachowych do stopnia niezapalnosci, a w przypadku
elementéw drobnowymiarowych co najmniej stopnia trudno zapalnosci,

17) wykonania przekrycia dachu oraz jego izolacji termicznej z materialéw niepalnych,

18) zabezpieczenia stropu nad 2 pietrem poprzez:

a) oslonigcie od géry niepalnymi plytami w sposéb systemowy, posiadajgcymi klase
reakcji na ogien co najmniej A2-sl, d0, z mozliwo$cia pokrycia posadzki
wykladzing co najmniej trudno zapalna,

b) zabezpieczenie przeciwpozarowe otworéw w stropie oraz uzupelnienie brakéw
w istniejgcej oslonie stropu od dolu w technologii zapewniajacej klas¢ odpornosci
ogniowej co najmniej EI30,

¢) zabezpieczenia konstrukcji stropu do stopnia trudno zapalnosci,

d) wypelnienia przestrzeni migdzybelkowej stropu welng mineralng zabezpieczona
od dolu siatkg Rabitza lub w inny réwnorzedny sposéb,

19) zaprzestania skladowania w przestrzeni bocznej klatki schodowej na poziomie 2 pigtra
palnych materialow oraz ustawiania przedmiotéw w sposéb utrudniajacy poruszanie sig

dzieci,

20) ograniczenia wyposazenia holu na 2 pig¢trze w sposéb zgodny z pkt. 17 rozdz. 6
przedmiotowej ekspertyzy technicznej,

21) zabezpieczenia ogniochronnego na dzialanie ognia od gory do stanu trudno zapal-
nosci desek podlogowych w holu na pigtrze 1 i 2 i pokrycie ich wylgcznie materialem
niepalnym lub wykladzing podlogowg sklasyfikowang jake trudno zapalna zgodnie
zPN-EN 13501-1, bez wzgl¢du na rodzaj podloza zastosowanego podczas badan
klasyfikacyjnych,

22) wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociggows przeciwpozarowy zasilang z zesta-
wu hydroforowego, zapewniajacego mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody do celow
przeciwpozarowych z dwéch najwyzej polozonych hydrantéw wewngtrznych o wy-
dajnosci co najmniej 1 dm®/s kazdy przy ci$nieniu 0,2 MPa, wykonang na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, zgod-
nie z cz¢$cig opisowy przedmiotowej ekspertyzy technicznej,

23)wyposazenia drég komunikacyjnych oraz pomieszczen, w ktérych uzytkownicy
budynku oczekiwa¢ beda na pomoc ekip ratowniczych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia min. 5 Ix, wykonane na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

24) poddawania przegladom i czynno$ciom konserwacyjnym urzgdzen przeciwpozaro-
wych zastosowanych w budynku co najmniej 2 razy w roku,

25) doprowadzenia do budynku drogi pozarowej w spos6b wskazany w czesci graficznej
przedmiotowej ekspertyzy technicznej,
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26) wprowadzenia do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zasad post¢gpowania w przy-
padku poiaru, zbieznych z opracowanym scenariuszem poiarowym oraz ich
wdroZenia poprzez organizowanie co najmniej raz w roku praktycznych ¢éwiczen
ewakuacyjnych i odpowiedniego przeszkolenia dla personelu.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy spelnié¢ w sposob
bezpo$rednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno — budowlanych i prze-

ciwpozarowych.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 126 §4 oraz art. 107 §4 Kpa odstgpiono od uzasadnienia niniejszego
postanowienia, w zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Pan-
stwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od

jego dorgczenia.

42,% .
3 s, - s, . 1 1 1 g 1 L1

Vo St x_\'.mr’;)d- ) KOMENDANTAWOJENODZRIEGA
e\ PanSTWOWE.J STRAZY POZARNEJ

. / ’ 7/
Y | 117200868 o ARG
2l %4% mgr inz. Mireskw STNOWI "._‘?4’
\ J': i, v/ E / 2 ':l"u;'-'.’- Sigakiopo Komendanta Wojewddrkieg:
\- ."‘ W" B3 & A It P ansrvenwil Bwaly Pozarna)
\\ ¥ L} [ L,)/
410 “’\—E/J'

Otrzymuje:
Cl‘) Pani Beata Brom
ul. Zawadzkiego 128
43-229 Rudottowice (+ 1 egzemplarz ekspertyzy).
Do wiadomosci:

2) KP PSP Pszczyna (+1 egzemplarz ekspertyzy),
3) WZ KW PSP - a/a (+ 1 egzemplarz ekspertyzy).
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Zgodnic z art. 13 ust. 1§ 2, ant. 14 ust. 1 i 2 ogdlnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuj¢, ze w Komendzie

Wojewddzkicj Pafistwowej Strazy Pozamej w Katowicach:

2,

e

Administratorem przetwarzajgcym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozamnej
(40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, te]. 478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).

W Komendzie Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych — Renata
Biatas, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe b¢dg przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 litc. d i e RODO w celu rozpoznawania zagrozen
pozarowych i innych miejscowych zagrozen.

Odbiorcami danych moga by¢ organy do tego uprawnione na podstawie przepiséw prawa.

Dane osobowe podlegaja przegladowi, nie rzadziej niz co 5 lat od dnia ich uzyskania, a takze s3 przechowywane
wylgcznie przez okres niezbedny do realizacji ww. celéw, nie krécej niz w czasic wskazanym w przepisach
o archiwizacji.

Przysluguje Pani/Panu prawo do:

a) zgdania dostgpu do tresci swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania,

whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym Jjest Urzad Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,

ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 0l, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jezeli uzna Pani/Pan,

Ze przetwarzanie narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie bgda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;j.
Przetwarzanic podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. | i 4 RODO.






TM.ONTEC S20 M1X
60/180 M/NM AT

227 -0~

Numer kalalogowy
Zaslosowanie

Czas pracy baterii
Tryb pracy

Wersja

Kolor

Strumien dwietiny
Zywolnosé zrodia LED
Moc czynna

Zasilanie

Zasilanie CB

Funkeja sciemniania
Zakres temperatury pracy

Material

Stopien ochrony przed uderzeniem

Stopien szczelnosci
Bateria

Gwarancja

Klasa ochronnosci

M T™ TECHNOLOGIE

TM-S2. MXATX060W
oswietlenie antypaniczne
1h

M

AT - tesl automatyczny
RALS003

371 (1h); 154 (3h) Im

50 tys. r-g

38W

210+250 V AC 50+60 Hz

186+254 V DC

540°C

PC

K08

IP65/IK08

LiFePO4/C 3.2V 1,5Ah
24 miesigce - ST

36 miesiecy - AT

60 miesiecy - DATA, CB

2




- FOTOMETRIA [m]

! ! = S ," . Wysokos¢ pomieszczenia Odleglosc sciana - oprawa Odleglosc oprawa-oprawa
25 35-1h]3.0-3h 80-1h|7.0-3h
A
/.‘ J
/ s 3.0 35-1|35-3h 95-1h|8.0-3h
/ 4.0 45-1h]4,0-3h 11,5-1h |9,5- 3h
]
I i 50 50-1h|4,0-3h 13,0-1h | 11,0- 3h
\ A 6.0 5.0-1h|3,5-3h 150-1h}12,5-3h
\ 7.0 50-1h|35-3h 16.5- 1] 13.5-3n
X"
8.0 55-1h|3,5-3h 18.0-1h | 14,0- 3h
90 55-1h]3,0-3n 19,0- 1h | 14.5- 3h
O cocuso 10.0 55-1h|2.0-3h 206-1h[15.0-3h
3 coocm

.

M TECHNOLOCIE Ao i zntperavics | wenvamtechnologio o




ONTEC S M5
105 M AT

g3

tbes

289

N &

Numer katalogowy
Zaslosowanie
Czas pracy baterii
Tryb pracy

Wersja

Kolor

Kolor odblysnika

Strumien $wietiny

Maksymalna moc zrodia swiatla (oprawa moze
zasilac Zrodio Swiatla z inna moca)

Zywotnosé zrodla LED

Maoc czynna

Zasilanie

Zasilanie CB

Funkcja sciemniania

Zakres temperatury pracy

Material

Stopien ochrony przed uderzeniem
Stopien szczelnosci

Bateria

Gwarancja

Normy

Klasa ochrennosci

wersja dwustronna

M TM TECHNOLOGIE

TM-OS . MSATM160W
oswietlenie antypaniczne
1h

M

AT - test automatyczny
RALS003

dia kodu TM-OS.M1ATMB608 - odbly$nik w
kolorze bialym

57& Im

45w

50 tys. r-g

6.8W

210+250 V AC 50+60 Hz

186+254 vV DC

nie

10-40 °C

PC

IK08

IPES

LiFePO4/C 6.4V 1,5Ah

24 miesigce - ST

36 miesiecy - AT

60 miesiecy - DATA, CB

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN
60£88-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015. PN-EN

61000- 3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN
1838

zaslosowanie dedykowanego akcesorium
flaga/dyfuzor




FOTOMETRIA [m]

e Wysokos¢ pomieszczenia Odleglos¢ sciana - oprawa Odlegto$¢ oprawa-oprawa
8y 7
¢ 25 47 1.6
A h 90~ P
/ \, N\
< \ 3,0 5.1 13,0
{ . N[ TR | \ 4.0 5.9 148
I f N \ |
| | 1
et T ‘ e 5.0 6,2 16,4
\ ; i
\ \ / i 6.0 6.6 178
4 X e 7.0 6.7 19,2
X N ,:
/ 8.0 6.8 20,0
g 9.0 6.9 20,9
B cocao 10.0 7.0 22,0
Ll cnocom 45000




TM.ONTEC R C2
105 M AT

@

<

3

Numer katalogowy
Zaslosowanie
Czas pracy baterii
Tryb pracy
Wersja

Kalor

Strumien $wietlny

Maksymalna moc Zrodia swiatla (oprawa moze
zasilac zrodio swialla z inng moca)

Zywotnos¢ zrodla LED

Moc czynna

Zasilanie

Zasilanie CB

Funkcja sciemniania

Zakres temperatury pracy

Igs Materiat
Stopien ochrony przed uderzeniem
Stopien szczelnosci

Bateria

Gwarancja

27

Normy

Klasa ochronnosci

M TMTECHNOLOGIE

TM-OR.C2ZATM100W
aswietlenie drogi ewakuacji
1h

M

AT - test automatyczny
RALS003

541Im

45W

50 tys. r-g

6.7 W

210+250 V AC 50+60 Hz

186+254 V DC

nie

10-35 °C

PC

K03

IP20

LiFePO4/C 6.4V 1.58h

24 miesigce - ST

36 miesigcy - AT

60 miesiecy - DATA, CB

PN-EN 60598-1, PN-EN £0508-2-22, PN-EN
61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13,

PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031,
PN-EN 62471, PN-EN 1838




£ o<
Tl csocm

ol 1000km

FOTOMETRIA [m]

Wysokos¢ pomieszczenia
25
3.0

4.0

6,0
7.0
8.0
9.0

100

Qdleglosc $ciana - oprawa

16.2

17.0

154

6.5

50

Odleglos¢ oprawa-oprawa

200

228

34,0

29,0




TM.ONTEC R M5 M TMTECHNOLOGIE
105 M AT

g

®20 | |1ibs LED

Numer kalalogowy TM-OR.M5ATM100W
Zaslosowanie oswietlenie antypaniczne
Czas pracy balerii 1h
Tryb pracy M
g Wersja AT - lest automatyczny
i o
. ! Kolor RALS003
§
i BV R Strumien swietiny 615Im
= Maksymalna moc Zrodia $wialta (oprawa moze 45W
L o zasilac Zrodio Swiatla z inna moca)
Zywotnosc zrodia LED 50 tys. r-g
Moc czynna 8.7 W
Zasilanie 2104250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB 186+254 vV DC
Funkcja sciemniania nie
Zakres lemperalury pracy 10-35"C
485 ;qs
Material PC
fi % PP - ) Stopieni ochrony przed uderzeniem K03
P
! 4
l : s Stopien szczelnosci P20
k TR o i
I ﬁ ' & =2 Bateria LIFePOA/C 6.4V 1.5Ah
¢ g —,
' 2 Gwarancja 24 miesigce - ST
! A - 36 miesigcy - AT
A & VL Tk 3 )
RS cl o ~ 60 miesiecy - DATA, CB
.
130 Klasa ochronnesci 2




FOTOMETRIA [m]

Wysokosé pomieszczenia Odlegtosc $ciana - oprawa Odleglos$¢ oprawa-oprawa
25 42 8.9
30 4.7 10,3
/ / X 4 b ' ‘ 4.0 57 13.0
C i 50 6,4 15.0
\ \ f
\ \ / ! 6.0 6,6 17,0
) 7.0 7.0 18,0
8.0 7.0 20,0
90 6,9 21,2
e 10.0 6.9 220
[ co<aan esncam g3 /1000




ONTEC S W2
105 M AT COLD

q3

=

bes

o

IKbS

269

Numer hatalogowy

Zastosowanie

Czas pracy balerii
Tryb pracy
Wersja

Kolor

Strumiers éwietlny

Maksymaina moc Zrodia éwiatla (oprawa moze
zasilac zrodlo $wiatla z inna moca)

Zywatnosc Zrodla LED
Moc czynna

Zasilanie

Zasilanie CB

Funkcja sciemniania
Zakres temperatury pracy
Materiat

Stopien ochrony przed uderzeniem
Slopien szczelnogei
COLD

Bateria

Gwarancja

Normy

Klasa ochronncsei

m

TMTECHNOLOGIE

TM-OS WZATM16CW

o$wiellenie zakoficzenia drogi ewakuacyjnej /
punktu ppoz,

1h

M

AT - test avtomatyczny
RAL9003

388 Im

45W

50 tys. r-g

6.8 W

210+250 V AC 50+60 Hz

186+254 v DC

nie

-15-40 °C

PC

IKO8

IP65

lak

LiIFePO4/C 6.4V 3.0Ah

24 miesigce - ST

36 miesiecy - AT

60 miesigcy - DATA, CB

PN-EN §0598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN
60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7,
PN-EN £1347-2-13. PN-EN 55015, PN-EN

61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN

1838




S FOTOMETRIA [m]

Wysokos$é pomieszczenia Odleglos¢ sciana - oprawa Odleglos¢ oprawa-oprawa
25
. \ 30

! 6.0

8.0

9.0

10.0

B cocise
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ONTEC S M2

102 M AT COLD

(@) (&(

b5 lfhsl ’L"ﬁs‘

269

Numer kalalogowy
Zastosowanie
Czas pracy baterii
Tryb pracy

Wersja

Kolor

Kolor odbly$nika

Strumien $wietiny

Maksymalna moc Zrodia $wiatia (oprawa moze
zaslla¢ Zrodto Swiatla z inng moca)

Zywotnosé zrodla LED
Moc czynna

Zasilanie

Zasilanie CB

Funkcja sciemniania
Zakres lemperalury pracy
Materiat

Stopien ochrony przed uderzenien
Stopien szczelnosci
COLD

Bateria

Gwarancja

Normy

Klasa ochronnosci

viersja dwustronna

M T TECHNOLOGIE

TM-08.M2ATM16CW
oéwiellenie antypaniczne
1h

M

AT - test automatyczny
RAL9003

dla kodu TM-OS.M1ATMB608B - odblysnik w
kolorze bialym

2411m

47w

50 tys. r-g

B.5W

210+250 V AC 50+60 Hz

186+254 V DC

nie

-16-40 °C

PC

K08

P65

tak

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

24 miesigce - ST

36 miesigcy - AT

60 miesiecy - DATA, CB

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN

1838

zaslosowanie dedykowanego akcesorium
fiaga/dyfuzor

60588-2-22. PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7,

61000- 3-2, PN-EN 62031. PN-EN 62471, PN-EN



O cocieo
3 eoncam

e/ 1000

FOTOMETRIA [m]

Wysokosc pomieszczenia

25
3.0

40

6,0
7.0
80
g0

10.0

Odleglos¢ sciana - oprawa

36

38

42

4.6

4.7

486

46

4,3

4.0

Odleglos¢ oprawa-oprawa

95

104

18

13.0

13,9

153

15,8

16.0




DYFUZOR FLAGA OS

KOD KATALOGOWY
TM-AKC.OS06

DEDYKOWANE DLA OPRAW
ONTEC S C1,C2. ONTEC SF1,F2, ONTEC S M1. M2, M5 , ONTEC S W1, W2

® znakowanie laserowe zapewnia doskonaly gradient, ktory
przekiada sig na réwnomierng dystrybucje éwiatta

Far)
-

PARAMETRY TECHNICZNE

Material

Wymiar

ZASTCSOWANIE

plexi PMMA

267 x8 x 127 mm
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ONTEC S M1
180 M AT

Falce

Numer katalogowy
Zastosowanie
Czas pracy baterii
Tryb pracy

Wersja

Koler

Kolor odblysnika

Strumien $wietlny

Maksymalna moc zrodla $wiatla {oprawa moze
zasila¢ zrodio $wialla z inna moca)

Zywolnesé zrodla LED

Moc czynna

Zasilanie

Zasilanie CB

Funkcja sciemniania

Zakres temperatury pracy

Material

Stopier achrony przed uderzeniem
Stopien szczelnosci

Bateria

Gwarancja

Normy

Klasa ochronnosc

wersja dwustronna

M T™ TECHNOLOGIE

TM-0S.M1ATMBG0W
oswiellenie antypaniczne
3h

M

AT - test automatyczny
RAL9003

dla kadu TM-OS.M1ATMBEE0E - odblysnik w
kolorze bialym

150 Im

25W

50 tys. r-g

3w

210+250 V AC 50+60 Hz

186+254 vV DC

nie

10-40 "C

PC

IK08

IPES

LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah

24 miesigce - ST

36 miesigcy - AT

60 miesigcy - DATA, CB

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2. PN-EN
60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7
PN-EN 61347-2-13. PN-EN 55015 PN-EN

61000- 3-2, PN-EN 62031. PN-EN 62471 PN-EN
1838

L)

zaslosowanie dedykowaneqge akcesorium
fiaga/dyfuzor




. S FOTOMETRIA [m]
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a u m u I ler 3] Napep RAMIENIOWY FTA

® Dp naturalne] wentylacji, systeméw oddymiania, okien oddymiajacych NRWG (EN12101-2) oraz napowietrzania

" Typy:
= R =z rolka: do otwierania drzwi napowietrzajacych do kata 90°
u DF -z konsola do otwierania i zamykania okien rozwiernych do wewnatrz do kata 90°

= GF -z szyna slizgowa do otwierania | zamykania okien rozwiernych na zewnatrz do kata 90°

Czas otwarcia ~90° w 45 sekund
® Programowalny, beznapigciowy przekaznik

® Wytrzymala konstrukcja odporna na korozje

Prosta instalacja dzieki otworom montazowym w cbudowe

® Programowalne parametry dzieki mikroprocesorowi 512

m Synchronizacja i sterowanie sekwencyjne bez dodatkcwych urzadzen (max. 4 naped)
u Delikatny start przy otwieraniu | stop przy zamykaniu

= Kat otwarcia, sila, predkosc

s Zmiana kierunku pracy przy przeciazeniu, wylaczenie po domknieciu

Przewdd z wtyczka podlaczeniowa
® Kompatybilne z M-COM dla automatycznej synchronizacji, wspolpraca z napedami w ukladzie , master-slave”,

sterowanie sekwencyjne z napedami ryalujacymi FV (S3/512)

Dlz tej serii produktow typ Iif Deklaragji Srodowiskowe] zostal wydany zgodnie z norma ISC 14025 1 EN 15804.
g

Wyniki LCA dla raznych typdw produktéw sa wyszczegolnione na koricu tego katalogu.
Dokuemnty EPD mozna zobaczyc lub pobra¢ z naze strony inteinetowe) www.aumueller-gmbh.de.

0712022 Przeglad FTA60Q0







aumullers —

CEchy cHaRAKTERYSTYCZNE KS4

Do naturalne) wentylacji, oddymiania oraz NRWG (EN12101-2)
Obudowa z anodowanego aluminium lub lakierowana w kolorze RAL
Wysokiej jakoscl stalowy, wyginany faricuch, bez wystajacych glowek nitdw
Smukla obudowa umozliwiajaca mantaz wewnatrz profilu okna

Mozliwos¢ montazu napedu bezposrednio na oscieznicy bez wykorzystania konsol ramowych
Informacja zwrotna o ZAMKNIECIU (max. 24V, 500 mA)

Mozliwos¢ programowania mikroprocesora 512

e Informacja 2wrotna o OTWARCIU {max. 24V, 500 mA)

= Synchronizacja napedow bez viykorzystania dodatkowych elementéw

= Elektroniczny tryb |, soft-start”, , soft-close” przy otwsieraniu i zamykaniu
¥ Wysuw, sila, predkosc

Zintegrowana wiyczka

Kompatybilny z rozwiazaniem M-COM® Click

Dla tej serii produktéw typ lil Deklaracji Srodowiskowej zostat wydany zgodnie z norma ISO 14025 i EN 15804,

Wyniki LCA dla réznych typow produktéw sa wyszczegolnione na koricu tego katalogu.
Dokuemnty EPD mozna zobaczy¢ Jub pobrac z naze| strony internetowe] www.aumueller-gmbh.de.

07/2022
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ZESTAW
MONTAZOWY
REGULOWANY OS

KOD KATALOGOWY
TM-AKC.0S814"

DEDYKOWANE DLA OPRAW
ONTEC S C1.C2 ONTEC SF1.F2 ONTEC S M1, M2, M5 , ONTEC § W1, W2

o Kompatybilny z ONTEC S
e Umozliwia montaz oprawy awaryjnej w réznych plaszczyznach
e Polecany w przestrzeniach o niekonwencjonalnych wnetrzach

m [MTECHNOLOGIE

ZASTOSOWANIE

PARAMETRY TECHNICZNE

Material metal

* Wykonczenie | biale: TM-AKC.0S14W
| stal ocynkowana: TM-AKC.0S14

Wymiar 1209 % 111 x 98 mm
| 209 x 56 x 105 mm
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Door Retainer
Elektrotrzymacze Seria 1370 /1380

Elektrotrzymacz posiada wbudowany przycisk
zwalniania drzwi. Dzigki mozliwosci ustawiania dwéch
roznych polozen rdzenia elektrotrzymacza (polozenie
osiowe i prostopadie) oraz regulacji wysuwu glowicy
mozliwe jest zainstalowanie urzadzenia zaréwno do
Sciany, jak i do podtogi.
Aluminiowa obudowa 2z powlokg epoksydowag Zapewnia
wysoka odpornosé, Specjalna osfona podstawy ukrywa
$ruby mocujgce Zapewniajac efekt estetyczny.
Wytrzymaty metalowy stelaz i elastycznosé instalacji,
czyni ten produkt idealnym dla szpitali, hoteli, centréow
handlowych, obiektéw przemystowych.

* MONTAZ PODLOGOWY, $CIENNY LuB
SUFITOWY

*  SKA TRZYMANIA 50 KG, 100KG

* REGULACJA WYSUWU GLOWICY

* PRZYCISK RESET

Fulleon

SySomeampy

Kod Sifa trzymania Napiecie  Pobor  &rednica

* 15% pracy pradu  rdzenia A

1370-15-D 50 Kg/490N 24\dc 45mA 50mm
1370-30-D 50 Kg/490N 24Vde  45mA 50mm
1380-15-D 100 Kg/980N 24\Vdc 100mA  50mm
1380-30-D 100 Kg/980N 24Vdc 100mA  50mm

Akcesoria
1353-CSA | Stopka oporowa, srednica 55mm
1363-CSA l Stopka oporowa, srednica 60mm

WymiarB / C/ D (mm)

28 /127+157 /180 210
28/ 277+307 /330 360

Stopka
oporowa
Kod 1351
Kod 1351

32,5/127+157 /185 215 Kod 1351
32,5/ 2774307 /335 365 Kod 1351

4TI Spétka z o.0.
E A I .N biuro: ul. Graniczma 189, 54-530 Wroclaw
An _ tel +48 71 794 5520, fax +48 71794 55 24,
Powering Business Woridwide dti@dti.compl  www.4ti.com.pl

Waga Uwagi

1,2Kg  N°2 diody zabezp
1,45Kg N°2 diody zabezp
1,43Kg N°2 diody zabezp
1,68Kg N°2 diody zabezp

an SD6tka 20,0,






