LEGENDA:

Aw1  Oprawa awaryjna ONTEC S20 M1 3.7W, 370Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h

Aw2  Oprawa awaryjna ONTEC S M5 6.8W, 576!m, IP65,
funkcja autotest, modu! awaryjny 1h

AW3  Oprawa awaryjna ONTEC R C2 4.4W, 465Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h

Aw4  Oprawa awaryjna ONTEC R M5 6.7W, 555Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h

AW5  Oprawa awaryjna ONTEC S W2 6.8W, 388Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h, optyka do zak. drog ew.,
oprawa przystosowana do pracy w niskich temperaturach

Awe  Oprawa awaryjna ONTEC S M2 6.5W, 241Im, IP65,
funkcja autotest, modul awaryjny 1h, oprawa przystosowana
do pracy w niskich temperaturach

EW1  Oprawa ewakuacyjna Oprawa awaryjna ONTEC S M1+
dyfuzor z piktogramem, IP85, funkcja autotest,
modut awaryjny 1h

lfm—imi'm Piktogram fotoluminescencyjny przyklejany
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Biuro projektowe:

"ELECTIN" mgr inz. Szymon Skrobol‘ E L ECT' N

ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna | «3+ instalacje elektryczne

Polski Zwigzek Niewidomych, Okreg Slaski - PZN, Centrum
Inwestor: Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i miodziezy
ul.Zawadzki 4 i
Projekt techniczny
. Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
Projek: pomieszczenia socjalne w palacu zlokalizowanym w kompieksie
Patacowo-Parkowym w Rudottowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

Temat o 2 ; ; : :

SnbE Rzut piwnicy - instalacja o$wietlenia awaryjnego
Data: Skala: Faza: Nr rysunku:
06.2023 1:100 PT [ IE-01
Projektant: | mgr inz. Szymon Skrobol Podpis:

nrupr.: SLK/3438/POOE/10




LEGENDA:

i AW1  Oprawa awaryjna ONTEC S20 M1 3.7W, 370Im, IP65,
Montaz zgodnie funkcja autotest, modut awaryjny 1h

z zdjeciem nr 3
Zdtacle —
5,90m" [plyiki klinkier AW2  Oprawa awaryjna ONTEC S M5 6.8W, 576Im, IP65,
= funkcja autotest, modut awaryjny 1h

Wsc

AW3  Oprawa awaryjna ONTEC R C2 4.4W, 465Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h

M3
>

AW4  Oprawa awaryjna ONTEC R M5 6.7W, 555Im, IP65,
o funkcja autotest, modut awaryjny 1h

IE
O

Aws  Oprawa awaryjna ONTEC S W2 6.8W, 388Im, IP65,
funkcja autotest, modul awaryjny 1h, optyka do zak. drég ew.,
oprawa przystosowana do pracy w niskich temperaturach

ey AWE  Oprawa awaryjna ONTEC S M2 6.5W, 241Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h, oprawa przystosowana
do pracy w niskich temperaturach
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Ew1  Oprawa ewakuacyjna Oprawa awaryjna ONTEC S M1+
f dyfuzor z piktogramem, IP65, funkcja autotest,
modut awaryjny 1h
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Piktogram fotoluminescencyjny przyklejany
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ontaz zgodnie Biuro projektowe:
z zdjeciem nr 2 "ELECTIN" mgr inz. Szymon Skrobol @ E LECTI N
ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna | «;++ instalacje elektryczne

Polski Zwigzek Niewidomych, Okreg Slaski - PZN, Centrum
Inwestor: | - Egukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i miodziezy
ul dzki 128, 43- R i
Projekt techniczny
) Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
Projekt: |pomieszczenia socjalne w patacu zlokalizowanym w kompleksie
Patacowo-Parkowym w Rudoltowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

Temat . ) ] ) '
rysunku: Rzut parteru - instalacja o$wietlenia awaryjnego
Datp: Skala: Faza: Nr rysunku:
06.2023 1:100 PT % |E-02

Projektant: | mgrinz. Szymon Skrobol Podpis:
nr upr.: SLK/3438/POOE/0




LEGENDA:
Montaz na uchwycie

AW1  Oprawa awaryjna ONTEC S20 M1 3.7W, 370Im, IP65,

regulowanym, funkei :
5 ja autotest, modut awaryjny 1h
h~7,1m nad schod iny
(zdjecie nr 7) AW2  Oprawa awaryjna ONTEC S M5 6.8W, 576Im, IP65,

funkcja autotest, modut awaryjny 1h

AW3  Oprawa awaryjna ONTEC R C2 4.4W, 465Im, IP65,
| - [ L funkcja autotest, modut awaryjny 1h

AW2 AW2

AW2 .
[ 1 [a ] AW4 Oprawa awaryjna ONTEC R M5 6.7W, 555Im, IP65,
EIEIN} 31 funkcja autotest, modut awaryjny 1h

Aws  Oprawa awaryjna ONTEC S W2 6.8W, 388Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h, optyka do zak. drég ew.,
oprawa przystosowana do pracy w niskich temperaturach

o

AWG  Oprawa awaryjna ONTEC S M2 6.5W, 241Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h, oprawa przystosowana

X I
]
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!
e
1

Mo Inie | do pracy w niskich temperaturach
Z zdjeci nre .
AJ\ i ~ AW?2 EW1  Oprawa ewakuacyjna Oprawa awaryjna ONTEC S M1+
\— dyfuzor z piktogramem, IP65, funkcja autotest,
modut awaryjny 1h
= E
AW1 & [101_Jhol ] Piktogram fotoluminescencyjny przyklejany

[L/Montaz zgodnie
z zdjeciem nr 8
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Pomieszczenie wyznaczone przez

Inwestora w ktérym uzytkownicy : : ;
h h Biuro projektowe:

beda w razie potrzeby oczekiwac "ELECTIN" mgr inz. Szymon Skrobo ELECTIN

na pomoc ekip ratowniczych ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna | «;.++ instalacje elektryczne

Polski Zwigzek Niewidomych, Okreg Sigski - PZN, Centrum
Inwestor: | Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i miodziezy
ul.Za i - i

Projekt techniczny
_ Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
Projekt: pomieszczenia socjalne w palacu zlokalizowanym w kompleksie
Patacowo-Parkowym w Rudottowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

%T:m—r%:u' Rzut 1 pigtra - instalacja o$wietlenia awaryjnego
Data: Skala: Faza: Nr rysunku:

06.2023 1:100 IE-03

nr upr.: SLK/3438/POOE/10

PT -
Projektant: | mgrinz. Szymon Skrobol Podgis:‘%
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Pomieszczenie wyznaczone przez

Inwestora w ktérym uzytkownicy
beda w razie potrzeby oczekiwac
na pomoc ekip ratowniczych

AW1

LEGENDA:

Oprawa awaryjna ONTEC S20 M1 3.7W, 370Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h

AW2  Oprawa awaryjna ONTEC S M5 6.8W, 576Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h
Aw3  Oprawa awaryjna ONTEC R C2 4.4W, 465Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h
AW4  Oprawa awaryjna ONTEC R M5 6.7W, 555im, IP65,
funkcja autotest, moduf awaryjny 1h
Aws  Oprawa awaryjna ONTEC S W2 6.8W, 388Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h, optyka do zak. drég ew.,
oprawa przystosowana do pracy w niskich temperaturach
AWE  Oprawa awaryjna ONTEC S M2 6.5W, 241Im, IP65,

funkcja autotest, modut awaryjny 1h, oprawa przystosowana
do pracy w niskich temperaturach

Ew1  Oprawa ewakuacyjna Oprawa awaryjna ONTEC S M1+

dyfuzor z piktogramem, P65, funkcja autotest,
modut awaryjny 1h

Piktogram fotoluminescencyjny przyklejany
Hydrant - istniejgcy
Gasnica - istniejgca

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu - istniejgey

2 = e
"Blg-l'.rgc;?l\?‘krtr?:ﬁnz. Szymon Skrobo @ E LECT I N

ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna | %+ instalacje elektryczne

Polski Zwiazek Niewidomych, Okreg Siaski - PZN, Centrum

Inwestor: | Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i miodziezy
ul i 4 i
Projekt techniczny

. Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na

Projekt: pomieszczenia socjalne w palacu zlokalizowanym w kompleksie
Patacowo-Parkowym w Rudottowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

Temat : ; : § ; :

rper A Rzut 2 pietra - instalacja owietlenia awaryjnego
Data: Skala: Faza: Nr rysunku:
06.2023 1:100 PT IE-04
Projektant: | mgrinZ. Szymon Skrobol Podpis:

nrupr.: SLK/3438/POOEN0 v




LEGENDA:

o« AW1  Oprawa awaryjna ONTEC S20 M1 3.7W, 370Im, IP65,
funkcja autotest, modul awaryjny 1h

AW2  Oprawa awaryjna ONTEC S M5 6.8W, 576Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h

AW3  Oprawa awaryjna ONTEC R C2 4.4W, 465Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h

AW4  Oprawa awaryjna ONTEC R M5 6.7W, 555Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h

oprawa przystosowana do pracy w niskich temperaturach

i Aws  Oprawa awaryjna ONTEC S W2 6.8W, 388Im, IP65,
funkcja autotest, modut awaryjny 1h, optyka do zak. drog ew.,
, ! ! AWE  Oprawa awaryjna ONTEC S M2 6.5W, 241im, IP65,
- : funkcja autotest, modut awaryjny 1h, oprawa przystosowana
H I do pracy w niskich temperaturach
Ew1  Oprawa ewakuacyjna Oprawa awaryjna ONTEC S M1+
} dyfuzor z piktogramem, IP65, funkcja autotest,
_ - o : 0-- == e EEE B o I a o o - modut awaryjny 1h
[ ; 2 ‘ Piktogram fotoluminescencyjny przyklejany
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Biuro projektowe: E L ECT N
"ELECTIN" mgr inz. Szymon Skrobol I
o ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna | «s+ instalacje elektryczne
Polski Zwiazek Niewidomych, Okreg Slaski - PZN, Centrum

Inwestor: | Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i miodziezy
_ul.Zawadzkiego 128, 43-229 Rudottowice .
Projekt techniczny
) Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
Projekt: | nomieszezenia socjalne w patacu zlokalizowanym w kompleksie
Palacowo-Parkowym w Rudottowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

I%:—'—fiu_ Rzut poddasza - instalacja oSwietlenia awaryjnego
Data: Skala: Faza: Nr rysunku:

06.2023 1:100 IE-05

PT
A
Projektant: | mgrinz. Szymon Skrobol Podpis: Qk\)

nrupr.: SLK/3438/POOE/10




Skrzynka z
zaworem gazu

3 klatka schodowa |

RT Czujka optyczno-termiczna O2T - istniejgca

4

LEGENDA:

Modut monitorujgco-sterujgcy IQ8FCT -
projektowany

Trasa kablowa PH90 natynkowa na
uchwytach UDF - zasilanie central

Biuro projektowe:
"ELECTIN" mgr inz. Szymon Skrobol E LEch N
ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna | v+ instalacje elektryczne

Inwestor:

Polski Zwigzek Niewidomych, Okreg Siaski - PZN, Centrum
Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i mlodziezy
ul.Zawadzkiego 128, 43-229 Rudoltowice

Projekt:

Projekt techniczny
Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
pomieszczenia socjalne w patacu zlokalizowanym w kompleksie
Patacowo-Parkowym w Rudottowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

Temat o y s

L Rzut piwnicy - instalacja SSP rozbudowa
Data: Skala: Faza: Nr rysunku:
06.2023 1:100 PT /A IE-06
Projektant: | mgrinz. Szymon Skrobol Podpis: r |)

nr upr.: SLK/3438/POOE/10




LEGENDA:

Ztacze kablowe TLWG

Centrala sygnalizacji pozarowej
IQ8 CONTROL C - istniejaca

E - ﬁ Centrala oddymiania 16A RZN 4416-M
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Biuro projektowe:
"ELECTIN" mgr inz. Szymon Skrobo I @ ELECTI N
ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna T “+ Instalacje elektryczne
Polski Zwiazek Niewidomych, Okreg Sigski - PZN, Centrum
Inwestor: | - Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i miodziezy
ul.Z, i 1 4 i
Projekt techniczny
) Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
Projekt: |pomieszczenia socjaine w patacu zlokalizowanym w kompleksie
Patacowo-Parkowym w Rudoltowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

I?%:u_ Rzut parteru - instalacja oddymiania

Data: Skala: Nr rysunku:

Faza:
06.2023 1:100 PT IE-07
Projektant: | mgrinZ. Szymon Skrobol Podpis:

nrupr.: SLK/3438/POOE/10
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LEGENDA:

Centrala sygnalizacji pozarowe;j

IQ8 CONTROL C - istniejaca

Reczny przycisk oddymiania - istniejacy

Centrala oddymiania 16A RZN 4416-M
o

Trzymacz elektromagnetyczny
drzwiowy - projektowany

B Trzymacz elektromagnetyczny

drzwiowy - istniejacy

— — — — Trasa kablowa PH30 natynkowa na

uchwytach UDF - zasilanie napeddw, centrali

Biuro projektowe:

"ELECTIN" mgr inz. Szymon Skrobol @ E L ECT' N

ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna | @7+ instalacje elektryczne

Polski Zwigzek Niewidomych, Okreg Sigski - PZN, Centrum

Inwestor: Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i miodziezy
ul. i wi
Projekt techniczny
) Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
Projekt: pomieszczenia socjaine w patacu zlokalizowanym w kompleksie

Patacowo-Parkowym w Rudoltowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

Temat
rysunku:

Rzut 1 pietra - instalacja oddymiania

Data:
06.2023

Skala: Faza: Nr rysunku:
1:100 PT Fe IE-08

mgr in2. Szymon Skrobol Podpis: L
nrupr.; SLK/3438/POOE/10




LEGENDA:

Centrala sygnalizacji pozarowej
IQ8 CONTROL C - istniejgca

COD| Centrala oddymiania 16A RZN 4416-M

T v 1 [e] Reczny przycisk oddymiania - istniejacy
g 88 = e g EES
b i | : | | T f : —l [ = | Trzymacz elektromagnetyczny
drzwiowy - projektowany
+8.80
1 @ Trzymacz elektromagnetyczny
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i Montaz do podiogi gl 1
ISPt | LI - _ __ __ _ Trasa kablowa PH90 natynkowa na
uchwytach UDF - zasilanie napedéw, centrali
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iuro proje :
?E“:.rgC'ir'?N"k:::reinz. Szymon Skrobol @ ELECT'N

ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna | «scv* instalacje elektryczne

Polski Zwigzek Niewidomych, Okreg Slaski - PZN, Centrum
Inwestor: | Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i mlodziezy
ul.Zawadzki 1 2 i
Projekt techniczny
) Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
Projekt: | pomieszczenia socjalne w palacu ziokalizowanym w kompleksie
Patacowo-Parkowym w Rudottowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

Temat 3 . ; .
i Rzut 2 pietra - instalacja oddymiania

Data: Skala: Faza: Nr rysunku:

06.2023 1:100 PT IE-09

Projektant: | mgr inz. Szymon Skrobol Podpis: P
nrupr.: SLK/3438/POOE/10
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Wytyczne instalacyjne:

1) czujki punktowe nalezy montowac w odlegtosci co
najmniej 0,5m od przeszkod, scian, podciggdw, opraw
oswietleniowych

2) pod kazdg czujkg powinna by¢ wolna przestrzen 0,5m
we wszystkich kierunkach

3) minimalna odlegto$¢ czujek od otwordw wylotowych

klimatyzaciji, wentylacji wynosi 1,5m

4) przy instalacji recznych ostrzegaczy pozarowych
nalezy zachowa¢ 10cm wolnej przestrzni we wszystkich
kierunkach od pozostatych elementow

5) na etapie prac nalezy zweryfikowaé przestrzen
miedzystropowa i w razie koniecznosci obja¢ ochrong
czujkami

6) instalacje SAP poddasza wykona¢ jako rozbudowe
istniejgcej petli

7) rysunek rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym

LEGENDA:

[con)
.
e
(o]

4
%

Centrala oddymiania 16A RZN 4416-M

Czujka optyczno-termiczna O2T - projektowana
Czujka optyczno-termiczna O2T - istniejaca
Czujka ciepta - projektowana

Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny przycisk oddymiania - istniejgcy

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny - istniejacy
do przeniesienia

Modut wyjs¢ przekaznikowych - istniejgcy

Pomieszczenie wytgczone z ochrony instalacji SSP

Biuro pro

proje z
"ELECTIN"krl:::reinz. Szymon Skrobol @ ELECTIN

ul. Narcyzéw 1D, 43-200 Pszczyna | «en+ instalacje elektryczne

Polski Zwigzek Niewidomyéh, Okreg'SIaski - PZN, Centrum

Inwestor: | Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i modziezy
ul.Z i 1 i
Projekt techniczny
) Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
Projekt: | pomieszczenia socjalne w patacu zlokalizowanym w kompleksie

Patacowo-Parkowym w Rudoltowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

Temat . Rzut poddasza - instalacja SSP rozbudowa
rysunku:

Data: Skala: Faza: Nr rysunku:
06.2023 1:100 PT - IE-10

Projektant: | mgrinz. Szymon Skrobol

Podpis: (_#7

¥

nrupr.: SLK/3438/POOE/0




Zasilnie z TB poddasza
ujetej w odrebnym

STEROWAN'E ODDWL‘WIE” Sl k NO opracowaniu
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- poddasze
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>
¢
projektowana rozbudowa = .
L projonema e > Legenda (elementy istniejace):
x
‘Q . - -
PANEL LCD _B_ Kabel YnTKSY ekw 1x2x08 D — czujka termorézniczkowa
— czujka multisensorowa 02T
RS 485 12V0¢ e Blor Bl Bl Ble Blar Ble Ble Bl Bl Bl Blar Blar RT
i WOl W0 3 B N/ WG W 0 WM X/ e W0 X 2 M 2 p|etr0 — reczny ostrzegacz pozarowy
_———n—n———1trtr- --":" " " - - - - - - - - - — I;U—sygnclfzotorokustyczny
100/14 — numer grupy/numer elementu
E_ Kabel YATKSY ekw 1x208 Legenda (elementy projektowane):
[D_ [¥1, Czujka optyczno-termiczna O2T
1 pletro [Tl Czujka ciepta
- 1T 5 B I o Reczny ostrzegacz pozarowy
RS 485 1210 =1 =2
E? = [D Trzymacz elektromagnetyczny
=¢ = drzwiowy
5 = Z [ Konwencjonalny sygnalizator
o = ., akustyczny SA-K7
s
=0 STEROWANIE WINDA PRACOWNICZA )
S | AKU =5 RZ4 Kabel HTKSH PH 90 1x2x08 Uwaga: o
w O 2%17An =P [D_ 1. kolorem biatym wyrézniono elementy
= = =b = 77 St WO istniejace bez zmian, kolorem
= % ;—:< Z| mDC czerwonym elementy projektowane
B <0 | F Yy 2. nalezy zweryfikowac istniejace
= oo . zasilania do centrali i zasilacza -
€5 =2 A Kabel YoTKSY ehw 1xd03 urzadzenia majg byé zasilone sprzed
WG
Lk ﬂm e [Ser Y Rt RT S 4 o (Y K EEK 4(3/.2R
8 T-T T‘T Y-T
W 10/ 10/03 W/ 11/01 10/05 10006 O/ 10/08 10/9 10/10 1611 10412 A3 1/ N0/% 1045 006 1007 110 10/18 1o
parter
. Biuro projektowe:
Zasilacz bUforOWy R "ELECTIN" mgr inz. Szymon Skrobol ELECTIN
v g AK ul. Narcyzow 1D, 43-200 Pszczyna | .-+ instalacje elektryczne
e v e s Bl Bl U Wp — Polski Zwiazek Niewidomych, Okreg Slaski - PZN, Centrum
Btniejce do weryfikuch, 3ot T T 2% 18Ah Poav DC Inwestor: | Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i miodziezy
wymaog zasilania sprzed WG — il Pa A 128, 43.2 dottowi
IQ8FCT LP2-+ awadzkiego 128, 43-229 Rudoftowice
y = Projekt techniczny
Zasiinie sprzed WG -2 HOGs 3x15mm3 Do zawon jl#" ) Zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
L & - Projekt:  |pomieszczenia socjalne w patacu zlokalizowanym w kompleksie
Uszkodzenie 220V

zasilanie 230V _T

istniejgce do weryfikaciji,
wymog zasilania sprzed WG

piwnica

Patacowo-Parkowym w Rudoltowicach
przy ul. Zawadzkiego 128

et . Schemat instalacji SSP - rozbudowa
rysunku:
Data: Skala: Faza: Nr rysunku:
06.2023 - PT IE-11
Projektant: | mgrinz. Szymon Skrobol Podpis:

nrupr.: SLK/3438/POOEN0D




