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1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqo

Budynek, w ktorym projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania poddasza to obiekt opieki spo-
tecznej i socjalnej, centrum edukacyjno-leczniczo-rehabilitacyjne dla dzieci i mtodziezy niepetno-
sprawnej umystowo i fizycznie. Czesc dzieci okoto 20 osdb podlega opiece catodobowej, czesc

rowniez ok. 20 przebywa na zajeciach opiekunczych obejmujacych potowe dnia.

Czesc patacu podlegajaca zmianie sposobu uzytkowania bedzie przeznaczona na pomieszczenia
socjalne dla pracownikow osrodka, wszystkich poza pracownikami biurowymi i niepetnosprawny-
mi np. opiekunow dzieci, pracownikow kuchni

Kategoria obiektu budowlanego - XI

2.

Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane zmiany jakie nastgpity w stosunku do stanu istniejacego:

« zmiana sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na funkcje obstugi pracownikow:
szatnie, pomieszczenie socjalne, toalety, budowa nowych scianek dziatowych wyznaczajg-
cych powyzsze pomieszczenia, przedtuzenie istniejacych na nizszych pietrach instalaciji:
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, co, tak aby obstugiwaty rowniez najwyzsze poddasze,
przebudowa znajdujgcych sie juz na opracowywanym poddaszu instalacji sygnalizacji poza-
ru i instalacji hydrantowej;

» odiworzenie w nowym miejscu bardziej dogodnym ze wzgledu zabezpieczenie przeciwpoza-
rowego klatki schodowej;

« dostosowanie w miare mozliwosci wnetrza patacu do aktualnych wymagan przeciwpozaro-
wych wg warunkow Ekspertyzy technicznej dotyczace] mozliwosci innego sposobu spetnie-
nia wymagan bezpieczenstwa pozarowego podczas zmiany sposobu uzytkowania strychu
nieuzytkowego w budynku gtownym Zespolu Patacowo-Parkowego w Rudottowicach przy
ulicy Zawadzkiego 128 oraz wydanego na jej podstawie postanowienia Slaskiego Komen-
danta Wojewodzkiego PSP z dnia 14.10.2021 r.

« Ze wzgledu na przenoszone zabytkowe drzwi w pomieszczeniu szatni dla pracownikéw nie-
petnosprawnych znajdujgcego sie na | pigtrze, nalezy dopasowac istniejace sciany do gru-
bosci oscieznic obudowujac je ptytami gk na petnej wysokosci. Dodatkowo nalezy zabudo-
wac otwor znajdujacy sie w $cianie ponad drzwiami potozonymi blizej $ciany zewnetrzne;
Wag rysunku przedstawiajgcego powyzsze pomieszczenie.

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na funkcje obsiugi

wszystkich pracownikow poza pracownikami biurowymi i niepetnosprawnymi: szatnie, pomiesz-

czenie socjalne, toalety. Pracownicy biurowi w tym lekarze przychodzacy na okreslony czas maja
wieszaki na ubrania w biurach i gabinetach w ktorych pracujg, niepetnosprawni majg szatnie na

swoje potrzeby na pietrze |, pomieszczenie nr 110.

Dwie szatnie znajdujace si¢ na projektowanym poddaszu beda miaty po 23 szafki i beda obstugi-

waly pracownikow pracujgcych w roznych systemach zmianowych. Maksymalnie przewiduje sie 6

0s0b przebywajgcych jednoczesnie na poddaszu.

W patacu projektuje sie rowniez prace budowlane i instalacyjne zwigzane z dostosowaniem bu-

dynku do wytycznych ,Ekspertyzy technicznej dotyczacej mozliwosci innego sposobu spetnienia

wymagan bezpieczenstwa pozarowego” oraz ww. postanowienia KWPSP Katowice (znajdujacych
sie w zalgcznikach), w szczegolnosci:
wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej - wykonano w czesci istniejgcej, na
opracowywanym poddaszu wg osobnego opracowania,

zamkniecie bocznej klatki schodowe] na cate] wysokosci drzwiami przeciwpozarowymi klasy
El 30, a na poziomie przebudowywanego strychu drzwiami klasy El 30 z cecha dymoszczelno-

Sci Szoo
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyka remontowanego obiektu:
Remontowany budynek to p6znobarokowy patac z Il potowy XVIII w., czesciowo przebudowany
w Il potowie XVIllw. W latach pézniejszych szczegodinie w wieku XX przeprowadzane prace bu-
dowlane polegaty na dostosowaniu do zmieniajacych sie wymagan uzytkownikow i przede
wszystkim zachowaniu stanu istniejacego. Prace dostosowujace obejmowaty adaptacje nizszego
podc_iasza na cele uzytkowe, doswietlenie obydwu kondygnacji poddasza przez dodanie lukarn
na nizszej i duzego $wietlika na wyzszej kondygnacji, wyprowadzenie, na dachu kominow wenty-
lacyjnych. Prace zachowawcze obejmowaty wymiane okien, rynien i rur spustowych, zabezpie-
czenie ubytkow w poszyciu dachu blachg. Ostatni gruntowny remont zostat przeprowadzony w
roku 2020 i obejmowat dach obiektu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i stropu miedzy
dwoma najwyzszymi kondygnacjami, ociepleniem najwyzszego poddasza i wymiana na blache
tytan cynk pokrycia dachowego.

Budynek ma plan prostokata, zbudowany w technologi tradycyjnej, murowany z dachem mansar-
dowym pokrytym blachg tytan cynk. Nad parterem znajduje sie sklepienie, wyzej stropy drewnia-
ne. Fasady sg symetryczne, na frontowej znajduje sie trojosiowy ryzalit, zwienczony trojkatnym
przyczotkiem, w ktorym umieszczono kartusze herbowe. Narozniki gmachu sg boniowane, obra-
mienia okien ozdobne.

W tej chwili budynek jest utrzymany w stonowanej kolorystyce biato zofttej.

Budynek jest czgsciowo podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne, uzytkowe: parter,
pietro, drugie pigtro bedace jednoczesnie nizszg kondygnacja poddasza i jedna kondygnacje nie-
uzytkowq -poddasze znajdujgce sie na szczycie budynku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Liczba oraz funkcja lokali dotychczasowo uzytkowanych nie ulegnie zmianie.

Na ostatnim pietrze, obecnie poddasze nieuzytkowe zostang zlokalizowane pomieszczenia uzyt-
kowe petnigce funkcje socjalno-higieniczne dla pracownikow.

Powierzchnia zabudowy patacu 448,00m2
Powierzchnia poddasza uzytkowego 57,90m2
Wysokos¢ poddasza uzytkowego 0-3,18m
Szerokos$¢ poddasza uzytkowego 9,95m
Diugosc¢ poddasza uzytkowego 20,00m
Kubatura poddasza uzytkowego ~240,00m3
5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba oraz funkcja lokali dotychczasowo uzytkowanych nie ulegnie zmianie.
Na ostatnim pietrze, obecnie poddasze nieuzytkowe zostana zlokalizowane pomieszczenia uzyt-
kowe petnigce funkcje socjalno-higieniczne dla pracownikow

Zestawienie powierzchni poddasza:

nr. pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa (m2)
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301 pom. socjalne 6,03
302 szatnia 12,06
303 przedsionek 4,93
304 toaleta 1,33
305 toaleta 2,25
306 szatnia 8,72
307 komunikacja 6,57
308 Klatka schodowa 16,01

suma: 57,90
7. Lokale mieszkalne dla osob niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Nie dotyczy. Budynek nie jest budynkiem wielorodzinnym.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Budynek petni funkcje opiekuncza w stosunku do dzieci niepetnosprawnych fizycznie | umystowo
w stopniu ciezkim i bardzo ciezkim. Oscby ktore beda korzystaty z pomieszczen znajdujacych
sie na najwyzsze| kondygnacji czyli opiekunowie tych osob muszag by¢ w petni sprawni. Do bu-
dynku jest przewidziany dostep dla osob niepelnosprawnych na trzy kondygnacje za pomoca ist-
niejgcej windy. Na ostatnig, adaptowang kondygnacije, petniaca funkcje pracowniczg dla opieku-
now nie przewiduje sie dostepu dla osob niepetnosprawnych. Ewentualni pracownicy niepetno-
sprawni majg wyznaczong szatnie w pomieszczeniu 110 znajdujacym sie na 1 pietrze.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Bez zmian.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Na podstawie Art. 3 ust. 4 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. 2014 poz
1200) budynki podlegajace ochronie na podstawie przepisdw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami zwolnione sa z wymagan analizy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Na podstawie_Af‘t 3 ust. 4 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. 2014 poz.
1200) budynkl podlegajgce ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami zwolnione sg z wymagarn analizy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
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Przgdmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont i adaptacja poddasza znajdu-
Jacego sfe na najwyzsze| kondygnacji patacu. Pomieszczenia bedg wydzielone systemowymi
scianami z ptyt gk., niektére o odpowiedniej odpornosci przeciwpozarowej. Projekt przewiduje
odtworzenie w nowym miejscu, bardziej dogodnym ze wzgledu bezpieczenstwa przeciwpozaro-
wego klatkrlschodowej obejmujacej dwie najwyzsze kondygnacje, wykonanej w konstrukgji stalo-
wej zabezpieczonej przeciwpozarowo, stopnice wykonane z piyt ze sztucznego kamienia nawig-
zujacego do plytek lastriko znajdujgcych sie na nizszych kondygnacjach. Balustradly i pochwyt
stalowo-drewniane, nawigzujace do istniejacych ponizej

Adaptuje sig¢ wszystkie istniejace instalacje wewnetrzne: elektryczna, sygnalizacji pozaru, wod-
no—kanalizacyjna._ hydrantowa, centralnego ogrzewania. Kottownia gazowa obstugujaca budynek
znajduje sig¢ w budynku oficyny potozonym w poblizu. Boczna klatka schodowa ma juz instalacje
oddymiajaca, w postaci okien, projekt przewiduje dodanie czesci dostarczajacej Swirze powie-
tr_;;:e dzigki automatycznie otwierajacym sie drzwiom i oknu podfaczonym do instalacji sygnaliza-
CJi pozaru.

Na nowym poddaszu uzytkowym projektuje sie przedituzenie istniejacych instalacji. Wszelkie in-

stalacje beda prowadzone z poszanowaniem, w jak najwiekszym stopniu oryginalnej substancji
budynku, szczegdlnie istniejacej drewnianej konstrukgji

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony pozarowej wraz z warunkami postanowienia Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
znajdujg sie w czesci dokumentacji projektu budowlanego.

14. Czesé rysunkowa

Spis rysunkow:

- rys. nr. 01 - RZUT PIWNICY, skala 1:100
- rys. nr. 02 - RZUT PARTERU, skala 1:100
- rys. nr. 03 - RZUT | PIETRA, skala 1:100
- rys. nr. 04 — RZUT Il PIETRA, skala 1:100
- rys. nr. 05 — RZUT PODDASZA, skala 1:100
- rys. nr. 06 — RZUT PODDASZA (bez wyposazenia), skala 1:100
- rys. nr. 07 — RZUT DACHU, skala 1:100
- rys. nr. 08 — PRZEKROJ A - A, skala 1:100
- rys. nr. 09 — PRZEKROJ B - B, skala 1:100
- rys. nr. 10 - ELEWACJA ZACHODNIA, skala 1:100
-rys. nr. 11 — ELEWACJA WSCHODNIA, skala 1:100
- rys. nr. 12 — ELEWACJA POENOCNA, skala 1:100
- rys. nr. 13 — ELEWACJA POLUDNIOWA, skala 1:100
Opracowat:
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