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1 Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zmiany sposobu uzytkowania
poddasza z nieuzytkowego na pomieszczenia socjalne w patacu zlokalizowanym w kompleksie
patacowo-parkowym w Rudottowicach przy ul. Zawadzkiego 128 obejmujacy rozbudowe:

- instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacji oddymiania klatki schodowej,

- instalacji SSP.

2 Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora i wytyczne Inwestora,

prawo budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,

L]

* polskie normy,

*  Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP - 02:2021,

= projekt architektoniczno-budowlany,
= protokét odbioru prac serwisowych z dnia 28.04.2023r (system SAP, oddymianie),

* ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan
bezpieczeristwa pozarowego podczas zmiany sposobu uzytkowania strychu nieuzytkowego
w budynku gtéwnym Zespotu Patacowo-Parkowego z datg 07.2021r,

+ postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiej Paristwowej Strazy Pozamej z dnia
14.10.2021r,

* wizja lokalna w budynku.

3 Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Obecnie wykonana instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie spetnia wymagan
zawartych w postanowieniu Slgskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej. W
budynku zaprojektowano indywidualne oprawy oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego ze Zrédiem
Swiatta LED ktére zostaty dobrane na podstawie programu DIALUX. Moce oraz typy opraw
wyspecyfikowano na rzutach kondygnacji. Do pokazania kierunkéw ewakuacji zastosowano
piktogramy fotoluminescencyjne. WyjScia ewakuacyjne oznakowano podswietlanymi znakami
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ewakuacyjnymi. Do awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zastosowane zostang indywidualne
oprawy awaryjne. Ponadto oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego bedg takze
zabudowane na zewnatrz obiektu nad wyjsciami ewakuacyjnymi. Oprawy te przystosowane s3 do
pracy w niskich temperaturach o stopniu ochrony IP 65. Oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego zastosowano z funkcjg auto-testu.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego musi wynosi¢ co najmnie;j:

* 5 Ix na wszystkich poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych, w miejscu usytuowania
gasnic, hydrantow wewnetrznych, po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych, w
pomieszczeniach w ktoérych uzytkownicy budynku bedg oczekiwaé¢ na pomoc ekip
ratowniczych przyciskéow ROP, oddymiania a takze przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, bedzie spetnia¢ wymagania PN-EN 1838,

PN-EN 50172. Wszystkie oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:

* posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane

przez CNBOP w Joézefowie,
¢ Swiecg co najmniej 60 minut od zaniku napigcia w sieci oswietlenia podstawowego,
* podczas zaniku napigcia podstawowego zataczg sie w czasie nieprzekraczajgcym 2s,
* posiadajg wtasne Zrodto zasilania zabudowane w oprawach.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne w poszczegélnych pomieszczeniach zasili¢é z istniejgcych
obwodéw oéwietlenia awaryjnego. Do okablowania opraw wykorzysta¢ kabel N2XH-J 3x1,5mm?2

spetniajgcy wymog klase reakcji na ogien B2.-s1b, d1, a1.

Do przeprowadzenia okresowych kontroli o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé¢ dokumentacje
powykonawczg oraz zatozy¢ dziennik oswietlenia awaryjnego. Zgodnie z PN-EN 50172:2005

dziennik o$wietlenia awaryjnego ma zawieraé:
* date zainstalowania systemu;
* kolejne daty okresowych sprawdzer: i przeprowadzonych testéw z opisem ich przebiegu:
* daty powstania uszkodzen z ich opisem oraz zakresem przeprowadzonych napraw;
» daty i zakres wprowadzanych zmian.

Dane techniczne oprawy z automatycznym testowaniem takze musza byé umieszczane w
dzienniku oswietlenia awaryjnego. Ponadto wyniki testu automatycznego powinny byé zapisywane

raz na miesigc w dzienniku oswietlenia awaryjnego.
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4 Instalacja SSP

Na obiekcie zainstalowany jest system SSP oparty na centrali Essertronic 1Q8 Control C

umieszczonej w komunikacji na parterze. Z zakresu zmian w instalacji SSP nalezy:
» rozbudowac petle dla poziomu poddasza zgodnie z nowym uktadem pomieszczen,

« zabudowa¢ trzymacze elektromagnetyczne utrzymujace drzwi przeciwpozarowe w pozycji
otwartej oraz zapewni¢ ich zwalnianie — praca w trybie przerwy pradowej. W tym celu
wykorzysta¢ istniejacy modut wyjS¢ przekaznikowych na poddaszu. Do zasilania
chwytakéw zamontowacé zasilacz 230V/24V 1A. Czes$¢ trzymaczy bedzie zwalniana
bezposrednio z centrali systemu oddymiania klatki schodowej,

* zapewnic¢ odciecie doptywu gazu do budynku. Wymagana jest rozbudowa petli o modut
sterujacy przekaznikowy w piwnicy. Do zamkniecia zaworu wymagane jest podanie impulsu
230V. Dobér zaworu wedtug odrebnego opracowania z uwzglednieniem zastosowania

wyzwalacza elektromagnetycznego na napiecie sterujace 230V.

+ zweryfikowac zasilanie centrali oraz zasilacza pozarowego - wymagane jest zasilanie
sprzed wytacznika gtéwnego przeciwpozarowego pradu. W przypadku niespetnienia
powyzszego warunku wykonac zasilanie przewodem HDGs 3x1,5mm2 PH90 na uchwytach
E-90.

Czujki

Doboru czujek dokonano tak, aby reagowaty na parametry zjawiska pozaru, ktory
spodziewany jest w pomieszczeniu w pierwszej fazie pozaru uwzgledniajgc powierzchnie
pomieszczenia, geometri¢ pomieszczenia, rodzaj i ksztat stropéw oraz przeznaczenie
pomieszczenia. Ze wzgledu na mozliwe kolizje z innymi instalacjami szczegétows lokalizacje

czujek nalezy skorygowac podczas budowy zachowujgc nastepujace zasady:
* odstepy czujek od cian nie mogg by¢é mniejsze niz 0,5m,

* jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki lub przebiegajgce pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegto$¢ czujek od tych

elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

* odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatow sktadowanych nie moze by¢

mniejszy niz 0,5 m,
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* nie mozna umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji lub wentylacji
nawiewnej i wyciggowej. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek wentylacyjnych wynosi

1,5m.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo
i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajgca i wcisnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze
pozarowe nalezy instalowac na wysokosci od 1,2 do 1,6 m w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
innego sprzetu jak np. wytgczniki $wiatta. Powinny by¢ one zlokalizowane przy kazdym wyijéciu i na
drogach ewakuacyjnych, w poblizu miejsc umieszczenia hydrantéw $ciennych i/lub gasnic oraz w

poblizu centrali systemu SSP. Szczegdélowe rozmieszczenie zamieszone zostato w czesci

rysunkowej.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest realizowana poprzez aktywowanie sygnalizatorow
akustycznych, montowanych na dedykowanej linii za posrednictwem puszek instalacyjnych
przeciwpozarowych E90 typu PIP-1AN/0,375A. Obecna ilo$¢ sygnalizatoréw jest wystarczajaca,

wymagana jest korekta lokalizacji sygnalizatora na poddaszu.

Okablowanie SSP

Okablowanie systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ nastepujgcymi typami
przewodow:
 linie dozorowe przewodem niepalnym ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8mm w listwach
elektroinstalacyjnych,
* zasilanie sygnalizatoréw akustycznych przewodami HDGs 2x1,5mm2 PH90 na uchwytach
E90.

Ekrany wyzej wymienionych przewoddéw muszg by¢ uziemione w przewidzianym do tego
celu punkcie podftgczenia na panelu centrali. Tylko poczatek petli musi byé podigczony do
odpowiedniego punktu uziemienia.

Nalezy zachowac ciggtosc linii dozorowej (od punktu do punktu). taczenie czy sztukowanie,
lutowanie, skrecanie jest niedopuszczalne.

Kable ognioodporne ukfadac tak, aby catos¢ wraz kablem stanowita ognioodporny zespot

kablowy. Elementy muszg posiada¢ atest wydany przez certyfikowang jednostke badawcza.
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Funkcjonowanie SSP

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogoélng dwustopniowa alarmowania — zachowanie

stanu istniejgcego. Dla pracy dwustopniowej systemu czasy opéznien T1, T2, T3 — bez zmian:
= T1 - czas na potwierdzenie alarmu | stopnia,
« T2 - Czas wejscia centrali w stan alarmu Il stopnia bez kasowania po potwierdzeniu alarmu
| stopnia,
+ T3 - czas opdznienia wigczenia wyjs¢ pozarowych urzadzen alarmowych (TYP 1) od
momentu wystapienia alarmu | stopnia.
Alarmowanie dwustopniowe odbywac sie bedzie w nastepujgcy sposéb:

ALARM | STOPNIA: Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia
w przypadku zadziatania jednej z czujek pozarowych. Przeszkolony personel (obstuga) powinien
zidentyfikowa¢ (odczytac) miejsce wystgpienia alarmu, wyciszyé sygnalizacje wewnetrzng w
centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE w czasie T1, op6znic¢ ogloszenie alarmu o
czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) na T2. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac¢, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm |l stopnia przez

wcisniecie najblizszego przycisku ROP. Po uruchomieniu sig alarmu | stopnia nastgpi:

» uruchomienie oddymiania klatki schodowej, z wyjatkiem przypadku, kiedy pozar powstanie

w holu na parterze,

» zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujgcych drzwi przeciwpozarowe w pozycji

otwartej,

* sprowadzenie windy na poziom parteru, otwarcie drzwi i zablokowanie w pozycji otwartej.

ALARM Il STOPNIA: Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm |l stopnia w przypadku
przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej, wcisniecia przez uzytkownika przycisku
ROP lub przycisku oddymiania. Po uruchomieniu sie alarmu Il stopnia nastagpi:

* wigczenie sygnalizatorow akustycznych,
« transmisja alarmu pozarowego do Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej,
* odciecie doptywu gazu do budynku.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w
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niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub

odstgpienie od zabezpieczenia.

Konserwacja
Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdlowy zakres prac

konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

a) Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

* czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposéb zostata

zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,
* czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

+ czy jesli instalacja byta wylgczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do

stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.
b) Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:
* zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,

* przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory
powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
* przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

c¢) Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wasciciel powinien zapewni¢, aby

specjalista:

* sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢

PROJEKT TECHNICZNY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA —
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 NISKOPRADOWE



do prawidtowej pracy instalaciji,

* spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne

urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

» sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje

prawidtowo,

* w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do

zdalnego centrum statej obserwacii,

» przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,
» dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, ktére mogly by wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy

pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

d) Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:
« przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartaine;j,

» sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda
czujka powinna byé sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

* sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji

pomocniczych,

* sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe | sprzet sg sprawne,

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

* dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglyby wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy
pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzern co najmniej 0,5 m we wszystkich
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kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,
* sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru,
protokot stwierdzajgcy, ze proby wymienione w instrukcji zostaly wykonane i, ze o wykrytych

wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

5 Instalacja oddymiania klatki schodowej

Na obiekcie zainstalowany jest system oddymiania klatki schodowej oparty na centrali RZN-
4404-K umieszczonej na klatce schodowej na 2 pigtrze. W przypadku wystapienia alarmu
generowanego z przycisku oddymiania lub czujki dymu, centrala realizuje: otwarcie okien
oddymiajgcych, zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe w

pozycji otwartej (2szt). Z zakresu zmian nalezy:

* ZzapewnicC naplyw powietrza poprzez otwarcie okna O1 w holu na parterze oraz drzwi D1
pomigdzy holem i klatkg schodowg. Wszystkie skrzydta okna O1 w holu nalezy wyposazy¢
w napedy tancuchowe KS4 400L(R). Drzwi D1 wyposazy¢ w naped drzwiowy FTA 600R
S12 24V oraz wymieni¢ zamek z rolkg. Zasilania napedéw wykonaé kablami PH90 o
przekrojach zgodnych z schematem uktadanymi na uchwytach UDF PH9O0,

* zweryfikowac zasilanie centrali — wymagane jest zasilanie sprzed wytacznika gtobwnego
przeciwpozarowego pradu. W przypadku niespetnienia powyzszego warunku wykonaé
zasilanie przewodem HDGs 3x1,5mm2 PH90 na uchwytach E-90.

W zwigzku z instalacjg dodatkowych napedow i przekroczeniem maksymalnego poboru pradu

centrali konieczna jest jej wymiana na model RZN 4416-M.

System oddymiania musi by¢ regularnie konserwowany i kontrolowany. W ramach kontroli
nalezy wykonac przynajmniej raz w roku testow sprawdzajgcych system wykrywania dymu oraz

poprawnosc¢ dziatania urzadzen. W tym celu nalezy wykonac testy:
* automatycznego uruchomienia systemu,
* sprawdzenia poprawnosci dziatania elementéw systemu.

Przy przegladzie technicznym uwzgledni¢é wymagania producenta systemu zawarte w
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dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen oraz instrukcjach obstugi. Uzyskane wyniki testu

utrwali¢ protokotem .

6 Zestaw hydroforowy

Instalacja zestawu hydroforowego instalacji wodociggowej przeciwpozarowej jest poza

zakresem opracowania.

7 Uktadanie kabli i przewodéw

W budynku przyjeto nastepujacy sposdb uktadania kabli i przewoddw:

* natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych. Dotyczy to okablowania

opraw o$wietlenia awaryjnego, trzymaczy drzwiowych, instalacji SSP.

« Nasciennie na uchwytach certyfikowanych. Dotyczy to przewodoéw zasilajacych napedy

drzwi D1 oraz okna O1.

W miejscach gdzie planowane jest malowanie pomieszczen okablowanie uktada¢ podtynkowo -
do uzgodnienia podczas realizacji. W czesci pomieszczen reprezentacyjnych t.j. hole, klatka
schodowa lokalizacja opraw wraz z trasami kablowymi przedstawiono na rysunkach.

8 Przejscia instalacyjne

Wszelkie przejscia instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone beda do klasy réwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdéra przechodza.
Zabezpieczone przejScia nalezy oznakowal poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych

etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:
* Nazwe uszczelnienia,
* klase uszczelnienia,
« Date wykonania uszczelnienia,
* Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajgcych klase odpornosci
ogniowej co najmniej RElI 60 lub El 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych

elementow.
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9 Ochrona przed porazeniem pradem

Jako system ochrony przeciwporazeniowej podstawowej w tablicy bezpiecznikowej stanowi
obudowa, natomiast dla instalacji elekirycznej izolacja robocza. Jako system ochrony

przeciwporazeniowej dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy:
* W sieci rozdzielczej n.n. stosowac szybkie wytgczniki,

* w instalacji odbiorczej stosowa¢ wytgczniki ochronne przeciwporazeniowe bezzwloczne o
pradzie roéznicowym nominalnym wytgczenia |y = 30mA. W projektowanej instalacji
odbiorczej stosowac przewdd ochronny PE, ktory winien by¢ zestawem barw na przemian
zielono-zottym i réznic sie od pozostatych przewodéw fazowych i neutralnego N. Jako
przewdd ochronny PE nalezy wykorzystac trzecig zyte przewodu roboczego w odbiornikach
1-fazowych oraz 5-t3 zyle w odbiornikach 3-fazowych. Instalacje przeciwporazeniowa
wykonac zgodnie z normg PN-IEC60364. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zaleceniem producenta. Inwestorowi przekaza¢ protokét z pomiardw
ochronnych i stanu izolacji wykonany przez osobe uprawniong do wykonania takich

pomiarow.

10 Dobor kabli i przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Do okablowania obwodéw nalezy stosowaé przewody i kable ktére spetniajg wymogi
okreslone w normie N SEP-E-007:2017-09. Zgodnie z ekspertyzg techniczng budynek zostat
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (parter, 1pigtro, 2 pietro), ZL Il (poddasze),

oraz PM (piwnica).
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il narzuca wymog stosowania okablowania:
* speiniajgcego wymog klasy reakcji na ogiern Dca-s2, d1, a2 poza obrebem drég
ewakuacyjnych (np. HDX),
. spetniajgcego wymog klasy reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1l w obrebie drog
ewakuacyjnych (np. N2XH-J).
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11l narzuca wymég stosowania okablowania:
* spefniajgcego wymoég klasy reakcji na ogien Dca-s2, d1, a3 poza obrebem drég
ewakuacyjnych (np. HDX),

* spefniajgcego wymog klasy reakcji na ogienn B2ca-s1b, d1, al w obrebie drég
ewakuacyjnych (np. N2XH-J).
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Czes¢ budynku zakwalifikowana jako PM narzuca wymaog stosowania okablowania:
* spefniajgcego wymog klasy reakcji na ogierh Eca poza obrebem drog ewakuacyjnych (np.
YDY),
« spelniajgcego wymog klasy reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1l w obrebie drog
ewakuacyjnych (np. N2XH-J).

11 Uwagi konncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujacego budowe wg
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktoére nie mogty by¢ w projekcie omoéwione. Cato$¢ wykonacé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne,
niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i normg
PN-IEC 60364 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Niniejszy opis techniczny
rozpatrywaé {acznie z rysunkami. Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé¢ pomiary
powykonawcze rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony od porazen
pradem elektrycznym oraz natezenia o$wietlenia, spisa¢ wymagane protokoty z badan i pomiaréw
instalacji elektrycznych. Wykona¢ trwate napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.
Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dla wszystkich stosowanych wyrobéw nalezy przedstawi¢ stosowne deklaracje, certyfikaty i
dopuszczenia. Uwaga: Przywotane w projekcie nazwy witasne materiatow, wyrobdéw i elementéw
stuzg referencyjnemu okresleniu wiasnosci danego produktu. Dopuszcza sie zastosowanie
produktéw rownowaznych lub o wyzszych parametrach pod warunkiem zaakceptowania ich

zgodnosci z projektem i Zamawiajgcym.
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12 Spis rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
IE-01 Rzut piwnicy — instalacja o$wietlenia awaryjnego 1:100 J
IE-02 Rzut parteru — instalacja o$wietlenia awaryjnego 1:100
IE-03 Rzut 1 pietra - instalacja o$wietlenia awaryjnego 1:100
IE-04 Rzut 2 pietra — instalacja o$wietlenia awaryjnego 1:100
IE-05 Rzut poddasza - instalacja o$wietlenia awaryjnego 1:100
IE-06 Rzut piwnicy - instalacja SSP rozbudowa 1:100
IE-07 Rzut parteru — instalacja oddymiania 1:100
IE-08 Rzut 1 pietra — instalacja oddymiania 1:100

I IE-09 Rzut 2 pietra — instalacja oddymiania 1:100
IE-10 Rzut poddasza - instalacja SSP rozbudowa 1:100
IE-11 Schemat instalacji SSP - rozbudowa -

I 1E-12 Schemat instalacji oddymiania klatki schodowe; -
IE-13 Zdjegcia elewaciji obiektu - lokalizacja opraw -

3 IE-14 Hol parter - lokalizacja opraw -
IE-15 Klatka schodowa - lokalizacja opraw -
IE-16 Hol 1 pietro - lokalizacja opraw -
IE-17 Hol 2 pietro - lokalizacja opraw -

13 Spis zatacznikow

Nr

Nazwa rysunku

1 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta

2 Uprawnienia budowlane projektanta

3 Obliczenia o$wietlenia awaryjnego

4 Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewodzkie Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
14.10.2021r

5 Karty katalogowe
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14 Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Pozycja Jedn. | llosé Uwagi
Instalacja elektryczna
Oprawa awaryjna ONTEC S20 M1 3.7W, 370Im, IP65, funkcja . "
1 autotest, modut awaryjny 1h szt. | 29 | Oznaczenie ,AW1
Oprawa awaryjna ONTEC S M5 6.8W, 576Ilm, IP65, funkcja : ”
2 autotest, modut awaryjny 1h B T |Oznaczente .AW2
Oprawa awaryjna ONTEC S M5 6.8W, 576Im, IP65, funkcja . i
g autotest, modut awaryjny 3h =, 1 [Qznaczenie AN
Oprawa awaryjna ONTEC R C2 4.4W, 465Im, IP65, funkcja . %
4 autotest, modut awaryjny 1h szt | 2 | Oznaczenie ,AW3
Oprawa awaryjna ONTEC R M5 6.7W, 555Im, IP65, funkcja . ’
3 autotest, modut awaryjny 1h SZL.} 4 | DEndczenia,Ahd
Oprawa awaryjna ONTEC S W2 6.8W, 388Im, IP65, funkcja
6 | autotest, modut awaryjny 1h, optyka do zak. drég ew., oprawa szt. 2 | Oznaczenie ,AW5"
przystosowana do pracy w niskich temperaturach
Oprawa awaryjna ONTEC S M2 6.5W, 241Im, IP65, funkcja
7 | autotest, modut awaryjny 1h, oprawa przystosowana do pracy szt. 1 | Oznaczenie ,AWE"
w niskich temperaturach
Oprawa ewakuacyjna Oprawa awaryjna ONTEC S M1+dyfuzor ; .
8 z piktogramem, IP65, funkcja autotest, moduf awaryjny 1h et | 3 | Oznaczene,EW
9 | Piktogram fotoluminescencyjny przyklejany szt. | 11
10 | Uchwyt regulowany 0-90° kpl. | 10 | Do opraw awaryjnych
11 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm?2 mb. | 190
12 | Listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa 30x20mm mb. | 110
14 | Przejscie p.poz. szt. | 7
; : z . ; ; Przeniesienie gcznika i
15 Przequowa ist. Oswietleniowej w zwigzku z zabudowg drzwi kpl 1 | oprawy . dobudowa lacznika
2 piet
na < petrze pojedynczego
Instalacja SSP
1| Czujka ciepta+ podstawa szt. | 1
2 | Czujka optyczno-termiczna + podstawa szt. | 8
3 | Reczny ostrzegacz pozarowy + ramka szt. | 1
4 | Modut monitorujaco-sterujacy IQ8FCT szt. | 1
5 Trzymacz elektromagnetyczny drzwiowy z zworg szt. 6
6 | Zasilacz 230/24V 1A + obudowa kpl. | 1
7 | Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm mb. | 260
8 | Przewod ogniodporny HDGs 3x1,5mm2 PHO0 mb, | 17 | 5m Podiynk po elewadj
9 |Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 mb. | 10
10 | Listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa 20x20mm mb. | 210
11 | Uchwyt kablowy certyfikowany dla kabli ognioodpornych UDFS | szt. | 57
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| 12 [Zmiana konfiguracii centrali SSP kpl. | 1
13 | Wytgcznik nadmiarowopradowy 1P B6A szt. | 2
14 | Przejscie p.poz. szt. | 3
Instalacja SSP - pozycje dodatkowe (zalezne od weryfikacji na obiekcie)
1 | Przewsd ogniodporny HDGs 3x1,5mm2 PH90 mb. | 20 | 3o Podtynk po slewacy
2 | Uchwyt kablowy certyfikowany dla kabli ognioodpornych UDF9 | szt. | 67
3 | Wytacznik nadmiarowopradowy 1P B10A szt. | 2
4 | Dostosowanie zigcza TLWG do zasilan sprzed WG kpl. 1
Instalacja oddymiania ]
Wymiana centrali: demontaz
1 |Centrala oddymiania RZN 4416 wraz z akumulatorem szt. | 1 |ist, ponowne podigczenie
okablowania
2 | Naped drzwiowy FTAB00R S12 24V + konsola montazowa szt. 1 | Montaz na ist. drzwiach
3 | Naped tancuchowy KS4 400L+ F55L z konsolg napinajacg szt. | 2 | Montaz na ist. oknie
4 | Naped tancuchowy KS4 400R+ F55R z konsolg napinajgcg szt. | 2 | Montaz na ist. oknie
5 | Zamek z rolkg szt. | 1 |Wymianaw ist. drzwiach
6 |Przewdd ogniodporny HDGs 3x4mm2 PH90 mb. | 33
7 | Przewod ogniodporny HDGs 3x1,5mm2 PH90 mb. | 20
8 | Uchwyt kablowy certyfikowany dla kabli ognioodpornych UDF9 | szt. | 67
0 Uchwyt kablowy certyfikowany dla kabli ognioodpornych szt | 110
UDF12
10 | Puszka instalacyjna ppoz. szt. | 3
11 | Przejscie p.poz. szt. | 2
Instalacja oddymiania — pozycje dodatkowe (zalezne od weryfikacji na obiekcie)
1 | Przewdd ogniodporny HDGs 3x1,5mm2 PH90 mb. | 25 gzwffd'y"k po elewac
Uchwyt kablowy certyfikowany dla kabli ognioodpornych UDF9 | szt. | 84
Wyltacznik nadmiarowopragdowy 1P B10A szt. | 1
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